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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 


1, Настоящими нормами и расценками предусмотрены основные 
виды работ, выполняемых в отделочных строительных управлениях: 
штукатурные, о малярные, обойные, стекольные, устрой- 
ство полов, 

2. Для удобства пользования принята последовательная нумерация 
параграфов норм н в скобках рядом с порядковым номером указан 
шифр параграфа, под которым он помещен‘ в соответствующем нор- 
мативном источнике: для главы 1 каждого раздела — Укрупненные 
комплексные нормы (УКН), для главы 2 — Единые нормы и расценки 
(ЕНиР), а для главы 3 — Общие производственные нормы расхода ма- 
терналов в строительстве. 

3. При оформленни документов необходимо ссылаться на шифр па- 
раграфа, присвоенный ему в соответствующем нормативном источнике. 

4. Нормативные источники ‘для ссылки при оформлении документов 
приведены согласно сквозной нумерации параграфов в табл. 1. 

5. На нормы и расценки глав 1 и 2 каждого раздела распростра- 
няются все положения Общей части к ЕНИР. 

В таблицах норм времени и расценок, в которых числовые показа- 
тели приведены в виде простой дроби, в числителе указаны нормы 
времени рабочих, а в знаменателе — расценки на соответствующий 
измеритель рабочего процесса (руб.— коп:). 

6. Расценки, за исключением особо оговоренных случаев, подсчита- 
ны по часовым тарифным ставкам, установленным для рабочих, заня- 
тых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строн- 
тельно-монтажных работах и в подсобных производствах), при семи- 
часовом рабочем дне без учета их повышения на тяжелых н особо 
тяжелых работах, а также на работах с вредными и особо вредными 

условиями труда по следующей тарифной сетке: 
и, 1 А 56 
Часовые. тарифные ставки, коп. ... 59 64 70 79 9 106 

Укрупненные комплексные нормы и расценки, приведенные в гла: 
ве 1 каждого раздела, пересчитаны для применения в новых условнях 
оплаты труда на основании «Поправочных коэффициентов к укрупнен- 
ным комплексным нормам и расценкам на строительно-монтажные ра- 
о: а руда в строительстве Вох СССР.— 


ИОВ 
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Укрупненные комплексные нор- 
Глава 1 50—54 (мы на строительно-монтажные 

работы, вып. 2 (М., 1981) 


Блава 3 


Е ЕНиР. Отделочные работы, 
а 596068, вып 1 (М. 1987) 
Раздел 2. Е - 
Облицовочные лава 2 61—74 |7 же, вып. 2 (М., 1987) 
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75—91 | то же, вып. 3 (М, 1987) 
Общие производственные нор- 2. 
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Продолжение табл. 1 


Общие производственные нор- 


материалов в 
4, 183 |мы расхода 
ные работы Глава 3 И строительстве, Отделочные ра- 


боты, сб. 15 (М., 1986) 


Укрупненные комплексные нор- 
Глава 1 184 мы на строительно-монтажные 
работы, вып, 2 (М., 1981) 


а 


Раздел 5. а" ЕНиР. Отделочные работы, 
ие ра- Глава 2 186—186 сб, 8, вып. 1 (М., 1987) 
боты ЕСССССС_ЕЕ———————_—__—__ 


Общие производственные нор- 

Сет мы расхода материалов в 

Глава Ови строительстве. Отделочные ра- 
боты, сб. 15 (М., 1986) 


А 


Укрупненные комплексные нор- 
Глава 1 192—210 | мы на строительно-монтажные 
работы, вып. 2 (М., 1981) 


Раздел 6, Р ЕНиР. Устройство полов, 
Утро о по- Елава 2 [и сб. 19 (М., 1987) 
В 


Общие производственные нор- 


ГАЗ 964—292 | Мы расхода материалов в 
строительстве, сб. 16 (№, 
1985) 
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м, пользоваться последними запреща- 
предусмотрено паратрафами тор местные технически 
ет ЕЕ мы, соответственно пониженные и вводимые в дей- 
Е ИИ начальника строительства, строительно-монтаж- 
тие о ибтно-строительной) организации ЕЛИ руководителем пред- 
осуществляющего строительство хозяйственным способом, по 


учаях должны устана вливаться 


приятия, 
согласованию с профсоюзным комитетом. 


11. Конструкции зданий и соружений, подлежащие отделке, должны 
соответствовать по качеству. выполнения работ н по допускам требо- 
ваниям, предусмотренным главами СНиП. 

12. Нормами и расценками глав | и 2 каждого раздела, за исклю- 
ченнем особо оговоренных случаев, учтено время, затрачиваемое ра- 
бочими на подготовительно-заключительную работу, а также время, 
необходимое для периодического отдыха рабочих в течение смены. 

13. Нормами на отделочные работы учтено выполнение следующих 
вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются: 

очистка обрабатываемых поверхностей от загрязнений шпателем с 
обметанием или протиркой ветошью до 10% от всей площади, кроме 
норм $ Е8—1—15, табл. 4, строка 7, табл. 8, 9, 10, 12; $ Е8—1—18, 
табл. 2; $ Е8—1—19; $ Е8—1—28, табл. 3, 4, в которых на эту опе- 
рацию даны прямые нормы; 

смачивание поверхностей; 

перелопачивание готового раствора; 

перестановка и передвижка в пределах одной секции столиков-под- 
мостей с перестилкой под ними щитов, стремянок и приставных лест- 
ниц при обработке внутренних поверхностей высотой до 3,5 м, кроме 

$ Е8—1—33; 

предохранение санитарно-технических приборов, оконных стекол и 
столярных изделий простыми подручными средствами; 

перемещение материалов на расстояние до 30 м по горизонтали. 

14. Нормами предусмотрено выполнение работ на высоте до 3,5 м. 

При обработке поверхностей, расположенных выше 3,5 м (от отмет- 
ки пола или перекрытия), с перемещением готовых передвижных под- 
мостей Н. вр. и Расц. умножать на 1,25 (ВЧ—1). 

15. Нормами не учтены и оплачиваются дополнительно: 

установка и перестановка лесов, сплошных ленточных и других не- 
передвижных подмостей — по сборнику Еб «Плотничные и столярные 
работы в зданиях и сооружениях»; 

перемещение материалов на расстояние сверх указанного в п. 13 
настоящей вводной части — по сборнику. Е1 «Внутрипостроечные транс" 
портные работы»; 

С приготовление растворов (за исключением особо оговоренных слу“ 

чаев) —по сборнику ЕЗ «Каменные работы»; 


6 


“Следует 


оболу 
ропронол 
16. Н 
щадью П 
до 5 м? І 
по гла 

по гла 

17. Па 
кой, прим 
лением ак 
струкций | 
_— 18. Но] 
ются ВСПО! 
основания 
‘чительные 
Варка ( 
ника не у! 


тельно по ‹ 
_— 19. Шри 
плинтусами 
220. При. 
и Расц. умн 
21. При 
радиусом дс 


Подноску 
ную ра боту, 


обслуживание вомпрессороз стройство воздуховодов и раство» 
росрозохов. 7 5 

16 Нормамя кредусмотрено 
шадью Бола свыше 5 м?, Пря 
5 м: Н вр. я Расп. умножать: | 
=_= гас. $ гвар 1,5 (ВЧ—2); 

—= 12 —3). 

= РА зла 4 ЖА нормы, ВНЕ, о 

=. раненяются только в отдельных случаях с ОАВИ 
2====и акта на работы, связанные с доработкой строительных К 
струнний и деталей на ст оительной площадке. 
т 18. т. МЕА ва Е полов учтены и отдельно не Чаа 
жюгся вспомогательные и подготовительные работы: разметка, о А 
ос=ос2Еяя НОЛОВ от мусора и пыли, а также подготовительно-заклю- 
зительные сперании, приведенные в общей части ЕНИР. 

ВарЕ2 битумкых мастик и асфальтобетона нормами данного сбор- 
Бажа нс учтена, этя работы нормируются и оплачиваются дополни- 
тельно по сборнику БЇЇ «Изоляционные работы». 

18 При обмере работ по устройству полов площадь, занимаемая 
пилинтусами и галтелями, не исключается. 

20. При устройстве полов с уклоном, заданным по проекту, Н. вр. 
я Раец умножать на 1,1 (ВЧ—1). 

21. Ира устройстве полов с криволинейными очертаниями в плане 
радиусом до 2 м Н вр. и Расп. умножать на 1,2 (ВЧ—2). 

_ 22. Нормами на устройство полов, за исключением особо оговорен- 
вых случаев, предусмотрено перемещение материалов на расстояние 
до ЗЕ : Е 

Нодноску материалов и изделий рабочими, выполняющими основ- 
вую работу, на расстояния, большие, чем это предусмотрено нормами, 
следует кормировать и оплачивать дополнительно по сборнику ЕІ 
да транспортные работы». 

_23. Нормами предусмотрено выполнение работ по устройству. по- 


202 в соответствии с действующими техническими условиями, 
СНиП Ш В.14-72. Рабочие должны знать и выполнять все 
вытекающие из указанных глав СНИП и обеспечивающие 
ан мя предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил 
Техники безопасности В соответствии со СНиП 11-4-80 «Техника без- 
, 28 в строительстве». Рабочие должны знать и соблюдать 


‚в СНиП правила техники безопасности при выполнении 


выполнение работ в помещениях пло- 
работе в помещениях площадью пола 


до 
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требования, 
требуемое 


а реа 


005 нне нормы расхода материалов разработаны в 


ботаны с учетом применения матерналов, качество 
Нермы разра вует требованиям ГОСТ и технических условий, 
которых ан нормы расхода материалов предназначены 
АН ивного их количества на стадии подготовки 
дая определения нормат 

нтельного производства и при организации производственно-техно- 
зогической комплектации объектов строительства, контроля за расхо- 
дом матерналов при их списанин, анализе производственно-хозяйствен- 
— ной деятельности строительных организаций и их подразделений, для 

разработки сметных норм. Ў 
26. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери и 
отходы матерналов, образующиеся в пределах строительной плошадки 
(технологической линии) прн транспортировании материалов от при- 
объектного склада до рабочего места, при обработке материалов, 
а также в процессе укладки их в конструкции. 
27. В производственных нормах не учтены; 
потери и отходы материалов при их транспортировании от постав- 
щика до приобъектного склада; 
расход материалов, используемых для отработки технологии про- 
изводственных процессов (материалы, необходимые в соответствии с 
техническими условиями для испытания готовых изделий, для отладки. 
технологии производственных процессов, машин, агрегатов, ремонтно- 
эксплуатационных нужд и др.) 
28. В случаях улучшения технологии, повышения уровня организа- 
ции труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих 
уменьшить их расход на единицу продукции, производственные нормы 

подлежат пересмотру. 

29. Перед таблицами сриводится состав рабочих ‘операций, связан- 


сора ола. 


Е 30. Для. а пользования нормами, в частности при составле- 
в == _ ний плановых заданий бригадами рабочих, в таблицах сборника ука- 
Заны параграфы ЕНиР 1987 г. 

231. „Звездочкой в таблицах обозначены взаимозаменяемые материа- 


л При определении расхода материалов” ОТС нормы только 
а а, 


Нумерация сборника принята в соответствии с системой коди- 
ания видов строительно-монтажных работ для последующего ис 


ования Реле НО вычислительной техники И определении по: 


одирования норм при применении электронно-вычисли- 
в процессе определения нормативного, расхода мате" 
ный объем работ вводятся коды общестроительных 
у работ, коды таблиц, а также коды строк и граф 
орника имеют ‘три десятичпых знака. Коды 

таб цы норм имеют по два десятичных 


знока. Формула структуры кода укрупненной производственной нормы 
расхода матерналов имеет вид: ХХ + ХХХ 4 ХХ, где первые два деся- 
тичмых знака соответствуют коду вида общестроительных или спепи- 
эзьных работ; третий, четвертый и пятый знаки — коду таблицы, а по: 
следние два знака — коду графы таблицы норм; Формула структуры 
хода элементной производственной нормы расхода материалов имеет 
вид: ХХ -- ХХХ 4 ХХ -- ХХ, где первые семь знаков соответствуют ко- 
дам, упомянутым выше, а последние два знака — коду строки таб- 
аны. 

Например, код 1502904 обозначает укрупненную производственную 
норму расхода матерналов на оштукатуривание поверхностей бетонных 
полов рентгенозащитным раствором толщиной слоя покрытия 30 мм. 

— Код 150290402 обозначает элементную производственную норму рас- 
хода песка баритового при оштукатуривании поверхностей бетонных 
полов рентгенозащитным раствором толщиной слоя покрытия 30 мм. 

34. В производственных нормах приведена только та характеристи- 
ка потребляемых матерналов, которая влияет на числовые значения 
нерм. Полная (ассортиментная) характеристика потребляемых материа- 
лов должна приниматься по проектным данным применительно к усло- 
виям стронтельства конкретного объекта в процессе подготовки опера- 
тивной информации о физических объемах работ. 


Раздел 1. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 


| Глава 1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ 


(Извлечение из Укрупненных комплексных норм 
на строительно-монтажные работы, вып, 2) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Укрупненными комплексными Н. вр. и Расц, предусмотрена шту- 
катурная обработка поверхностей с выполнением всего комплекса со- 
путствующих и подсобно-вспомогательных работ: прием товарного рас- 
твора (с очисткой кузова транспортных средств) и переработка его 
в растворомешалке при механизированном нанесении обрызга и грун- 

та или подача к месту работы, подъем на высоту, транспортирование 

® к рабочему месту раствора и других материалов в пределах рабочей 

° зоны на расстояние до’ 30 м приведенного пути, перемещение под: 

мостей-столиков в пределах этажа и из секции в секцию, защита окон- 

_ ных стекол, столярных изделий, санитарно- и электротехнических при- 

— боров от брызг раствора, уход за штукатуркой, срубка мелких неров- 
ностей на отделываемых поверхностях и др. 

_2. Н. вр. и Расц. предусмотрено оштукатуривание фасадов с лесов, 
штукатурная. обработка внутри помещений при высоте до 4 м с пола, 

передвижных. подмостей-столиков или стремянок с передвижкой и пе- 
 рестилкой по ним щитов самими штукатурами. При выполнении шту- 


0 р. _и Расц. о выполнение штукатурных ра- 


в ‚ помещениях с полом площадью более 5 м”. При работе в поме- 
вр. и Расц, умножать 


кроме особо оговоренных случаев. 
лько внутренних поверхностей нару 
(независимо. от процента проемности), 
ен данного помещения не требуют 


н. вр. и Раз, умножать на 


Ж“. 


07 насосов 
6 Установка растворомешалок, компрессоров, растворон , 
Е Ж Й зоздуховодов 1 
подъемников и управление ими, а также устройство воздуховодов и 
П лни- 
створоводов Н. вр. и Расц, не учтены и оплачиваются дополни 
ра . . 
тельно. | 
7. Н. вр. и Расц. учтен подъем материалов подъемниками на вы 
соту до 30 м. 


1 [8 1). Оштукатуривание поверхностей 
с механизированным нанесением обрызга и грунта 


Указания по применению норм 


1. Н. вр. и Расц. таблиц 1 и 2 предусмотрена средняя общая тол: 
щина намета до 20 мм. За каждые З мм увеличения общей толщины 
намета Н. вр. и Расц. увеличивать на 15%. 

2. При оштукатуривании сужающих пилястр, колонн и полуколонн 
Н. вр. умножать на 1,2, Расц.— на 1,3. 


Состав. работ 


1. Провешивание поверхности. 2. Устройство из раствора или уста- 
новка инвентарных маяков’ (при высококачественной штукатурке). 
3. Прием раствора в ящики и очистка кузова самосвала. 4. Загрузка 
товарного раствора в ковш растворомешалки для перемешивания пе- 
ред подачей растворонасосомі 5. Процеживание раствора и. удаление 
отходов с сетки приемного бункера растворонасоса. 6. Установка и 
перестановка шлангов по ходу работ. 7. Промывка и продувка шлан- 
гов с удалением пробок. 8. Нанесение обрызга и грунта при помощи 
растворонасоса. 9. Собирание отскоков раствора с наброской его на 
‘поверхность вручную. 10. Разравнивание слоев намета. 11. Грубая за- 
тирка (при простой штукатурке). 12. Очистка от раствора, снятие 
инвентарных или вырубка (насечка) маяков из раствора (при высоко- 
качественной штукатурке). 13. Подача раствора растворонасосом в ра- 
бочую зону, просеивание гипса для накрывочного слоя (при необхо- 
димости), нанесение накрывочного слоя вручную с выделкой лузг и 
затиркой поверхности (при улучшенной и высококачественной штука- 
турках). 14. Уход за штукатуркой (смачивание поверхности) и под- 
носка воды в пределах этажа (яруса). 


27 


И - ^^ Профессии рабочих 


`Штукатуры 6—2 разр. 
Транспортные рабочие 1 разр. 


и 


но Г вы 


Оштукатуривание фасадов 20577 
и на 100 м? оштукатуреннох _ он» 
Таблица 1. Нормы времени и расценк тукатуренной ар | 
И = Заа 
= Стены при 221 ЕНЕ ЕЕЕШ ЕЗЕШ ы | бааа 
2. проемности, % 22 ФЕ У ? 
8 = 8 Е Е е0 
Наименованое Вид шту- Е к 5 Е 228 Е ее по! 
работ катурки = заза 2 250 |5 аа 
Е. более | ЕЕ о НЕХ |5 ных М 
55 |до 20 20 255 Е |999 |5 Е 
= 5 5 ОРЕ Вх 4 
о& 85, Е ем 
Оштукатуривание Простая 3,1 44,1 52 56 2. 3 : Е 
В ЕЕ: ЗАКА 36—62 | 37—06 | 39—41 | 56— = 
вующими и под- 
собно-вспомога- 
„Заара работа- | Улучшен- 4 50 59 67 127 
и Баз 4.10 | 36—62 | 43—41 | 49—44 = 101—43 инвентар 
по гр. д 26 
$ _ качестве 
| а | б | в | > | д )Ј оя (пр 


Оштукатуривание поверхностей внутри помещений 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м? оштукатуренной 


. поверхности 
. з=Е|.: 
< я (5) 205) АВ = 
= БЕ |588 | 82 
$ 5 = 2 Е 9 Ф В Е Ў 
Наименование Вид шту- | З Е => НЕ 
работ катурки | = = Е: 2 = = |= 
Е= | 5Е 5 | 58 | 5-Е! ЕБЕ 
5 ыы = Ее оФ15 
ВӘ 16а | © | 93| а | 954 
| Ое оё Е оза | мн | ма 
ЕЕ В Зе Е ЗЕЕ ВЕНЕ СЕ рай | Эра. 
г". Оштукатуривание Простая зл 50 61 62 58 — 1 
со всеми сопутст- а = 
о сени И 34—66 | 43—06 | 48—67 | 62—40 
ПОСВОПОМОСО ТЕ ЛЯ паи аа 
ными работами Улучшен- | 3,5 55 69 74 97 142_| 2 
ная 40—55 | 51—04 | 54—76 | 73—96 | 112—57 
Высокока- 4,1 92 113 122 147 220 3 
чественная 5 73—15 | 90—63 | 98—05 | 113—77| 194—37 
по гр. д 
И Е И И НВ 
ЈЕ: КЕ 8 | 


2 [$ 2]. Оштукатуривание вручную 


Указания по применению норм 
1. Н. вр. и Расц. предусмотрена общая толщина штукатурного на- 
_ мета: при простой штукатурке — 12, при улучшенной — 15, при высо- 
° Кокачественной — 20 мм. На каждые 10 мм увеличения толщины на- 
мета Н, вр, Расц. увеличивать на 15%, 


12 


уренной 


колонны цилинд- 
\ строки 


колонны и мулу" 
рические 


\ 


ОО. 


2. При оштукатуривании сужающихся пилястр, колони и полуко- 
лонн, балок переменного сечения и криволинейных балок умножать: 
б 


Н. вр. на 1,2; Расц; на 1,3: 


Состав работ 


При подаче раствора подъемниками: 1. Провешива- 
ние поверхности. 2. Устройство из раствора или установка. инвентар- 
ных маяков (при высококачественной штукатурке). 3. Прием раствора 
в ящики и очистка кузова самосвала. 4. Загрузка площадки (ковша) 
подъемника материалами (раствор, гипс) и подноска матерналов. 
5. Разгрузка площадки (ковша) подъемника. 6. Погрузка порожней 
тары. 7. Подноска материалов к рабочему месту. 8. Нанесение обрыз- 
та и грунта вручную. 9. Разравнивание слоев намета. 10. Грубая за- 
тирка (при простой штукатурке). 11. Очистка от раствора, снятие 
инвентарных или вырубка (насечка) маяков из раствора (при высоко- 
качественной штукатурке); 12. Просеивание гипса для накрывочного 
слоя (при необходимости). 13. Нанесение накрывочного слоя с выдел- 
кой лузг, усенков и затиркой поверхностей (при улучшенной и высо- 
кокачественной штукатурках). 14. Уход за штукатуркой (смачивание 
поверхности с подноской воды в пределах этажа или’ яруса). 

Шри подаче раствора растворонасосами: 1. Прове- 
шивание поверхности. 2: Устройство из раствора или установка инвен- 
тарвых маяков (при высококачественной штукатурке). 3. Прием рас- 
твора в ящики н очистка кузова самосвала. 4. Загрузка товарного 
раствора в ковш растворомешалки для перемешивания перед подачей 
растворонасосом. 6. Процеживание раствора и удаление отходов с 
сетки приемного бункера растворонасоса. 7. Подача раствора в ящики 
в рабочую зону растворонасосом. 8. Установка и перестановка шлан- 
тов по ходу работ, 9. П 
бок. 10, Загрузка площади подъемника гипсом; подноска) гипса. 


12. Погрузка и разгрузка порож- 
чему месту. 14. Нанесение обрыз- 
ние слоев намета. 16. Грубая за- 
17. Очистка от раствора, снятие 
маяков из раствора (при высоко- 


Е. 2 Профессии рабочих 
| Штукатуры 6—2 

[ры 1. —2 разр, 
Такелажники Е Ен А 
Транспортние рабочие І разр. 
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Оштукатуривание поверхностей 


Таблица 1. Нормы времени и расценки 
Вид штука- | Средний 
Наименование работ турки Баара АВА 


ОТ плоские Бед 
аргаа ащ 
Оштукатуривание поверхнос- Простая 3 59 08 
тей со всеми сопутствующи- ЗИ ТЕЛА Ета 
ми и вспомогательными рабо- ва 

р. б 
тами 

Улучшен- 3,8 67 108 
ная та |955 |8857 

по гр. 6, 

д, ж 

22202 0 БЕ заза Е ИИ В 
Высокока- 4 98 167: 
Есдвенная 4,9 76—57 | 147—02 

по гр. 6, 

ж 

а б 


Примечания; 1. Н. вр. и Расц. предусмотрена подача раствора ‘в рабочую 
дительности. 2. При’‘оштукатуривании отдельных мест до начала общего оштукатури 
мест прокладки трубопроводов и др.) площадью каждое до 2,5 м? Н. вр. и Расц. по 


Оштукатуривание фасадов 


Т аблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м? оштукатуренной 
поверхности 


Стены при- 


разряд 


наименование 
3 бот 


1607 


ны прямоуголь- 


колонны цилинд- 


Столбы и колон- 
Колонны и полу- 
рические 


Вид штукатурки 
ний 


№ строки 


58. 


бочую з01У 
езависимо от их производитель 


Н ев ера, 


СЦен внутри помещений 


родку“ на 100 м2 оштукатуренных поверхностей 
и ВД я Потолки. Балки, пиля- Колонны | Т 
чес Д: ш стры, ниши с | и олуко- | еы |. 
м" с кессона-| Столбы откосами, | лотты ыы ЖОСЫ | строка 
в гладкие [ых И 
98 - 
Е 
5-28 в |9! 75 98 = = І 
1596 | 63—67 | 52—74 68—75 
и 
103 | 
88—55 ПТ 1087 86_ 108 162 216 2 
| 57—51 | 79—27 | 63—90 | 80—82 126—24 | 153—46 
—— 
288 _ 108 152 127 167 235 == 3 
—02 85—85 | 18—74 | 98—01 | 130—5% | 21242 
5 | 5 | з | д - | е | ж | з 
бочую `вэну под мии к рабочему м . 
штукатури вания ш дя радиаторов без откосов, кухонных очагов, печных труб, 
и Расц. п Ф а < >. ` ы 
= я ое 2% - 2 


3 [8 3]. Штукатурная обработка бетонных поверхностей 


туренной 
Е х = о сехр Состав работ 
2 рием створа ва боек и очистка кузова самосвала. 2. Загруз- 
а 4 ша) дъемника материалами с подноской материа- 
8 2 р ллог дки (ковша) подъемника. 4. Погрузка порож- 
Ё |а Подноска материалов к рабочему месту. 


вручную (при выделке лузг н усенков). 
зат рка и отделка поверхностей. 9. Установка 
выделке усенков). 10. Уход за штукатуркой. 


г К 


а 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 


НЕА ВВЫЯ Раец. — 


Наименование работ 


Единица измерения 
Средний разряд ра- 


б 
ебристые пере- 


Стены; и перего- 


родки 


от 
Потолки 


Рр 


Сплошное выравни- 5 100 м 23 28 35 
вание поверхностей Таа оо 
цементным или це- 18—85 22—84| 24—99 


ментно-известковым | 


раствором при тол- 


щине намета, мм, 10 100 м2 24 | 35 
д0: Е 17—26 п я 
ИЕН ОН НЕЕ 
Обработка  отлель- | Отдельные 100м2] 2,9 63 76 8 
ных мест цемент-| места площа- 43—61 58—13 
оным или цементно- дью до 2,5 м? 


ИЗВЕСТЕН О би | 
твором (при любой 


толщине намета) | Места прохо | 100 Э |88015 
З да труб с од- | мест 7—03| 10—95 
ной стороны: 
Оконные от- | 100 м 3 93 — — |5 
косы 65—04 


| Ниши с от 
с: 37—82 


| 
СЕТЕ = | — р 
| 


у. 2. За: 
“очистка кузова самосвала, 
ік ри подноской мат" 


С Погрузка 10 


рожней тары. 5. Относка тары. 6. Подноска материалов к ты 
месту. 7. Разметка и установка правил (при вытягивании тяг) - 8. При- 
тотовление известково-гипсовой заводки (при работе ОИ 
совым раствором). 9. Нанесение намета и тяги шаблоном оО при 
вытягиванин тяг. 10: Процеживание раствора и просеивание а ИЛИ 
цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 11. Нанесение отде- 
лочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном начисто (при вы- 


12. Снятие правил и зачистка тяг (при вытягивании 


вании тяг). 
Ы. и рас- 


тяг). 13. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводки 
креповки (при разделке углов). 14. Разделка углов пересечения падуг 


(при выделке падуг). 
Профессии рабочих 
Штукатуры 5—8 разр. 
Такелажники 2 > 


Транспортные рабочие 1 разр. 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 
Е ВНЕСЕНО НИЕ ЕВЕ НЕНЕНИИЫНИИ НИИ О 


Н. вр 
5 Расц. 
7 
С: 
Е Вид раствора 
с = Единица уз 
Наименование работ измерения Я цементно- 
а известко- з 
3 5 = = | иЗвестко- | вый грунт | & 
Е | ВО-ГИпсо- | и накры- | & 
я вый вочный |5 
& слой = 
м— 
І Не 5 6 
Вытягивание горизонтальных: 100 м? |4 160 191 1 
тяг Е карнизы, русты, по- | тяги 19698 | 155 
яски и тяги на бал- р 
ках и потолках 
вертикальных по-| То же |4 256 309 2 
стоянного сечения ' 203—35 | 245—069 
на плоских поверх- сао, РОСА 
ностях 


мдФББ 


по наклонным по- » 4 276 341 З 
верхностям, косо- 219—50 | 270—68 


урам, фронтонам и | ^ 
тяги на плоских 
поверхностях из 
одного! центра 


Продолжение табл 


4 


Выделка падуг от руки с раздел-| 100 м2 4 154 В 
кой углов тяги ттт т 


Разделка углов | карнизов, тяг на | На 1 м |5 РУ 2.6 г, 
балках, косоурах и | суммы 2—03 ЕЕ Б 
потолках относа и Ее 

высоты 

тяги 
———————— О ИИ ПА 
наличников, пояс- |То же |5 1,5 1,8 6 
ков и других тяг 5 | т 
на вертикальных 
поверхностях 


Разделка дово- | карнизов, тяг на > @ 1,1 1,3 7 
док балках, косоурах 12202. 12291 
и потолках 


‘наличников, пояс: | » 5| 0,74 0,88 8 

ков и других тяг 066,8 | 1—12 

на вертикальных 

поверхностях 
о ВЕН ас 
` Подправка. вы- | карнизов, тяг на | » Б 0,57 0,67 9 


о ступающих уг- | балках, косоурах и | 
У лов и углов при | потолках 

"тяге угловым 2 
шаблоном 


наличников, пояс- | » 5 0,34 0,4 10 
ков и других тяг) = 0—31 | 0—86,8 
‘на вертикальных 
поверхностях 


а б 


‚ При тягах, пересекающихся под углом менее 60°, Н. вр. Расі 


= 5 [5 5]. Разные работы 


„Я 


упенков: 1. Прием раствора 
. Загрузка площадки (ковша) 


щадки (ковша) подъемника, 4. 


алов к рабочему № 


сл 


— 
с 
— 


6. Насечка поверхности подступенков железобетонных лестничных мар- 
шей вручную: 7. Очистка. 8. Нанесение раствора и! его разравнивание, 
9. Выделка лузг и усенков. 

При штукатурной обработке внутренних швов между сборными 
элементами перекрытий и стен: 1. Прием раствора и очистка кузова 
самосвала. 2. Загрузка площадки (ковша) подъемника материалами 
с подноской материалов. 3. Разгрузка площадки (ковша) подъемника. 
4. Погрузка порожней тары. 5. Подноска материалов к рабочему 
месту. 6. Насечка кромок плит вручную (при надобности). 7. Коно- 
патка швов. 8. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затир- 
кой поверхности шва. 9. Установка направляющей рейки, прорезка 
руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов). 

При беспесчаной накрывке: 1. Погрузка материалов на площадку 
(ковш) подъемника с подноской материалов. 2. Разгрузка площадки 
(ковша) подъемника. 3. Погрузка порожней тары. 4. Подноска мате- 
риалов к рабочему месту. 5. Просеивание гипса. 6. Процеживание 
известкового теста. 7. Приготовление известково-гипсовой заводки. 
8. Перетирка готового раствора на краскотерке, 9. Нанесение первого 
слоя. 10; Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. 11. От- 
делка лузг и усенков. : 

При прорезке рустов: 1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. На- 
тягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатур- 
ном намете с зачисткой углов и кромок. 

При отделке поверхности штукатурки набрызгом растворонасосом: 
1. Прием раствора на боек и очистка кузова самосвала. 2. Загрузка 
ковша растворомешалки раствором для его переработки перед пода- 
чей растворонасосом. 3. Процеживание раствора с удалением отходов 
с сетки приемного бункера растворонасоса. 4. Установка и переста- 
новка шлангов по ходу работ. 5. Промывка и продувка шлангов с 
удалением пробок. 6. Нанесение фактуры. 7. Расчистка щеткой (при 
кусковой наброске).. 

При отделке поверхности штукатурки набрызгом вручную: 1. При- 
ем раствора на боек и очистка кузова самосвала. 9. Загрузка пло- 
щадки (ковша) подъемника раствором. 3. Разгрузка площадки (ков- 
ша) подъемника. 4, Погрузка порожней тары. 5. Подноска материалов 


к рабочему месту. 6. Нанесение фактуры. 7. Расчистка щеткой (при 
кусковой наброске}. 


Я А. Профессии рабочих 
енор? Штукатуры 5—2 разр. 
0 Такелажники 2 1» 


ео Транспортные рабочие 1 разр, 
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ремени и расценки на измерители, указанные в таблице 


Нормы в 
ОО и 
Е з 
Е Единица из- Еи Н. вр. 9 а 
Наименование работ мерения обе Расц, | 5 
988 Е 
Еа арр 
ивание лодступенков, железобетонных | 100 м? по- 3,1 167 
О С =: 
Штукатурная обработка внутрен- | стен 100 м шва 3,8 22 2 и ут 15 
пих швов между сборными эле- 1669 Поверх! 
ментами перекрытий и стен к 
т Е ЕЕ пи ее $ 
потолков То же 3;7. 33 3 219 
25—49 = 
о аа о —————— Стены и перег‹ 
- Беспесчаная накрывка стен и пере- | 100 м? ло- 31 20 4 столбы; па; 
городок Вит ГОЛЬНЫ 
родо! верхности 13—88 НВ гинейные 1 
— ности большого 
потолков То же 3,1 26 5 = 
18—85 
д_ооАд———ББн  ®ь х вззнзрвнвБ У Бок 7. 
Прорезка рустов на вертикаль- | прямоуголь- | 100 м руста 4,9 
ных поверхностях цементным или | ных 
декоративным раствором с песча- 


ным заполнителем 
камней непра- 
вильной фор- 
мы 


‚То же 


Отделка поверхности шту- | растворонасосом стен | 100 м? по- 


катурки набрызгом через верхности 
сетку 
/ вруч- | стен _ То же 
^ (ную 5 
2 < - = 
потолков | > 
Подмазка плинтусов 100 м 


наличников 


6 [5 6]. Насечка поверхностей 


Состав работ 


Профессии рабочих 


Штукатуры 8—2 разр. 
Подсобный (транспортный) рабочий 1 разр. 


=> г 
КЕ Нормы времени и расценки на 100 м2 подготовленной поверхности 
| А чаастаах арс 

а - Е = Насечка поверхностей 2 
Е ал ааваа араа таса. 
$ 8 Е 
А 2 а 9 К ә о е 5 
о © 8 я ия 5 = Е 
` Поверхность о = 8 а ЕЕ В = Е 
=. 9 Е Е | Е | © За |& 
7 СОСЕ ЕЕ УЕ | Е | ЕЕ 
9 (6) ОВ Я | ЗН ое | ЕЯ рое |2 
Е аоренио раев ин сани 
З = = = 
Стены и перегородки; | Меха- 2,4 22,5 29 37 == га! 1 
ео столбы, пилястры, пря- | низи- 07. 14—99 | 19—42 | 25—11 49—25 
8 моугольные колонны н | рован- 
криволинейные поверх- | ный по) гр: 
Е ности большого радиу- в, д і 
5 са 
Б | Вруч- 1,8 39 52 69 7,2 137 |2 
ную 24—54 | 32—78 | 43—16 | 4—51 [87—05 
ар Лаа аА ВА раа И, 
10809 Потолки, лестничные | Меха- 2,5 26,5 36 44 — 108 З 
01 марши,  цилиндричес- | низи- 28 | 17280 | 24—59 | 30—00 75—79 
——5 кие колонны и полу- | рован- 
| = колонны, балки, карни- | ный Позер 
= і зы и другие мелкие д 
06 поверхности Р 
< _ | Вруч- 1,8 48 67 82 = 206 |4 
Е" г ную - 29—86 | 41—82 | 52—47 130—56 
Е | 
ВО 
9 9 
46 ` Глава 2. ЕДИНЫЕ НОРМЫ 
2 15 
5 |20 (Извлечение из сборника 8 ЕНиР, вып. 1) 
30 
в ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
и д 
28 1. Нормами настоящей главы учтено выполнение внутренних и на- 
—7 
3856 ружных штукатурных работ в соответствии с требованиями раздела 7 
я 2 действующей 21 главы ШГ части СНиП (СНиП 11-21-73*) «Отделоч- 
275 ные покрытия строительных конструкций». 
И — 0), При производстве штукатурных работ все технологические опе- 
а | рации, для которых выпускаются средства механизации, должны вы- 
полняться только механизированным способом. Нанесение раствора 
вручную допускается в помещениях площадью пола 5 м? и менее, 
а также в условиях, не позволяющих применять средства механизнро- 
ванного нанесения раствора. 
биной 3. Последовательность выполнения технологических операций при 
лу Ко ка производстве штукатурных работ в зависимости от видов штукатурки 
20ч уск принимается согласно табл, 1, 
а, БЕЯ 
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Табли ца | 
=== 
Технологические операции простое Е Зока 
А Оа 
Подготовка поверхностей под оштукату- 
ривание А 75 Та 219 
Провешивание поверхностей ВЈ Т 
Установка маяков = и Ей 
Нанесение обрызга нЕ Е 1З 
Нанесение грунта + еа Нр 
Разравнивание нанесенного грунта + 28 20 
Нанесение грунта (второй слой) == = 13 
Разравнивание нанесенного грунта (вто- 
рого слоя). 27 = ж, 
Разделка углов + ны НЕ 
Разделка потолочных рустов -- =: 2н 
Нанесение накрывочного слоя — ЗЕ + 
Затирка. -Е не Е 
Отделка откосов и заглушин Е НЕ -- 


4. Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания 
обрабатываются: нарезкой, насечкой, грунтованием 7%-ным раствором 
поливинилацетатной дисперсии и последующим оштукатуриванием по- 
лимерцементным раствором, промывкой 10%-ным раствором техничес- 
кой соляной: кислоты. 

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций 34 
водского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с Наименование по 
чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат. Тей н линейных. 

_Б. При оштукатуривании помещений высотой более 3,5 м и фас2: ре2208 
дов предусматриваются инвентарные леса. Применяемые леса должиы — 
‘быть устойчивыми, обеспечивающими безопасную работу штукатуро» 
6. Н. вр. и Расц, учтено, кроме особо оговоренных случаев: 
при механизированной подаче и механизированном нанесени! — 
Е" рименение известково-гипсового, цементно-известкового или цементне 


оштукатуривании — применение цементно-известкового 

растворов. : 

зированной подаче и механизированном нанесен!” 

глиняных растворов, а также при ручном оштукатур" 

ение теплых и холодных известковых, известково-Ти” 
няных растворов — Н, вр. и Расц, умножать Н 

хлорированными известковыми растворен, 
9 (ТЧ-2); при работе с хлорирован" 


уривания 
аствором 
нием по- 
техничес- 


гкций 34“ 
панели “ 


си фас?’ 
‚ должвы 


гукатуро” 
лев: 


что площадь 


8. При оштукатуривании фасадов предусмотрено, с 
проемов не превышает 20% площади фасадов. При большей проемнос- 
ти Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ТЧ-4). ў 

Процент проемности определяется по каждой стене (главный, дво- 
ровый и торцовый фасады) и для каждого вида оштукатуривания 
(обычное, декоративное) в отдельности. 

9. При обмере выполненных штукатурных работ площади, занятые 
карнизами и падугами, исключаются из обмера, если ширина карни- 
зов или падуг превышает 300 мм. 

10. При приемке штукатурных работ предъявляются следующие 
требования по качеству выполняемых работ согласно СНиП 111-21-73* 
«Отделочные покрытия строительных конструкций»: 

штукатурка должна быть прочно соединена с поверхностью ошту- 
катуренной конструкции и не отслаиваться от нее; 

оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими с 
четко отделанными гранями углов пересекающихся плоскостей, без сле- 
дов затирочного инструмента, потеков раствора, пятен, высолов; 

трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверх- 
ность, пропуски не допускаются. 

Рабочие должны знать и выполнять все требования по качеству 
производимых работ, предусмотренные настоящей главой сборника. 

11. Допускаемые отклонения оштукатуренных поверхностей в’ за- 
висимости от вида оштукатурнвания приведены в табл. 2. 


Таблица 2 


Допускаемые отклонения при отделке штукатуркой 
Наименование поверхнос- 
тей и лннейных матери- 


ОВ высококачествен- 


улучшенной НОЙ 


Е И 


Неровности поверхности | Не более трех не- | Не более двух не- 
(обнаруживаются при на- | ровностей глуби- | ровностей  глубн- 
кладывании правила или | нов или высотой | ной или высотой 
шаблона длиной 2 м) до 5 мм до 3 мм 

Отклонение поверхности | 15 мм на всю вы- |1 мм на 1 м высо: 


простой 


Не более двух не- 
ровностей ° глуби- 
ной или высотой до 
2 мм 


1 мм на 1 м высо- 


стен (потолков) от верти- 
кали (горизонтали) 


Отклонение лузг, усенков; 
оконных и дверных отко- 
сов, пилястр, столбов 


соту (длину) по- 
мещения 


10 мм на весь |1 


элемент 


Отклонение _ радиуса $ ле- | 10 


кальных — 


катур; 


ты (длины), но не 
более 10 мм на 
всю высоту (дли- 
ну) помещения 
мм на [м высо- 
ты или длины, но 
не более 5 мм на 
атама 


© 


5 


ты (длины), но не 
более 5 мм на всю 
высоту (длину) по- 
мещения 

1 мм на 1 м высо- 
ты или длины, но 
не более 3 мм на 
ЕЕ 
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7 15 Е8-—1-—1). Подготовка поверхностей под оштукатуривание 


Указания по применению норм 


Нормами настоящего параграфа предусматривается покрытие бетон. 
ных, железобетонных, кирпичных и деревянных ‚архитектурных о. 
лей (карнизов, поясков и др.), мест сопряжений деревянных 
зданий с каменными, кирпичными и бетонными конструкциями, Метал. 
лической сеткой с ячейками размером 1010 мм или плетенисм ТА 
проволоки с ячейками размером не более 40%40 мм при необходимос. 
тн оштукатуривания слоем намета более 20 мм, 

Места сопряжения оштукатуриваемых поверхностей, выполненных 
из разных материалов, обиваются металлической сеткой с перекрыти. 
ем на 4—5 см по обеим сторонам стыка, а поверхности деревянных 
конструкций — драночными щитами с размером яческ 45х45 ММ 
свету без переплетения драниц. 


Обивка штучной драныо производится лишь при незначительных 
объемах работ. 


Частей 


В 


Насечка поверхностей и срубка наплывов бетона 


Состав работы 


1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона, 
2. Прочистка поверхности, 


Е Таблица 1. Состав звена 
Е ЕН А ПОНИ 
- Способ обработки 


_ Наименование: профессии механизиро- 


ванный вручну!о 


Штукатур 3 разр. те 
и» 


— 1 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м? подготовленной 
ч поверхности 


1, Насечка поверхностей 


ъ - 


теч о в Е ВЯ 
(е б = по но р 5 
Вид поверхностей | пособлООра б Е ВЕ 8 Е $ х 9 8 5 
| | ЕТЕ Ва 
С: 4 \ ? оне 0) ЕВ ов 5 
у 7 - Е 8 
ет: я Е“ 5 ЕЕ: | 
ч : - Е Е т. Й 
_ Стены и перегородки, | Механизиро- 16 21,5 | 29,5 = _62*_ 
столбы, . пилястры, | ванный 1120 | 15—05 | 20—65 13—40 
прямоугольные колон- А 
ны и криволинейные 5 7 Аа 
_ поверхности болг шого | вручную |31,5 43,5 59. 6 124 * 
ее = | 20216 | =н | 37—76 | з | 79=86 


Продолжение табл. 2 


аи 


1 2 3 4 5 6 7 8 
Б ж 
Потолки, лестничные | Механизиро- 19,5 28,5 36,5 == 95 3 
марши, цилиндричес- ванный 13—65 19—95 25—55 65—50 
кие холоне и полуко- 
лонны, балки, карнизы р 
и другие мелкие по-| Вручную 39,5 57 73 5 189 * 4 
ера 25—05 | 36—48 | 46—72 20—96 
ее Ра | 


рыта. Крепление штукатурной сетки ш оплетение проволокой по. гвоздям 
х Состав работ 


; При прибивке сетки по каркасу с обмазкой рас- 
2и твором: 1. Разметка и нарезка сетки. 2. Прибивка сетки к готово- 
тельных му каркасу с натягиванием. 3. Приготовление цементного молока. 
4, Обрызг сетки цементным молоком (при обмазке известково-гипсо- 
вым раствором). 5. Приготовление известково-гипсового. раствора, 
6. Обмазка сетки раствором. | 
При креплении полос сетки по углам и на бороз- 
дах или в местах сопряжения конструкций, выпол- 
в бетона. ненных из разных материалов: 1. Разметка и нарезка сет- 
кк на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям гвоз- 
дями; к кирпичным, бетонным — раствором. З. Приготовление гипсово- 
го раствора вручную. 


= 29и При обертывании металлических балок сеткой: 
1. Разметка и нарезка сетки. 2. Обертывание балок сеткой с крепле- 
Е нием. 
чную 
вру При оплетении проволоки по гвоздям: 1. Набивка 
в гвоздей. 2. Оплетение проволокой. 
ЕЕ Таблица 3. Нормы времени и расценки на измерители, 
1 указанные в таблице 


араа а асаа ЕАМ ВЕСЕ 


Вуд поверхности 


нно! 
готовле а = 
я ее 
; Ф 8Р9 = 
е Е я В. 83589 
2 м х [= он Е=Я 
т Е 
2 < сеа 
Е 2 Наименование работ 5 а Е а ь ЗЕ 
а 2 у т = 5 о он Еа> 
а 2 ЕУ В, Б БхаобЕ Е 
зо © я Фо @ Заноза 
= 2 а ~ Г: Е я ао с=б Е 
ея В < я я НЕВЕ а 
22 |; а е в сазо 
Е Ф $ 5) ж д. =] люк 
| 2, = Б Е ВЕ ОРЗЕЕЕЕЯ Б 
3 3 8 Е Е 5015 Ваа 
7 о- я 5 
7 | У ($) (5) БЕ 5585 Еа 
я. 


©. 


ки ло каркасу с 


рди А г 


Крепление 
полос сег- 
ки 


Продолжение табл о 


о 


1м 2 разр. 


по дереву или гип- 0,08 0,11 
полосы 


совым плитам 02051 7207 


БЕШЕШЕЕЕЕБЕ Е _———_———————_—М———————————_4– 


1 


по бороздам, кир- | То же То же 0,18 0,24 м 29 

пичным или бетон- ИЕ 054 3 

ным поверхностям ; 

со углам или на » » 0,13 0,17 Е г Я 
роздах, или в а |с 

местах сопряже- 0—08,3 1 0—10,9 

ния конструкций, 


выполненных из 
разных материалов 


а ЕВЕ В 


Обертывание балок сеткой 


Набивка гвоздей с оплетени- 
ем их проволокой 


Таблиц 


Обивочный мате- 


рнал 


1 м? 3 разр. — — — 0,28 5 
сетки 02196 
То же | 2 разр. 1 1,2 1 1,2 6 
0—64 [0—76;8 | 0—64 | 0—76,8 
| а | б | в | г 


Обивка деревянных поверхностей 
Штукатур 2. разр. 


а 4. Нормы времени и расценки на 100 м? подготовленной 


поверхности 
А к 
В т 
2 Рр 
Ф 
= 585 | ве 
а Е 
2. 58| == 
= Ея ная 
© акар 35 
Ы я ко |055 
Е Е 589 | 69х 
{ о Е зая хув 
Состав работ 8 Е ЕЕ | аа 
Г 8 осо БНО 
(2) Ф 0865) ЗЕЕ 
(=) 5 ва оз 
Ф ЕЕЕ | шох 
5 5 ЕЕ 
ЕЕ 
| Б юуд| ЕЕЯ |5 
Е | 2381 За 
($) Е ОЕ аира 


5 с зере 57 


ЕН 2. Прибивка 


ды еооздяна 


уе ОБртирьвка- 


2, Разметка 33,5 | 45,5 
_ | и нарезка (при необходимос- | 91—11 | 29—12 | 33—92 40—96 


ти). 3. Пр ка; Гвоздямн 


А „ас 


Нормами 
турных рабо 
характер и | 
материалов ‹ 
“Сред няя ‹ 


товленно! 


| 


балки, карнизы и дру“ 


\Милиндрические колонны и полӱ- 
тие мелкие поверхности 


АЗЕ 
|: 2 
ЕВЕ 
= 5 
= |7 
ў х 
: |27 
| в: 102 
В |1 
== 
1 
в. |, 


А 


Продолжение табл. 4 


1 2 3 4 5 6 7 
А та ИИ 
й. 7 б 7,1 8,7 3 
1. Раскрой. 2. Нарезка по 4,9 
ры. Ми 3. Прибивка гвоз- | 314 | 3=84 | 4—54 | 5—57 
дями 


Ја Роса а | 


8 (5 Е8—1—2). Оштукатуривание поверхностей 
Указания по применению норм 


Нормами предусматривается поточный способ производства штука- 
турных работ, расчлененный на отдельные технологические операции, 
характер и количество которых зависят от вида оштукатуривания и 
материалов оштукатуриваемых поверхностей. 

Средняя общая толщина штукатурного намета не превышает при 
простом оштукатуривании 12 мм, при улучшенном — 15, при высокока- 
чественном — 20 мм. Р 

Толщина каждого слоя грунта не превышает 7 мм при устройстве 
его из известковых н известково-гипсовых и 5 мм — из цементных 
растворов. Каждый последующий слой штукатурного намета наносят 
только после схватывания предыдущего. 

Толщина слоя накрывки после ес выравнивания и затирки состав- 
ляет для всех видов оштукатуривания, кроме декоративного, не более 
2 мм; для декорати ного оштукатуривания — 5 мм. 


Накрывочный слой штукатурки наносят после схватывания послед- 
него слоя грунта. 


Штукатурные растворы для обрызга и грунта процеживают через 
сетку с ячейками 3х3 мм, а для накрывочного слоя штукатурки — 
дополнительно через сетку с ячейками 1,5Ж1,5 мм. Гипс просеивают 
через сетку с ячейками 1х1 мм. 


Подвижность процеженных штукатурных растворов в момент ме- 
ханизированиого их нанесения 


) і на оштукатуриваемые поверхности со- 
ответствует глубинам погружения стандартного конуса: для слоев 
обрызга — 9—14: см, грунта — 7—8 см, н. 


914 акрывочного слоя, содержаще- 
го ее см, не содержащего гипс, — 7—8 см. 


а "Для штукатуров 


1 
Состав работ 


При пр остом ошту 
верхностей. 2. Нанесение. 


‘катуривании: ] 


27 


При улучшенном оштукатуриванин добавлять; 3. На. 
посвние накрыпочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочног, 
слоя (при необходимости). 

При высококачественном оштукатуривании т 
бавлять: 10. Установка ннвентарных маяков или устройство их из т 
твора 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием, 19, б 
тне инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора 

С ЕЕ о ОУ атуриваняй — Добавлять, 
13. Нарезка борозд подготовительного слоя. ; 


Простое оштукатуривание 


Таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м? 
оштукатуриваемой поверхности 


а ЕЁ 
о 25 
а Е] НЫЕ 
. Состав а 8 Е 528 
звена я о 
А Наименование работ штукату- 2 5 8 Е 8. Ы 
+ Е Е ров = а | 5 1=55 Е 
а Б о |5981 
= Р Б Е ноя |5 
> 2 о о а а= Е 
(5) Е |о= |а95 |2 
Нанесение | обрызга растворонасо- ^ 72 разр. — 2 4 5 6,9 1 
: 3» —2 |290 | 365 5—00 
2 » –1 
Зразр |1 Ў 18 |2 


9==10:|89==801 12—60 


9,6 1 | 13 п |3 


‘грунта | растворонасо- | 4 разр. 2 
сом › 9» 2 1695 8=69 | 941 | 12=81 


2» —1 


х 9 тек 


27 


ГЫ | 6805 
01750] 18—90] 24=50 


Улучшенное оштукатуривание 


2 
Таблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м 
оштукатуриваемой поверхности 


Е ы 


Наименование работ 


1 


обрыз- | растворо- 
га насосом 


Нанесе- 
ние 


вручную 


растворо- 
насосом 


грун- 
та 


вручную 


накры-| растворо- 
вонно- | насосом 


механизи- 
| рованно - 


13 


а асчаашаыкызы а јБа 


8 

я 
Состав звена о 
штукатуров 9 

о 

Ф 

12 

я 8 

9 о 

с) 

($) Е 

Я 

Е 
Е -- == 
ЕЕ { 2—90 


По графам а—г 15 


4 разр. — 1 
3» =] 
По графе д 
5 разр.— 1. 
3 > —1 


17—82 | 9—69 


4 разр.— 2 14,5 | 18,5 
—2 


>» — 1 


ко с 


ғ 
| 
МЕ р 


По графам а—г| 96,5 34 


4 разра 1 
—1 


По Е. д 
5 разр. 1 
1 


3 243 
00—697 15—40; 


Но графам а—г 
4 разр. Ы 

По графе д 

5 разр: 


По графам а—г| 12,5 
разр.— 953] 


15,5 


По графе д 


|5. раар 1 


8 Трафам а_г 9,9_| 12,5 
разр, тр У 
ран А 780 |988 


разр: 


колонны прямоуголь- 


Столбы, 
ные 


5,4 
13—91 


10—43 


19,5 


10—50] 13—39] 14—18 


36 


4,6 


3—63 


Балки, пилястры, ниши с отко- 
сами и лестничные марши 


ЕЕ 


4 


6,5, 


а 


ци- 
своды сферичес- 
а одноцентровые 


Колонны и полуколонны 


линдрические, 
кие и купол 


10,5 
7—60 


70 


19—74 25—33] `26=82-| 3464 | 56—35 


32 


а 


№ строки 


со 


І 


2 


в 


(59 


Продолокение таб 


ол. 


= 
5 5 || = 
= 
З 
о с) = 
[= 
[21 
о. 
о 
о в а 
> 
155] 
= 
2 |1 
= а > 
= — |= 
15 
со = = 
Е 
——-|— —— 
) 
= 
аети 
25,85 
салдай 
оз оа 
Еее 
Е 
я 
> 
=. 
= 
— 


Высококачественное оштукатуривание 


млобгіо ау 
эчаоЧтнэпони о вкопАм и эия 
-2әһийәфо 191 очэ ‘эихоэвиатник 
-ип Ічнноиоякгопіи ланноиоу 
ишави эчнвьинтоэк и ине? 

-охго о ишин ччАзокиии ‘иякеа 


о 


_ әмҹн 
-аколАоиваи нногоя 9917010) 


о 


8: + 


ихгойоләаәп и вныю | СУ = 


штукатуров 


оштукатуриваемой поверхности 
Состав звена 


Таблица 3. Нормы времени и расценки на 100 м2 


нованне работ 


‚ строки 


5 


грун- | растворо- | По графам а—г| 18,5 23 РО = 32 47,5 4 
та насосом рер 138—391 16—65| 18—10 | 23—17 | 35—53 
226 
2 » —1 
По графе д 
5 разр. — 1 
4 >» —1 
8 >» 2 
2 э –1 
а Е В ЗЕБИ ЕНЕНЕ ЕНЕ 
вручную | По графам а—г| 37 _46,5_ 49,5_ оты 96 5 
а РИ 29—79| 37—43] 39—85 | 51—52 | 87—88 
= 
По графе д 
6 разр.— 1 
4 > —– 1 
накры-| растворо- | По графам а—г| 3,4 4,3 4,6 5,9 8,8 6 
вочно- | насосом 5 разр. 23—09 | 3—91| 419 | 537 | 9—33 
го По графе д 
слоя б разр. 
вручную | По графам а—г| 14,5 18 19,5 25 37 7. 
тав 67| 14—49] 15—70 | 20—13 | 3423 
По графе д 
6. разр.— 1 
4 5-1 
Е Е Е А НО 
Затирка ее механизи- 29 графам а—г| 11 14 15 19 28,5 8 
вер с грованно разр. 10—01 12=74| 13—65 | 17—55 | 3091 
с Б трае д |100 12=74| 13—65 | 17=29 | 30—21 
лов 6 разр: 
Е СЕ Е О а Е ааа 
вручную | По графам а—г| 28 35 38 48 72 9 
рр] 22—54 28—18] 30—59 | 38—64 | 66—60 
По графе д 
6 разр.— 1“ 
4 » —1 


81 


Декоративное оштукатуривание 


Таблица 4. Нормы времени и расценки на 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 


й Д 0 
д о (5) 
5 Е бо 
рӯ © На 
> о 24 
о о 889 
а 5а нов 
= а. я ен 
на ово 
Ее я Е ВН 
З Состав звена 9, я Я 990 
Наименование работ штукатуров а Е я | ЗЕ 
я 53 6) 
Ф ая . 
В, 8. ов Боа 
а ере 
Е з | ВБ |528 
=] Е 9 ея НЫ о 
Е б Е Мы | онха 
Ф Ф. я = 8) 
я о, ея Е 559 
Е А8 3 |2 
($) ош |що | м 


подготовительного слоя По графам а—г| 63 72 82 110 170 І 
из цементно-известкового | 5 разр. — 1 = г; Е ЕЕ Еве 
раствора Е 50—72| 57—96] 66—01 88—55] 157—25 
По ‘графе д 
6 разр. — 1 
4 » —1 
И Е НИ А В 
о 4 
Е | отделоч- |с поверх- По графам а—г| 85 97 110 130 180 |2. 
$ | ного слоя | ностью, раз- | 5 разр.— 1 168—43| 78—09 88—51 Е 16660 
$ ее о Ей 68—43] 78—09| 88—55|104—65| 166—50 
$ | но-извест- | ни ранее вы- | По графе д 
Е | кового тянутыми ру- о разр.— 1 
раствора с| стамн » — 7 
мннераль- 
ной крош- 
| кой или |с поверх- То же 60 70 79 94 1303 
+. песчаными | ностью без 48—30] 56—35| 63—60] 75—67! 120—25 
- заполните- | разбивки на { 5 | 
лямн камни — Р и 
| 7 
-- араа аа. 
Ге е1 


З = Для машиниста 
ны - Состав работы 
Я, ае растворонасосом при нанесении слоев обрызга 
грунта. 2. Очистка сетки растворонасоса от отходов, 3. Продувка р)^ 


Машинист растворонасоса 8 разр. 


5, Нормы времени и расценки На 100 м? 
уе уринаеной поверхности 


иц 


© 
о 
со 
> 


Продолжение табл. 5 
имечания; 1. Площадь штукатурки ис 


тоя за вычетом площади 


наружному обводу коробок. 2. Прн у ти толщины намета с 

оемов по 5 | рну лщины намета свыше 
оа дусмотренной Н, вр. и Расц. габл. 1 но строк 3—4 н табл. 3 строк № 4—5 
увеличивать пропорционально. 3. При оштукатуриванни суз щихся пилястр, 


колонн И полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок Н. вр. 
и Расц. табл. 1—4 соответствующих граф умножать на 1.25 (ПР.-1). 4. Оштука- 
туривание цилиндрических стен н сводов (кроме сферических) нормировать по 
графе г табл. 1—4 с примененнем коэффициента 11 к Н. вр.-н Расц. (ПР-2). 
5. Оштукатуривание кессонов следует нормировать соответственно по графам б 
и г табл. 1—4 с применением коэффициента 1,4 (ПР.-3). 6: При оштукатуривании 
только внутренних поверхностей наружных стен, имеющих проемы’ (независимо 
от процента проемности), когда поверхности остальных стен данного помещения 
не требуют штукатурной отделки, Н. вр. и Расц. графы а табл, 1, 2 и 3З умножать 
на 1,25 (ИР. 4). 7. При оштукатуриванни отдельных мест ‘до начала общего ошту- 
катуривания помещений (ниши для радиаторов без откосов, кухонные очаги, печ» 
ные трубы, места прокладки трубопроводов и др.) площадью каждое до 2,5 м? 
Н. вр. и Расц. графы а табл. 1—4 умножать на 1,5 (ПР.-5). 


9 [$ Е8—1—3]. Штукатурная отделка проемов 


Состав работ 


При оштукатуривании откосов: 1. Провешивание по- 
верхности и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового 
раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение 
обрызга и грунта. 4. Нарезка борозд на грунте (при декоративном 
оштукатуриванин). 5. Нанесение накрывочного’ (отделочного). слоя. 
6. Затирка поверхности с отделкой ребер, фасок и углов пересечения; 

Шри устройстве заглушин и отливов: 1. Провешива- 
ние поверхности и установка марок или правил, 2. Нанесение раство- 
ра с выравниванием, затиркой и отделкой концов. 3. Железнение по- 
верхности. р а = 5 


См. табл. на с. 3 


10 (5 Е8—1—4). Оштукатуривание подступенков 


Указания по применению норм 


Нормами предусматривается оштукатурнванне подступенков желе- 
зобетонных лестничных маршей вручную цементным раствором после 
облицовки проступней. 


Состав работы 


асечка поверхности вручную, 2. Очистка. 3. Нанесение раство- 
Я 5 
ра с разравниванием. 4. Выделка лузг и усенков. 

‚См. табл. на с. 34. - ее > 
> Ў Я 5 х р 

Штукатурная обработка бетонных поверхностей 
Указания по применению норм = — 
пре; усматр вается сплошное выравнивание для устране- 
а бетонных поверхностях или штукатурная обработ- 
огда сплошное выравнивание не производится, 


33 


К 9 69—19 һа „ , 
Нормы премени и расценки па 1 м2 оштукатуриваемой поверхности 


р ——— т ———зАЗ;; А —_ 


Состав зненя 9 
Наименование работ штукатуров |: Вр. | рац Е 


Оштука- Обычное оштука- | известково- | 4 разр.— / КИ | | 


турива | туривацие поверх- | гипсовым ЯЗ» —1 
ние отко- | постей из мелко- | раствором 
сов штучных материа- 
лов 
цементно- То осе. 2 11—012 
известковым 
раствором 


Декоративное оштукатурива-| 5 разр.— 1 | 3,1 |2—50|3 
ние поверхностей бетонных и| >» —1 
из мелкоштучных матерналов 
‚цементно-известковым раство- 

ром (подготовительный слой), 
цементно-известковым  раство- 

ром с минеральной крошкой 

или песчаным заполнителем 
(отделочный слой) 


Устройство заглушин без бровок |4 разр. | 2,1 =. 
| рос ор ЕЕЕ. 
о _ | выделкой | То же 96 |2—05] 5 
В ж, я | бровок 
№. > *.- 
8 а а | » | 1,8 1-01" 
ина наме 


г у расц. строк _ № 1—3 предусматривается толщу 


- К 6 581—4 на с. 


При сплошном. выравниванни швы меж 
тпором, на всю обрабатываемую поверхность 
та, который разравнивают и затнрают ВоЙлОчЕ 


терками. 
Отдельные места обрабатывают нанесеннем слоев обрызга и гру 
> разравниванием и затиркой. 
При обработке оконных откосов и ниш с откосами наносят слой 
обрызга жидким цементным раствором толщиной до 5 мм. 
Лузги и усенки выделывают с помощью усеночных правил. 
Места прохода труб отопления, водопровода и канализации запол- 
~ няют раствором на глубину 30—70 мм н при необходи! 1 
вают кирпичным щебнем. 


+ заклады- 


| При сплошном выравнивании 


И 
50| Состав работ 
Грунтование поверхностей с приготовлением 7% раствора дис- 
| персни ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50% 
поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным 
| раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. З. Отделка плоскостей 
| лузг и усенков. 4. Установка н снятие правил (прн выделке усенков). 
| Штукатур З разр. 
| 
И 
Я Таблица 1. Нормы времени и расценки на 1 м? обрабатываемой 
1—99 * . = И _ поверхности 
| 3 Б 
ЕЕЕ 2 
1 | ӯ Ребрис- 
| 20515 тые пере- 
2—0 | крытня, 
колонны, 
и 5 Толщина Стены н балки, ко- 
ид раствора намета, перего- Потолки | роба, лест- 
| мм, до родкн ничные |5 
49 0 а марши н {Э 
| друге |5 
мелкне по-| „, 
верхности | 2; 
дин . 
< Е - 2, 3 4 5 6 
— 
Известково-песчаный 5 0,21 0,25 0,27 1 
2, а Е 0—1457 | 0—17,5 | 0—18;9 
а - 
Е 10 0,25 0,29 0,33 2 
к 2 ЕВЫ асар СЧаБЫ оола 
пен" 0—17,5 | 0—20,3 | 0—23,1 
| Я 5 _ 0,23 0,3 0,33 |3 
б 0—16, 0—21 0—23,1 


35 


отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке 


а 
10 0,3 0,35 0,4 
0-7 | 0—5 || оо 


Полимерцементный 5 0,28 0,36 04 [5 
0—19;6 | 0=25.2 | 00—28 

В Не |. 

10 0,36 0,42 0,48 16 

0—25;2 | 0—29 | 20223376 


а б 


При обработке отдельных мест 


Состав работ 
1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необхо: 
димостн). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного рас- 
твора дисперсии ШВА и перемешивание готового раствора с добавле- 
нием 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании ло 
лимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и 


усенков). 


Та блица 2 Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
38 аслие 


== Вид раствора 
Е а 


Состав Измери- 
звена шту- ль 


катуров 


Вид поверхности 


ри необхо 
6-ного рас 
с добавле 
иваннн 10 
затиркой 


эн выделк 


"казанні 


а схрохм 


полимерце- 
мевтный 


Продолжение табл, 


наи 823 7288 


1 2 3 1 5 6 
Оконные откосы 4 разр.— 1 100 м? — 
2» 1—1 
Ниши с откосами То же То же 39 46 52 
27-89 1392289 | 37—18 
Лузги 4 разр 100 м лузг |’ 44,8 6,4 
3—79 5—06 
ШЕЕ 2822 о ЕР ВЕРНИ НИИ НА 
Усенки То же 100 м 87 10 ШЕ 188 
БЕКОВ 6—87 | 7—90 | 8—69 
ЕЕЕ 


12 [$ Е3—1—6]. Штукатурная обработка внутренних швов 
между сборными элементами перекрытий и стен 


Состав работы 


1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтова- 
ние поверхности с приготовлением 79% -ного; раствора дисперсии ПВА 
и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливи- 
нилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным рас- 
твором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой 
поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и 
зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов). 


Нормы времени и расценки на 100 м шва 
Е Е Е ЕЕ 


Вид поверхности 


2 
х о 
Наименование работ И В 
стены потолки 5 
ЕЕЕ ЕЕЕ сае 
1 2 3 4 5 
Е ЕЕ 
Насечка кромок с конопат- 8 разр.—1 2,3 3,7 1 
кой швов 2» = ЕЕ ГЕ 
Е цементным 4 разр. | Н 17 2 
елка) швов рас-|. д р 
твором ое т Ра Е 2 .| 8—69 [83—43 
ЕО А о а 
полимерце- ^ То’ же 12,5 19 З 
И ‘ментным 9228854 15—01 


Продо Жени 


1 2 3 А 4 

| 

о 
Прорезка рустов 4 разр, 6,1 94 


Примечание. При насечке кромок без конопатк 
И ШВОВ 3 
строки № 1 умножать на 0,5 (ПР.-1). р он Рац 


13 (8 Е8—1—7]. Беспесчаная накрывка 
Состав работы 


1, Просенвание гипса. 2. Процеживание известкового теста, 3, При. ' 
готовление известково-гипсового раствора. 4. Перетирка готового рас. 
твора на краскотерке. 5. Нанесение первого слоя. 6. Нанесение и тш. 
тельное заглаживание второго слоя. 7. Отделка лузг и усеиков, 


Состав звена 


Штукатур 4 разр.—1 
> 2» —1 


Нормы времени и расценки на 1 м? накрывки 


Расц. 


Вид поверхности Е | Н. вр. 
а о С Ера 
_ Стены и перегородки | 0,19 0—13,6 | 1 
НИЙ 
Потолки +; | 0,25 | 0—17,9 2 


14. (8. Е8—1—8]. Вытягивание тяг, разделка углов 
и выделка падуг 
"Указания по применению норм 


2 
ого параграфа применяются при любой толщине нам 


ледующие виды работ: ) ей 
(при работе обыкновенным шаблоном) В К 
СИ дву, тяг, когда певозиож!, | 
_ пазі вается раздели „ 

формованию У 
К" и! 


пересечения тяг (ка столбах, пилястрах и др.), получаемых непос 
ственно при вытягивании тяг обыкновенным шаблоном, называется 
подправкой углов тяги, 

3. Доводкой называется выполняемая от руки часть тяги, кото- 
рую невозможно вытянуть обыкновенным шаблоном. Доводки образу- 
ются в местах примыкания тяги к пересекающему ее конструктивному 
элементу: пилястре, междуэтажному карнизу, у труб центрального 
отопления и др. 

4. Раскреповкой называется выполняемая от руки часть тяги, 
прилегающая к входящему и выходящему углам, которую невозмож- 
но вытянуть обыкновенным шаблоном. Раскреповку следует нормиро- 
вать по числу образующих ее углов по строкам № 1 и 2 табл. 2. 

5. Площадь тяг следует определять умножением длины тяги на 
сумму относа и высоты тяги. Величину разделок, раскреповок, дово- 
док и др. принимать по сумме относа и высоты прямолинейного 
участка тяги. 

Для потолочных и наружных карнизов и стенных тяг откос равен 
сумме длин всех горизонтальных участков поперечного сечения карни- 
зов и тяг; высота потолочных и наружных карнизов и стенных тяг 
равна сумме длин всех вертикальных участков поперечного сечения 
карнизов и стенных тяг. І 

Пример. Требуется подсчитать Н. вр. и Расц. на вытягивание 52 м 
карниза из известково-гипсового раствора при относе 25 см и высоте 
40 см и на разделку шести углов. 

Площадь карниза равна 52 (0,25-0,4) =33,8 м? По разновидности 
1 «а» табл. 1 Н. вр.=1,4 чел-ч, Расц. =1—13 на 1 м2 

Нормативное время „равно 1,4-33,8= 47,3 чел-ч полная Расц. 
1—13-33,8 =38—19 на весь карниз. 

Сумма относа и высоты всех углов равна 6 (0,25--0,4) =3,9 м. По 
разновидности 1 «а» табл. 2 Н. вр.==2 чел.-ч, Расц, —1—82 на 1 м. 
Нормативное время равно 2-3,9—7,8 чел.-ч, полная Расц.=1—. 
823,9 —7—10 на все углы. 

Всего на 52 м карниза и шесть углов нормативное время составит 
47,3--7,3=55,1 чел.-ч, Расц. на всю работу 38—19--7—10—45—99. 

6. Вытягивание тяг начинается с установки инвентарных направ- 
ляющих. реек ( равил) для прохождения по ним шаблона. ^ 

При наращивании. реек их концы срезают в местах стыков «на ус», 

а места стыков промазывают гипсовым раствором для обеспечения 
прямолиней ого движения шаблона при прохождении по его стыкам 


т инвентарными рейкодержателями. 
направляющие рейки устанавлива- 


39 


угловые шаблоны со съемными лекалами, что исключает Кар 
ют утаовы у еа 
ность в разделке углов и доводок вручную. 
Для криволинейных тяг определяется местонахождение центра, 
устанавливается осевой штырь ма который надевается водило с и 
ч (у, 
лоном. 
Маврасыванне раствора ча поворхцость прн вытягивании кари, 
й 


производится ковшом с набиранием раствора непосредственно из я 
редвижного ящика. 

Отдельные дефекты в карнизах, углах и раскреповках исправляют. 
ся при помощи линейки, малого полутерка и отрезовки. 

Формовка и разделка углов, раскреповок и доводок вручную про. 
изводится так тщательно, что между тягой, произведенной ш шаблонон, 
и частью ее, выделанной от руки, нет отличия, 


Состав работ 


При вытягивании тяг; 1. Разметка и установка правил, 
2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе извест. 
ково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном па. 
черно. 4. Нарезка на групте борозд (при тяге с декоративным отде. 
лочным слоем). 5. Шроцеживание раствора и просеивание гипса или 
цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделоч: 
ного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие 
правил и зачистка тяг. 

Мри разделке углов: 1. Приготовление известково-гипсоно- 
то раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесе: 
ние грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отдел 
ка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с’угламн). 

При выделке падуг: 1. Приготовление известково-гипсового 
Е (бы _ работе а: раствором). 2. Нанесение 
‚ Резжеща углов пересечения падуг. 


Вытягивание тяг и выделка падуг 


| 
1. Нормы времени и расценки на 1 м? тяги 


402 Вид раствора 

и 
Е к гети 

5 аа |= ое ао 
Е аа ко [асо 
рау > ой мы ода 
ВВ о. мо ВЕ ВО 

о Ея ам 55 
оя ЕЕЕ ае 

ое кро оо 

Е ва на аз 

В я ВЕ ез 
ао ВОО | о2о 
о оосо | 059 
НОЕ | ЕЕ 85 

БЕ 568 

) с) о 5 

АЕ 

Я 35 


Вертикальные постоянно- 6 раар. 1 28 ) 2017, 4,4 Й) 
го сечения на плобких 5 » —/ ВИ | В-ЕБА 
поверхностях 

По наклонным поверх-| Го же 2,5 А 
ностям, косоурам, фрон- 9—0] | 92—50 |049 |А 


тонам и тяги на плоских 
поверхностях из одного 


центра 
Падуги от руки с разде-| По графам | 1,4 1,0 1,6 3,2 |4 
лыванием углов а—в 126 |126 |229] 


4 разр 1 
По прафе г 
$ разр.— 1 


| 
Ирнмечання: 1. При вытягивания тяг на колоинах, столбах, пилястрах 
и др., где длина тяги с одной стороны не превышает 1,5 м. Н. вр. и Расц. умно- 
жать на 1,5 (ПР.-1). 2. При вытягивании тяг на кессонных потолках Н. вр. и 
Расц строки № 1 умножать: при площали кессона (между осями балок) до 
3,5 м? на 2,2 (ПР.-2), до 12 м2 — на 1,6 (ПР.-3). 


Разделка углов 
Штукатур 5 разр. 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 1 м суммы относа 
и высоты тяги 


Вид раствора 


И д 
а а СМЕ т 
(2) са трче (е) 
р: Е @ = 
3 95 паво | ЕЕ 98 
Е. |9“ |985 19255 
Наименование работ Ея Вин | бое | поо 
52 о р ое 
Е БШ Баа Ее 
85 | 950 ааеЕј ЕЕ |8 
Е ва | као Басо | 8 
Ве ина о Б 5 ер 
Ф о | Яны | бе |9 
ВЕ 935 азан Саар |; 
5. Е шаа | яшо асо |= 
Ес Мо Е ЕДО Е ИИО 
Ў 
Раздел |углов | карнизов, тяг на ‘балках, 2 
ка косоурах, и потолках 182 С 
= = 
| наличников, поясков и 1,3 1,6 5 2,8 2 
аа других тяг на вертикаль- 1-18 1==16 1237 2—55 
А пых поверхностях 
а: 520 


~ 41 


Продолжение т, 


тяг па балках, 1 П 112 та 


2аадел- | допо карнизов, ‚па ба 
а д док косоурах и потолках 0—9 100 пет В 


наличников, поясков и 
других тяг на вертикаль- | 090—601 728 
ных поверхностях 


О Декоративни 


Подправка вы“ | карнизов, тяг на балках, 0,51 0,61 0,56 0,91 5 с минераль 
ступаюших уг-| косоурах н потолках 0—6 | 20555. | 0-5 ЕР 


лов и углов 
ПОНЕС н м_д_ддм_м____—=Ҹ=——————————_——__ 
вым шаблоном | наличников, поясков н 0,31 0,37 0,36 0,66 


других тяг на вертикаль- | 089: | т || 
ных поверхностях 0—28,2 | 0—33,7 | 02232,81 0—60 


т. || 


а | б в Г Е 


Примечанне, При тягах, пересекающихся под углом менее 60°, Н. в Е: 
Расц. умножать на 1,4 (ПР.-4). х и Р я 


15 [$ Е8—1— 9]. Прорезка рустов 
Указания по применению норм 


Нормами предусматривается прорезка рустов шириной 5—10, 10— 
20 мм на вертикальных оштукатуренных поверхностях. 

Шри ширине руста до 5 мм прорезка производится с помощью 
стальной линейки толщиной, равной ширине руста. 

При ширине руста 10—20 мм прорезка производится с помощью 
правила и рустовки. 


ито} 
Рисниостц от 


Состав’ работы 


1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок ! 

й 

отбивка линий. 3. Выделка рустов в шту сатурном намете с зачистко! 
углов и кромок. 


Штукатур’ 5 разр. 
Нормы времени и расценки на 100 м руста 


Добавлять с 

с № 
Ширина па кажды Я 
следующие стро’ 
хои 10 мм ши- 
рнны' руста 


‘прямоугольные камни. 14 | 5,1 


12—74 4—64 


ток 


Продолжсе 


{ 

че 
ный с песчаным запол-| камни неправильной 17 7,1 9 
нителем формы или многогран- | 15-247 6—6 

ные 
Декоративный раствор | прямоугольные камни 21 7,6 8 
с минеральной крош- ЕЛИ 692 
кой и цветные глянце- 


вые штукатурки 


камни неправильной 26,5 10,5 4. 
формы или многогран- | 94—12 | `9—55. 
ные 

а б 


16 [5 Е8—1—10]. Обработка декоративной штукатурки 
Указания по применению норм 


Нормами предусматривается обработка цветных известковых н из- 
вестково-цементных штукатурок как в пластичном, так н в полупла- 
стичпом состоянии, цементных — в затвердевшем виде. 

Обработка торцовкой выполняется по штукатурке, находящейся в 
пластичном состоянии, щетинными или резиновыми щетками. 

Терразитовые штукатурки обрабатывают циклями н щетками. В за- 
висимости от крупности наполнителя, входящего в их состав, получа- 
ют фактуру различной шероховатости. 

Наковку поверхности производят с помощью бучарды, колнчество 
зубцов бучарды выбирают в зависимости от зернистости заданной 
фактуры: для крупнозернистой фактуры пользуются бучардой с 16 зуб- 
Цами, для мелкозернистой — с 36. 

Насечку штрихами выполняют с помощью скарпеля. Обработан- 
ную поверхность очищают волосяными щетками. 

Поверхности под рваный камень обрабатывают с помощью скар- 
пеля и зубчатки. 

Окончательно обработанная поверхность‘ отвечает по своему внду 
выбранному образцу, не имеет пятен, выбоин и других дефектов, за- 
метных на расстоянии 3 м. 


Состав работы 


1. Обработка поверхности декоративного. слоя, 2, Очистка волося- 
ной шеткой (при необходимости). 


: 1 шокар 5 разр. 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 


Вид обрабатываемых поверх» 
постой 


о == 
О 
Й ет о 
Зная Е 
сою + | 
оўо д Е 
Беке оса 
Способ отделки Измеритель 55 о 5 Е 
` С) ЕЧ 5 5 
я Е В 
Е Вова | аха 
В паа Баек 
> 5 оля я 
я шав = а 
Е (5) 238 5559 |9 
Я к] ха И, (= 
Е ТЕЧ Бш н 
[29 аана дам о 
я ооо коо 2 
7 наз ЕЕ = 


санаи 
| 2 3 4 5 


1 В 5 6 
лаагаа ——— 
Под мелкозернистую фак- |1 м? обраба- 0,35 0,53 0,65 || 
туру (щеткой) тываемой | 10=3150) | 0—48,2 | 0=592 

поверхности е : ; 

- Б _ 

Под песчано-шероховатуго | То же | 0,44, 0,65 0,85. |2 
_ фактуру (циклей)_ 0—40` | 0—59,2 | 0—774 

Под бороздчатую фактуру у 0,58 0,75 1 3 
(гребенкой) 022481281 090—683 | 0—9 

х 
“Насечка штрихами (скар > 0,65 0,94 М 4 

 пелью) а аа, 0—59;2 |`0—855 | 1-00 


4 _Наковка под. песчаник — 
_ фактура 


камень 


Продолжение табл. 


Зубчаткой при ши-| 60 | 100 м ленты И 14 = 10 
рине лент, мм, до 10==01 19274 


М— ди 


80 | То же 315 НОЕ < И 
12—29 14—56 


17 (5 ЕЗ—1— 11]. Отделка поверхности штукатурки набрызгом 
Указания по применению норм 


Нормами предусматривастся отделка поверхности штукатурки на- 
брызгом через сетку или со щетки. 

Под густой набрызг поверхность оштукатуривают без накрывкн, 
грунт нарезают бороздами. Под редкий набрызг оштукатуривание вы- 
полняют с нанесением накрывочного слоя и затиркой. 

Перед набрызгом штукатурку очищают от грязи и пыли и слегка 
смачивают водой. Для набрызга применяют раствор, приготовленный 
из различных вяжущих с добавлением заполнителей (гравия, крошки 
и’ др.) и красок > к 

Вне зависимости от способов нанесения набрызга при многослой- 
ном набрызге каждый последующий слой наносят после подсыхания 


предыдущего. Шри многоцветном набрызге каждый состав наносят с 
перерывами. 


й 


х Состав работы 


1. Нанесение фактуры. 2. Расчистка щеткой (при кусковой наброс- 
ке). 3. Продувка рукава с удалением пробок (при механизированном 
способе нанесения набрызга). 

7. . 
: і Таблица 1 
Способ нанесения набрызга 


механизиро- 
ванный вручну!о 


Штукатур 5 разр. 
» 0817 


Состав звена 


1 1 
Машинист растворонасоса 8 разр. 1 9 


У Й 
Таблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м? отлелыр заеме 
поверхности Ш 


Нормы в? 
ЕЕЕ Е ЕН И — 
Способ нанесения пабрызга | — 
Произво 
растворонасо- дитель: 
сом (через вручную в ность г 
опе рабоз сетку в слой) 3 слоя д 
| } 
для для 8 
маши- | штука- у ВЕ | 1 
ниста | туров и 4 
а 1 = 8 
Нанесение фактуры | стен 1,4 2,8 16 27,5 1 Л 
на поверхности 0—98 |9225 |14—-55|25—03 а 
1,5 
о 
потолков, пилястр,| — — 20,5 | 36,51 2 | 
колонн и др. 18—66133—05 
—— о НЕ ЕЕ. 
ЕТ. | 


18 [5 Е8—1—12]. Торкретирование поверхностей 


Указания по применению норм 


Нормами настоящего параграфа предусматривается нанесение тор 
крет-штукатурки в помещениях, подвергающихся сильному увлажнению, 

Торкретирование поверхностей — нанесение на каменную или бетон: 
ную поверхность цементного раствора с помощью сжатого воздуха 
давлением 0,2—0,35 МПа. 
’ Поверхность, подлежащую торкретированию, предварительно 0“ 
щают и смачивают водой. 

Сухую смесь с помощью цемент-пушки под давлением подают по 
шлангу к соплу, в смесителе которого ее смачивают водой и в Виде 
раствора наносят на изолируемую отделываемую п через 

° конусный наконечник сопла, 

Поверхность торкрет-штукатурного намета должна быть ров! 

допускаются бугры и впадины размером не более 10 мм, 


а. 


ой 


Е Состав работы 


+ 


Т; щение: ‘рукавов с перемещением их по ходу работ. 2 т 
Зе трузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблоде” л 
= регулирование и уход за цемент-пушкой. 4, Промывка поверхно“ 
__ водой, 5, Нанесение раствора, 6. Отсоединение рукавов, 


46. 


Нормы времени и расценки на 100 м’ оштукатуриваемой поверхности 


Е адаа 
Пронзво- х Л 
дитель- б Для ма- Для шту № 
ность це- Состав звена Вид поверхностей | аиста катуров | строки 
мент-пуш- 

ки м2/9, до 
Штукатуры Стены (6 18 1 
5 4 разр.— 2 4—74 | 13—68 
1 р 8» 1—1 
Машинист 

| 4 разр. —1 Потолки И 22,5 2 

=== 09 5—98 | 17—10 

во 

| < 

| Полы 4 12 3 

= 823160 9250 

Штукатуры Стены 4,1 17 4 
4 разр. — 2 35524 | 12—41 
$» -ф1 
2» 1 5 
Машинист Потолки 5,1 20,5 5 
к 4—03 | 14—97 
Полы 39 18,5 6 
| | 9261 9—86 
ние тор: Е И НИЕ ПОНИ 
жнению. 5 р а б 
и бетон: Примечание. Н. вр. и Расц. предусмотрена толщина намета 10 мм. На 
а последующие 2 мм увеличения толщины намета каждого слоя Н. вр. и Расц. 
возду?“ увеличивать на 10% (ПР.-1). 


= 19 (5 Е8—1—13]. Подача раствора в бункер на этажи 
но 0"! с помощью растворонасоса 


Таблица 1. Характеристики растворонасосов 


ВИД“ Паспортная Дальность | Высота пе Дальность | Высота 
ЕЗ5 __ о 
чер” -ра- . ъность 
ТЬ ў створонасоса, подачи раствора, м, до | растворонасо- подачи раствора, м, до 
м/ч К 5: са, мз/ч 
спой! Е ОЕ ТВ Асса. 
ОВ! | с 
Р 50 20. 4 150 35 


100 20 6 200 40 


м з СИ Состав работы 
1. Процеживание раствора. самотеком при приемке. 2. Подача рас- 
твора в ‘бункер на’ этажи. 3, Установка и переноска рукава по ходу 
_4. Очистка сетки бункера от отходов. 5, Промывка н продувка 
Рукава с удалением пробок, 
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Состав звена 


Машинист растворонасоса 3 разр. — 1 
Штукатуры 2 разр. —,2 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 1 м? раствора 


2 285 
ВЕЛ 90 
ЗЕЕ | Для ма: | Для шту- | № |8 ВЕ | Для ма: | Для шту. | № 
ЕВ 8 шиниста катура строки БЕ р, шиниста Катура | строки 
ВЕ Е 
ЭБЕ ры 
Е ео 
РА т нр иии 
1 1,2 2,5 1 4 0,67 1,3 3 
—84 1=60 0—46,9` | 1083,2 
—— 
2 0,8 1,6 2 6 0,39 0,79 4 
00—56 1-02 0—27,3 | 0—50;6 
а и 
а: | С Е 98] 


_20 [$ Е8—1—14). Разные работы 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 
"Состав |" та 5 Изме- | Н. вр. | № 
штука-. Наименование работ ритель=расц Строки 
туров” | Зы иене 5 


Состав работ 


1. Приготовление 
гипсового раствора и, 
смачивание конопат- 
ки в растворе (при 
| конопатке на’ раство- 
п) 35 


|| одинар- 
н ых 


‘двойных 


золице 


Продолжение табл. 


$ вазр | Уход за штукатуркой 1. Подноска воды в | 100 м2 1,8 7 
: пределах этажа: 
2, Смачивание вруч- 
ную. готовой штука- 
турки водой за один 
раз 


и САА 


То же | Заготовка драночных щитов 1. Раскладка драни 1м? 0,1 8 
на станок. 2. Разметка 0—07 
и нарезка дранн (при 
необходимости). 
3. Сбивка щита; 
4. Снятне щита со 
стапка 


Глава 3. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 


(Извлечение из Общих производственных норм расхода матерналов 
в строительстве, сб. 15) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Поверхность оштукатуриваемого основания должна быть тща- 
тельно очищена от пыли, грязи, ЖИРОВЫХ и битумных пятен, ае 
пивших на поверхность солей. 

2. Поверхности, недостаточно ООВ должны быть раб 
таны нарезкой, насечкой или пескоструйным аппаратом до получения 
фактуры, обеспечивающей надлежащее сцепление с ними. штукатурки. 

3. Выступающие части, места сопряжений деревянных конструкций 
с кирпичными и прочими конструкциями, а также другие поверхности 
при необходимости нанесения на них штукатурного намета толщиной 
более 20 мм должны покрываться металлической сеткой. 

Места сопряжения оштукатуриваемых конструкций, выполненных 
13 разных матерналов, обивают металлической сеткой с перекрытием 
стыка на 4—5 см по обе стороны. 

4. Толщина. слоя обрызга по деревянным поверхностям принимает- 
ся не более 9, мм (включая толщину драночной обивки), а по камен- 
мамо ным и кирпичным — не более 5 мм. 

ина каждого слоя грунта не может превышать 7 ‘мм при 
известково-гипсовых и 5 при цементных растворах. 
_ бщая- толщина штукатурного е аша 
калат с остой Е 12 мм, улучше 

ои: мм; 
накрывки после ее выравнивания и затирки вой- 
олжна составлять для всех видов штукатурки, кро- 


ме декоративной, не более 2 мы, для декорат! 
вочный слой штукатурки наносится после схватывания 
слоя грунта. эя 

Составы растворов (по объему) для обычных шту 
ливаются проектом с учетом их назначения и условий эк 
здания или сооружения в соответствии с “Инструкцией по 
лению и применению строительных растворов» (СН 290-74) 

8. Нормы настоящей главы не предусматривают прим 
творов с пластифицирующими добавками. При примененин 
бавок нормы подлежат корректировке. 

9. Площадь штукатурки стен фасадов исчисляется за вычетом пл, 
щади проемов по наружному обводу коробок. 4 

Подсчет площадей производится отдельно для стен, колонн, прин. 
кающих к зданию пилястр, карнизов, поясков, наличников н други 
тянутых деталей. еф 

Нормы на оштукатуривание фасадов не учитывают расход 
риалов на штукатурку оконных откосов и отливов, дверных откос 
боковых поверхностей выступающих из плоскости или вдаюши, 
в толщину стен архитектурных и конструктивных деталей. Плоша 
указанных поверхностей подсчитывается отдельно с подразделении 
на две групны — шириной до 200 мм и более, а расход материеда 
определяется по соответствующим таблиңам сборника. 

10. Объем работ по внутренней штукатурке следует опреде 1 
отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отдег 
ки простая, улучшенная, высококачественная. 

11. Объем работ по  оштукатуриванию, внутренних стен исчисля 
ется за вычетом плошади проемов по наружному обводу коробох 
Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка. Пло 
щадь боковых сторон пилястр должна добавляться к общей плош 
12 Объем работ по оштукатуриванию потолков ‘надлежит ис98 


:6; кессонных — 1,75, 


с ] 4 
абот по оштукатуриванию оконных и дверных 010° 


отдельно от плошади стен. ‚| 
цей г зпроз2? | 


„1 


21 [5 1]. Подготовка поверхностей под штукатурку 


А, Обивка поверхности 


Состав рабочих операций 


1. Раскрой изоляциониых материалов. 2 
матерналов гвоздями, 3. Сортировка драни штукатуркой. 4. 
драни. 5. Крепление драни гвоздями, 


Крепление изоляционных 
Раскрой 


Таблица 001.`Нормы на 100 м? поверхности 


Подбивка изоля- | — 
ционных матери- Подбивка драни 
Бдиница изме ТЕ м 
Материал ы рения 
прочие прочие 
стены поверх- стены поверх- 
ности. ности 
Изоляционные материалы| м? 104 104 — Е 01 
Дрань штукатурная тыс. шт. — — 2,64 | 2,82 | 02 
Гвозди штукатурные КГ. 0,3 0,821 4,1 4,39 03 


Код графы 01 02 03 04 


Привязка к ЕНиР 


Б. Устройство каркаса, натягивание стальной сетки с обмазкой 
5 ее раствором 


Состав рабочих операций 


& 1, етти круглой стали для устройства каркаса. 2. Установка 
р ы из круглой стали, 3. Крепление стержней из круглой стали 
о И. 4. Раскрой сетки штукатурной. 5. Крепление 

х каркасу вязальной проволокой, 6. Покрытие каркаса и сетки 


ИО ОИОИОИОИИЫ 


Таблица 002. Нормы на 100 м? поверхности 


Устройство каркаса для № =— 


Я Ы Обмазка рис 
В стен | потолков 5 тпором 
Матернал . Днаметр сталн, мм - 5 
Е Е н 
Ее | бо | о-в 90| "| 
м Пим Во 
Сталь круглая кг | 200 | 360 | 320 | 580 | — — А4 
Проволока вязаль- 
ная | кг | 1,8 21923 3 1! = а 
Раствор с очесами м р | | ор 
Сетка штукатурная м2 — | — = — | 108 — 8 
Гипс строительный 9 80 ЕЕ 828 600. | — 
Молоко} пементное Л БЕ БЕ а В 1000 | — 
Вода = л | 200 — 
= А ни 
Код графы 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 07 
Привязка к ЕНиР $ Е8—1—1 


В. Прочие виды подготовки поверхностей под штукатурку 


Состав рабочих операций 


1. Раскрой сетки. 2. Крепление полос сетки гвоздями штукатурны” | 
ми и раствором гипсовым. 3. Крепление сетки к балкам проволокой 
вязальной. 4./ Набивка гвоздей. 5. Устройство оплетения из проволок! 
с ячейками Васмероме 40240, мм. 


Е - нь 003. Нормы на измерители, указанные в таблице 


5 Е Ее, 
Набивка полос штукатур: 5= 229 
7 воласа! Ке Ее 
-——— 89 Ее 
ЕО Ы 
= [= = оу В 
Е о | 8 Сега 5 Е Б 
= а = хайн в. < 28= 
Я (5) Е ноя об. ЕЕ 
= 5. в > | БЕС Рав Иов | 
Ф! Е ПЗ 52 хо Бек 
я [9 4 оски ЕВ ЗЕ я 
Я В Иа ©. 5659 своб |2 
= о СТО) ао б о о та 
5 Е ЕЮ асаах Ою = Вся |5 
А |5 
2 иа 100 м? | на 100 м? |< 
4 на 100 м полос поверх» сетки > 
Ер з ности. 
= - 


б | 7 


Продолжение табл. 00: 


9 
7 


: 5 | Гвозди строитель- 50 Г 
о | ные 70мм Е =: = = == 5 | 03 
Е Гипс строительный | кр — 20 20 — == и 

==. Вода л а= 50 25 — = 0: 
| ГУ Проволока вязаль- ч я 
Г ная КП — -- — | 67 у 
В — : 
1 №] . 
| (Код графы | 01 | 02 03 04 0 | 
т |0 | 
— (1 ———=——————————————_—_———————— 
а И с 
| Привязка к ЕНИР. $ Е8—1—1 
| 
| | 22 [5 2]. Оштукатуривание фасадов известковым раствором 
Т г, 
| 07 } Состав рабочих операций 
А. Оштукатуривание. стен механизированным способом 
1. Нанесение раствора для обрызга. 2 Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой. 4. Нанесение раствора для второго 
накрывочного слоя (код графы 04—09). 
турку р ( раф ) 


Б. Оштукатуривание откосов вручную 


1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
нЕ первого слоя грунта с разравниванием: 3. Нанесение раствора для на- 


тукатур. у = А 
ве крывочного слоя_с разравниванием и затиркой. 4. Нанесение раствора 


проволок 
6 оводо? для второго накрывочного слоя. 
в- пре 
Таблица 004. Нормы на измерители, указанные в таблице 
Улучшенная Высококачественная штукатур- 
таблиие = штукатурка по ‘ка поверхности стен Откон 
Е Е шириной, 
| я 
=: | 5 с прорезными мм 
е = а | Матео, 8, гладких по рустами по 
= = 2. | ернал 12 | кам-| бе- | де- = 
БЕ Е 3 
26 = ры тон реву кам-| бе- | де- | кам-| бе- | де- 260 | 350 5 
ВЕЗ т ню | тону| реву! ню | тону реву! 200 | 359 | = 
ве х 
2 ЕЕ 5) 
8 а] на 100 м? на !00м | = 
51 


1,24 | 2,13|` 2,34 


1,78 | 2,74 | 3,02 | 2,46 
— | 0,58 


23 [$ 3]. Оштукатуривание фасадов цементным Раствором 


Состав рабочих операций 


А. Оштукатуривание стен механизированным способом 
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение 


раствора 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для ть, 
слоя с разравниванием и затиркой. 4. Нанесение раствора для вт ното 
накрывочного слоя (код графы 02—03), 270рого 


Б. Оштукатуривание откосов вручную. 


1. Нанесение раствора для обрызга. 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение 
слоя с разравниванием и затиркой, 
накрывочного! слоя. 


2. Нанесение Раствора для 


раствора для на КРывочногу 


4. Нанесение раствора для Второго 


Таблица 005. Нормы на измерители, указанные в таблице 


> т 'Высококачественная 
8 52 штукатурка поверх- Откосы шири- 
Е м ности стен ной, мм 
8 | 825 
Я Е - 
Материал 2 05 тладких | © прорез- х 
= 2 8= | по камню | 200 250 |8 | 
(2 и бетон | 
Е Нее У камию и 
Е Ш 
ш на 100 м2 | на 100 м И 
Раствор цемент-. 
НЫЙ м5 1,84 2,45 3,17: 0,7 ы 
_ Код графы и | 01 | 02 | 08 | 04 | 05 
| $ Е8—1-—2 $ Е8—1—3 


| 4}. Оштукатуривание ‘фасадов 
_ цементно-известковым раствором 


у Состав рабочих операций 

5, ‚ Оштукатуривание стен механизированным способом 3 
не ‘раствора для обрызга, 2. Нанесение раствора р 
ванием, 3. Нанесение раствора для второго я 
09) с разравниванием. 4, Нанесение раст? 
затиркой или сглаживанием вручную. 


зга, 2. Нанесение раствора =. 
о раствора для второго 
са 2 


НН а 


та (код графы 03—09) с разравниванием, 4. Нанесение раствора 
я 


гру 5 
1З взкрывочного слоя с разравниванием и затиркон. 


Зя 


Таблица 006. Нормы на измерители, указанные в таблице 


Улучіпенная Высококачественная штукатур- 


штукатурка по ка поверхности стен Откосы 
х шириной, 
Е мм 
Е т = с прорезными 
гладких по 
5 А рустамн по 
Материал = | кам-| бе- | де- 
р. = | ню | тону! реву | ] } 
К Е) кам-| бе- де- кам- | бе- де- 200 350 
я = ню’ | тону| реву| ню | тону| реву 
Я вто ы наз 1007 ма" на 100 м 


Код строки 


ма 59 Т,ЗТ | 2,21 [2,55 | 2 2,99. | 3,29 [2,74 | 3,26 | 0,67 | 1,06| 01 


62 
и Е 25 18 5]. Высококачественная штукатурка вручную колонн 
Е _известковым: раствором по бетону 

Е Состав ‚рабочих операций 

З У 85 
5: | 1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
Ее __- грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 


грунта < разравниваннем. 4. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой. 


ца 007. Нормы на 100 м” оштукатуриваемой поверхности 


РА Колонны круглые и прямо- 
угольные 
Единица из- 
мерения 


Код 
строки 


с прорезными 


гладкие рустами 


26 [5 6}. Высококачествеиная штукатурка вручиую колоии 
цементным раствором по бетону 


Состав рабочих операций 


Таблица 008. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхност 


77 


долонны хрутлыє и прямо 
угольные 


Матервал 


Раствор нементный 2,1 | 2.45 6 
| 
Г 1 
Код графы а 2 | 
| | 
. | 
Привязка к ЕНиР $ ЕЗ 12 


27 [3 7]. Высокскачественная штукатурка вручную колонн 
цементно-известковым раствором по бетону 


Состав рабочих операций 


Колонны круглые и прямо 
угольные 


с прорезными 
Е гладкие ами 


2$ [$ 8]. Простая штукатурка поверхностей 
внутри зданий известковым. раствором 


Состав рабочих операций 


1 Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием и затнркой. 


вер. 2 = 
НОС, Таблица 010. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 
И 
и По камню По бетону 
| 25 ме 
| Е 
—_|ь ск стены, стены, Код 
ет Материал = Я столбы, | потол-| столбы, | потол- | строки 
р Зо | пилястры, ки пилястры, ки 
во НИШИ НИШИ 
: ар 
РБ 
5 ( Раствор известковый мё 1,4 1,47. 0,82 0,86 01 
з Раствор цементный МЗ — — 0,58 0,61 02 
Код графы > 01 02 | 03 | 04 
| Привязка к ЕНиР. | $ Е8—1—2 
я 
›лонн 2 
29 [8 9]. Простая Штукатурка поверхностей 
внутри зданий цементным раствором 
створа = ° Состав рабочих операций 
о Сло 7 ә 
парод аа 
акрыво"! 1, Пане раствора для обрызга. 2. асас раствора для 
грунта с. Разравниваннем и затиркой. 
сті 5 
оверхно0 ес 
= аблица- 011. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 
прямо д Е По камню и бетону 
77 Единица из- 
= мерения “стены, стол- строки 
ми Те. = \ | бы; лилястры, потолки 
зны » = 
гами 
| 
0 | 
9 и 
‚55 
ие — } 
| 
2 } 


о - 9) | 57 


30 [$ 10}. Простая штукатурка поверхностей 
внутрм здания цементно-известковым раствором 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора 


а Да; 
грунта с разравниванием н затиркои, Я 


Таблица 012. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой пове 


рхности 
$ Я По камню По бетону 

э —=—=—=—ЭЗЗА 

ЕЯ стены, стены 

85 Ы, К 
Материал БЕ столбы, |потол- | столбы, | потол- сте, 

5 © |пилястры, ки пилястры, к а 

2 ‚ | 
и 5 пиши НИШИ 


Раствор. цементно-извест- 


ковый м 1,44 1,51 0,86 0,9 01 
Раствор цементный МЗ == == 0,58 0,61 | 02 
Код графы 01 02 03 04 


Привязка к ЕНиР $ Е8—1—2 


31 (5 11]. Улучшенная штукатурка поверхностей 
внутри зданий известковым раствором 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой. 

+ %, ‘ 


Таблица 013. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 


По бетону 


| 


Код 
строки 


| стены, 
столбы, | потол- 
пилястры, ки 

ниши 


потол- 


32 [5 12]. Улучшенная штукатурка поверхностей 
внутри зданий цементным раствором 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием, 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой, 


Таблица 014. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 


М ААА———————————— 


По камню и бетону 


Единица Код 
Матернал измерения стены, стол- строки 
бы, пилястры, потолки 
НИШИ 

А Е 
Раствор цементный мз | 1,75 1,84 01 
Код графы | 01 | 02 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—2 


33 [5 13]. Улучшенная штукатурка поверхностей 
внутри зданий цементно-известковым раствором 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора для обрызга. 2) Нанесение раствора для 
трунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой. 


Таблица 015. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 


По камню По бетону 


стены, стены, Кед 


р 
а) 
а ЕЗ 
Материал к 
ЗЕЯ ЕЕ столбы, |потол-| столбы, | потол-{ строки 
ЕО | пилястры, ки | пилястры, ки 
до ниши ниши 


34 [$ 14]. Высококачественная штукатурка 
поверхностей пнутри зданий известковым раствором 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора для обрызга, 2. Нанесение раствора и 
грунта с разравниванием. $. Нанесение раствора для второго т 
грунта с разравниванием, 4. Нанесение раствора для накрывочиого 
слоя с разравниванием и затиркой. 


Таблица 016. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 
П а= 


о камню По бетону 


р 
о ——— 
я 
р стены 
, стены и 
атериал = 7 К 
Матер а столбы, | потол- | столбы, | потол- строка 
58 пилястры, | кн | пилястры, | ки 
СО 
аа ниши НИШИ 


Раствор известковый м» 2,32 2,44 1,74 ) 01 
Раствор цементный № — — Е 0,61 | 02 
Код графы 01 | 02 | 03 | 04 
Привязка к ЕНиР $ Е8—1—2 
7 35 [5 15]. Высококачественная штукатурка 
поверхностей внутри зданий цементным раствором 
у Состав'рабочих операций 
) 1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора д1 


грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
4 грунта с разравниванием. 4. Нанесение раствора, для накрывочного 
Е азравниванием и затиркой. 


Код 
строки 


“Единица 13° | тоны, стол- 
М МеРеНия бы, пилястры, потолки 


ниши — 
01 


35 {5 +6}. Высококачественная штукатурка поверхностей 
внутрм эданмя цементно-нзвестковым раствором 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора для’ обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта © разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта с разравниванием. 4. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой. 


Таблица 018. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 
ЕЕ ШЕ 


5 По камню По бетону 
9 
ЗЕ стены, стены, Код 
Материал ЕЕ столбы, | потол- | столбы; сзи строки 
59 | пилястры, ки пилястры, 
ш 9 НИШИ ниши 
х —— 
33| а Раствор цементно-извест- 
110 ковый м? 2,53 2,66 
5 Раствор цементный м3 — — о 
к | Код графы | 01 | 02 - 03 04 
| 
== | Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—2 


37 [$ 17]. Штукатурка вручную 
деревянных поверхностей внутри зданий 


Состав рабочих операций 


А 1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
трунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
т трунта (код графы 05—06) с разравниванием. 4. Нанесение накры- 
вора вочного слоя с разравниванием н затиркой. 
ого С” 
рог анг Таблица 019. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 
ово" Ње 
| | Е: т Штукатурка 
Я ана р. 
р а = ысокок 
сти — х 5 простая улучшенная | высококаче- | з 
ОСТ АА. р улу Э 8 
= "Материал. Е Е ственная 5 
| Ст. Я 29 
Е х & Е =. 
< №. я = 


1,98:1 2,25 |`2,36 
0,96 | 1,01 | 1,2 |126 1,6 | 1,681 02` 
672 | 850 |892 [03 
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38 [$ 18). Оштукатурнвание поверхностей 
на относе по сетке известковым раствором 


Состав рабочих операций 


1. Раскрой круглой стали для устройства каркаса, 2, 
стержней из круглой стали. 3. Крепление стержней вязальной прово, 
локой. 4. Раскрой проволочной тканой сетки. 5, Крепление проволоџ, 
ной тканой сетки вязальной проволокой. 6. Нанесение раствора для 
обмазки сетки раствором вручную. 7, Механизированное панесение 
раствора для обрызга и грунта с разравниванием. 8, Нанесение рас. 
твора для накрывочного слоя с разравииваннем и затиркой, 9. Наце, 
сенне раствора для второго накрывочного слоя (код графы 03—04), 


ет ЧНоВка 


Таблица 020. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой Нео позор 


7 ее | 
8 
Я высококачест- 
я улучшенная 
Материал = венная о 
8 стены потол- ЛЕНЫ Ротоле 
95) и ко- ки и Ко- 
а АЕ БЕ КАНЕ ЕЕ 00 [63:5 лонны лонны 
Раствор цементный на обмазку А 
сетки м2 0,84 | 10,99) 0,84 | 0,92 | 01 
Раствор известковый с очесами| мэ 1,73 1,89 | 9821 2,44 | 02 
Сетка проволочная тканая м? 108 | 108 | 108 | 108 | 03 
Сталь круглая (катанка) т 0,36 | 0,58 08 0,58 | 04 
Проволока вязальная п) аа ЕД 23 | 05 
Баны Гете $ Е8—1—1, 5 В 


х, ка 
тройства каркаса. 2. Уо 
з. а ение стержней вязальной про 


20 
ов лочной тканой сетки. 5. Крепление о 
т т 0 
а для обрызга 


то 
_ для накрывото 
вора для Втор? 


Таблица 021. Нормы на 100 м? оштукатуриваемой поверхности 


Штукатурка 


5 
Ф 
8 улучшенная ЕС Код 
Материал в строки 
Е стены |‘ потол- | Стены | потол- 
х | н ко- = и ко- Ки 
шЕ лонны лонны 
н. Раствор цементный на обмазку 
Ча, а м? | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,921 01 
Раствор цементный с очесами| мз 1,75 | 1,84 | 2,44 | 2,56. | 02 
б Сетка проволочная тканая м2 108 | 108 | 108 | 108 03 
Верхносту Сталь круглая (катанка) т 0,36 | 0,58 | 0,36 | 0,58 | 04 
а Проволока вязальная кг |2 яз |9 2,3 05 
Код графы 01 | 02 | 03 | 04 
Е Е 
Привязка к ЕНиР $ Е8—1—1, $ Е8—1—2 


40 [3 20]. Оштукатуривание поверхностей 
на относе по сетке цементно-известковым раствором 


99 | 01 5 
Я 410 =. Состав рабочих операций 
108 о 1, Раскрой стали круглой для устройства каркаса. 2. Установка 
0,55 (5 стержней из’ круглой стали. 3. Крепление стержней вязальной про- 
2,3 волокон, 4, Раскрой тканой проволочной сетки. 5. Установка тканой 
В» проволочной сетки, 6. Крепление проволочной тканой сетки вязальной 
7 проволокой. 7. Нанесение раствора для обмазки сетки вручную. 
0 8. Механизированное нанесение раствора для обрызга и грунта с раз- 
в равниванием. 9. Нанесение раствора для накрывочного слоя с разрав- 
27 ниванием и затиркой. 10. Нанесение раствора для второго накрывоч- 
Ч9то слоя (код графы 03—04). 
| ь Штукатурка 
8 
м высококачест- 
о улучшенная.  венная Код 
строки 
08 8 | Т стены о 
| ‚В Е стены = потол- 
) Уст 000 | ЕЕ и кое | 107975 | и ко- ү 
5 г Р й шЕ лонны лонны 
Н 0%, 
т ово? м2 4 
ПР й об? и} 
а дл 58"? 9 А 01 
г 06020980 4 м | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,92 
ЗЫР" НЫ 5 


мз | 18 | 189 | 2,53 | 2,66 | 02 
| 63 


Тууу ) 
П ро‹ ә) жение 


амады Табл, 02) 


1 9 3 4 таар. 


Б 
о 6 


Сетка проволочная тканая м 108 108 108 | 10 
Сталь круглая (катанка) т 0,36 | 0,58 | 0,36 | 058 
Проволока вязальная кг о 23 |9 9% 
——————————— 141 
Код графы 01 02 03 И 


— ыы __ 
Привязка к ЕНиР $ Е8—1-1, $ Е8—1—2 


41 [$ 21). Оштукатуриванне вручную проемов, 
сконных и дзерных откосов, заглушин и отливов 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой. 

А 

Таблица 023. Нормы на 100. м2 оштукатуриваемой поверхности” 


2 


Оштукатуривание растворами 


Матернал известко- | цементно- | декора-” 
во-гипсо- | известко-| тивным 


вым _— вым 


Раствор известковый КЫ 3:98 

Гипс строительный Кг 1040 

Раствор цементно-известко- 

вЫЙ 5 мз — 4,4 2,8 
Раствор декоративный м3 — — 0 


Код графы ` 


а Привязка к ЕНиР. 
Е 


< Е8—1—3 


2}. Беспесчаная накрывка поверхностей | 


состав рабочих операций | & 


ры 


Таблица 024. Нормы на 100 м? накрывки 


Вдиница | Қод 
Материал измерения Стены Потолки | строки 
ь 9 
Гипс строительный ар 120 126 01 
` Тесто известковое М 0,3 0,32 02 
| ‘° Клей костный КГ 3,8 3,3 03 
\А ар раар а АЕА АСЕЕВ, 
с 
а Код графы 01 02 
1. Шави а 
| Привязка к ЕНир 6 в 
в 
Е 43 [$ 23]. Высококачественная штукатурка 
ов фасадов известково-песчаным раствором 
с каменной крошкой под мелкотесаный гранит 
Состав рабочих операций 
раствора м 
накрывочо 1. Механизированное нанесение известково-песчаного раствора для 
обрызга. 2. Приготовление декоративного раствора из известково-пес- 
чаного раствора, мраморной крошки, цемента и воды. 3. Механизиро- 
поверхности  Ванное нанесение декоративного раствора на поверхность для грунта, 
1 4 Нанесение вручную декоративного слоя на поверхность для накрыв- 
ворами ки, 5. Промывка поверхности раствором соляной кислоты. 
а] — У 
Таблица 025. Нормы на 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 
екора* АИЖ———_————_—_———————— 
тивным а Единица Код 
23 - Материал измерения Норма строки 
а” Я ОЕ Бао ОЗОН ПЕОМ 
01 р 5 
= о Раствор известково-песчаный м 2 01 
к | прошка мраморная. х КГ 1805 02 
0, ортландцемент марки 300 | кг 1982 03 
в 1! Лота соляная 10%-ная_ - кг 7 
27 Вода е Л 60 05 


„44 (6 25]. Ошт а ривание бетонных поверхностей 
ВИ раствором под «ракушечник» 


Состав рабочих операций 


цементного раствора механизированным способом на 
обрызга и грунта, 2. Приготовление декоративног. 


65 


раствора из портландцемента, извести, крошки мраморной > 
песка и воды. 3. Нанесение декоративного раствора их 


для накрывки. 


Таблица 027. Нормы на 100 м? оштукатурияаемой Поре 


Рхибсту 
ЕЧИМИНИ 1, 
Единица 
Материал измерения Норма У 
о 
Раствор цементный м? 1,42 | 01 
Раствор декоративный камневидный мё 0,612 (9 
В том числе: | 
портландцемент марки 300 Кг 208 02 
известь кг 5,2 (и 
крошка; мраморная ‚ КГ 291 (5 
песок кварцевый белый Кг 255 (6 
вода я л 60 07 
Код графы | 01 


Привязка к ЕНиР 


45 [5 28). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей 


А. При применении готового цементно-известкового раствора 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2, Нанесение раствора 
для отделки плоскостей лузг и усенков. 


Таблица 031. Нормы’на 100 м2 поверхности 


О Бн УШ о Стены и перего- ПОТОЛКИ 
а 185 родки = | - 
5 256 8. | КОД 


ОЮ { Толщина намета, мм сте 
а 1 в. кі 


Материал | 


ЕБ 


10 | 2 
ЩО 


Б. При применении полимерцементного раствора на основе 
сухой смеси 


по; Состав рабочих операций 
т. приготовление 7%-пого раствора дисперсии ПВА. 2, Огрунтовка 


оверхности: 3. Приготовление полимерцементного раствора из сухой 
п ементно-песчаной смеси и 50%-ной дисперсии ШВА. 4, Нанесение по- 
 имерцементного раствора вручную с затиркой. 5. Нанесение раствора 
для отделки плоскостей лузг и усенков. 
; Таблица 032. Нормы на 100 м? поверхности 
——— — = рет] 
2 Я : к Ф, Стены и перего- ПОТОЛКИ 
А 9 родки 
(5 ис 9 т Код 
06 | Матернал а, Толщина памета, мм стро- 
07 |= ки 
ш 
008 р 5 10 2 5 10 
| МЕ 
1 М 
’ (Смесь сухая цементно- 
| песчаная — Л 0,35 | 0,88'| 1,76: 0,37 | 0,92 | 1,84 | 01 
ео | Дисперсия пластифициро- 
ванная поливинилацетат- 
ная 50 %-ная’ 5 кг 12,5 | 25,3 | 50,6 | 13,1| 26,6 |53,2 02 
ностей | Е т 
01 02 03 04 05 06 
раствора Е : 
{ЕВ 1-5 
ние раство? : 


оверхностей гипсобетонных крупноразмерных 
регородок под окраску или оклейку обоями 


лки 
а } вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора 
Е ей- лузг и усенков. А 
[0 033. Нормы на 100) м? поверхности 
а Т1 259 Ы числе 
Е Е А ЕЕ Код. 
0 3 з 
2 
611" 
| ов 
са 


Б. При применении полимерцементного раствора на бно 
У 82 
сухой смеси у 


Состав рабочих операций 


1. Приготовление 7%-ного раствора дисперсии ПВА. 90 Огрунто 
поверхности. 3. Приготовление полнмерцементного раствора из с А0 
цементно-песчаной смеси и 50%-ной дисперсии ПВА, 4. Нанесение 
лимерцементного раствора вручную с затиркой. 5. Нанесение СМ | 
для отделки плоскостей лузг и усенков. 


Таблица 034. Нормы на 100 м? поверхности 


Е ЩИ 


Единица 
Матернал 1 Код 
р измерения Нормы стра | 

ау 
Смесь сухая цементно-песчаная т 0,116 01 
Дисперсия пластифицированная по- 
лнвинилацетатная 50%-ная кг 4,7 (2 
Е К Ч ТЕ И ЕИИИИИИ 
Код графы 9 | 01 
ЕР ае. 
Привязка к ЕНиР 5, 3 $ Е8—1—5 


`В. Пра приготовлении раствора из сухой цементно-песчаной смеси 


5-2 Ё Состав рабочих операций 


|. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Нанесение раствора 
вручную с затиркой. 3. Нанесение раствора для отделки плоскостей 
_ лузг и усенков.. 


035. Нормы на 100 м? поверхности 


Код 


Единица строки 


измерения 


Норма 


мы Код 
Строка | 
= 
16 и о 
02 
| 
-1—5 


47 [3 30]. Отделка поверхностей потолков 
из сборных железобетонных плит 
и панелей перекрытий под окраску 


А. При применении готового! цементно-известкового раствора 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора 
для отделки плоскостей лузг н усенков. 


Таблица 036. Нормы на 100 м? поверхности 


Нерекрытня из плит 


С) 
[29 
а мпогопустотных 
ы С) 
ЕЧ Код 
“Материал 9 в том чис- | на ком- строки 
Е: я отдел- | ле на вы- пату 
29 ЕЗ ка тяжку 
ХЕ рустов 
== 
Раствор цементно-известковый | м? — 0,7 0,15 0,55 01 
Гипс строительный Я кг Т Т — 02 


Привязка к ЕНиР — — $ 88—15 


ри применении полимерцементного раствора на основе 
= сухой смеси=в 


_ Состав рабочих операций 


-ного раствора дисперсин ПВА. 2. Огрунтовка 
И товление -полимерцементного раствора из сухой 
смеси и 50% -ной дисперсии ПВА, 4. Нанесение по- 
ого раствора вручную с затиркой. 5. Нанесение раствора 


и для = 
ШЕ 2 М лоскостей лузг и-усенков. 
Кол сж ее: 


рма СТР 
0] 

116 

БЕ 

01 


а 037. Нормы на 100 м2 поверхности 


ка = = Перекрытия из плит 


$ 

5 многопустотных Е 
Е —— 

Е т == Код 
Е! в том чнс- |на ком- строки 
ЗЕ ” отдел: | ле на вы- | нату, 
= 5 Е ка тяжку 

СТОВ 
Е ру 
ЕЕЕ аа 


Барро 026 [801 [о 
= УХ 69 


Продолжение табл, ( 
2л. (37 


о р. 


1 2 3 4 5 Я 


ннан атаа 


Дисперсия  пластифицирован- 
ная поливинилацетатная 


50%-ная кг 41,3 8,1 33,2 | о 
а И В ВНЕ ЗЕННН ИЕ 
Код графы 01 02 03 
Привязка к ЕНиР $ Е8— 1—5 

‚ В. При приготовлении раствора из сухой цементно-песчаной смеси 


Состав рабочих операций 


1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Нанесение раствора 
вручную с затиркой. З. Нанесение раствора для отделки плоскостей 
лузг и усенков. 


Та блица 038. Нормы на 100 м? поверхности 


5 
аа 

$ мно гопустотных 

Б Б Код 
= в том чис- | на строки 
Е отдел: | ле на вы- | КОМН 

Е Э ка тяжку 

к ов 

БЕ руст 


ны: насечка 10% площади 
‘трубопроводов; вытяжка 75 М Ру ков 
9б 00, поверхности по 


48 [5 31). Механизнрованная отделка бетонных поверхностей 
потолков штукатурной пастой 


Состав рабочих операций 


0 1. Нанесение штукатурной пасты пистолетом-распылителем. 


| 

| 

| Таблица 039, Нормы на 100 м? отделываемой поверхности 
| 

| 


— о = 
Б } Единица Ко 
Матерпал измерения Норма а ОСС 
Паста штукатурная. КП 226,4 01 
В том числе: : 
известь кг 63,4 02 
мел молотый кг 67,9 З 
ОШ сне портландцемент Кг 11,3 04 
< Смесц вода л 88;8 05 
ПЕЕ Е е а Е 
е раствора 
т а ЕЕЗ: со ОО к ЕНиР $ Е8—1—2 
== | 49 (5 32]. Обмазка раствором плинтусов, наличников и коробок 
== | 
К | к Состав рабочих операций 
а стр 55 
лна- | 1. Доба 
= м вление гипса в раствор. 2. Обмазка плинтусов (наличников, 
| оробок) раствором. 
01 
‚91 . Нормы на’ 100 м изделий 
Единица Код 
3 ея Норма в 
—— 
01 
02 


71 


Раздел 2. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 


Глава 1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ 


(Извлечение из Укрупненных комплексных норм 
на стронтельно-монтажные работы, вып. 2) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Укрупненными комплексными Н. вр. и Расц, предусмотрена об 
лицовка поверхностей внутри помещений керамическими, глазурован, 
‚ными, стеклянными и полистирольными плитками — гладкими, и, 
| ЦВетНЫМи или разных цветов с рисунками, вкладышами или без Вила. 
дышеи с выполнением всего комплекса подсобно-вепомогательных з 
сопутствующих работ. 
2. Н. вр. и Расц. учтено выполнение следующих вспомогательных 
операций: 
а) очистка обрабатываемых поверхностей от пыли и загрязнений 
с обметанием или протиркой ветошью; 
б) смачивание поверхности водой; 
в) правка и точка инструментов; _ 
Г) перелопачивание готового раствора с добавлением воды (при 
необходимости) и процеживание; — 
д) очистка инструментов и приспособлений от раствора; 
е) сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенкам; 
ж) перерубка и подточка кромок перерубленных плиток; 
з) протирка влажной ветошью или смачивание кистью тыльной с10: 
роны плиток; - А : 
® и) очистка облицованных поверхностей от пыли, грязи и подтеков 
РН е ааа 
Я к) протирка и промывка поверхности облицовки; 


_3.Н. вр. и 'Расц. не учте! г нормируются дополнительно: 
‘ановка и перестановка лесов, сплошных ленточных и др 
ОКНО МОСтеЙ ааа. 

рестановка. рабочей зоне и перемещение из секции в а 
ижных подмостей столиков или стремянок и перестилка Г 


угих 


сека 


оттенк 


$, 


(Т 


тЫлЬЛоЙ 


5. При облицовке плитками в три цвета или с составл. Ча 
ка из трех плиток и более, а также криволинейных поверхи 
днусом до 2 м Н. вр. и Расц. умножать на 1695 " 

‘6. При площади облицовываемой поверхности стен или От 
(каждой отдельной плоскости) в одном месте до 2 м2, а также фарту- 
ков, ванн, мест у раковин, газовых плит, фонтанчиков и’ др. Я. вр: 
н Расц. умножать на 1,2. 

Т. Н вр. и Расц. предусмотрена прослойка из раствора между 
плитками и поверхностью облицовки от 7 до 15 мм, а толщина вы- 
равнивающего слоя при облицовке поверхностей с предварителвы ым 


выравниванием — ]2 мм, 


50 [5 7]. Облицовка поверхностей керамическими 
н стеклянными плитками 


Состав работ 


1. Выравнивание поверхности (при облицовке с предварительным 
выравниванием). 2. Насечка поверхности (при облицовке с предвари- 
тельной насечкой поверхности). 3. Провешивание и разметка поверх- 
ности с установкой маяков. 4. Установка плиток на. раствор. 5. Запол- | 
нение швов. 6. Распудривание облицованной поверхности. 


Профессии рабочих 


Облицовщики-плиточники 5—2 разр: 


Штукатуры 3» 
Плотники 2 =» 
Такелажники У 
Транспортные рабочие 2—1.» 


Облицовка поверхностей 


Таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м2 облицованной 
поверхности 


Еро в Иис 


Размеры плиток, мм 


? 
БЧ 
а 
а 1б 
Е Е |= Б 
: ос а ӘӘ ЛЭ Го ащ 
аименование работ Е Е = 20 х 
Е о ос © 
а |8 | 8 | 88| Ва 
в |=. = 8 
= 55 при толщине шва, мм. 5 
а |0 | 3—5 = 
2 |3 | в 


Обли эр = 

у Без п Е 

Цонка 5. редварительной | С; 

Поверх. подготовки основания о т |а А 
посто - 12772 107—14 110—611 98—87 


3 | 185 152 157 132 1 


в" 


У и ар 78. 


С натягиванием сетки 


по готовому каркасу 29 235 206 186 
или выравниванием д 1602291 усу 85 
раствором —84 


7 механизи- 216 181 186 ў 
Стены 162 
ванным 2,9 == 
ЕС предва- | Рованных А | 1372 12778] 128—84| М0 3 
—› | рительной 
Ў насечкой 1——— И 8 
поверхно- 
0988 геа 27 |208 216 10] 
| ручну ы |16500 149—560 |131 * 


ООВ О 


Без’ предварительной | ~ 37 372 323 255 216 
подготовки основания ” | 286—441 248==00| 195—952! 164—92| 5 


С натягиванием сетки ая 431 382 | 314 274 
по готовому каркасу ”” | 323—52| 285—=08| 23300] 20200 


По- 
толки 


Обли- аи зе |_ 42 | 363 | ом | 255 
цовка_ рованнын |а 27347 20139] 190230 
поверх» |С предва- Е У 
ностей рительной А 


насечкой 
поверхно- 
| стей 


441. 392 323 294 
831==55| 293—836] 241=15| 210—15 


°з предварительной 
подготовки основания. 


421 | 363 412 а=. 
31161 | `266—97| 30541] 260 


Установка специальных плиток 


НЬ 
2, Нормы времени и расценки на измерители, у 2 
Таблица е в таблице 
Способ подготовки | 
поверхностей 
| 
= | 
| 
насечка | 
без под- вручную, | 
5, Р И- | 
бд | Баша | Средний гооо | преда 
Наименование рабо измерения Вазрид ваннем выравий- | 
р: сетки, © | вание 061 = 
насечкой ментно- = 
механизи- | известко: < 
рованным | вым' рас 
способом твором 


ДЕМШМШБРЕССО БАЕ ЗБЕ. 2 1 окаса. 


Установка карнизных или 


угловых плиток (фасон- 4,2 5, 

ных) со всеми сопут-) уум (по гр. а) 2 > 7 
ствующими и подсобно- д 1—68 1—79 
вспомогательными работа- (по гр. б) 

ми 


То же, цокольных или 3,4 3,5 
плинтусных 105и 95 2—67. 2—178 

То же, специальных | 10! пли- 41 32 3,2 З 
(мылвниц, полочек и др.) ток М Охо она ри 


51 [5 8]. Облицовка стен полистирольными плитками 
Состав работ 


1. Шлифовка поверхности. 2. Провешивание и разметка поверх- 
ности с установкой маячных плиток. 3. Нанесение мастики на стены 
М2. 2 Установка плиток на мастику с прирезкой и подгонкой 

’ месту. 5. Перемешивание готовой мастики. 


ЕЕ Профессия рабочих М 
0, лицовщики синтетическими материалами — 4—3 разр. 
"Но 


е, орма времени и расценка на 1 м? облицовки 


анмеј 


Средний раз- 
ряд работ Н, 


52 (5 9]. Сверление отверстий в плитках 
Профессия рабочих е 
Облицовщики-плиточники — 3 разр. 
Рормы времени и расценки на 100 отверстий 


2 Ела 


Средний | механизи- 


Наименование работ разряд | рованный а 
| работ (электро: | вручную | & 
дрелью) Ч 


© 
5 
№ 


глазурован- 6,3 20,5 
НЫХ 4—40 Бутта 
к керамиче- Е 

- ских = а 
Свело а Ў неглазуро- з 7,9 | 26,5 А 

тверс ванных Е ТЕНТ 

плитках 5—58 | 18—59 

Е Е ЕЕ ЕЕ ЕН Уу 
стеклянных И 33 3 


7—58 23—40 


с а 


53 (8 10). Облицовка ступеней мозаичными плитами 
Состав работ 


1. Оск ступеней марша от наплывов раствора (при необходи 
-мости). 2. Вырубка борозд в местах примыкания плит к стенам. 
_ Натягивание причального шнура с разметкой положения плит 00 
шаблону. 4. Устройство постели из цементного раствора 
плит и подгонка их по месту. б. Обрубка кромок с торца 
лверка плит. 8. Временное крепление уложенных плит к 01)" 


= / що щики-плиточники — 4—2 разр. 
Е, сә 
Норм вре сни и расценка на 1 м? облицовки 


|с й раз- Н. вр: 
рад" ее раш 
0,91 

0-5 


обно-вспомогательные работы, А 


5 ‚ Подё а 
54 [8 и А ремени и расценками табл. 18 7, Ви 10 


не учтенные нормами в 


Профессии рабочих 


Такелажники —2 разр: 
Транспортные рабочие —1 > 


2 ; р пости 
Нормы времени и расценки на 100 м? облицованной поверхноот | 
и —_——- 
Е > = В облицовки | } 
ыы | 
керамическими и сток» Е | 
ЛЯНПЫМИ плитками Я 5 | 
Е ОН КЕ Е Е | 
Не не |9 Е в | 
Наименование работ Е он 5 Е Е | | 
Е я е] З 
з ЕЕ ЕЕ Е | 
ЕВЕ: а. Б | 
ГА яя а о а Е 
а) 15% я о Я 8 ЕО Е 
3 я В зо я | р я 2. 
Е Боб ея 6 о = Е ј 
000 я Ех дя = я ЗЕ © | 
0 ЕЕЕ ЕЕ | 
| (5) 588 ощ ох (=) до = | 
І р ||| 
3,8 П 
кранами 2 == = = а і 
Разгрузка’ мате- Е 2—43 | } 
риалов © тран- | 
спортных средств Е 1 
тед == т 047 0,5 | 0,13 
рузнуюх 0—27,9 0==29;4| `0=07.7| = 2 | 
Е ЕЕ ЕВСЕН 
обход" | 
собх Подноска материалов замко- 
стенам | Тото хранения от места’ раз- 
ти | 9895 на склад или от при- 
пли Я | абозны о ЩеДОК на этажах к 1 1,7 1,8 0,45 а 
твор“ Т7 в малоемких - —0—969 |106 102967 
астай | 0'0ах. перемещения, натсе: 0—96;9 1067 |026,7 
0 | пути, приведенно- 
ст с | то к горизонтали. ри; Е ї 
Т к ! Е АЕ Нан РЕВ СЕЕН ЕТЕУ 
То же, н 
ще бое Каждые последую- 
| оешыхістрох 95 ПредУСМот- ў 0,32 0,35 | 0,09 
| таблицы А “ риту 0218,9 10229037 1020571 4 
| Прием > З 
| зова 1с 2Створа и очистка ку- е - 
боек) ЧМосвала вх ящики (38 г |016) 022) 0,28 0,15 


02209511 7021855101675 


рабочему месту | |5 7,4 8,9 4:9 
ИВеДениого та. Ў В [ааа |50] — || 6 


2 3 4 5 
1 6 ? 
То же, на каждые последую- : Е 
щие 10м сарх предубнот» Л 0,97 1,4 1,8 о 
я строкой настояще 05618 72837 т == 7 
1,22) 19 2115 Ў 
Е кранами 9 ЕЕЕ ЫЕ 9 58 
Подъем матерна- 0—79,21 119 | 1—45 | 0—66,3| 377 | 8 
лов на О на аа раа о 
в 
ысозундо м подъемни- р 2,7 3,6 4,4 0,19 82 
бами 731 | 2=32 (022798 ора 59| 9 
Ж 
0,142 | 0,22 | 0,25 | 0,12 ом | 
При большей | кранами 2 1——— | 
(меньшей) высоте 0—097 | 10221315 "О==6,1| 0075 705/10 


подъема добавлять | 


(исключать) на 

каждые последую- 

аб м ао подъемни- Й 0,3 0,4 0,49 0,02 | 0—92 
подъема ками О==1938| 0957900312] 0014 08811 


Глава 2. ЕДИНЫЕ НОРМЫ 
(Извлечение из сборника 8 ЕНиР, вып. 1—3) 


Облицовка поверхностей плитками 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


г 1:97 
ормами предусмотрено применение керамических, пзи 
лыах И других искусственных плиток по готовой поверх 

как 

аот ло внутренней и наружной облицовке 38 7 
выполнение Которых может привести К 


йи? 


‘облицовка. предохраняется от поврежден ажи! 


о строительно-монт 


кло! 
плитками на цементном растворе А ел 


емых ‘поверхностей глубиной 15 м б ЕТ 
тным раствором; при отклонен"! 
` по. 90000 Даста нЫи м 


и... 


При прикленвании на мастиках керамических, стеклянных и по- 
в Пр ' 
ви й мастики не превышает З мм. 


„истирольных плиток слой м 
т Поверхности, отделанные облицовочными материалами, не име- 
), ] 


отклонений от геометрических форм, превышающих указанные 


ют 

в табл, 1. 
| 0,8] у 
| | Таблица 1, Допускаемые отклонения поверхностей, отделанных 
о облицовочными материалами, от геометрических форм, мм 
|_ 53 а ттр а-га атостозар азада санаснаа олиацана: 25е еам 
= - Облицовка 

|? наружная | внутренняя 


Наименование геометрических форм 


0 " инейных элементов 
|. поверхностей линейнь керамическими полистирольными 


изделиями пл итами 


| (й Отклонение поверхности обли- 
| цовки от вертикали на | м 2 1,5 1 


Отклонение поверхности от вер- 
тикали на высоту этажа 
Отклонение расположения швов 
от вертикали и горизонтали на і 

1м 2 1,5 2 
Отклонение расположения ‘швов 


сл 
= 
| 


к от вертикали и горизонтали на 
всю длину ряда (в пределах 
архитектурного: членения) 4 3 == 
Несовпадение профиля на’ сты- 
хах архитектурных деталей и 
| ШВОВ ТИ 0,5 == 
Неровности поверхности под Не более двух не- 
двухметровой рейкой З 2 ровностей до 1 мм 
Толщина шва 9,5-0,5 | 220,5 0,5 
7. Площадь облицовочных поверхностей определяется без учета 
„'ощади, занимаемой плинтусами, карнизами, угловыми (фасонными) 
Л ит плитками (мыльницы, полотенцесушители и др.). 
3 ня 25 . б 
„текляйй”, | Е Е Качество облицованных поверхностей должно удовлетворять сле- 
077 Ующии требованиям ОНИП 111-21-73* «Отделочные покрытия строи- 
ОЙ тельных ке 5 
А АЗК 
ОВ! 0 
ести 
ГЕ г меть однотонность; 
48 к ные и вертикальные швы должны быть однотипны и 
10. 
Р ной" 
ТК ой 
ре ый В 
15 № 60", 
И ДР 
вен! 127 


РЕЗИНЕ 


| 


возможность проникновения влаги через швы облиновки 
хоз доажна быть исключена; 

после окончания облицовочных работ поверхность облино! 
ва быть очищена, 

Рабочие должны знать и выполнять все требования (этати 
ции), предусмотренные настоящей главой сборника норм, 
кз указанной главы СНиП, обеспечивающие требуемое качест ЭА нои 
9. Нормами главы учтены и дополнительной оплате Не поллежд, 

очистка облицованных поверхностей от пыли, грязи и потеков ий 
твора; 

протирка и промывка поверхности облицовки, 


КИ ЛС 


ЗОЛ. 


" Опсрд, 


Рытка Юр. 


55 [5 Е8—1—35). Облицовка внутренних поверхностей плитками 
Указания по применению норм 


Нормами предусматривается облицовка по ранее подготовленной 
поверхности, очищенной от наплывов раствора или бетона, грязи и ии. 
ровых пятен. 

Для крепления плиток применяют цементно-песчаные, цементно:яз; 
вестково песчаные растворы или полимерцементную мастику. 

Облицовку стен, столбов и откосов производят по маякам (мар: 
кам), выровненным по рейке, а также по уровню в горизонтальной 
направлении и отвесу — по вертикали. р 

Облицовку бетонных и кирпичных поверхностей с заполненный 
швом осуществляют после’ насечки и промывки поверхностей. 

Толщина прослойки из раствора между облицовываемыми поверх 
ностями и плитками должна быть не более 15 и до 7 мм. 

Толщину швов между плитками принимают в зависимости от н: 
значения помещения и она не превышает 5 мм. 

Швы заполняют раствором как в процессе облицовки, так и пос 
установки “плиток на всей облицовываемой. поверхности. В завио 
мости от условий эксплуатации данного помещения швы облицовк! 
заполняют раствором на белом цементе или гипсовым раствором ° 


‘ующей очисткой облицовки. | = 


Состав работы 


— 1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цветам и ри 
_ 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. р 
_ тотовление раствора из сухой смеси или перелопачивание торе 
= раствора. 4. Смачивание. облицовываемой поверхности и ме 
оны плиток водой (при облицовке на растворах) или грунто бИ 
і ором поливинилацетатной дисперсии (при облицовке па 
15. Нанесение обрызга (при. облнцовк" о 
литок- 7. Перерубка плиток, подточк? о, 
‚ Рас дривание облицованных 10 


Облицовка поверхностей 


Таблица 1. Нормы времени и расценки на 1 м? облицовки 


Размеры плиток, мм 


ЦІ о о 
СО раба ааа 
Под, Состав звена | ХХ х хх Хх 
уа “Ме А Вид ‚ Вид раствора или облицовщи- (= 9 эо > 
Т кор поверх мастики ков-плиточ- ея == == = 
рак, ности НИКОВ и 
при толщине шва, мм я 
Е а е ааа Ы 
| а, 
Я 
1-2 3—5 
пи Е 
Кади 
Цементно-песчаный 
ИЛИ цементно-извест- 1,9 
қозса сваный. рас- З - 1249 а а ЕТ 
ГОТОВЛени ены разра 
ОВленној Ст Е: су 
`ряз Ж Е 
рязи и ЖЕ. Полимерцементная ‹ ее Ты —0,97_ 
| мастика РЕЯ | =0=82- =. 02723 | 2 
ементно-з. | о а ЕАН НЕ 
У, Цементно-песчаный - м 
У | или цементно-извест- 3,8 2,6 2,2 
сал . № ково-песча Зрас- = 
якам (мар а ный рас 135293: сЕ ЕЕ || 
тзонтальном {Потолки 5 раа ра 
= |— 4» =! 
7 | Полимерцементная 658 
лненный мастика - 
аподне = - = : р Е 5 б==36= 6 
гей: === оры саара Е 
тми поверх | Цементно-пебчаный 1 
і повесы извест- Е 3,5! 2:9 
е | со твори песчан ВЕ рас: : = Ба 7298 = == Бар 5 
0 о ЕЕ 
ости ТКОСЫ === 50у, 
2,6 2:5 2,1 
пос О Ре 
та! и тика 925015 525 ав |9 | 6 
за 
облицо Г | > 
ом а 5 
вор эа 
заст Установка специальных плиток 
„Облицовщак- плиточник 4 разр. 
Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
нкаў Е в таблице 
те 
и от Пр Вид раствора или мастики 
ков: ово це ентно-песча а 
х Д >. сментно- 3 
ие 010 = Мзмери- | ый или цемент- | Полимер- | 8 
е тель = | цементная | 5 
льна с но-известково аа ара? 
БЫ т ва П 5 песчаный раствор з Ра 
гр? ове б 
блик ть 
ч ВК 0“ 
блий К" 
Ое са. г 
? оч“ ор 
ДТ по? 


Цокольные или плинтусные 1 м Бао А А 
0—26,1 0—187 

Спецнальные (мыльницы, полоч- 0.38 099 

ки, крючки, бумагодержатели |1 плитка к ОЙ. 

и др.) 0—26, 


Примечания; 1. Нормами настоящего паратрафа пре 


‘ДУусмотре. 
на перерубка, оправка и подточка кромок плиток до 104% от ее. 
количества установленных плиток. За каждый последующий 1%, пере. 
рубленных плиток Н. вр. и Расц, увеличивать на 1% (ПР.1). Общее 

увеличение Н. вр. и Расц. при этом не может превышать 15%, 
2. Нормами предусмотрена облицовка поверхностей керамическиия 
пантками на готовой мастике. При приготовлении полимерцементной 
мастики из сухой смеси вручную непосредственно на рабочем месте 
принимать на 1 м3 мастики Н. вр. 5,4 чел.-ч облиновщиков-нлиточни: 
ков 3 разр —1,2 разр.— 1, "Расц. 3—62 (ШР.-2). 3. При облицовие 
ваитками в три цвета или с составлением рисунка из трех плиток й 
более, а также криволинейных поверхностей радиусом до 2 м Н. вр, 
и Расн. умножать на 1,2 (ПР.-3). 4. При площади облицовываемой 
поверхности стен или потолков (каждой отдельной плоскости) в одном 
месте до 2 м2, а также фартуков ванн, мест у раковин, газовых плит 
° фонтанчиков и др. Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР.-4). 5. ПР 
С необходимости, выравнивание кирпичных и бетонных поверхностей це | 
ме м раствором нормировать соответственно по $ Е8—1—2, таблі | 
| $ Е8—1—5, табл. 1, строка № 3. я 
вании дефектных мест бетонных поверхностей ПОЛН 
икона 1 м2 Облиповываемой поверхности принима_ 
= Я 'разр.—1, Н. вр. и Расц.— по табл. 3. 


Г рав 
цементной ма. 
плиточников 3 


2 | = рз } 
23 ) 0.1 ! 


85 |1 Потолки 0087 | 2 


а. с (1Р.-6) 
) ЕЕ 


0,23 0,17 
оту а Столбы и откосы спа г: 
© (ПР. 
4 . і 
у | Е Е 

Д а 5 

Редусмотр, 56 [$ Е8—1—36]. Сверление отверстий в плитках 

10 от | 4 - 
щий | а ща Облицовщик-плиточник 3 разр. 


Нормы времени и расценки на 100 отверстий 
евышать || 98 е Ваи Е 


алых > - Е. 
керамический ен 7 ` Способ обработки 
мерцементий) 55077 : 
тимерцементио А а а= 
рабочем мет 558 = ванный х 
| Ерте = : элект о ре 
ГИКОВ-ПЛИТОЧЕ выд плиток: | Ев еа 
При облицов“ 2: Е 5 : 
трех плиток аж - : 22 ? а 
до 2м : : = : 
ублицовываё 
КОСТИ) 
газовых й 
р.-4): 
80 
оверх 
2 


к ется а ступеней лестничных желе- 
ми (скорлупами) длиной до 1400 мм, шири- 
) ‚ устанавливаемыми на цементном 


Мо начала работ лестничный марш и плиты очищаются от 
нения п наплывов бетона. Облицовка ступеней начинается с , 
верхней и нижней фризовых плит, выполняемой ТОЧНО по дч, 
площадок. На фризовые плиты укладывается по длине марша бу 
вашая рейка-шаблон, на которой в местах соприкосновения ее с № 
ками фризовых плит делаются отметки, после чего рейка ние 
Расстояние между отметками делится на число ступеней в марще к: 
вычетом одной, после чего на рейке делаются соответствующ 


ки. Размеченная рейка устанавливается в первоначальное положен, 
и закрепляется. "9 


За 
ие Отиет. 


Плиты укладываются на слой цементного раствора 
с совпадением кромки валика каждой плиты с отметкой на рейке, | 
Установленные плиты выверяются по рейке, шнуру-причалке я 
уровню и временно закрепляются до затвердевания раствора, 


марки 50—10 № 


Состав рабсты 


1. Вырубка борозд в местах примыкания плит к стенам. 2. Натя 
гивание причального шнура с разметкой положения плит по рейкс- 
шаблону. 3. Устройство постели из цементного раствора. 4. Укладка 
плит и подгонка их по месту, 5. Обрубка кромок с торца плит. 6. Вы- 
верка плит. 7. Временное крепление уложенных плит к ступеням. 


Норма времени и расценка на 1 м? облицовки 
тт: 
Состав звена облицовщиков-пли- а | 
точников Н. вр. | Расц. 
0 4 разр— 1 р: 0.93 066,5 
Е 2 5—1. Е 23 2 


58 ($ Е2—1—38}. Облицовка стен полистирольными плитками 


УТЕРЯН 


Указания по применению норм 


Пли 


Нормами предусматривается облицовка стен В ату 


ками размером 100100 мм на высоту до 1,8 м по ранее ошт 
ренным ‘поверхностям стен. Е 
“Поверхность стен очищается вручную металлическими ш 
и шлифуется карборундовым камнем. > =. ЕРА з, 
Облицовка производится по маякам. Нижний маячны ра опре 
В ся непосредственно на пол или на деревянные рейки, \ 
уровень чистого пола. х Ех но 
(полистирольпых плиток применяется колло эма 
анифольные, перхлорвиниловые, и мі 
риготовленные в соответствии с тех! 


ЯМИ | 


я 


у 


ве 


Состав работы 


1. Шлифованне поверхности. 2. Шровешивание и разметка поверх- 

У становкой маячных плиток. 3. Нанесение клея или мастики 
ан С литки. 4. Установка плиток на клей или мастику с при- 
гонкой их по месту. 5. Меремешивание готовой мастики. 


но 
на стены ип 


іма резкой и ПОД 
Норма времени и расценка на 1 м? облицовки 
Е 
Состав звена облицовщиков 


синтетическими материалами Н; вр, Расц, 
р 
и. 1,3 0—96,9 


створа 5 
ра. Примечание. Нормой предусмотрена прирезка плиток до 10'% от общего ко- 
личества установленных плиток. 


59 [3 Е8—1— 39}. Облицовка поверхностей картами 
тенам. 2. Нах З из малогабаритных плиток 
плит по рек) 
ора. 4. Уклад 
рца плит. 6. В 


к ступеням. 


Указания по применению норм 


Нормами предусматривается. Облицовка поверхностей картами из 
малогабаритных плиток на полимерцементной мастике по оштукату- 
ренным поверхностям «шов в шов». 

Размер карт 30х30, 40240 и 40545 см. 
ас | Швы между картами заполняются мастикой и расшиваются. 


== — Состав работы. 

1. Провешивание и разметка поверхности с отбивкой маячных ли- 

ВЕ м Установка рейки под отметку цокольной плитки. 3. Нанесение 
ата тыльную сторону карт. 4. Установка карт с выверкой, рас- 


0—66° | г и пригонкой к выступающим частям помещения. 5. Перерубка 
7 Е необходимости). 6. Проверка правильности установки. 
а вано т карт от бумаги. 8. Заполнение швов. 9. Протирка облицо- 
а оверхности ветошью. 
питка“ Паси в. У 
ип „ада ни и расценки на 100 м? облицованной 


‚ Нормы време 
К поверхности 


= х 2 № 
Состав звена Стены Колонны | строки 


Примечанне. На вставку отдельных плиток 


После 


карт от бумаги добавлять к строке №2 граф «а» и +0» Но 
К 7 
таба. 2. 
чья = е Габлуџ 
Вид Н. вр № Вид М 
позерхности Ррасц отроки поверхности = Ут 
12,5 15 
Стены 9—31 | Колонны Е 
(18.1) (Пр.9) 


60 [$ Е8—1—40]. Облицовка поверхностей 
фасадными керамическими глазурованными плитками 


Указания по применению норм 


Нормамн предусматривается облицовка поверхностей фасадными 
керамическими глазурованными плитками «шов в шов» на цемент 
известковом растворе. 


Размер плиток 120%65Ж8 мм. 
Состав работы 


1. Провешивание поверхности с разметкой, 2. Установка плиток # 
раствор. 3. Шерерубка плиток с подточкой кромок. 4. Заполнение швов 


Нормы времени и расценки на 1 м? облицовки 
Е И 55 


ч № 
блицс, ов- Г 

а: = О В Н. вр. Басца ора 
к 4 разр.— 1 . ] 1—64 1 | 
Стены 1: я | 2,2 | 
х 2 

Е Б ро. 29 2—33 2 

Колонны Е ай 


Облицовка природным камнем 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


бла 

18 Нормами настоящей главы предусмотрено Примеденне тас КТ 

_ вочных плит толщиной, мм: грапитных ‘полированных и сн 
ных лока тесапых — до 200; мраморных полирова 


50 
деталей и камией, масса которых превышает 


ешенне камней и плит для облицовки предусматривается на 
и. о 10 м, а других матерналов и приспособлений — до 30 м. 
а указанных расстояний следует пользоваться сборни- 
ў рипостроечные транспортные работы». 


ра 


к При Уве 
< ком Е | «Внут 
в 3. Нормами учтены и дополнительно не оплачиваются: очистка п0- 


и основания под облицовку от пыли, грязи и наплывов рас- 
подбор плит и деталей по готовой маркировке; пригонка кро- 


І % твора; 
ЭРЕ па плит до 50% периметра; приготовление раствора; проверка пра- 
5. А 


верхност 


ЕЕ | зильности выполнения облицовки. 
И 4 Изделия для облицовки, поступающие на строительную плошад- 
Р.-5} . 
= | ку, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов. 
У + 
З 5. Нормами предусмотрено применение природных камней двух 
й 


ткани основных групп; гранитов. и мраморов. К группе гранитов отнесены: 
граниты, лабрадориты, кварциты, гнейсы, базальты, диабазы и диори- 

ты; к группе мраморов — мраморы, доломиты, известняки, известняки- 

ракушечники, травертины, ониксы, трахиты (бештауниты), туфы. 

Отнесение каменных пород к группам по трудоемкости обработки. 
производится по паспортным данным доставленного на строительную 
площадку камня. 

6. Нормами предусмотрено выполнение работ с соблюдением пра- 
вил техники безопасности в соответствии со СНиП -4-80 «Техника 
безопасности в строительстве». ; 

Рабочие должны знать и соблюдать указанные в СНиП правила 
техники безопасности при выполнении работ. 

7. Качество конструкций, подлежащих облицовке, должно соответ- 

’ ствовать ГОСТ 22753—77 и Г ОСТ 22844-77. 
БКИ ] Качество облицовки поверхностей природным камнем определяется 
| В соответствии с требованиями, предусмотренными СНиП 1Ш-21-73* 
| “Отделочные покрытия строительных конструкций». 


новка плик? 
заполнение 1] 


61 (5 Е8—2—7). Облицовка вертикальных поверхностей плитами 
Состав работы 


1. Провешивание поверхности и установка маяков. 2. Проверка ка- 
тона работки и размеров подготовленных к установке плит. 3. Нод- 
т ыб есу. 4. Пробивка или сверление гнезд в конструкциях 

яти ‘Для заделки креплений. 5. Установка плит с постановкой и 
7, ал НЫ креплений. 6. Установка постоянных креплений, 
“Ка раствора за плиты облицовки: 


Таблица 1 


Вид поверхности 
Состав | 


5 . звена плоская ей- 

| криволиней- | каменото- | и криволиней- раен 
ая радиусом сов ная радиусом отр) до 25 м 
т 10 до 25 м более 25м 


ЛАЗЕ } 1 
в 


Таблица 2 Нормы времени и расценки на 1 м2 обл 


Л 
поверхности "ован М 
Вид поверхности и группа с Е 9 | 
Е Тисло плит на 1 м2, до | 09 
> А 
те! 6% 
АР 
зо 
Характер 5 5 а 
ово 
роБерхыооти полированная | Тесаная или Нов 
или шлифо- обработанная 2 з Д 253 
ванная подЕшуоуЭ! о БЕР 
(скалу) зох 
аск 
о |0 
|5 
319, 4,4 5,3 б 0 
гранит == ое | аво | ао ЕЮ) 
р х | 2—56 | 352 | 9-24 | 480 Ото | | 
Плоская и е5 | аир 2,1 3,7, 5,1 0,16 
криволинейная Е ПЕЕ Е = тв 
о 161 2—96 | 3—60 | 4—08 0—12,8 


лее 25 м ва - ввана 


ЕС з |а П 
и 84 | 2=56 | З=12 | 3—52 | 0-00 
Е Е = ав | 50 | 66 | 021 
га 3=05 | 4==08'| 5202 | 5261 | 0=179 
с Е = ЕЕ 865 0,18 
О а сирамор гранит ат 349) ЕР == 0158 


ная радиусом 


от 10 до 25 м. Е 


паа из на- | 2254 соз. 
Е рного мра- = 2 тв 5 
= мора : 2—18 я Еа 5 =. я 0—1! | 
Е ЕЕЕ 


Примечания: 1. При облицовке поверхностей площадью 0) 
5 м? в одном месте или с фризами, а также при установке углов А. 
камней (выходящих на две пересекающиеся поверхности) 
Расц. умножать на 1,25 (ПР.-1). 2. При облицовке криволинейн Ч 
_верхностей радиусом до 10 м Н. вр, и Расц. строк № 4—6 умно 


на 1,1 (ПР..2). 


Н. 8р 
ыа 


нормы времепи и расценки на |1 м” облицованной поверхности 


ирина, деталь мм» ДО т 0а со 
| ыы | и ВХ Ч 
А 40 13.6 19—29 
10 916 8—74 2 
5120 6,8 6—19 9 


имечание. ивр и Расц, предусмотрена облицовка деталями длиной 
более 1 м, При облицовке деталями длиной до | м на каждые 10 см уменьшения 
и даты Н. вр. и Расц, увеличивать на 10%. 


63 [$ Е8—2—9]. Облицовка ниш плитами 
Состав звена 


Каменотес 5 разр.— 1 
> 957—1 


Нормы времени и расценки на 1 м? облицованной поверхности 


Число плит на 1 м*, до 
Д Добавлять на каж- 


Труппа Е дую следующую № 
камня Я з 4 б плиту более 6, но строки 
. < не более 20 


56 0,18 Ў 
о оз Еа е тв 0,36 


0—29 


0,45 


| | а 3—30 =. 0—362 


д 


ен. вр. и Расце предусмотрена облицовка плоских ниш. 
нейных ниш Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР.-1). 
саными плитами Н. вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР.-2). 


а 

лош“ 

к вке 8—2—10]. Облицовка колонн плитами 
тано Эу к т 

ити) Й Указания по применению норм 
1007! 2 Мау 
воли! о параграфа предусматривается облицовка пли- 
2 429° х форм (многогранных и круглых). 


Состав работы 


г ра а поверхности колонн: 2. Проверка размеров 
р в Р 

ОЙ и подгонкой по месту. 3. Разметка и пробивка гиеэд 
и плитах. 4. Установка плит с постановкой и после: 


ям! *, ече аце с. х креп- 
л? | еменных креплений, 5. Установка постоянных кр 


а за плиты облицовки, 
7 5 


89 


Табл 


Ш. Та ] |. 
Форма КОЛОНН 


Состав звена каменотесов 


ше 
четырехгранные шестнад аме ~ 
б разр. = 
яв 7 1 
5» 1 == 
1 
Таблица 2, Нормы времени и расценки на 1 м? облицованноя 
поверхности Ной 
Вид поверхности и груп- | в оз 
аа, Тисло плит на 1 м2, до ОДЕ 
9. 
о а 5 
Ао. 
“о 
тесаная Неа 
Форма колонн или обра- во 
полированная ботанная а 58 
и андох пад шу. р 
Я | бу» (ска- 59210, 
2) Чар 
анаар ЧЕСЕН ЕВИ ЕЕЕ А 
гранит. Е 


482 185,9 


. мрамор гранит 
Четырехгранные. 475) 
ў плиты из на- ота 
е е борного мра- В 20 ой 


25018238 | ==] 4=67 


9268) 


5,5 | 7,6 | 9,5 
1-84 | 6—69\| 3—36 


65 [5 Е8—2—14]. Установка фасонных камней и изделий 


Состав работ 


тыч Х При установке вручную: 1. Провешивание поверхности и 
Утлы становка вертикальных маяков. 2. Проверка. качества обработки и 

м азмеров подготовленных к установке камней, 3. Разметка камней. 
4. Сверление ИЛИ Оби ЕКА гнезд в камнях и стенах. 5. Установка 
пиронові © закладкой раствора в гнезда. 6. Установка камней на пи: 


оны предыдущего ряда. 7. Постановка креплений на растворе. 8. За- 
| зивка раствора за облицовку. 
р При установке с помощью подъемных приспо- 
соблени й добавлять: 9. Установка подъемных приспособлений. 
0лицова 10. Строповка и подъем камней. 11. Снятие захватных приспособлений. 
й | : 


| т. Таблица 1 


ЕЕ ЕЕ НЕ НЕНЕВЕНИНИИЩЕН 


Вручную С помощью 
т подъемных 
А о | приспособле- 
: НИЙ 
линейных Ы 
фасонных изделий штучных 
камней фасонных 


камней 


ормы времени и расценки на 1 м? облицованной 
_ поверхности _ е 


Добавлять на каждый 
‘следующий камень 


а > 
ке изделий вручную 


3. Нормы времени и расценки на 1 изделие 


Қапители из цельного камня 


При рстакоѕке штучных фасонных камней с помощью мгханизиов 


изи подъемных приспособлений 


Таблица 4 Нормы времени и расценки на 1 камень 


ЯИримечания: Е Н. гр. н Расц? табл. 4 предусмотрена высота пахи 
камней на 10 х. При другой высоте подъема Н. гр. и Расц. на каждые и 
кичиваются {уменынаются) на 0%. 2. При установке полированных н иле д 
вых фасонных камней и изделий (табл. 2, 3, 4} и угловых фасонных 
табл. 2) Н_вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР.-1). 


_— 66 [8 Е8—2—12). Установка мраморных подоконных плит 


Указания по применению норм 
Е 5 . мр2“ 
— Нормами настоящего параграфа предусматривается Е " 
морных подоконных плит толщиной до 50 мм в готовые бор 
откосах оконного проема. 


57: Состав работы 
чивание основания водой. 2. Укладка раствор 
ее. 


3. Уста плит на место с подмазкой швов. 4. Заделка раст. с 
_ борозд в откосах оконного проема с подмазкой подоконинка и 
Мансазрасторау ере а 2 27- 


| 298 


Нормы времени и расценки на 1 м? установленных плит 


хы Способ установки 


Состав звена каменотесов 


1 т, на кронштейнах без кронштейнов 
36 — 0,65 5 
разр 0,56 


а б 


а — 
| Примечание. При устройстве облицовки подоконников из 


« нескольких 
плит добавлять на 1 м шва стыка плит Н. вр. 1,4 чел.-ч., Расц, 1-13. 


] —09 ; 


1-50 |. Е 


67 [5 Е8—2—13]. Облицовка ступеней мраморными плитами 


10 механиза ‘Состав работы 

1. Проверка” размеров плит с подгонкой и разметкой по проступи 
Камен и подступенку. 2. Опиливание или обрубка кромок плит и сверление 
отверстий. 3. Смачивание основания водой. 4. Установка плит на мес- 
то. 5. Установка арматуры. 6. Заливка раствора. 


Е. 5 == - Таблица 1 


"Облицовка проступей Установка косых 
и установка прямых подступеночных 
подступеночных плит плит 


высота 
каждые и 
иных у НЫХ 
фас 
т рмы. времени и расценки на измерители, указанные 
ных пли СХ в таблице Ў 


№ 
Расц, | строки 


изм еритель Н. вр. 


м? поверхности 29 2—83 1 


68 [95 Е8—2—19]. Заделка трещин, швов 
и выбоин в облицовке мастикой 
Состав работы 


|, Нагревание паяльника. 2. Прогрев камня. 3. Оплавле 
ки. 4. Заделка трещин, швов и выбоин. 5. Заглаживание по 


камня, 6. Удаление излишней мастикн скарпелью или ножом 


Облицовщик-полировщик 4 разр. 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 


Расцветка камней 


Е н 
Наименование работ Измеритель одноцвет- много- 
ная цветная 


Заделка трещин и швов 


до двух мест в г 2 
одном изделии 100 изделий 6—16 17—98 


Заделка вы- 
боин и дру- 


гих дефек- | на каждое сле. 


пов дующее место бо- 2,8 3,7 
| лее двух добав (10 же (от 0 
р лять = 
7 = | Т 
0. д У 
; 69 [5 Е8—2— 20]. Склеивание плит 
РА: б ® Состав работ 


— Шри склеивании горячим способом: 1. 

паяльной лампы. 2. Прогрев излома плиты паяльной лампой. 3: 
ка шеллака по торцам, 4. Заглаживание поверхности излома. 5 
° жим част 


и излома. 4, | 
рес > 


\ 


* 


4 разр. Я 


Нормы времени и расценки на + м развернутой линии излома 


| 


Е 
ч 
Е 
ь 
Г 


е № | Способ 
соси | с лирона- | без пиро- | стро- || ‘склеива- № 
в сся ми или нов или ки | ния Е строки 
Но, 5 штырями | штырей | ырями | штырей | 
- 0;33 | 5 
Холод: ЕЕ В Г орячий | _ 0:822 19010,53 2 


і 0—64,8 | о т9 
Нные Па | | б | ] | а | б | 


40) : 

д, Примечание. При склеивании плит с пиронами или шты ями В 
7 рац предусмотрено сверление отверстий. 4 аран 
Ней тт *- 


| | 70 [5 Е8—2—21]. Разделка швов 


та 
Много. | 4 
цветна |9 Каменотес 4 разр: 
: Нормы времени и расценки на 1 м шва 
| 
5. 1 2 
— 33 | Н | Расц | № 


Наименование и состав работ 


в ма. й толщиной до 
г способом (независимо 


_ Состав работы 


И с стенду (шиту) на расстоянии до 20 м. 2. не) 

пампо", 5 вету. 3. Раскладка плит на стенде И 
изло“ ку и проверкой плоскости ит Со ь 

Р. Маркировка плит. 5. Укладка плит в штабел 
в. расстояние до 10 м. 

6 из? _ Состав звена 

сй АЎ ес 4 разр— 1 


95 


Добатлуть 


"а Каждую 
следую 
плиту в 
7100 4, по Це 
более 0 50 


Вид подбора плит 


—— 


23 0,31 
П и размеру о ! 
к 0159 Рт 
По сорту, размеру н 

А 0,33 
тону или из наборного ее 
мрамора 0—22;8 


По сорту, размеру, то- 4 0,61 0,82 
ну и рисунку 0—42,1 02585 


== 


72 {5 Е8—2—23]. Очистка и промывка поверхност 


рание_ пес 
до 301 м. 


утесе 


2 обработанной 
Т па 2. Нормы времени и расценки на Г м” обраоот 
гаса поверхности 


гра- гра- ира- 

ну 4 РВ 0] нит | мор 
5,13 1 

=> 014,2. 
ры 
91 017 0,37 0,35 0,72 0,59 
222 051226 | 56925910224 02—50; |0—14,2 
3 + 

Е 5,26 А 

Промывка колонн == = = 
фасонных 17 Бб У 

камней ЕТ ЕТ 


Е 
Примечание, 


Обслуживание компрессора Н. вр. и Расц. не учтено и 
оплачивается дополнительно. 
рхности обли? 


73 15 Е8—2—24]. Распаковка плит. 
Каменотес 2 разр. | 
Норма времени и расценка на 1 м? плит 


Е 


Состав работ 


Н. вр. Расц. 


Распаковка плит с укладкой их в штабель 0,22 | 0141 


7А {8 Е8—2—25]. Приготовление мастики 


Облицовщик-полировщик 3 разр. 
Норма времени и расценка на 1 


Состав работы | Е | 
. вр. Р, 


Облицовка нзделиями индустриаль 


ного 
производства 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Нормами предусмотрена облицовка изделиями 
производства внутренних поверхностей стен, подве 
а также устройство каркасов подвесных потолков. 

2. Качество конструкций, подлежащих обли 
ствовать ГОСТ 22753—77 и ГОСТ 2284477. 

3. Матерналы и изделия, применяемые для обли 


ЦОВКИ, 
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и т 
ких условий. 


4. Нормами и расценками учтены переходы в процессе работы с 
перестановкой передвижных подмостей, перемещение материалов на 
расстоянне, приведенное к горизонтали, до 30 м с подъемом вручную 
на леса или подмости, сверление отверстий электродрелью в каркасе 
н облицовке при креплении облицовочных элементов шурупами. 

5. Нормами и расценкамн не учтены и в необходимых случаях нор: 
мируются дополнительно: 

Установка и перестановка лесов, сплошных ‘ленточных и других не- 
передвижных подмостей по сборнику Еб «Плотничные и столярные 
работы в зданиях и сооружениях»; 

перемещение материалов на 
настоящей части, по сбо 
работы»; 


Ут рнальноц, 
сных потолков 
, 


цовке, должно соответ 


Должны 
ехничес. 


расстояние, сверх указанного в’ п. 4 
рнику Е1 «Внутрипостроечные транспортные 


подача материалов на леса с помощью электролебедок или талей 
по сборнику Е25 «Такелажные работы». Э 

6. Заготовку листов и плит по требуемым размерам и их марки 
ровку необходимо производить в заготовительных мастерских, макси 
мально механизировав процесс заготовки. 


| 

0: 
7. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ в 1 | 
|. 


мещениях площадью пола более 10. м2. При работе в помещениях П70: 
щадью пола до 10 м? Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ВЧ.-1). Д 
8. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ н т 
соте до, 3,5 м. При облицовке поверхностей стен на высоте более Я 
от отметки пола или перекрытия Н. вр. и Расц. умножать на › 
(ТЧ-1). : | ре 
3. Облицовка кирпичных и бетонных стен листовыми матер, 1) 
выполняется путем крепления этих материалов гвоздями и шуру! 
к готовому деревянному каркасу или на мастиках. да 
10, ы внутренних поверхностей наружных стен Картинна р 
ний, кладк: которых выполнена «впустошовку», перед ато о. 
стовыми материалами должны быть заполнены раствором, а 0 
вываемые поверхности — очищены и обеспылены, по 
11. Перед облицовкой. вертикальные поверхности проверяюто? у 


Е х, м. А ааа ус акс е 
_ ОТвесу с установкой опорных марок (маяков). Выявленные деф 
а. ЗВ а я 2 


урупами, 
х случаях 


с и других к 
и столярные) 


занного вп 4} 
транспорті“ 


док ИЛИ тале! 


т 
си их маре 
| = 
ерских, мак 


хностей устраняются частичным подклеиванием на мастике полос 
ове вочного материала. 

ол и разметке мест установки облицовочных элементов следует 
и Е. возможность крепления наибольшего; количества целых ли- 

обеспеч панелей и симметричность их расположения. 

от а облицовочных листах и панелях размечаются и высверлива- 
В или прорезаются отверстия для пропуска электрических, теле- 

а н радиопроводок, электрических и телефонных розеток и др. 
и. Поверхности стен, облицованные материалами индустриального 

производства, не должны иметь отклонений от геометрических форм, 
превышающих приведенные в таблице: 


Допускаемые отклонения при обли- 


Наименование отклонений ОКЕ 


О 


Неровности поверхности (обнару- | Не более двух неровностей глуби- 
живаются при накладывании пра- ной или высотой до 2 мм 
вила или шаблона длиной 2 м) 


< 


1 мм на 1 М высоты, но не более 


Отклонение поверхности стен от 
а = “ 5 мм на всю высоту помещения 


вертикали ^ 


Отклонение лузг, усенков, оконных. 1 мм на 1 м высоты, но не более 


и дверных откосов, пилястр, | З мм на элемент 
О ОЕЗЕ ЫЕ ера 


етка и прирезка ‘лицевых элементов в местах 
колоннам и другим выступающим конструк- 


‘следует нормировать 
5 конструкций 
нных конструкций каркаса». 
оставами ‘звеньев монтажники по монтажу 
ых конструкций ‘для краткости именуются 
ектросварщики ручной сварки — электро- 


по 
каркаса» и 


ое У я 

лжны вы олняться в соответствии с требова- 
| «Отделочные покрытия строитель- 

правил техники безопасности, пред- 


ика безопасности в строительстве». 
«$ 


99 


Рабочие должны знать и соблюдать указанные прави 
безопасности при выполнении работ. 

20. При работе с применением строительно-монтажного пу 
н других электрифицированных инструментов необходимо о те 
вать выполнение требований ГОСТ 12.1.003—83, ГОСТ 12.1.005—76 П 
СН 245-74. Й 


ла технику 


Столе 


75 [8 Е8—3—4]. Облицовка гипсокартонными листами 


Указания по применению норм 


Нормами предусмотрена облицовка стен и перегородок Типсокар, 
тонными листами площадью до 3 м2. 

Крепление гипсокартонных листов осуществляется на готовых пено. 
гипсовой или гипсоопилочной мастиках, а к деревянным поверхное. 
тям == тонкими гвоздями с широкими шляпками. Заделка швов прон. 


водится гипсовой мастикой, которая приготовляется вручную неболь. 
шими порциями. : 


Состав работ 
При приклеивании листов: 1. Разметка и прирезка ли 
стов по месту. 2. Перемешивание мастики. 3. Установка опорных ма: 
рок. 4. Нанесение клеящих марок с шагом 400 мм. 5. Нанесение 
сплошной полосы мастики по периметру листа. 6. Приклеивание листа. 
7. Выверка = — ЕЕ . 
При прибивке листов: 1. Разметка и прирезка листов по 
месту. 2. Шрибивка листов. 
7 При заделке швов гипсовой мастикой: 1. Приготов 
. ление мастики. 2. Заделка швов в местах сопряжения листов. 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 


= Поверхности 


я 

та 5 Ў 

“Состав $ т. 15 Е о Я 

‘звена Наименование рабо- | Единица 5 24 Я 2 

штукатур - ты измерения Е 15] Бе 8 5 

_ штукатуров | ры БЕВ 88 : 2 
С 2 > Р > * Е 

519 8, ОБ 


на ма- | ПИЦован- | 0,28 0,6 
Қрепле- | СТИКе | ‘верхно. | 0—20;9' | `0=44,7 


ние: ли- } сти 
стов 2—1 


АЕ. 4 разр.— І 
: » — ] 


А 1 м 06-7 | 


110 м шва | 
ВЫ | 


23а 


трирезка хе 
оперн 


. Нав 
вание 


о 
р 
б 
2 


тос 


> 


76 (5 Е8—3—2]. Облицевка панелями 
с различными декоративными покрытиями 


Указания по применению норм 


Нормами предусмотрена облицовка панелями площадью до 2 м? 
по деревянному каркасу или на готовых мастиках (все ВИДЫ ТИПСО- 
ВЫХ, казеиновых и битумно- силикатных). 

Древесностружечные панели, обтянутые текстовинитом, крепятся 
между собой и к каркасу шурупами через планки-накладки, которые 
предварительно _ устанавливаются по вертикальным граням ТЫЛЬНОЙ 
стороны панелей и наполовину выступают за их плоскость. 


Состав работ 


При установке панелей: 1. Разметка и прирезка панелей 
с прифуговкой кромок (кроме панелей, обтянутых текстовинитом). 
9 Нанесение марок на тыльную сторону панелей (при креплении на 
мастиках). 3. Крепление планок-накладок с разметкой (для древесно- 
стружечных панелей, обтянутых текстовинитом). 4. Установка пане- 
лей с выверкой и креплением. 

При установке фризовых досок и плинтусов: 
1. Нарезка с разметкой. 2. Установка с креплением шурупами. 

Облицовщик синтетическими материалами 4 разр. 


Таблица. 1. Нормы времени и расценки на 1 м? облицованной 
— 5 поверхности: 


Способ крепления 


Разновидность панелей 
А од шурупами 


№ 


строки 
на мастике р 


Древесностружечные, обтянутые тек- 0,82 1 
стовннитом 0226158 = 
Древесноструженине, _ Обликованные З 11 р 

ажно-слоистым пластиком 0—869 =ч 
ЕЕ: ЕЕ 

| из винистена —— 0,78 __ 20711 

Гипсокартониые А 0—61,6 0—561 

С декоза: 
слоем р Нема | 

из декоративной Бе - 0,58 | 4 
- пленки = 


0,84 
0—66,4 


естоцементные с декора- | 
елкой — ом прямой 


УГАИ 


Таблица 2. Нормы времени и расценки ва 1 м Излел 


Наименование изделий | Ну вр, | Расц, А № 
И 
—ы 
Фризовые доски 0,31 0—24,5 
Плинтус 0,25 0—19,8 ) 


77 [5-Е8—3—3). Облицовка наборными щитами 
из профильных поливинилхлоридных реек 


Указания по применению норм 


Нормой предусмотрена облицовка стен щитами шириной до 400 ми, 
собранными на месте из поливинилхлоридных реек, имеющих Замко. 
вый шпунт. 

В процессе сборки и установки щитов выступающий гребень заво. 
дится в паз ранее установленной рейки. 

Крепление щитов к деревянному каркасу производится шурупаия 
в трех уровнях по высоте. 


Состав работы 


1. Подбор, реек. 2. Разметка и нарезка реек. 3. Сборка щитов с 
прирезкой торцов. 4. Установка щитов с креплением и подгопкой по 
месту е Р 


Норма времени и расценка на 1 м? облицованной поверхности 
—МЬм—> С _—_—_— 


Ж: Состав звена. - Н. вр. Расц, 


Облицовщик синтетическими материалами 


4 разр.—1 о. ? х 1,9 1—2 
ыы 


- 78 (5 Е8—3—4). Установка раскладок и уголков 
2 А = 2 т - алю“ 
С Нормами предусмотрена установка поливинилхлоридных ИЛИ ус 
_миниевых раскладок и алюминиевых обрамляющих уголков. При пятоЯ І 
вке уголки прижимаются раскладками и через раскладки кре | 


_Состав работы 


Нормы времени и расценки на 1 м изделий 


Е = № 
Н, вр. Расц, строки 


Наименование изделий 


| = 
0,19 0—15 | 


раскладки 25 
уголки 0,09 0—07,1 2 


79 (5 Е8—3—5). Обтяжка древесностружечных плит 
текстовинитом 
100) 400 
м ; 
Их е Е Ў 
Зам | Указания по применению норм 


| 
Ўень зав Нормами предусмотрена обтяжка плит площадью до 2 м?. 
‘| Плиты обрезаются и подгоняются по месту установки, полотно 
текстовинита! заворачивается на тыльную’ сторону плиты, натягивается 


шурупаш 
и крепится к плите гвоздями. 
Состав работ 
щитов С При подгонке плит: 1. Разметка плит. 2. Подгонка плит с 
гонкой 10 прирезкой. 3. Маркировка плит. 
При обтяжке плит: 1. Раскрой текстовинита с разметкой. 
2. Обтяжка плит с прибавкой полотна текстовинита. 
сти а: х , 
но Нормы времени и расценки на 1 м? плит 


На я 55 Состав звена обли- № 
нование работ. цовщиков-синтетиче- Н. вр. Расц: строки 


= 5 скими материалами 


1 Подгонка пл 4 разр. 1 х 
ит Е. 0,5 0—37,3 І 
Е 5 4 разр. | 0,7 | 0—55,3 | 2 


с. 
ал 35 
ил? ГАИ ЕУ еоРЫ 
1р' Е 10 6): Механизированное приготовление пеногипсовой 
кре и типсоопилочной мастик А 


А Указания по применению норм 


отрено приготовление мастик в растворосмесите- 
1ергаторе, установленных ‘на этаже, й 


ме < В 
еа 103 


а аад. м х 


а. НА —ы- 


} 
1 
ў 


Состав мастики в объемных частях 


Составляющие 
пеногипсовая ИСооПилоу ая 


| 
Опилки — 0210 3 
Пена 0,4 че 
Вода 0,4—0,6 0,5 
Клеевой замедлитель 1% от объема ВОДЫ 


Состав работы 


1. Просенвание опилок через вибросито (для гипсоопилочной ма. 
стики) 2. Дозировка и загрузка составляющих. 3. Перемешивание 
массы. 4. Выгрузка готовой мастики опрокидыванием смесительного 
барабана с очисткой его стенок и лопастей от мастики. 


Машинист растворосмесителя передвижного 8. разр. 


Нормы времени и расценки на 1 м5 мастики 
Вид мастики = 
Вместимость 


растворо- пеногипсовая типсоопилочная м 
смесителя, = строки 
10.259 Н: вр: Расц, Н. вр. Расц, 
а = 25 
1 
И = ЕТ _— ГАТА _ 5—39 
ў 7) Е: 36 2—52 2 
о 
| а : б | 


81 [3 Е8—3—7} Общая разметка потолка 


Указания по применению норм 


Нормами предусмотрена разметка потолка с помощью С 
водяного уровия, при этом на стены и колонны выносятся сора 
отметки низа несущих профилей каркаса (реперные марки). ПЕ А 
по реперным маркам с помошью намеленного шнура размечаю 
ризонтальные линии низа крепления пристенных уголков. 

ч Ф |- < 


ў * 


5 Е 22 Состав работы А 
\ и 25 = . } ерн 

С |. Нанесение на стены и колонны проектных отметок (ре ая 

марок). 2. Разбивка взаимно перпендикулярных осей по О, 


А 07 
3. Натягивание ши 4. Разметка мест крепления подвесок 


Нормы времени и расценхи на 10 м? потолка 


х ааа оО ас 
э сост тав звена Площадь помещения; н № 
03 до 100 | 2,4 | 2—04 | 1 
5, р 
ы Ў а до 500 | 1 | 0—85 | 2 
а ЗШЕ Е ЕН ВЕНЕ ОИ ЕНЕ 
3 


более 500 0,15 0—12,8 


“| ! 82 [5 Е8—3—8). Монтаж металлических конструкций каркаса 


Указания по применению норм 


Нормами предусмотрен монтаж металлического каркаса из при- 
стенных (опорных), главных (несущих). и второстепенных (направ- 
ляющих) профилей. Пристенный опорный профиль крепится к стене 
шурупами через деревянные пробки или пристреливается дюбель-гвоз- 

— —— дами. Главные элементы каркаса крепятся к плитам перекрытия, вы- 
пускам или монтажной арматуре с помощью дюбелей и подвесок раз- 
личной конструкции, 
строя При одноосном каркасе устанавливаются только главные элементы, 
расположенные параллельно ‘друг другу. При необходимости они могут 
ЕЕЕ Е еалт требенками. 
ри двухосном каркасе в двух уровнях второстепенные элементы 
) 9 крепятся к главным с помощью шплинтов, пружин, зажимов и других 
крепежных деталей. Главные элементы соединяются по длине вна- 
и хлестку проволочными скрутками или болтами, а второстепенные — 
| впритык подвижными накладками. 

Е: двухосном каркасе в одном уровне второстепенные разрезные 

о о располагают в промежутках между. главными и крепят к 

н е соединительных деталей или болтов. Соединение глав- 

нтов по длине осуществляется впритык с помощью накла- 


Док. 
зир? Я 2 закрепляемых болтами, заклепками или вырубными язычками. 
Иве дыё а; 
про АТ Состав работ 
на < 0 я среплении пристенного профиля: 1, Разметка 
ся сверлени отверстий 
‚атс рстий под шурупы злектродраво 2. Установка при- 


стен 
070 профиля с креплением. 


ен ии подвесок: Крепление подвесок. 2. Вы- 


105 


ИТЕРУ 


венге ЕАН АИИ 
НАТНИЎС 


каркаса к пристенным, 4. Обрезка профилей по’ длине ( 
мостн). 5. Устройство обрамления колонн, пнлястр и 
пающих конструкций. 

При установке второстепенных элементов 
каса: 1, Установка второстепенных элементов карк 
их к главным и между собой. 2. Обрезка профиле 
необходимостн). 


при ү 


АРУтих выст, 


ка 


й по длине (при 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблу 


Ице 
ч 3 
На | 5 
Наименование работ Состав рабочих за а 5 
о а 8 |5 
Ш ој $ 


Монтажники кон- | 10м 
шурупами струкций 4 разр.—!| угол- 2,5 1—36 
Крепление и 1 


пристенно- == ка 
ОЕ | Е ПИ ИВ ВИ 
ля 


дюбель-гвоздями То же То же| 2 | 19 р 


Монтажник кон- | 10 под- ў 
дюбель-гвоздями струкций 4 разр. весок | 0,32 |0—25,3 |3 
электросваркой Э ар а То же| 0,09 | | 
ЕЕ ЕВ БЕШЕНЫЕ ЕЗШЕ ЕНЕ 
„полосы т . 
“ с зажим- | Монтажник кон- У. 031 | 0—245|5 
Крепление ным хо- | струкций 4 разр. 
подвесок мутом Ч 
= 5 
стержня = ‚83 ы) 
=: стержня р 1 
с зажим- | , » | 046 |006 
| ной пла- 
› стиной 


5 = Монтажники кон- | 10м Г Р 
Установка главных (несущих) ААА Г разр. 211 | про- | 0,43 055 | 
» 


элементов —/ | филя 


| неразрез- 


Ходн. 


4 р. 
аса с Крепление 


Продолжение табл 


Монтажники ~ кон- | 10 м? 


| Е струкций 6 разр.— 1 по- о 0— 
| ка каркаса , 88,6 | 12 
| 2 ` $ » —1| толка 
а 
Ули; 
< | примечания: 1. Заготовка и установка деревянных пробок для крепле- 
в | ния пристенного профиля Н. вр. и Расц. строки 1 не предусмотрена и нормирует- 
ся дополнительно- 2. Шри креплении электросваркой монтажных арматурных 


} | стержней к анкерам или арматурным выпускам принимать на 10 м стержней 

5 а монтажника конструкций 4 разр. — 1, электросварщика 5 разр. — 1, Н. вр.= 
(2) И 0.4 чел.-ч., Расц. 0—34, то же, при креплении монтажных уголков из черного метал- 4 
а | ла = Н. вр. = 0,9 чел.-ч., Расц. 0—76,5. , 
а } 
о. 83 [5 Е8—3—9). Монтаж деревянных конструкций каркаса | 
№ ! 
| - Указания по применению норм |1 
1-85 || Нормами предусмотрен монтаж каркаса из брусков, располагаю- | 
| щихся в продольном и поперечном направлении с различной величи- 1 
т ной шага в зависимости от типа применяемых плит облицовки. 
1—49 |5 З 5 
Состав работы | 
| 


| 1. Поперечное перепиливание брусков и сверление отверстий. 
0—25,3 (8 2. Установка брусков с креплением. З. Выверка каркаса по горизонта- 
ли с подгонкой. = 


= 
: = 
0—07,1 | Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице } 
Е ара АЛАА ] 
М 25 Е Е | 
х Состав Единица У } 
5 Наименование работ звена измере- | Н. вр. Расц. 5 Я 

0—24,5 . Е плотников ния = 


б | Установка. ЗА оЁм 4 разр.— 1 10 м 11 0—82 1 
06501. ных р Е. о а 
20 креплением болта | 
г при шаге креп- |. 
И ния ее пер То же То же | 0,88 | 0—65,6 |2 
12, Ў Е 
0— ” 
У 2% ел 5 | 
становка поперечных брус- 
дель креплением к про- » БН 1,4 1—04 |3 
3 "ъным гвоздями | | 
0 т 
А 5 разр.— 1 | 10 м2 
028 [8 55 — 1 | потолка 0,98 | 0—78,9 |4 
0 ови Я С 
Р кк то , Й 
689 р опол о Ооонико е срропатве а № столярные ра- 
7 7 кенияхэ», 
К 
72 107 


84 [5$ ЕЗ—3— 10]. Облицовка подвесных потолков 
алюминиевыми плитами 


Состав работы 


“Разметка мест установки плит. 2. Укладка в 
щающих вкладышей или матов по подстилающему 
материала. 3. Установка плит в пазы алюминиевых направ 
4. Крепление плит между“ собой зажимными устройствами, 


ПЛИТЫ; 
слою 


Норма времени и: расценка на 1 м? облицованной поверхности 


Состав звена монтажников 


конструкций Н, вр. Расп, 
ў 4 разр. — 1 
3 Хр 7 0,36 026,8 


85 [5 Е8—3—11): Облицовка подвесных потолков 
алюминиевыми рейкгми 


Состав работы 


1. Разметка мест установки реек. 9. Установка реек с выверкой я 
`стыкованием их по длине накладками, 


Норма. времени и расценка на 1 м? облицованной поверхности 


Состав звена монтажников 


конструкций На вр: Расц, 
^^ 
25 2 разр 1 е. = 0-32 
Е = - 0,43 


8 18 28—32 Облицовка подвесных потолкос 
26 гипсовыми литыми плитами 


Указания по применению норм 


М 
пре смотрена облицовка плитами типа сагалы т 
Г Р». Плиты при установке одной стороной апара 
бортик рапее установленных плит (в местах примыкания к вакт! 
Е на ‘полки пристенного профиля), а другой стороной подве пли 
н: одвесках различных конструкций, при этом лапки подв 


В 
м штар рыб дета АНА заводятся 


ОЧИ у 
плит, 7 Сортировка плит 28 д 7 
сти, 8. Установка подвесок 


веркой н 


Нормы времени и расценки на 1 м? облицованной поверхности 


Е О ЗВ 


Состав звена 
№ 


особ крепления плит монтажников | Н. вр. Расц. 8 
оо конструкций етроЗи 


| 


о о рое 


Количество подвесок, 
приходящееся на 1 плиту 


2 То же 0,65 0—48,4 2 


87 (5 Е8—3— 13}. Облицовка подвесных потолков 
гипсокартоннымн листами 


Указания по применению норм 


Нормами предусмотрена облицовка- гипсокартонными листами по 
металлическим, деревянным и смешанным каркасам с креплением 
листов гвоздями или самонарезающими шурупами с последующей за- 
‘делкой швов гипсовой мастикой: 


Состав работ. 


При креплении листов: 1. Разметка мест установки листов. 
2. Установка листов с креплением. 3. Выверка и подгонка. 
При заделке швов: 1. Приготовление гипсовой мастики не- 


большими порциями вручную. 2: Заделка швов в местах сопряжения 
листов. ре Е 


Норма времени и расценки на 1 м2 облицованной поверхности 


Наана асса вона аа асаа 


Е - Состав № 
Наименование работ звена Н. вр. Расц, строки 
2 ее штукатуров р 
—_ 
м гвоздями 4 разра | 015 | 0—2 | 1 
ле] Е 
(9009 ЗЕ ли | г 
_ | Шурупами = | Е То же | 0,36 | 0 2 
НЕ 


0,05 0—03,5 


делва швов 3 разр.— 1 


зв (е Боа 
{3 ЕВ 14]. Облицовка подвесных потолков гипсокартонными 
вукопоглощающими перфорированными плитами 


ы пременн м расценки на 1 м? облицованной пов 
Нормы ар брхиосту 


Тип Способ 
Состав звена каркаса | крепления И, м) Расц № 
роки 
гвоздями 35 
Плотники Деревян- АЩ | 0,48 10—358 | 
4 разр— 1 НЫЙ ИЛИ 
8 » —1 смешанный 


шурупами | а) Д 7 


Монтажник по мон- 


тажи стальных и же- пружинны- 
дезобетонных қонст-| Металличе- |ми зажима- 0.23 

рикций ский ми или лап-| ~ 5 
4 разр.— 1 ками 

$» – і 


89 (5 ЕЗ—3— 15]. Облицовка подвесных потолков 
асбестоцементнымм листами 


Указания по применению. норм 


Нормами предусмотрена облицовка листами по готовому. деревян: 
ному или смешанному каркасу. . 


Состав работы 


1. Разметка мест установки листов. 2. Установка листов с выверкой 
и креплением шурупами по периметру. 


1 ’ Нормы времени и расценки на 1 м2 облицованной поверхности 


Площадь 


_ Состав звена плотников листа, м, до Н. вр. строк! 
Е ЗЕ 0—55,1 =: 
4 хет е! 
4 разр-1 | —41,7 Е 
Е еи 0,56 0 
- = ыа > ——— 
- | 5 — 0—34,3 | 9 


и 


7 
8 


171 


гу. деревяе 


с выверко! 


хности 


сто 


Состав работы 


|. Разметка мест установки плит. 2. Установка плит с креплением 
и риметру шурупами. 3. Выверка установленных плит с подѓонкой, 
по 


ени и расценка на 1 м? облицованной поверхности 


Состав звена плотников Н, вр. Расц. 
ааа: 
рет 0,49 0—36,5 


91 [$ Е8—3—17]. Облицовка звукопоглощающими 
минераловатными плитами 
Указания по применению нормы 


Нормой предусмотрена установка плит на полки алюминиевых на- 
правляощих и крепление их между собой поливинилхлоридными или 
фибровыми шпонками, которые вставляются в пазы плит. 5 


Состав работы 


1. Разметка мест установки плит. 2. Сортировка плит с очисткой 
пазов при необходимости, 3. Установка плит с выверкой и креплением. 


НИИ Е 


Норма времени и расценка на 1 м? облицованной поверхности 
а 


а а сазы 


„к Состав звена монтажников по _ 
нтажу стальных и железобетон- Н. вр. са 
вых ‘конструкций 


—— = 2525 = 22 


ПЕ с 04 029,8 


Гл ава 3. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
< РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 


(Из 2 
влечение из Общих производственных норм расхода материалов 
пачата _ в строительстве, сб. 15) 


Е ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


раствора тили! бетона, грязи и жировых пятен. 
вы- 


1901 


8 При облицовке стен плитками на цементном растворе 


ния и неровности облицовываемой поверхности глубиной более ДА 
должны быть предварительно выровнены цементным раствором н 
отклонениях более 15 мм цементный раствор наносится по Укра Ш 
ным металлическим сеткам. лең, 


4. Растворы для облицовочных работ не должны образовывать 
солов на поверхности облицовки. Для предупреждения высолоз К: 
дует применять пуццолановый портландцемент марки не Та 


ниже» 97) 

промытыи крупнозернистый песок, а также растворы с малым р 
\ Д0- 
цементным отношением (0,45—0,5), содержащие пластификаторы, — 


5. Толщина раствора между облицовываемыми поверхностями у 
облицовочными керамическими и стеклянными плитками должна быт, 
не более 15 и не менее 7. мм, 

6. При приклеивании на мастиках. керамических, стеклянных и по. 
листирольных плиток поверхности выравнивают, чтобы слой 
не превышал 3мм. 

7. Объем работ по облицовке поверхностей природным камнем и 
железобетонными офактуренными плитами и деталями должен иси 
ляться по площади поверхностей облицовки. При этом размеры стен 
и колонн для определения площади облицовки должны приниматься 
с учетом переломов в плане по наружному обводу. При облицовке 
профилированными камнями и деталями площадь поверхности обли. 
цовки принимается без учета рельефа камней или деталей. 

8. Объем работ по облицовке поверхностей искусственными плит: 
ками исчисляется по площади поверхности облицовки без учета е 


мастики 


рельефа. : 
9. Площадь облицованных поверхностей определяется за вычетом 
4 площади, занимаемой -плинтусами, ‘карнизами и угловыми фасонными 
элементами. Е - 


10. Расход цементного раствора на заполнение швов при Обо 
` поверхностей (табл. 045, 050) не учтен и принимается по табл. о 
Ў 11. Нормы расхода плиток на облицовку стен (табл. 042) не ы 
усматривают расхода материалов на установку плиток та 
гарнитура. При установке плиток туалетного гарнитура прн под м 
площади облицовки следует исключить площадь, занимаемую а 
МИ плитками, и добавлять. площадь, занимаемую плитками туалети 
гарнитура. : 
9 саа листами сухой гипсовой и гипсоволокнистой штука 
ки, древесноволокнистыми и древесностружечными плитами и р 
кҡрупноразмерными листовыми материалами индустриального и авод: 
_ лени: тся в помещениях жилых, общественных и п Р 
. ажностью воздуха в период эксплуатации и 
ыть оговорено проектом. Е домых 
бетонных доверхностей, отделын” 0 
жна превышать 8 9%. деревяшие 


камнем я 
кен нечис. 
меры стен 
инима 
облицовке | 
эсти 10028 | 


ыми ПЛИТ 
учета ее 


ино 
я Швы внут 


НИИ, 
стовЫМ! 


‘облицовываемые листовыми материалами, должны быть в03- 

пм а с влажностью, не превышающей 23-70. 
би ренних поверхностей наружных стен кирпичных зда- 
нена «впустошовку», перед облицовкой ли- 


„ ‘ладка которых выпол 
ны быть заполнены раствором, а облицо- 


е материалами долж 
ерхности очищены от загрязнения и обеспылены, 


щениях, подготовленных под облицовку стен листовыми 
материалами, должны быть ЗаввршЕны работы, связанные с мокрыми 
процессами (штукатурные, устройство цементных стяжек, окраска по- 
толков 8 др), а также санитарно- и электротехнические работы; 
устройство встроенных шкафов, закрепление оконных и дверных ко- 
тобок и другие работы внутри зданий. 

16. Подбор, разметку, прирезку и маркировку листов по требуе- 
мым размерам необходимо производить заранее в заготовительных 
мастерских, максимально механизировав все процессы заготовки. 

Углы и кромки листов должны быть чисто обработанными и не 


вываемые пов 
15. В поме 


поврежденными. 
17. Облицовка кирпичных и бетонных стен листовыми материалами 


выполняется креплением этих материалов шурупами к деревянному 
каркасу. Каркас к стенам крепится на гвоздях, забиваемых в дере- 
вянные пробки, установленные в гнезда в кирпичных стенах, или на 
шурупах к дюбелям, пристреленным к бетонным стенам. Вертикаль- 
ность плоскости смонтированного каркаса проверяется рейкой и 
отвесом. Е: Е Е 

Отклонение положения реек каркаса из плоскости стены более 2 мм 
на длину двухметровой контрольной рейки не допускается. 

18. Пере  приклеиванием: листовых и плитных материалов клеем 
или мастикой их тыльную сторону тщательно очищают от пыли и за- 


20. Раск 
ную, ножов 
струменто 


40 или с помощью дисковых пил. 
’ дисковые пилы применяют для разрезки пластика всех разме- 


Ров, Лиаме 008 
Диам ў лщину пил принимают в зависимости от толщины 
ика, 


Е 113 


ЦЕ Е К 


СЕОРИОНЧ НИДА 


92 [$ 34]. Облицовка стен, столбов и откосов 
керамическими м мозаичнымн плитками на цементном 


Раствор 
Состав рабочих операций 


1. Нанесение раствора на тыльную сторону плиток. 
плиток на раствор с перерубкой и подгонкой. 3. Ук 
мента в раствор для заполнения швов. 4. Заполнение Швов раство 
5. Протирка облицованной поверхности ветошью. ро 


2. у 


СТановь, | 
В 
ладка пор ка 


тлан 


Таблица 042. Нормы на 100 м2 поверхности облицовки 


: Плитка 
о 
я и 
БУ 
Матернал ЕЕ глазурован- еа Кодо 
ЯР ная ванная Я 
м 9 мозаичная 
Раствор цементный МЗ 1,5 1,5 01 
Портландцемент Кг 40 50 0 
Плитки керамические глазуро- 
ванные м? 100 100 03 
Ветошь . Кг 0;5 0,5 (173 
НЕ ЕЕ ЕЕ о 
Код графы 01 | 02 
| 0р. 
Привязка к ЕНиР $ Е8—1—35 
А 93 ($ 35]. Заполнение швов раствором при облицовке стен, 
2 столбов и откосов керамическими и мозаичными плитками 


Состав рабочих операций 


> 08* 
1. Укладка сухой цементно-песчаной смеси в емкость для не 
ления раствора. 2. Заполнение швов раствором. 3. Протирка обли 
ванной поверхности ветошью. 


Ем Таблица 043. Нормы на 100 м? поверхности облицовки 


Е, Кад 

-3 ин! 

"Материал : рса Норма стро 
> Е ; Е : 33 01 
Раствор цементный * м3 0,0: 02 
Смесь сухая цементно-песчаная * кг 60 03 

Вет | 


ошь | кг 0,5 


— =— 


ривязка! к ЕНиР 


и 8 эд. Облицовка стен и столбов глазурованной плитой 
В на полимерцементной мастике 


Состав рабочих операций 


иготовление 7%-ного раствора поливинилацетатной дисперсии 
‚ Нанесение 7%-ного раствора дисперсии ПВА на поверх- 
= плиток ДлЯ их смачивания и поверхность основания при его 
оунтовке, 3. Укладка в элч ОХ цементно-песчаной смеси, на- 
полнение емкости дисперсией ПВА 50%-ной (код графы 01) и укладка 
портландцемента, песка и дисперсии ИВА в емкость для приготовле- 

мерцементной мастики. 4. Установка плиток на мастику, 


ния ПОЛИ = 
5, Протирка облицованной поверхности ветошью. 


и 
(ПВА). 2 


Таблица 045. "Нормы на 100 м? поверхности облицовки 


хааа Мастика, приго- 


сно- 


х Г 

а $ 

а товленная на а 

В основе о = 
сј яба я 
= Е 

р 

Материал 5 ие вез Р=Е 5. 
5 - Я Фоя ОЕ мая 5 
: 55 = ша | 55 Ека б 
Е о Е Фи о 5 26 
о 
5 м ФЕ = Ов= СА 


Полимерцементная мастика 
В том числе 
смесь сухая цементно-песча- 
а кг | 496; — = 02 
дисперсия ПВА  50%-ная 
(пластифицированная поли- 


А 
з 
сл 
бо 
52 
сл 
К< 
[957 
о 
= 


винилацетатная) гат 16 5 78 8 
хапаеш = Бы в 
Ветошь аа е 05 0,5 ==: 06 
питка глазурованная м |100 | 100 а 07 
Код графы = | 01 | 02 | 03 


д х = = 
кан ие Нормами предусматривается расход мастики при толщине 
без © 


бработки швов, 


Облицовка стен стеклянной плиткой 


Состав рабочих операций 
о с К 5 $ ? 
г раствор ‘для устройства подстилающего, слоя. 2, Уста 
аствор с перерубкой и подгонкой, 3: Заполнение 
отирка облицованной поверхности ветошью. 
> 115 


Нормы на 100 м? поверхно 


Ветошь 
| 


Код графы 


Привязка к ЕНиР $ Е8—1—35 


95 [8 39]. Облицовка стен стекляннсй плиткой марблит 


Состав рабочих операций 


1. Укладка строительного гипса, тертого мела, животного 
10%-ного, олифы в емкость с наполнением емкости водой для пригю 
товления клеящей мастики. 2. Нанесение клеящей мастики на 
ную сторону плиток и поверхность стен. 3. Установка плиток с пере 
рубкой и подгонкой. 4. Протирка облицованной поверхности ветошью 
5. Заполнение швов. 


Таблица 047. Нормы на 100 м? поверхности облицовки 


Единица 
Материал измерения 
Плитка стеклянная марблит а 
150150 мм м 
Мастика клеящая 1 кг 
В том числе: 
гипс строительный Кг 
мел тертый 
клей животный" 10%-ный л 
олифа кг 
вода л 
Ветошь 5 кг 
1 тт 5 — } 
Код графы 


Привязка к ЕНиР " 


с А 


В 97 [5 40]. Установка карнизных, пяинтусных, 
ловых фасонных элементов при облицовке поверхностей 


х ; 
“ уг глазурованной плиткой 


Состав рабочих операций 


‚ Установка карнизных, плинтусных, угловых фасонных элементов 
створ с перерубкой и подгонкой. 2. Заполнение швов 


35 |( облицовки на ра Е 
05и И раствором: 3. Протирка облицованной поверхности ветошью. 
р 
са (] 
и | : 
| Таблица 048. Нормы на 100 м плиток карнизных, плинтусных или 


я | угловых 
|| 


—35 
| - Единица Код 
Матернал измерения Норма строки 


< 


Плитки карнизные, плинтусные или 


‹ Марбл угловые м -_ 102 01 
Вали Раствор цементный м3 0,15 02 
Ветошь — Е Кр 0,05 03 
ЖИВОТНОГО 18 стаята 
ВОДОЙ ДЛЯ П Код трафы == Е 01 


гастики на тј 


сс 2 Е Е 
а ПЛИТОК К Привязка к ЕНиР == 
ухности ВО) = 


$ Е8—1—35 


98 [5 42]. Облицовка поверхностей стен картамя 
С из малогабаритных слиток на Мастнках 


Состав рабочих операций 


тух РИготовление 7%-ного раствора дисперсии ПВА. 2. Нанесение 
емкости Вора ПВА для. огрунтовки поверхности, 3. Наполнение 
аа о ВЕНД ПВА — 50% ной, укладка в емкость сухой цемент- 

"ОН смеси (код графы 01) и портландцемента, песка и днс- 
`‹ (код графы 02) для приготовления полимерцементной 
адка в емкость вяжущего (код строки 04), клея КМЦ 
наполнение емкости дисперсией ПВА и водой (код гра- 
Риготовления гипсополимерцементной мастики. 5. Раскрой 
мастики на тыльную `сторону карт. 7. Установка 
лицованной ‚поверхности ветошью. | 


но 


117 


Ф 
© т 
а товленная на основе | 85 
5 
М 85 
Ф 
Материал (0 смеси су- с Я 
Я хой це- отдель- хо Я 
НЕ ментно- | пых ком- | 88 К 
(= | песчаной | Понентов 5 го 
8 ЗЕЯ 9 


В том числе: 


диспереня 509 -пая пласти- 
Фицированная поливинилхло- 


ридпая кг 17,3 17,6 7,6 0. | 
смесь сухая цементно-песча- | 
НЯ А Кг 546 = = | 
вяжущее гнисоцементно-пуц- Е 
цолановое кг — — 178 | м 
клей КМЦ в сухом виде кг — — 351 05. 
портландцемент кг — 89,5 = |0 
песок м5 — 0,29 — | 0 


плитки керамические стек- 
мянные тнпа «березка», «лап- 
ша» в картах размерами 
300300, 400х400, 400% 


Х450 мм м | 101 101 101 | 6 
Ветошь . кг 0,5 0,5 0,5| 0 
ИЕ Н На Чр о 
Код графы | 01 | 02 | 03 
р о а ее РЕ НИИ РНЕ 
Привязка к ЕНиР | _5 В8—1—39 


х толщин 
Примечание. Нормами предусматривается расход мастики лри 
я 3 мм (код графы 01, 02) н 2 мм (код графы 03). 


сло 


99 {5 45]. Облицовка стен и колонн 
фрезерованными гранитными, мраморными, известняков 
и доломитовыми плитами. 


ыми 


Состав рабочих операций 

5 т Е паре: : 3, Ш 
(Е Раскрой плит. 2. гстановка. плит С заливкой ее 1 

о кладка рольного свинца в. горизонтальные швы (код граф 


3. Нормы на 100 м? поверхности облицовки 


таблица 05 - 


д 
гранитом с по- о РЕ 
верхностью С, 15) я 
Еда я Е 
ница я = 5 9х 
о зме вв 2 Беарн 
Матер рения Е С щы х 9 я а 
я о = 5 и: Над |=] 
нае а Еб | таш в 
| : 8 5 э 9 [2] 5 я 5-Я о 
| я 2 К] = С Е 
| а е) 8, ях хор & 
_ № Е г 05 а Е | Ном 
В 2 100 100 100 101 100 – 01 
ы облицовочные м 
Ир цементный м 3,5 3,6 3,7 — 3,6 Е 02 
са) цементно-извест- "5 т И 
= хе хс : 25 АЕ: 
а рольный кг = — = — — 120 04 
Е 
Код графы  ^ | 01 | 02. | 03 | 04 | 05 | 06 
Ш дд М 
Привязка к ЕНиР а а | $ Е8—2—7 
| 100 [5 46). Облицовка линейными фасонными 
полированными и чистотесаными камнями 
. (Состав рабочих операций 
1. Установка камней. с заливкой раствором. 
даблу 054. Нормы на 100 м? поверхности облицовки 
Зана А Гранит А = 
ОА у сў о Я 
а - Ее 
НЫ ЕЕРЕЕ 
т 5 Ещ Ра Зо ов 5 
но | 55 за &= | 93 о 
толи 5 у в. са го == мі м 
ики ПРИ гага 
Раство г ых | 
Камни а. пный х м5 9151310 | 35 | 3.6 |01 
инейные ее м8 По проектным} данным 02 
| Е | 
| —2—11 
някои" | ЗЕЯ 
| 15. 49]. Облицовка ступеней 
| о 
Г ‚остав рабочих операций 
ГА. мее 
ЛР хаў ‘устройства подстилающего слоя. 2. Уклад- 
ом аполнение швов А 
ый 06): 
119 


Таблица 057. Нормы на 100 м? поверхности облицовки 


Внд плит 
Матернал 
мрамор- МОзанч Код 
ные ные Стру 
м2 81 = 
Плиты мраморные полированные для 01 
подступенков м? 20 = 
Плиты мозаичные м? — 100 о 
Раствор пементно-известковый м 1,96 == о 
Раствор цементный м3 = 1,47 ты 
Код графы 01 02 
|= > 
Привязка к ЕНиР $ Е8—1—37 
$ Е8—2_13 


102 [5 51]. Облицовка стен полистирольными плитками 


Состав рабочих операций 


1. Шлифовка поверхности стен карборундом. 2. Нанесение мастики 
на поверхность стен и тыльную сторону плиток. 3. Раскрой плиток 
4. Установка плиток на мастику впритык. 


Таблица 059. Нормы на 100 м? поверхности облицовки 
мМ— —_———————— |. 
Клеящая мастика 


2 З 
= модифи- | канифоль-| Код а 
- - | но-бензи- | строкй @ 
_ Матерна г 
: Е ная | ден-ку- | Фуроль- 
== З - ЕЕ мароновая ная ) 
Е Е шЕ 22 
2 = — = 
Плитки полистирольные ^ Я 01 
100х100 мм - м? | 100,5] 100,5 100,5 
Мастика канифольная, г 0 
ү 1,8 т/мз кг | 230 — 
Мастика модифицированная | 
инден-кумароновая, > 1 ад ЕЗ 03 
\=1,75 т/м » — 
_ Мастика канифольно-бензино- т 
фурфурольная (КБФ), > 


Броз Е == — | 28 


иткамн 


есение мас 
аскрой тлиТО 


блицовки 


тика 


65 


420]. Облицовка стен древесностружечными плитами, 
Фан ерованным шпоном по деревянной обрешетке 


Состав рабочих операций 

еревянных брусков. 2. Раскрой досок. 3. Нанесение 
ической пасты на бруски, доски, пробки. 4. Установка -дере- 
пробок. 5. Установка брусков для устройства чернового кар- 
“об Крепление чернового каркаса шурупами. 7. Установка досок 
ДЕ стройства чистового каркаса. 8. Крепление чистового каркаса к 
и вому твоздямн. 9. Раскрой древесностружечных плит. 10. Уста- 
а древесностружечных плит. 11. Крепление древесностружечных 
плат к Чистовому каркасу шурупами. 

Таблица 148. Нормы на 100 м? поверхности облицовки 


у, Раскрой д 


знтисепт 
ВяННЫХ 


Код 
строки 


Единица 
измерения 


Е ЕЕ ОПЕКИ = 
Плиты древесностружечные, фанеро- 


Материал Норма 


ванные шпоном 2000500 мм м2 102,5 01 
Бруски сечением 40х25 мм м3 0,38 02 
Доски сечением 60925: мм мз 0,58 03 
Пробки деревянные 20%40 мм шт. 818 04 
Паста антисептическая экстрактовая 
ВЕ ее = кг 4 05 
Пура с потайной головкой длиной 
Ш е. скан кг 3,3 06 
ОУ с потайной головкой длиной 
Гв Иа Е = кг 1,9 07 
Озди строительные длиной 50 мм 1,6 ое 


| $ Е8-3—3 


047 [5 129}. Облицовка потолков 
но-акустическими плитами) типа «Москва», 
я», АГШ, АГШТ по готовому каркасу 


Код 


Единица 
строки 


измерения Норма 


|$ Е8—3—12 


‚ направляющих подвесок и ползунков при» 


тету? 121 


, и Расц. не учтены и нормируются дополнительно. 
Че ћ 


х 1 т нем 
"ұу помещениях площадью пола до 5 м? —на 1,2, за ЕНА Е 
— и Расц. на подсобно-вспомогательные работы, выделенных 


> 


Раздел 3. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
Глава 1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКС 


(Изалеченце из Укруцценных комплексны 


МЕ НОРМЫ 


корм 


ха строцтольцо монтажные работы, р 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Укрупиенкыма комплекеными Н. 
Окраска и отделка позерхцостей 
красочными, грувтовочными, 
мыполненкем всего комплекса 
ренных СНиП. 


З. Кроме осповных работ, Н. вр. 


дующих операций, 


вр. а 
на строительной 
татлевочными а дру 
технологических ог 


и Расц. учтено 
которые дополнительно не оплачи 
силешное обметанне ветошью 
пыли; 


чистка нң прав 


обрабатываемых 


Ка кистей н других инструментов: 
очистка поверхностей шпателем от загрязнения до 10% всей плу 
щади; 
предохраненне санитарно-технических приборов, оконных стекол в 
столярных изделий простымн подручными средствами; 
разметка поверхности и отбивка шнуром границ обработки; 
перемешивание и процежнванне готовых составов; 
подправка кистью нли валиком мест, оставшихся неокрашенныма 
прн окраске механизированным способом; 3 
мытье посуды, заливка масляных шпатлевок н колеров водой; 
подготовка, передвижка, чистка, промывка и регулировка краско- 
пультов пнстолетов-распылителей, красконагнетательных бачков и ха 
гих приспособлений, заправка их окрасочными составами, ра 
поддерживание давления в резервуаре прн работе ручными крас 
пультамн и промывка шлангов; - е т 
перемещение материалов от склада (колерной мастерской) сма] 
приемной площадки подъемника (при работе на высоте) к Е 
месту на рабстояние до 50 м пути, приведенного к торизоюато ы 
перестановка и ‘перемещение передвижных И па 
перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц 
работке поверхностей высотой до 3,5 м. ков Н. 8А 
3. Затраты труда машинистов компрессоров и подъемнь 


м (07 


с е 35 
| 4 При обработке поверхностей, расположенных выше 3, РОИ 


м едв! 

етки по или перекрытия), с перемещением готовых и рабо 
вр. и Расц. умножать на 1,25; при выполнен! вр 
р а. 


араг" 


тдельной строкой, 


Олненце Т 
СЯ: 


Рхностей п 
4 всей пао 
ых стекол я 
ОтТКИ; 


крашенным 


405 [5 12]. Известковая окраска поверхностей 


Состав работ 


смачивание поверхности водой. 2. Сглаживание поверхности 
м дерева или зачистка наждачной шкуркой, 3. Расшивка троши, 
а за один раз. Б. Частичная подмазка. 6. Шлифовка под- 


7. Окраска за один раз. 


торцо Я 
401 рунтовк 


зазавных мест. 


Профессия рабочих 


Маляры строительные 4—2 разр. 
‚ Транспортные рабочие І » 
Такелажники 2» 


Таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м? окрашенной 
поверхности 


Вид поверхностей 


емо 
Е Средний ные и бетон- стены 00 
Нанменованне работ а ные к о Е 
работ С бы 5 
потол. | Кир- | дере- | 58 В 
Й стены Ки пич ВяЯН- 5 | Е 
Ц \ Е | 
Е <. 2,6 (по гр. 
з электрокраско- 63| 59 7.4 1,2 1,5 Е 
5 і (по гр. 32297 02 0295/7 12202 
а в — д) 
® о ЧР о Е ЕА 
| р = 
9 ручным: кра 5 
28 том 21 Мс ао 
Е Е А 1—83 
Бо Ы А 
ЗЕ ТЕ ВЕ ОЕ ЕВЕ ЕЕ Ы 
За к 4,4 5,3 
сы 8 3205 275 З 


ом | оо | 0.04 | он | ом д 
0092,3 | 0—02,3 02,3 | 0—02,3 0—02,3 


и Расц. строк 1» 


лоот | осоо | 0,007 | 000 | 6.007 | 5 


— 


10—08 | 02200,3 | 0—00, | 0—00,3 | 0—06,3 


собно-вспомогательные работы, 
ў 5 . вр. 


123 


Подноска гото- 

вых окрасочных 
составов со скла- 

да (колерной ма- 
стерской) к подъ- 1 
емнику на 50 м 
приведенного пу- 

ти 


не учтенные Н. вр. и 


дые  последую- 
щие 10 м приве- 1 
денного пути 

сверх 50 м 


Подача готовых 
окрасочных со- 
ставов подъемни- т 0,02 00 | о сас 
ками в рабочую | | 002 Е 
зону (независимо 0—01,2 | 0—01,2 001,2 |0012 1005 


от высоты подъ- 
ема) 


Приготовление 1.1 ш т 11 | 11 ‚ 
окрасочных со- 4 арр 


5, 0. 5:2 | 953 
ставов 0=86,3 | 0—85,3 | 0—55,3 ве 
і 
Е НЕЕ ЕЕ ро 
1668. л 
ва КІ а заводской 
Примечание. В зависимости от качества подготовки и характер: 


ия Я п> 
отделки деталей из: Н. вр. и Расц. строк 1—3 исключать на 100 м? окрашенной 
верхности: 


Подсобно-вспомогательные работы, 


Расц, строк 1, 2, 3 
а 


Таблица 8 


катуренные и бетонные 
Сред- Оштукатур: К 
ний ЕЕ 


строки 
Е гасот Р разряд ыы а 
= = 7 
Е 1,2 1,47 1 
Сглаживание поверхности тор 2 = ; 
цом дерева или зачистка наж- | :0=788 |" Егет 
дачной шкуркой 5 2 
: 1 
3 0,31 2198 2 
Расшивка трещин 299 0955 


Частичная подмазка 


Шлифовка подмазанных мест 


х 5 У 


с 2 = 


405 (5 13]. Клеевая окраска оштукатуренных 
и бетонных поверхностей 


Состав работ 


той окраске: 1. Оглаживание поверхности торцом 


и прос е 5 
ждачной шкуркой. 2. Расшивка трещин. 3. Ог- 


и зачистка на 


ва ИЛ 
т 4. Окраска за один раз. 
рн улучшен ной окраске: 1. Сглаживание поверхности 
ли зачистка наждачной шкуркой. 2. Расшивка трещин. 


торцом дерева и 
з Первая огрунтовка. 4. Частичная подмазка. 5. Шлифовка подмазан- 


ных мест. 6. Вторая огрунтовка. 7. Окраска за один раз. 
При высококачественной окраске: 1. Сглаживание по- 
зерхности торцом дерева или зачистка наждачной шкуркой. 2. Рас- 
пивка трещин. 3. Шервая огрунтовка. 4. Частичная подмазка отдель- 
ных мест, 5, Шлифовка подмазанных мест. 6. Первая сплошная шпат- 
евна. Т. Шлифовка. 8. Вторая сплошная шпатлевка. 9. Шлифовка. 
10. Вторая огрунтовка. 11. Третья огрунтовка с подцветкой. 12. Окрас- 
ха за один раз. 13. Торцевание или флейцевание окрашенных поверх- 


ностей. ._ с 2 


Профессии рабочих 


— ___ Маляры строительные 5—2 разр: 
— Транспортные рабочие 1 > 
_  Тоакелажники 2» 


‚ Нормы времени и расценки на 100 м? окрашенной 
= поверхности 


Сред- 8 
ний - С По- № 
разряд! СТ@НЫ | толки | строки 


работ 


электрокра- 
скопультом 1—86 | 2—29 


А Е аанка ЦУнЬ оаза РЫР 
леч пистолетом: т 4 3,2 2 
- распылителем Ы 2—94 | 3—58 


ручным кра- 
скопультом 


кистью — 


| электрокра- 
° | сколультом. _ 


Клеевая ок» 
раска поверх» 
ности 


высококачественная 


47 59 
— 2 
кистыо | 3,8 35—90 | 16—08 1 
О неан ИИИ 3 
9. 
простой 1 и | в _ 
Разгрузка матерна- зе Е 
лов с транспортных | 
средств с отноской 0,03 и 
на склад (колерную | улучшенной 1 мт к. 
мастерскую) на 30 м 5 
приведенного пути ү 
прихокраске высококаче- 0,1 15 
ственной 1 052061 
\ С Р 
Е 0,003 16 
5 простой 1 00—01. ) 
= односка матерналов ЕЕ 
Подсобно- на склад (колерную 
вспомогатель- | мастерскую) на каж- 0,005 18 
ные работы, не | дые последующие | улучшенной 1 000,3 а 
ные -| 10 м приведенного 
врана. путитеверх” 30 мепри | 
сези окраске высококаче- й 0,019 в _ 
ственной 0—01,2 
Е Ч ЗМАЛЕЫМИ Бе Оо 2 
: : 0,048 
простой 1 1=0=08 218 
1Подноска ‘готовых } г 
асочных. составов А 
= окр лада (колерной || 0,057 3 
| мастерской) к подъ- | улучшенной 1 70033 г 
А : = 
4 
00,14 21 
" 70—081 
7 
> я 
294 
= З 
м д ШЕ Е. 


распылителем 8,1 


3 7—37 


пистолетом- ие — 8,4 10,5 


Е 
скопультом 2,5 Е 5565 т 
18 16 
кистью 2,7 —— | 
| | 0—06 9—85 у 
35 105. 
27—10. 35—89 х 


пистолетом- 
распылителем 5 


39 175008 
30—49 | 39—75 


ручным кра- З 588 
скопультом > "28-41 | 36—95 


| 


электрокра- 
скопультом 3,7 


вспомогатель- 
ные работы, 
не учтенные 
Н вр. и Расц, 
строк 1—12 


ЕЕ 


Продолжение табл. 1 


в: СЮЕ 


я ) . 0,01 
простой 1 —0—005. 22 


Подноска готовых 
окрасочных составов 


со склада (колерной 
мастерской). к подъ- 
емнику на 10. м при- 
веденного пути при 
окраске 


Подача готовых 
окрасочных материа- 
лов подъемниками в 
рабочую зону’ (неза- 
висимо от высоты 
подъема) при окрас- 
ке 


Приготовление окра- 


сочных составов для | улучшенной 


окраски 


риме 


2 


ание. В зависимости от видов окраски, качества подротовки и ха= 


заво, С 
ерхи ОЙ ‘отделки деталей из Н. вр. и Расц. исключать на 100 мз окрашен- 


Таблица 2 


Е 
Частичная подмаз- | при улучшенной 


2 24 31 
ка и высококачест- |. 
Г венной окраске 2—0 |. 


Е 


при улучшенной 3 0,72 0,91 
окраске БО | ба 4 

Шлифовка подма: |2"? 050,6 | 10= 038 

ваннах мет при высококаче- 3 0,89 1,2 й 
ственной окраске 062,6: | 0—826 |-> 

Торцевание окра- 3,3 

шенных поверхно- | ТО же 5 


————— 6 
сте 3—01 


107 (5 14). Масляная окраска поверхностей 


ЕЕ Е Состав работ 
СІ Окраска `оштукатуренных и бетонных поверхностей 
5 При "простой окраске: 1. Сглаживание поверхности торцом 
дерева или зачистка наждачной шкуркой. 2. Расшивка трещин. 3. Про 
олифка. (4. Частичная подмазка. 5. Шлифовка частичной подмазки 
_6. Проолифка подмазанных мест. 7. Окраска за два раза. 
п Ной и высококачественной окраске. 
рхности торцом дерева или зачистка наждачной 


ная шпатлевка. 8, Шл 


сплошная шпатлев 


11. Огрунтовка: 


фовка, 


© 
„(при окраске пистолетом-ра 
= 5 Шлифовка 17 р раске 8 Флей- 
цевание или торцевание окраще ая > 17. Вторая окраска. 18. Е 
столетом распылителем или кистью) а поверхностей (при окраске 

П. Окраска деревянных. поверх о мы 

При простой окраска. Е | 
Е, елей (при о Я тас Вырезка сучьев и олов с раст | 
шивкой щ' Е кр ске Степ, потолков в и засмо, а | 
(при окраске стен, потолков и полов), 3, Ча и полов).- 2. Проди. } 
олифка подмазанных мест. 5. Шлифовка с ая ‘подмазка. 4. ПР Д 
ка за два раза. 5 Чной подмазки. 6. Окрас 

\ 
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ственной окраске: 
асшивкой щелей (при окраске сте, 
(при окраске стен, потолков и по- 
мест Б Ы, 
пая подмазка 4. Проолифка подмазанных мест. 5. Шли 
Частична 1 0 ЕЕ са 
т чной подмазки. 6. Первая сплошная шпатлевка. 7. Шли 
т тлеванной поверхности. 8. Вторая сплошшая шпатлевка 
а 
Й ЛИ ‹ - вка. 
| ысококачественной окраске). 9. Шлифовка. 10. Огрунтовк 
194 тее или торцевание огрунтованных поверхностей (при 
| А г; т эр 
іа Е пистолетом-распылителем или кистью). 12. Первая окраска. 
уу окраск с . к о 
) 5 В, флейцевание окрашенных поверхностей (при окраске пистолетот 
о , или кистью). 14. Шлифовка. 15. Вторая окраска. 


распылителем 
“55 | 035: 16 Флейцевание или торцевание окрашенных поверхностей (при окрас- 


р ке пистолетом-распылителем или кистью). 


шенной и высококаче 


сучьев И засмолов с р 
74 
у полов). 9. Проолифка 


М. | \ 
ум ровка 
)) К прошпа 


33 Г 
т Профессии рабочих 
ра) | Маляры строительные 5—2 разр. 
———___\| Транспортные рабочие 1» 
а | 6 | Такелажники 2 > 
рхностей См: табл: на с. 130—137. 


108 (5 15}. Масляная окраска торцов 
лестничных маршей м площадок 


ерхностей 
не поверх 


ости Состав ‘работ 
3’ |: Частичная по 


в 3 Д : 
шивка т и олнфка частичной пиаака. 2. Шлифовка подмазанных мест. 3. Про- 


ой подмазки. 4. Й 
‘сти [грунтовка Е Сплошная шпатлевка поверхностей. 
„иИогрунтованных е составами за один раз кистью. 6. Шлифовка 

аз кистью, Остей. 7. Окраска масляными составами за один 


Профессии рабочих | 


Иры строительные 4—3’ разр. 
ранспортные рабочие 1» 
Такелажники "205 


См. табл. 1 и 2 на с. 138 
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АОИ адай 


| 
і 
|] 
| 
і 
| 
| 
:| 


Таблица 1. 


Нормы времени. и рас 
Ц 


5 Стены 
Б 
Нанмецование работ Б 5 
НЕ по’ дереву "ушук | 
7 бетону | 
1 | р) | 3 
пистолетом- 
распылите- | 3,1 
лем 
простая 
валиком = 18 
ет |. 
КИСТЬЮ ОА 85 |. 
пра ути |9 
пистолетом- 25 47,5 
Масляная распылите- 0 Етап 
окраска по- лем 
верхностей | ое 
улучшенная 45 
валиком 3,1 == == 
ее Ж сар 
пистолетом- 9 Ў 74 64 
распылите- 9-08 | 50505 
высококачествен- | лем 
вая раша атаа 
к 4 зо вана 
ОЕ 794 | | 
Разгрузка. гото- с 0:090 Ш. 
вых окрасочных орсок 8 020531 
составов < тран- 
спортированием 0.5 
средств с относ- | улучшенной | | ? 


Пелева кой на склад (ко- 


лерную мастер- ` = — 
вспомога- рну р ) 


скую) на 30 м 0.19 
тельные Ра` | приведенного пу- | высококаче- Е 
боты, не уч- | ти при окраске | ственной 0—11,5 
тенные Н. вр. 1. 


и Расц. строк Е о 
> Подноска гото- РОГ | 0,1 ЕТ 
‚вых окрасочных ) 
составов со скла- |. : — 
` да (колерной ма- 0,17. 
О ‘улучшенной | 1 |0=701 


Ит 


7 ой поверхности 
и? окрашен 


0 и адый й 
на Ш Окна | Двери Полы 5 
а, 


Гм по штуках 5 
РА, бе по дереву м 
ГУУ | лю дереву в: за гу 
11 7 в 9 10 
б ЫП 10 18 
рет К 12—90 
4 ГУ МЕТЕ Ен ВИ 
| 16 РА № 
0000 ЕУ | а, га =; д З 
к. 82 | 

Р, — и, ее а а И ОИ ее ис 
22| № 4 27,5 29 21 
а: Еа, 15 м | на | 19—04 агол 14—59 Ч 

9 ШОЛИ ИСЛЕ В О 
и 0 
35—07 |4 59 51 ЕЯ Оаа гыиа, 4 
305] = 37—63 44—56 32—83 
№ 

45 1 33 
—— 24) у. 8, 5 
31—82 |97 —— | == | 6 | | 25—98 | Ӯ 
—«'.—— 

70 и 87 81 109 82 49 6 
51—31 | 418 63—82 58—75 82—00 60—62 37—00 
ии [| ОИИИИНИ 

74 б 89 Еа ҸЕ __100_ 56 7 
1—05 |900 69—41 65—16 79—97 91—27 
54 
ОВЕ 

) 124 Е 
8 Е зт | 19. 176 | 128 | 73 | А 


_ 0—11,5 | 0216287 


приведенного пу- | высококаче- 1 0,21 


Подсобно- 
вспомога- 
тельные ра- 
боты, не уч- 
тенные Н. вр, 
и Расц. строк 
1—8 


2 я А > ске М Е З САУ 
Примечания: 1. Окраска полов учтена совместно, с окраской, деталей из 
от видов окраски, качества подготовки и характера Заводской отде 


( 


ли при: окраске ственной Ето 21 
0 124 ЕБ. 


простой | 1 


То же, на каждые 


0= 
последующие 10м Е _амаш 


приведенного пу- | улучшенной 1 0,024 0,024 
ти сверх 50 м при 0—01,4 | 0—0 
окраске 
высококаче- 0,033 0,033 
ственной 0—019 


Подача готовых | простой | 0,02 00 
окрасочных со- 0—01,2` |10209 


| 
Шта 
| 


ставов подъемни- 
ками в рабочую | улучшенной | 2 |= | 
зону (независимо 0—02,6 | 0—025 
от высоты подъе- 
ма) при окраске |высококаче- | о 0,05 | __—0,05_ 

ственной 0—03;1 | 0=031 

т 0,42 

простой | 

е 0—33,3 
Приготовление 
окрасочных со- . 

И 

ставов для окра- Улуншенно 


(9:076 


высококаче- 
ственной 


а тусов ИЛИ 


Наименованиё работ. 


_ Вырезка сучь 


\ | 
м 0,21 0,21 0,21 0,33 14 
- 0—12.4 0—12,4 0—12,4 0—18,6 
0,014 0,014 0,014 0,014 15 
0—00,8 20200,8. 1000,8. 0—00,8 
0,024 10,024 0,024 0,033 | 16 
0—01,4 0—01,4 0—01,4 0—01,9 
0,033 0,033 0,033 0,043 17 
10—019, 10019; 1001,9, 002,6 
0,02 0,02 0,02 0,02 18 
0—01,2 1001.27 10==01528 022023 
а а 
0,04 : 0,04 0,04 19 
0—02,6 а. 1022026: 102202161 102202,6. 
раны ИЧЕ ЕЕ БЕЕН ЕЕ НЕЕ ЕЕ 
0,05 0,05 0,05 0,05 20 
0—03)1 0==0ЗИЕ | 0032 10—03 
= 0,42 0,42 0,42 91 
0—33,3 103873 `0—33;3` 10723318: 
0,63 0,63 __ 0,63 0,63 29 
0—50 —0=50 | 00—50 | 00—50 
0,63 0,63 0,63 0,63 23 
0—50 9 | ох 
а 
Е 
б галтелей, 2. © 
Г = а Е зависимости 


Таблица 2 


га 

а 

С 

о 
хе 
З 
Уяр > 

55 


Стены Потолки -| Окна | Двери | Полы 
Е НИ 
по штука- по штука- № 
2 я По дереву | туркё и | по дереву | турке и по) дереву строки 
Ее бетону и бетону 
205 - 
А з | 


х9 
е 


Расшивка трещин 


Е. : 
Е — 


Распыл 
лем ите 7 


Проолифка 


валиком |=] о 
КИСТЬЮ ар 9 


Частичная подмазка 


простой и улучшенной | 3 
Шлифовка частичной подмазки при ок- 
раске б 


высококачественной | 3 


Проолифка при’ всех разновидно = 
: стях окраски : 


телем 
а-ә 


окраске 
р | 7 


пистолетом-распылн- | 4 


Огрунтовка при улучшенной 


кистью 


5 


пистолетом-раслылите- 
лем илн кистью 


цевание огрунтованных 
поверхностей при ок- 
раске 


высококачествен- 


С то ж 
ной охе 


=, 


Шлифовка огрунтован- 
ных поверхностей при 
окраске 7 


пистол етом-распылите- 3 


улучшенной лем илн кистью 


при окраске пистоле- 3 
том-распылителем ИЛИ 
кистью 


Прова ол ‘огрунтован- 


высококачес гвен- 
| ной 


Флейцевание или Е улучшенной 


пистолетом-распылите 4 
лем 


————_—_—___|-___-_: 5 


лжение табл. 2 


о 


Прод 


= со са ло Сеј т оо о 
> 0; 
- ЕЕ 
= пе 
нани шау Бри Е ОЛД НСА 
[ех] 
= | АЧ 
И О Е 1а 
е) = іо 
со э 
~ | | Се 
[х] = 
е 
їо) 
ы со 5 | | 
>] | 06 со. 
о 18| =) 26 
ыа К =] 4 
о 
27 | = | | | © | / 
— < 
ГЭЖ 1 В В АЕ ЕЕЕ О ЕАК А ЕНЕ ЕНЕ 
= а 
~ | \ | | м 
(=>) —, - 
151 |е 53 
И е е 
= = о) 5 => 
= АА 
> та, 27 


Б. 
7 
д 
в |, 
) 
чшенной 3 


енной 3 
говидно-) з 
ПЫЛИ 4 
3 
тылите 
Е, 
5 | 


пи1“ 


29 


простая КИСТЬЮ 
3 
пистолетом-распылите- 
лем 4 


улучшенная 1 


Первая окраска КИСТЬЮ 


пистол етом-распылите- 


лем 5 
высококачествен- 
ная ЕЕ Ее ааа 
| КИСТЬЮ 5 
Флейцевание или тор- | Улучшенной 5 
цевание окрашенных А пистолетом-распылите- 

х Й - и Т) 
ЕТ при ОК: | зысококачествен. Лем или кистью Е 
р НОЙ 
ЕЕЕ А Баа о. сс. ВБИВ 

улучшенной 3 
Шлифовка окрашенных 
поверхностей при ок- то же == 
раске = | высококачествен- 

НОЙ 


3 
дд 
З 3 
Вторая окраска простая валиком 
8 наара рЫ НЕ. 75. РБЛЕЕЕА 


табл. 2 


[54 


Продолжени 


2 
2 
26 
27. 


—— ЕЕС ЕСЕГЕ 


— | 0— ——————_— 


ее 


ылите- 


59 
< 
Ыт 


| 


Таблица 1 Нормы времени н расценки на 100 м? окрашенной 


поверхности 
` пий 
Наименование работ разряд Ч. ар. А 
работ Расц, Строки 
Масляная окраска торцов лестничных м: аршей и 


8,2 
площадок а 


составов с транспортных а 

н переноска на склад (колерную | | 
мастерскую) до 30 м приведен- 
ного пути 


составов со склада (колерной 1 0,2 
мастерской) к подъемнику на 0—1 


Подсобно-вспо- |5) м приведенного пути 
могательные ра- 


боты, не учтен- 


О | а готовых окрасочных | 


о. | раа же, на каждые последующие 
ные Н. вр. н 0,03 
Расц. строки 1 10 А приведенного пути сверх | 1 020177 4 


Подача готовых окрасочных со- 


ставов подъемниками в рабочую 0,05 
зону (независимо от высоты подъ- 702031 
ема) 

Приготовление колеров (для 0,42 
огрунтовки и окраски) 0—33,3 


п р имечание. В зависимости от качества подготовки и характера заводской 
отделки деталей из Н. вр. и Расц. исключать на 100 м? окрашенной поверхности: 


Таблица 2 
в № 


Н: вр. строки 


Расц, 


Средний раз- 


Наименование работ ряд работ 


Продолжение табл. 2 


Шлифовка 2—53 
посте! 


прошпатлеванных поверх- 3 | 3,6 | 5 


П 


109 [8 16]. Маспяная окраска деревянных плинтусов 
и галтелей [шириной до 100 мм в развернутом виде] 


Состав работ 


При простой окраске: 1. Очистка поверхности. 2. Частич- 
ная подмазка. 3. Окраска за два раза кистью. 

При улучшенной окраске: 1. Очистка поверхности. 2. Час- 
тичная подмазка. 3. Шпатлевка с подмазкой зазоров в местах примы- 
кания плинтусов к стенам. 4. Шлифовка прошпатлеванной поверхнос- 
ти, 5, Огрунтовка за один раз кистью. 6. Шлифовка огрунтованной 
поверхности. 7. Окраска за два раза кистью: 


Профессии ‘рабочих 


Маляры строительные 4—2 разр. 
Транспортные рабочие. 5 
Такелажники 2 » 


Нормы времени и расценки на 100 м плинтуса или галтели 


95а м 
Наименование работ разряд Ра строки 
работ 
2. ЫЕ ОВК И ОИНИ РЧА 
| ~ простая 2,8 а. 1 
Окраска Вы 
“ А л улучшенная 3,1 | 
5а. - 0,11 
пое простой 4 а 3 
окрас овление ‘Колеров’ для 0209 
БА а | улучшенной 4 | | 


е 


СПЕ |20 вр. и Расц, учтены все подсобио- вспомогательные рабо- 


алтелей и плинтусов на 100 м добавлять 3. Н. вр. и 
В. У 


1 
0—65,6 ^ 
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110 [$ 17]. Масляная окраска деревянных п 
(шириной до 200 мм в развернутом ви 


Состав работ 
При простой окраске: 


оручней 
де] 


1. Очистка поверхности, 9 р 
сучьев и васмолов с расшивкой щелей, 3, Проолифка, 4 д. ре 
подмазка с проолифкой подмазанных мост, 5, Шлифовка “ТИЧНая 
мест. 6. Окраска кистью за два раза. 
При улучшенной ок раске: 1, Очистка поверхности, 9 
резка сучьев и засмолов с‘расшивкой, щелей, 3, Проолифка, 4, 4 
ная подмазка с проолифкой подмазанных мест, 5, Шлифов ТИ. 
занных мест, 6. Огруптовка кистью за один раз. 7. Флейцеват 
тованных поверхностей. 8. Шлифовка. 9, Первая окраска кисть 
10. Флейцевание или торцевание окрашенных поверхностей, |], м 


фовка. 12. Вторая окраска, 13. Флейцевание или торцевание окрашен 
ных поверхностей, 


ЗКа полида. 
ние огрун. 


Профессии рабочих 
Маляры строительные 5—2 разр. 


Транспортные рабочие 1» 
Такелажники о» 


Таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м поручня 


ЕН 


Сред- 


НИЙ Н. в № 
Наименование работ разряд Ск ср 
бот 


простая 2,6 а= а ты 
Масляная окраска деревян- — 
ных поручней (шириной 
200 мм в развернутом виде) улучшенная | 3,3 а 
| а 
й й 4 0,25, 3 
х просто 72197 
Приготовление масляных ко- а - 
леров для окраски Я 098 4 
М улучшенной 4 02400 
262 
ы ра 
Примечания: Г. Н. вр, и Расц. учтены все подсобно- -вопомогате ла едю чать 
ты, 2. В зависимости от качества подготовки деталей из Н. вр. и Расц. 
на 100 м поручня независимо от вида окраски: 2 
Табли а 
ее 0 тае БЫ ВКЬ 
| У Средний раз- ‚Н, вр | 
®— Наименование работ ел работ =Расц.. і 


Вод сучьев. и засмолов с расшив- 
Е а ар 


1 № 


Продолжение табл. 2 


2 З 4 


= о 1,7 7 


фќа кистью 106 


е Е 
| 


астичная подмазка В 


ааыа 2 
0,62 4 


2 


: Т 
Шлифовка подмазанных мес ма 


111 [5 18). Масляная окраска металлических поверхностей 
Состав работ Е 

| При простой и улучшенной окраске: 1. Проолифка. 

9 Сплошная шпатлевка (при улучшенной окраске). 3. Шлифовка про- 

] шпатлеванной поверхности (при улучшенной окраске). 4. Окраска пи- 

столетом-распылителем за один раз. 5. Окраска кистью за два раза. 

Профессии рабочих 


м Я ? я 
поручня | і Маляры строительные 4—2’ разр: 
Транспортные рабочие Е 
Расц. Нормы времени и расценки на 100 м? окрашенной поверхности 
| М—__ аа 
5 5 А Вид поверхности 
Э Вы = Е 
ѓ а 245) Фо - В. 
| в я = ов 58 
кеј 5 о ЕО 2053 
| 3 5 = т аи 
| : + ыы о Я- ПЕЧИ 65а 
| 51 : 5 - Е и Я ака) ае 
` Наниенование работ Су ВЕ т Е = х 55 
ы а 7 
реа Ба 55а = |. 
у а ох Е ыне | “9 а 
= Е . = м. | Вы |9 
| Е Ер Бао |828 |8 
== | 2 = ча ро | ваз |5 
"А ЕС 
ее 5 (04 В 8 7 


г Пса] 
тистоле- Я 33 в 
том распых нь 22 оя 
ее 2—65 7 
25 10,5 23 32 37 о 
Е тю 5 ат | 16—25 | 2189 | 25—19 
| 5 пистолех 14 5 
| том-распы- | 3,2 | —— == =. З 
лителем 10—36 | 42—11 | 
И за 24 50 86 14 |4 
Е ,3 | 136 | 36—00 | 62—31 | 75—93 


Разгрузка гото- 


вых окрасочных 0,07 0,07 Е 

составов с тран- | ПРОСТОЙ 1 ЕЕ | - | 07 
спортных средств 0и | ои |50; 
и переноска на | ои 


склад (колерную 
АЕ рскую) на 


58 м приведенно- | улучшен- 1 0,12 0,12 012 
, , 7 
РОА Ути гривой 0207,3 | 2073 | 0073 | 
раске 310—073 |0 518 
.вых окрасочных | Простой 1 |608 | 0,08 
составов со скла- 0—045 0=045 еа "5 
да (колерной ма- 
стерской) к подъ- 
Подсобно ее улучшен- 1 0,13 01300 0/18 013, 
всномога. | ТИ при окраске ной 0—07,8 | 0207;8 | 0078 078 
ЕЕ ра- 
ты, не 
учтенные То же, на каж- | простой 1 01 0,1 01 а 
т ври дые последую- 0200/5 | 0200,5 |02005 55 
124 СТРОК | щие 10 м приве- 
енного п 
Зее я улучшен- 1 0,02 0,02 | 002 | 00211 
ной 0—01;2 | 0—=01.2 | 0000 |0010 


Подача готовых 
окрасочных —с0-| простой 
ставов подъемни- Я 
ками в рабочую 


0,02 


р 0—02 


0,02 0,02 9,02 
0—01,2 | 0—01,2 0—22 


аслу еза Етно улучшен- 003 | 0,03 | 0.03 | 6.8. 
ема) при окраске | НОЙ 0018 |0015 | 08| —=018 
Е _о2т | 027 | 027 | 697 
Приготовление ыы . Е 0—21,2 | 051, 02212 | 0—21. 02212 р 
масляных коле- ав. 
ров для окраски т 052 |052 | 022. 
: улучшен Е 
а | ной | 3 ое 0—6 | 6—6 | 


е 


гт == 112 (5 19]. Окраска фасадов 


е за Состав работ 
ифо 
1. Озистка. 2. Расшивка трещин с подмазкой. 3. Ша 


ва 
‚ валиком (при силикатной окраске). 5. и ліе 
2 а. Окраска пистолетом -распылителемі за один 
_ пер порвин ловой к Ар 29 


_ Профессии рабочих 
М р строительный 4—2 разр. 


Е 4 рабочий 1 > 


ни и расценки на 100 м? окрашенной поверхности 


ду Времен! 
| й Нормы ре Ліольки 
перемещае- 
5 мые с помо- 
№ | ё а щью руч- 
9 | © 5 ных лебе- 
= я док, уста- 
Наименование работ 8, Е новленных 
2 б 9 
> 5. Ф Е Я 
Е Е Е) = о 
Е ЕЯ я б 7 
Я о @' я 
9 в 0 Б о 
= 
(Ө) о Я Я 17 


15 16 18 1 


салы Еси 38 |= т2—=17| 18—55 


14 15 16 


ора валиком 3,6 тов пва 12—55 
’ | перхлорвиниловая 
З пистолетом- | зб |_69 | 7 | 188 
распылителем 2 5—08 | 5—43 | 6—04 
„Разгрузка готовых 0,14 т 
транспортных средств и Е 


окрасочных составов с | силикатной 1 
переноска на склад (ко- 


‘следующие 10'м приве- | 
денного пути при: окрас- 
перхлорвини- 


ловой =0—028. 


0122 |0010 лерную мастерскую) на 
И 30 м приведенного пути | Перхлорвини- |, 
А при окраске ловой 
7.02. 0,0 |; | : 
012102168 З , силикатной І — 06 _ 6 
о Подсобно- Подноска готовых окра- 0—09;6 Е 
Р 26 | занора сочных составов к люль- Е ОИЕ 
0,03_| 2218 р г ные кам на 50 м приведенно- | 
17128 | =" | боты, не | го пути при окраске перхлорвини- 0,37 7 
ОГ, | Учтенные ловой 1 Бс 7 
Н. вр. и 0—21,9 
Тац. строк 
силикатной ти 8 
То же, на каждые по- | 7 ""0 50201,2 


8н 0:05 __ 


Приготовление силикатных колеров ' Е 5 —214- | 10 


а 065 1а 


7 При 
(фо, лебе сеа ние. Нормами не учтены и ‘оплачиваются отдельно обслуживание 
л" но Ки на другую т на’ земле, передвижка люлек по горизонтали с одной захват- 


3. ТТТ = 
р е из {5 20). УРЕ окраска оштукатуренных 
: дий 2540 “поверхностей кистью 
При. ре Состав работ — 
"оном дер В ной окраске: 1, Сглаживание поверхности 
или Вазистка наждачной шкуркой, 2. Расшивка трещин. 


143 


З. Огрунтовка за один раз. 4. Частичи 
мазанных мест. 6. Окраска кистью за один раз. ПИФовка 

При высококачественной окраске: | 
поверхности торцом дерева или зачистка 
шивка трещин. 3. Огрунтовка за один 
5. Шлифовка подмазанных мест. 6, Первая сплошна; подиаана 
7. Шлифовка. 8. Вторая сплошная шпатлевка, 9. Ш т ИПатлевк 


, 
в лифовк а, 
ка за один раз кистью. 11. Торцевание, оза Окрас. 


ая подмазка, 5. Ш 
Под. 


„5 (Ста; 
ачной Шкуркой 
раз, 4. Частичная т й 


нажд 


Профессии рабочих 


Маляры строительные 5—2 разр. 
Транспортные рабочие И 8) 


Такелажники # в 


Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашенной поверхности 


Сред- 
. ний По- 
Наименование работ разряд| Стены) толки 218 
работ 
А. | 
І о р: 
ВЕН БОННЕ МАНЕ | 
7 | улучшенная _| 3,1 | = 
Казеиновая окраска поверхностей —— 
высококаче- 50 67. 
ственная 3,4 37—02 | 49—68 


Разгрузка материа- К 
лов с транспортных {| улучшенной 
средств и переноска | ^^. 25 ао 
на склад (колерную | 


мастерскую) на 30 м а і 4 
приведенного пути | Высококаче 1 010589 4 
при окраске ственной 02084 
Подноска материалов! м 0 5 
на склад (колерную | улучшенной 1 02005. 
мастерску!о) на каж- 5 А 
дыё последующие = т не А 
10 м приведенного зу 0,02% р 
Подсобно- пути сверх 30 м при И 1 =. ети 
вспомогатель- | окраске 
ные работы, не 2, — Я Е 
‚зтеняые носка готовых 1 
Н вр. и Расц. оди составов | улучшенной 1 0206/1. 
строк 1—2 со склада (колерной з= 
мастерской) к подъ- 


емнику на 50 м при- 
-| веденного пути при 


еда \ окраске 


высококаче- 1 р 
ственной * ўт 


каждые улучшенной 
ясле? 10° 
о 
ерх 650 м. при н 
сне. 


Продолжение табл. 


(),024 
Подача готовых | улучшенной 2 Е 1 


ок д еочных составов 


подъемниками в Ее Ее А 


зону (незавие Ч 
Эа М высоты | высококаче- р 0,057 т 
подоб! а. подъема) при‘окраске ственной 72087 
(0) 
Асто тЫ не : 
анные | 1 
И Расце ‘улучшенной 4 т 13 
ток | Приготовление казе- | [и 
гр. нового колераудля 
огрунтовки и окрас- 
КИ высококаче- 4 1,4 14 
ственной турна 
Г Г | 


л 


114 [5 21). Окраска лаками и специальными составами 
Состав работ 


1 Покрытие поверхности составом, 2. Шлифовка после первого по- 
крытия (при покрытии масляным или спиртовым лаком за. два раза). 


"Профессии рабочих 


’ Маляры строительные: 4—3 разр: 
Транспортные рабочие 1-9 
Такелажники ‘ 5 


Но 
рмы времени и расценки на 100 м? окрашенной поверхности 


а . Е Ы 
г] (1) 5" 
8: а 2 Е 
Ие Е о = 
Нзименование работ Ее ? П Е Е = 5 
ў Е И. в [= А а {Ё 
а Ё | 2 Е |з 
2 ов [$ Б [оз | м в |= 
й 2 | 3 | А | 5 | б | 7 


Печным или 
асфальтовым 
лаком за 1 раз 


‚ Окрас 


кирак: металл В 
маме:  Кузбвселяком 
ве Е М х 


р рафитом за 
раза 


у ” ИЕ. | 
5 б 
5, ; 
Покрытие проолиф- | За | раз Е Ауа Е 81 
лепной огрунтованной 4—54 | 5—68 


9—4 3 
или окрашенной по- - ©1942 714 
верхности масляным та 
илн спиртовым лаком | За 2 раза 4 18 29 20 
15—89 ет П 
| а | б | в | г | 


| 
Примечание. Н. вр. 


Работа, 


н Расц, учтены все подсобно-вспомогательные 


115 (5 22). Вытягивание филенок масляным 
или клеевым колером 


Состав работ 


1. Разбивка поверхности. 92, Отбивка линии 


шнуром. 3. Вытятив. 
ние филенок кистью. 


Профессия рабочих: 


Маляр строительный 5—4 разр. 


Нормы времени и расценки на 100 м филенок 


Сред- 


ний 
ЛКИ 
Способ выполнения разряд Стены Пото. 


работ. 


Без подтушевки при ширине фи- 
ленки (банта) до 200 мм 


Е 
В-ар 70| 
м НЕ Ш Б о | а 
а у 7,7 
То же, с подтушевкой 20 - 
7 е 200 

Примечани е. При вытягивании филенок (банта) шириной боле на 
худые последующие (полные или неполные) 10мм Н, вр. и Расц. УВ 

о. - Ила чим 5 п 


Глава 2. ЕДИНЫЕ НОРМЫ _. 
(Извлечение из сборника 8 ЕНиР, вып. 1) 


га 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


‘ 


во 

1. Нормами настоящей главы предусмотрено произволе» С 
по подготовке, окрашиванию и отделыванию поверхностей, 
мых в соответствии с требованиями ГОСТ 22753—77 и ГОС 


9 


У за сти 
на типовые технологические операции и 21 главой ШІ част 
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иленок 


Потолки 


грунтовочными, шпатлевочными и другими 


сочными, 
ием случаев, оговоренных В соответствующих 


о 
пони" ав. исключен 


енных работ, за исключением особо оговоренных 

5 оизводится ПО площади действительно обработанной по- 
случаев, четом ее рельефа и за вычетом необработанных мест, 
площади действительно обработанных поверхностей 
ься исходными данными, приведенными в прило- 


НИИ, = 
М Кроме основных работ, нормами настоящей главы учитывается 
олнение следующих вспомогательных операций; 

П 


заливка шпатлевок и масляных составов водой; 

перемешивание и процеживание готовых составов; 

подготовка, передвижка и регулировка краскопультов, пистолетов, 
агрегатов безвоздушного распыления, красконагнетательных бачков и 
других приспособлений и заправка их окрасочными составами, а так- 
же поддержание давления в резервуаре при работе ручными краско- 
пультами и промывка рукавов; 

разметка поверхности и отбивка шнуром границ обработки; 

подправка кистью или валиком мест, оставшихся неокрашенными 
при окрашивании механизированным способом. 

4. Шероховатые поверхности, подлежащие окрашиванию, сглажи- 
ваются, а все допустимые трещины на них расшиваются и заделыва- 
ются шпатлевкой на глубину 2 мм. 

В зависимости от качества поверхности, подготовляемые под окра- 
Шивание, подразделяются на следующие четыре группы: 

первая — поверхности, не требующие обработки шпатлевками; 
м ры. облицованные древесноволокнистыми плита- 
тн а другие, на 15 % площади которых производится заделка 

шпатлевание; 
тоя»? Штукатуренные и другие поверхности, на 35% площади 

ОК заделка трещин и шпатлевание; 

дека тре = поверхности, на всей площади которых производится 
щин и шпатлевание. 

мео - поверхности должны быть остроганными, не иметь 
ревообрабатывающих механизмов, гнилостных мест, за- 


молор 
- При использовании: красок, изготовленных на основе синтетиче- 


К 


За 


6 

хс б 
ся тр М) проолифливание ловерхностей не производится и заменяет- 
н ‘ованием составом, указанным в техническом паспорте на дан- 


о окрашивания. | 

Чаной | ивание. ‘поверхностей, отделанных штукатуркой с беспес- 
8, ‚ производится без сплошного шпатлевания. 

НЯТЬСЯ, вания фасадов в зимних условиях должны приме- 


ниловыс, цементно-перхлорвиниловые и другие виды 
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99 


9, Нормами $ Е8—1—15 и $ Е8—1-18 н 
рено шпатлевание и шлифование вручную. 

10. Качество малярных работ должно Удовлетвор; 
требованиям СНИП 11-21-73* «Отделочные { 
конструкций»: 

поверхности, окрашенные водными составами, должны 
тонными. Полосы, пятна, потеки, брызги, отмелование 
местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, не допус | 
Следы кисти допускаются только при простом окрашивании и 
6. 


вии, если они не заметны на расстоянии З м от окрашенной 
ности; поверх: 


ас е 
ТОЯЩеЙ главы Прод 
Усу 
то, 
ІтЬ следую 


покрытия с 
Строить 
НЫ 


быть Оди 
поверхностей 


поверхности, окрашенные масляными, синтетическими 
р 


лаковыми составами, должны нметь однотонную фактур 
или матовую); 


эмалевым 
у (тлянцев 0 


просвечивание пижележащих слоев краски, пятна, отлипы, мор 
ны, потеки, пропуски, куски пленки, видимые крупннки краски, неров 
ности и следы кисти не допускаются; 

местные искривления линий и закрашивания в сопряжениях поверх 
ностей, окрашенных в различные цвета, при высококачественном окра: 


2 мм, а при простом — 5 мм; Р 
бордюры, фризы и филенки должны быть одинаковой ширины 

всем протяжении и не иметь видимых стыков; 5 
поверхности, обработанные губкой или валиком, должны им 


щение рисунка па стыках при накатке его валиками не долускаю 

Рабочие должны знать и выполнять все требования (этапы, опера 
ции), предусмотренные настоящей главой сборника норм, вытека 
из указанной главы СНиШ, обеспечивающие требуемое качество р 

_ 11. допускаемые отклонения к поверхностям, подлежащим П 
тӧвке и подготовленным к окрашиванию поверхностей строител 
конструкций приведены в табл. 1 и 2. 5 


А виНатЭИ 
И ГЕ язэя ен |-оп (Книгү)! Азоэча ОНЯгэтивошуа 
$ 991000 эн он | оя вн ии 9 99000 | им 2 ог Нотоэва ИГН. инея 
“ниг иги чоо [ән он ‹(19нигт Г 5 
а е е 5 е б И ) мг | ИоНиОХил изтоонаой -итефчо эовная 
Рен им | | -ооче и | ен ии т |-эн хАаг 99109 ӘҢ -иэвемохоэчя 
Со. ЕРА ў 
қинәшәхоп (Ан 
гнәмәге/ 9әәя | -имт) Атоэня оя | ончгәгиһогия ми $ 
ВН МИ с әәгоо ән | ен им 01 ээмоо|ог ногоома иги 
он ‘ччниии иги 191 (ән он ‘(чниит) ча нонноАиІ иәгооняой. эннечишевяо. 
(9 $ 9 о < 0 709199 и | ен ми ру-Ооча и рен ии р | -ән хќег әәгод әң эоннашь Ах 
онагәшиһошяя им 6 
- а кинэшэион | ош иотоэчя ики 
коок 1 гнәи | Анихи иги, 102 | иониойгт иәгооняоа 3 Зана 
{< с СТ 9 -эяо9н. эН| 01 |-эще яээя ен им 0р |-чя орн ен ии [| ән хэ@г әәгоо эн | -ише@чо зотзо9 
вв |3 Е ЕВ 8 |555 | 
Е < 5 55 25 БЕУ . 
= © = Бо 525 
ЕЕ | Е Е ЕЕ 
г. 5 Б) = хо ао Д 
58 58 Е 2 в З 8 Чтокииц!‘н0> ^ (ао) а Но Оо 
> — = &= = -ои1о хІчнаэя и хічн | -ог им ) “ог зо итонхЧЭнаи Бі 1 
Е 28 е8 УВЕ ноо ‘номнэод ‘ед | -игЧэа чо нлэочзоки | =ОШ нхгәү1о Шиа 
2 == ЕУ = о 
=> ЕЕ 53 58 Г 
= низомея дя о С] 
= Еа &* 
уз“ ‘зозяэфэзи хантоэм 3 ЕО Ы 


мбәмееа эанаиэнза1т 


кинэногяхо эчиэвяэАно 


5 Е 
синезиптеахо и эхчохолной хитежәгиоц ‘иэтоонх4эяон винэнокяло эчиэвяэАноп ‘71 епикоет 


пре 
й ширины 
а также 
сне допуска 


КОВоИ Ши 
ДОЛЖНЫ 


НИИ, 


а Чественноу 
олжнЫ 


Г 
) 
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2. Доп ускаемые отклонен 
к окрашиванию или 


окленванию 


ия поверхностей, 
обоями 


| 


| д 


те отклонения 


Подт ото 


ленных 


‚ |533 
с5а | 8 
от вертикал Е БЕ ЗЕ 
зала вертикалн окон- кз 
Вид отделки поверхности от пло- іх Н дверных Хон. ЕЕ 5» 
скости сов, пилястр, лузг, | == ЕВ 
усенков сро 44, 
508 
саја 
ЗХо | бы 
295 | Ся 
ЫК КЕ 
Простое окрашива- | Не более трех не- — — 
ние или оклеива-| ровностей глуби- 
ние обоями ной или высотой 
5 мм 
Улучшенное окра- | Не более двух не- |1 мм на 1 м вы-| 5 
шивание ровностей глуби- | соты или длины, 
Нои или высотой | но не более 4 мм 
2 мм на весь элемент 
Рысококачественное | Не более двух не-|1 мм на [м высо-| 3 
окрашивание ровностей глубиной | ты или длины, но 
или высотой до|не более 2 мм на 
1,5 мм весь элемент 
116 {5 Е2—1—15]. Окрашивание поверхностей 
внутри помещений 
Указания по применению норм 
1. Настоящий параграф содержит элементные нормы на Ок 


п0° 
шивание бетонных, оштукатуренных, деревянных и металлических. 


верхностей. к. 
2. По видам окрашивания перечень технологических операций 0 тр 


водится в табл. 1 и 2. Е КЄ. 
Знаком -- обозначены олерации, веполояем ыо при соответст ующе 


виде окрашивания: 

При подготовке и окрашивании водными составами з 
Табл Ица 
Вид окрашив” 


8 


“т 


Вид охрашивания 


р] а Р Е 
2 |= еские опех 
Технологические опе- Е = 5: о 8 
рации 8 8 а о : Я 
= 
8 2 |58 ет 
Е 8 шо к = р 
1 [а ТЕНЕ Е - 
з ] і ие очи- и 
тка поверхно- Грунтован 
се а | Е | + | ег поверхно- 
А сти 
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Продолжение табл. 1 


| 
Первое сплошное 
Е | |е | шпатлевание | 
Шлифование – |= | + 
а |е ае Второе сплошное 
шпатлевание —| — + 
Шлифование | — |+ 
Второе грунтова- 
= 1 - | ние Ў | + Е 
сн З Третье грунтова- 
Плифование под р РУ Е ТЕР 
ванных мест — | | -= | ние 
Первое грунтова- Окрашивание И - 
и г ЕЕ ОЕ 
ЛиНЫ Частичное подма+ ў 
4 Мм зывание = | - | -Е || верхности Е 
Зи _ Шлифование под- 
Н мазанных мест — + + 
вЫсо- 
Ы, НО Примечание. Разделывание окрашенной поверхности выполняется только 
им на в случаях, предусмотренных проектом или оговоренных с заказчиком. 
При подготовке и окрашивании масляными, эмалевыми 
и синтетическими составами 


Таблица 2 


по дереву 


Вид: окрашивания 


по штукатурке и 


бетону 
Тех 

нологические операции Е . 
о Ф Ф % Ф 
ЕЕ. ЕР 3 
а Е 5 
ЗЕЕ ЕБ Ов вра 
> 5% о > 99 о 5 
а. Е аа Я а 5 > 
Е > | аб в БЧ 25 а я 

1 у 

ВЕЕ Еа [в 


Б ЗЕРО Аа ДА) Аа г ви 


ЕЕ 


по металлу 


Очистка 
Е | + 
Ж 
|: лост ивание поверх- Е 
(2) 
Я |2 е аьа аа 
а. 
=. 2 |57, Ве п Суков и засмо- 
Ер - асшивкой щелей ЕЕ 
О, | | о 
ВИ Г мека или 
3 щЩин і 
2 Я | о о ЕЕ еса к 
4] { 
А 151 


—————ы=—ы—ы—е—„—„Э„ 


Проолифливание  (грун- 
тование) -|- -|- Е 1 


Частичное подмазывание 
с проолифливанием под- 
мазанных мест БЕ -|- -|- 15 8 


Шлифование подмазан- 
ных мест 1 Е |+ а 


Первое сплошное шпат- 
левание = а ЕЕЗ 


Шлифование = СЕСЕ ЕЯ ЕЗ 


Второе сплошное шпат- 
левание И == 


Шлифование – |= | || 
Грунтование — + 

Флейцевание — |+ 

Шлифование = - 

Первое окрашивание + |+ 

Флейцевание — | + 

Шлифование – |+ 

\ Второе окрашивание’ | - 
Флейцевание или торце- 


вание = | аР аР = аР | 


чем в два тона Н. 
триведениные в табл. 


Таблица 8 


вид окрашивания 


Масляное 


В зависимости от количества тонов окрашивания 
окрашиванни валиком труднодоступные места 
1 выводов электропроводки, а также г] 
оолифливаются, грунтуются и П 
белко05ется по нормам граф «стены». 
я се НЫХ блоков со спаренными перепле 13ъе) 
соединение створок или полотен прини т 'яжны 
0877 На 100 винтов Н. вр. 1,4 чел.-ч маляра строительного 2 разр., 
08° (Р.-3); при соединении на круглых стяжках — на 100 стяж 
би 7 о маляра строительного 2 разр., Расц. 0—34,6 (ПР. -4). 6. Вт 
бе н 


сфу, п Юю о айс 
Филепабы Д Окрашивание полов (графа ж) учтено совмес 
Усов или талтелей. 


У 153; 


1 
! 
А 
ў 


Таблица 


Наименование работ 


электрокраскопультом 


Смачнвание во- | 
дой краскопультом ручным Токі 
кистью || 


Сглаживание торцом дерева 


Вырезка сучьев и засмолоз с расшивкой щелей 


Заполнение трещин и раковин 
Очистка и обеспыливанче 
-пистолетом-распылителем 


Проолифливание | валиком 


Окна 
| х — 


по дереву 


Грунтование за 
1 раз составами 


мыловарными 


квасцовыми 


известковыми 


клеевыми 


масляными 


валиком 


и 


кистыо 


краскопультом ручным 


валиком 


КИСТЬЮ, 


электрокраскопультом! 


краскопультом ручным 


пистолетом-распылите- 
лем 


электрокраскопультом 
краскопультом ручным 


валиком 


агрегатом безвоз- 
душного распыле- 
ния 


пистолетом-распылите- 
‚лем В 


| 


3 разр. 


4 разр. 


То же 


3 разр. 


< 
< | 


1 ч 
- 7 
=—=—=—=—М ——— _ 


пистолетом "распылите " 


лем 
НЯ БОНИИИ 


электрокраскопультом Т. 
водоэмульсион- 

с 
НЫМИ 


краскопультом ручиым 


Грунтование за 


1 раз составами валиком | То 


5 раар. 1 | 
эмалями и ла- 2600Н |4» М 
ками на осно- | агрегатом безвоз- 

ве синтетиче- | душного распыле- 


ских связую-| ния 


Прос 


Таблица 5. Нормы времени и расце 


а 2 Состав 3 
Наименование работ ! 


электрокраскопультом 


известковыми краскопультом ручным 


Окрашивание со- кистью. 
ставами | 
пистолетом-распылите- | 
| лем _ ) 


Продолжение ой р < 


окрашивание 
на 100 м? окрашиваемой поверхности 


Стены 


по штука- | | по 
|19 дереву | туркеи | по дереву | т 
а бетону | | бетону 


——— 


краскопультом ручным 


клезвыми валиком 


КИСТЬЮ 


агрегатом безвоз- 


душного распыле- 
, НИЯ 


н —— 
масляными пистолетом-распылите- 
лем 


Окрашивание со- ‘валиком 


казеиновыми 


Е 
ние табл. 9 


Продолж 


> ОМ Ў у Г 
(у Шного „безвоз. и 22 (1,4) 
ня Распыле. = | БЕ 2—38 
- 1—87 т 
ОНИ 19 2,4 ЕЈ х = 24 
| (0,95) (1,2) 
1-62 2—04 


истолетом 
Ы М-распылите- 
бы р лите у 


ликом 


2—69 


3—40 


Окрашивание со- 


ВН _ 


* Машинист агрегатов безвоздушного распыления высокого давления 4 разр. 1, 


і г 6) разр. 
Шпатлевание за 1 раз _ р = 


Ї : То же 
Шлифование по- | прошпатлеванных | 


зтаранавш (ар ЗЕ ВЕБ ЗЕЕ 


висимо от вида 


валиком 4 
разр, 

водоэмул ЬСиоН- 

НЫМИ 


кистью 


эмалями и ла- 


ками на осно- агрегатом  безвоз- 


ве синтетичес- душного распыле- ар 
ких связую- | ния 


щих 2700Н | То же 


Улучшенное 


Таблица 6. Нормы времени и расценки 


Состав. звена 
маляров 
Наименование работ стронтельных 


РА 
грунтованных или окрашенных | 


известковыми 


Продолжение табл. б 


го давления 4 ар 


Улучшение окрашивание 
ремени и рац на 100 м? окрашиваемой поверхности 
Стены Потолки ‚ Окна | Двери | Полы 5 
О ЗЕ р ЬЕ 
Состав 8 | по штука- по штука- Ё 
57.24] ое | вза |5 | тв | 
зр? 1 ЕЗЕЗЕЗЕЗЕЗЕ ЕИ 
Е 44 Т Б 56 о 
то | 2 3—03 5—39 | 378 | 2—52 
= = с 


| ? 
казеиновыми 7 4 


разр, 


сащ 


нанә 
Груптовапие за 


1 раз составами силикатными КИСТЬЮ 


—_ 


водоэмульси- 
оннЫми 


известковымн электрокраскопультом 


краскопультом ручным 


КИСТЬЮ 


пистолетом-распылите- 
лем 


клеевыми электрокраскопультом 


краскопультом ручным 


аара а 


Окрашивание 
‘составами 


валиком 


кистью 


агрегатом безвоз- Еа 


душного -распыле- 
НИЯ 9 т000н | 70 же 


пистолетом-распылите- 
лем. 


5 ра. 


Е , 
Я аэр 
=. и А спия 4р. 
в безвоздушного распыления высокого давл 


5 


Ироболжение табл. б 


165 


пер- 
вое |“ разр, 


валиком 


рое | ТО же 
масляными 
пер- 
вос 0 
90) 
вто: 
рое 5 
казеиновыми » 
Пт КИСТЬЮ — 
силикатными > 
кт НЫ а. СЕЕ 
пистолетом-распылите- 
Окрашивание лем О 80 
составами ——————— 
электрокраскопультом | То же 
РЕСЕ н |. | 
>. водоэмульси- ` 4 
азр. 
НН краскопультом ручным разр. 
| Знае ба 38 
валиком 7 | ке 
| о Е 1 2 
КИСТЬЮ | Ы 
Е ЕСРИ Е НЕВЕ 
бравр— 1, 
2600914 > = 


эмалями и ла- 


ками на осно- | агрегатом безвоз- | | — 


ве синтетичес- | душного распыле- 
- | ния 
ких  связую пооон | То же 


| щих 


` 


=! 
кого давления д разр 


» Машинист агрегатов безвоздушного распыления высо! 


В 


+ 


олокениг табл 


д 


Про 


5 разр. 


То же 


4 разр. 


первое 


Шпатлевание 


второе 


прошпатлеванных 
Шлифование по- р ' х 
верхностей (не- 


ЕЕ СЕНЕ НА аа. 2 Я 
зависимо от ви- 
да состава) 


огрунтованных или окрашенных 


известковыми 


клеевыми 


масляными 


БЕ. 
Грунтование за КИСТЬЮ 
1 раз составами 


казеиновыми 


Ў 
силикатными = Е" 
і . 
-водоэмульси- 


| 5 разр. 
Окрашивание известковыми |электрокрасколультом 
составами 5 : 


168 


равнине 


т Р 
Ш шиваемой поверхности 
100 м2 окра 


у < на = О | | 
ар \ отолки кна Двери Полы 
маз ам, | ны 
Р “ц го туна ереву ан п 5 
= Ы! по дер о дереву 
УМ по дереву а бетону Е 5 
Ў 
№ 5 | 6 | ее 50 | 10 
9 га | 
Раз» | 13 15 19,5 22,5 40 31,5 9,9 


: | 10: | 1050 | 13—65 | 15-75 | 28—00 | 22—05 6—93 


т 9—10 
То же | 9,5 14,5 29 23 7,2 
| = 0—1 7902-30 | 16—10| 5—04 
20 6—65 10—15 0 
ь | А4 5,4 9,5 6,7 
| 3—08 3—78 26—65 | 469 555 
| 
РА р 3,3 4 Е 
|! 2—81 2=80 =5—53— 4-57 323г 
Е 
| 
| 9 29 = 27 = = = 
| — 54 —89 | | З 
| т : 
= 33 4 = < = Е 
» 02231 22-80 
ЕЕ 11 14,5 11 3,5 
» 6—30 - 7—70 10—15 | 7—70 | 2—45 


Окрашивание 
составами 


# разр. 


известковыми | КРаскопультом ручным 
кисты = 


То же 


ЕН 660 


пистолетом-распылите- 5 
лем РОВ 


А аг) 


электрокраскопультом То же 


клеевыми краскопультом ручным 4 разр. 


валиком 


кистью 


агрегатом Сезвоз- 
душного распыле- 


Е тооон | То же 
: : пистолетом- 5 разр. 
масляными | распылителем 


пер: | 4 разр. 
вое 


| 


валиком 


ление табл. 7 


0 


% 
© 
>. 

Қ 


То же 


То же 


масляными кистью 


казеиновым 


кистью ——— 
силикатными » 


пистолетом- 


распылителем 5 разр. 


электрокраскопультом |Т0 же 


ры = АННЫ 
водоэмульсион- 


т 4 разр: 


краскопультом ручным 


валиком 


кистьыо 


эмалями и ла- 


2 ками на осно- | агрегатом безвоз- |} 


8 ве синтетичес- | душного распыле- 


= а Е 7000н | То 2 


Флейцевание или торцевание и разделывание окрашенной |5 разр: 
поверхности х : 


П 
ч 


5 ра 3р 


То же 


4 разр: 


р.и ра 
6, г (по 


Продолжение табл. 7 


Си, соответствующих граф умножать па 
штукатурке и бетону). ``, 


173 


Улучшенное окрашивание 


масляными 
лесрей бесфиленчатых, 


однопольцых, 


Таблица 8, Нормы времени и расценки на 100 м? проема 
Внд дверного устройства 


Состав ЕЙ: 
звена ма- с наличниками | 


без нали 


НИКОВ 
Нанменование работ ляров Е | ў 
строитель- при окрашивания 8 
ных Я б 
кистью | валиком | кистыо | валиком я 
Очистка 2 разр. 9 __2,9 
и 2—37 [85 І 
Вырезка сучков и 5 
засмолов с расшив- | 3 разр. —————— 2 
кой щелей 17—50 
Проолифливание 15,5 12 15,5 
разр ЕАН аи ВЕЈЛ 
(грунтование) РР: 02| 2768 { 050 
соъ (Е.Е аА ьан ева || |) 
Частичное подма- е 
зывание с про- 
олифливанием под- Тоже 5—12 
мазанных мест 
Шілифование под- 87 разр. 2,6 
мазанных мест разр: 1—82 Е 
аа 1: ЕРЕ ИНЕ ЕСА Т 
Сплошное шпатле- 59 
вание Воже 41—30 1 
Е 
Шлифование про- т 
шпатлеванных по- » і 
верхностей 
__185_ —_ МВ 
Грунтование 89—95 | 12—25. 


а 


20;5 
16—20 


чшенносо - 
терет талт 
дер 100 мм в разверн 


елей и ече в 
томо ви 


х ее 
шивкой РЕ” 
В (грунтование) | м 
пак подмазывание с про- |, 0,59 
м подмазанных мест. ое. 
У ашо подмазанных мест | А | 
Сплошное шпатлевание 99 
Шлифование прошпатлеванных по- | 
кностей | 7. 
1,6. 
0,96 


Флейцезанне Е Е са Іс Е. 
Е ора от Ч 0—737 [2 


Окрашие 
а: масляными составами поручней 
до 200 мм в развернутом виде) 


Е 
ца 10. __ Нормы тил и Ох на 100 м БЕ 


Продолжение таб 
в Л. 


10 
5 
Частичное подмазывание с про- в 
олифливанием подмазанных | 2 разр. 8:88 
мест 1—02 4 
Шлифование подмазанных мест | 3 разр. 0,82 
0—574 5 
Сплошное шпатлевание То осе = 5058 6 
2—59 
Шлифование прошпатлеванных К Б 1,3 
поверхностей 0—91 д 
пы ЕЕ 
2,3 
ЕЕ к | 
1—61 | 


Грунтование кистью за 1 раз | » | — 
Шлифование | 


» | 9 
: Ў 2,8 
первое : | 4 разр. | а ео | 10 
Окрашивание ЕЕНЕЕЕЕЕЕНЕВ ЗБЕННЕЕЕЕЕЕ Е: Енина БЕ 
КИСТЬЮ Е 2,1 2,6 И 
второе о әсе = о | ЕЕ з 

Е регайај 0 
0,81 1255 

Флейцевание . ` с 5 разр. Е: 027357. Е 
оа а еи 


ў ов 
Окрашивание масляными составами торк 
“лестничных маршей и площадок Я 
е че ие : батываемой — 
ў ў ї ки на 100 м? обра г 
ца 11. Нормы времени и расцен 
О Бор ‘поверхности М 


Состав звена 


а маляров 
Наименование работ строительных 


=) 


—=-.— 


053 


с 
з 
№ = 


5 


ие масляными составами 


иван Е 
краш 
0 Р металлических поверхностей 
2 ваемой 
12. Нормы времени и расценки на 100 м’ окраши 
аблица поверхности 
в г во 2.9 ВЕ 
о [> ня са Е 
я а 6-7 ЕЯ ма 
А о и 28 2 2 
5 я омЕ я аа 
а 4 ЕН шо 
|8. | 9 
б ой ЕЕ] по оа & 
Наименование ра от га я в 522 | == 
Е ала Е. == ЕСС 852 =. 
а д ом $ С) 257 ЕЭ 
о ая Ехо | 8501 ВЕх Ө; 
Е ЕЕ т | БАН! ЕЕ: в 
5 2 8 Е а 8) 
50 о Ех | Но | кка 
о =. 5 6 0051-20655 | <=; 21 
© 8 а ЕО в. |ва == А 
7,4 16,5 15 
Очистка от ржавчины, окалины, Е:3:6 же АЕ ЕАН 1 
брызг раствора, краски и др. 2 разр. 92300 4—74 | 10—56 | 19—60 
НН 
пистолетом-рас- - 1,4 = — 2:6 _ 
пылителем А разр. | ЕЛ 2—05 
Трунтование 
за аз 
г КЕ 53 |. 13 Е 
кистью = 3 разр. Е 9—10 
Е анаа ЕЕ а сара 
Частичное подм и 2 ЈА араа зви 4 
дмазывание 2 разр. 0—0 | 1—1 2—75 3—46 
Грунтов Е ЕО 
унтование подмазанных мест 3 разр. 0—77 189 = 
Шлифование по а Т. 20:42221) 0,86) и 21 
дмазанных мест о осе 294 | 0—605 | 19 147 6 
Е ЕЕ НЕЕ НЕКОМ ПЕНИЕ БӘБИ 
Окрашивание з 
а 1 раз пистоле- Г, 3,5 
томі — —_ ` 
распылителем раар 1—73 3—19 & 
Зи 6.2. 12 15 
первое 4 разр. а аса ааа 
паса ІЯ АБ. | 4590 | 948 | 85| 8 
Шив, о 
сане ки 
2,1 4,3. 8,3 10,5 


второе То же ——— | ———— | ——— | ———— 
3 1266 | 83—40 | 6—56 | 8—30 


а аан ЕН ра ВА |" | оо ЕИ 


сплошное шпат- | а разр, 8,9 17,5 34,5 43 
левание Р 6—23 | 12—25 | 04151 30—101. 10 
Улучшенное 30] 


Окрашивание арча Сенен РГ 


шлифование То осе 2023 1,3 8,4 10,5 
04000801 |588 тзв 5 
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Улучшенное 
окрашивание 


Примечания: 1. Н. вр, и Расц. строк № 1—7 п 
ное обрабатывание поверхностей для 


редусматривают мадя 
2. Окрашивание водос 


простого и улучшенного’ окраш 
точных труб нормировать по графе б. рашивания, 


117 (5 Е8—1—16). Механизированное отделывание поверхностей 
безолифной синтетической шпатлевкой 


Указания по применению норм 


Нормами предусматривается нанесение безолифной синтетической 
шпатлевки с помощью установки производительностью 200 м?/ч. 

Рабочий состав шпатлевки приготавливается на месте перемешива- 
нием готовой шпатлевки с добавлением 10 9% дисперсии ПВА и соотно- 
шении 3:1 (по массе). 


Состав работ 


со) 
При шпатлевании: 1. Заполнение бачка. 2. Нанесение 1 
става. -. 
При приготовлении состава: 1. Загрузка саана к 
в растворосмеситель с дозировкой. 2. Перемешивание сост; 


а хности 
Нормы времени и расценки на 100 м? отделываемой повер 


О н ааны 


х Потолки 
+ Наименование работ __ Состав рабочих Стены 
Зат т ние состава Машинист пере- 1 
ЕО РИ движного раство- = 
росмесителя 0—7 
3 разр. | 


0 Е ) 
079 | 1—19 2 
Маляр строитель- 3 № 


ный 4 разр. 0,87 1,3 — 
: 0—68 7 


ОЙ 


сннтетическо] 
2 200 м?/. 

сте перемешива. 
н ПВА и соотю: 


Нанесение 60: 


соста ВЛЯЮЩИХ 
соста ВляюЮЩим 


поверхности 
№ 
Потолки строки 


1—17). Механизированное отделывание поверхностей 

118 [5 ЕВ меловым составом под Мелкозернистую фактуру 
24-7 Указания по применению. норм 

и предусматривается нанесение латексно-мелового состава 
Норма ленную поверхность с помощью установки производитель- 
Е без разравнивания нанесенного’ слоя. 
КИ: состав перед нанесением перемешивается с добавлением 
ды В соотношении 12:1 (по массе). 
а Поверхности, обработанные латексно-меловым составом, не подле: 


па п 
ость 


кат окрашиванию. 


Состав работ 
При нанесении состава: 1. Заполнение. бачка. 2. Нанесе- 


ние состава. 
При приготовлении состава: 1. Загрузка составляющих 


в растворосмеситель с дозировкой. 2. Перемешивание составляющих. 


Нормы времени и расценки на 100 м? отделываемой поверхности 


Наименование работ Состав рабочих Стены Потолки | и 
П м Машинист  пере- ЕЕ | 1 
Е движного раство- 19 
ДЛЯ второго ЕИ 0,64 | ә 
слоя 0—44,8` 
первого 3,7. | 5,6 | 
Нанесение слоя Маляр строитель- 2592 4—42 
оставя второго КЫШ 4 разр: 2,4 | 3,6 | 
: слона: 1=90 2—84 
а | б | 


119 ($ Е8—1—18]. Окрашивание и декоративное 
отделывание фасадов 


1, Технологические операции, выполняемые при подготовке к окра+ 
Шиванию наружных поверхностей, приведены в табл. 1. 
Таблица 1 


Е а ао" ОН 


Составы 
помер т нческие операции перхлор: |" 
перации ехнологнч рац силикас- ерхлор коз 
вые 

„УС ОМАРЫ к ревю: за ее ООН ЗВ 

Е Ы Е | 5 
Е Е о. 

1 Очистка ЕЕ Ее Т 

2 Расшивка трещин Е ЗЕ 18 

З Подмазывание, ЗЕ ЗЕ 28 

4 Шлифование ЧЕ ЧЕ р 
179 


7 Грунтованне Е ар 1 
8 Первое окрашивание 58 а 1С 
9 Второе окрашивание | за 4 
2. Нормами настоящего параграфа не учтено и оплачива] Я 
полнительно: обслуживание лебедок, установленных на ртс д0: 
движка ‘люлек по горизонтали с одной захватки на другую Пере. 


Подготовка поверхностей 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м2 отделываени 
- `поверхности 30 


С > 


тделывание 


с люлек 
ЕЕЕ | 
Состав Т перемещаемых 
= звена ма- | 8 с помощью 
Наименование работ ляров я ручных лебе- 
пе | ое В 
е р, 5 
ных 5. Е 
Р а 
5 Е люлъ- 5 
Фа | земле ках 2б 
ом = 
р 0,92 | 0,97 | 12 | 08|. 
Очистка 2 разр. 058:9 |02691 0276,8 | 02531 | 
ЕЕ Е 
Не 7 16 |5 
5 5 - 3 разр.— | 1,8 1,9 202 18 
Расшивка трещин с подмазыванием | 9 9002 | те | ЕР ЕТ | 


Шлифование подмазанных мест 3 разр. = 0516 02602 0226216 


23 25 | 275 |. . 
16—10 | 17—50 | 19—25 | 2 


0,75 | 078 | 0386 100 5 


Шпатлевание 


Шлифование прошпатлеванных по- 
верхностей 


40 


силикатными 4,4 
составами а 7294: | 132208} 
при окра- ане 75: - У 
шивании г. & 
Грунто- кремнийорга- 
ванне ва- 2) ническими 
ликом эмалями. 


водоэмульсионными соста- 
вамн под декоративную 
обработку. ч 5 


м 
——— 
2 


ДЕИ 


ви ВВ вау У | А | 69-4 | 00-8 | 69-8 |9 
8 | жи оваа ке, еее | се Я 


| 


06-1 972 |666 190—0 | 60—61 10—6 |1067 |09 |998 | 09-9 |11718 И 
Е | тв | 65 УА П | 30 И |9 99 Ие раа оС аа о 
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ИО 
-ИКВЯ 


16—56 | 16899776 |868 | аера в МӘШӘТИІГІ9ПӘРй 


8 ЕР 66 96 10  -лотәготоиш 


> но Я но но 
Я хеЯ | огиз | 2% хея | экмэБ | Зо Хи, | ‘эгизе || ә 
а -акоп == виной Е -аиои Ы | 
= о о Е 
Е Е 5 Е 
Е 55 ен ханизизон н ноз | ВН ханиаинон 5 нод, | ЕН ханнецвон Е 
эро |8196 ‘хоШәдәг = -экэ А ‘хогәдәк. = гое о |-В19А ‘яоШэ0эк Я / 

хіянһҝа аат Е хлянһАЯ Огап Е ханьАЯ о1ат =. хан 

-олоп 2 хчи 8 -омоп э хи © 8 У © |-ашәгнойіә годе эинечонэкие] 

-эршәмәдәц Ч -әрїпәжәдәп } -эвтэдэ4эн | ноангеи 95 5 

И От Ии | 88205) 
ч 
хәгоп 2 эго э ‚ хәгош о 
эинвяитмеахо» ) 
акки иупаногиниядоихдәй | НИПЧНІВЯИКИО 
а И РАТНЕР. НЕВЕ А 
-еиє имихоәһинрійоџиниәау идвав1200 
—- 


иззоихдэнои иоиэваишеахо «и 00] ЕН иянәпәва и инэйэдая чидон ‘$ впниовг 


апнрептвахо 
28 Р е 
# АНД 
А —-——— Е Ы 
2 зй 
а) м \ 
2 Ы—_——ы— ПРА З \ 
Е 2 | ме рУ | к 
б ГТ 2 ВА ГВ 155 >) 


Отделывание декоративной крошкой 


Таблица 4. Нормы времени и расценки на 100 м2 с, 
поверхности "дед 


Лира, 
а Я 
труе рои — жк. 
Отделиваџис —. 
с люлек —— 
Состав звела Е ра ЗЫ 
Наименование работ маляров стро- перемещаемых с 
ительных с элек- | 10мошуо лебедок, х 
тропри- | Устайовлениых из | © Леди й 
водом ГА 
земле | молькая Я 


о 1,7 1,8 2 

Устройство рустов 4 разр. | 13 

А к | А62 | 28 142 | 5 153)! 
Нанесение клеящего 9,1 9,9 11 
состава валиком То же 7—19 | 7—82 | в г’ Е - 
Нанесение крошки 6 разр.— 1 14 15,5 16,5 13 Г 
крошкометом р = ПЕ то=8 18—28 | 0—9? 

| 51.2 1 за 8 


120 [$ Е8—1—19]. Окрашивание масляными составами 
балконных экранов из асбестоцементных листов 


Указания по применению норм 


Нормами предусматривается окрашивание балконных экранов из 
плоских асбестоцементных листов с одной (наружной) стороны листа 
кистью или валиком. Выполнение работ производится с балконов. 


Нормы времени и расценки на 100 м? окрашиваемой поверхностя 
: ` экранов 


Состав звена 
Наименование работ маляров 


Е строительных __— 

- Е == Е 

Очистка металлическим шпате- 
лем и щеткой 


2 разр. 4 


Грунтован ие кистью 


ок, 

асц “о, | 
ъКах К 
\ 2 
за |28 

К Е | 
РВ 
69 | к} 


х экранов #3 
тороны листа 
балконов. 


поверхно"! 


строки 


3—1—20]. Разделывание стен 


424 (5 Е 
клеевыми составами 


по окрашенной поверхности 
Состав работ 
1. Приготовление состава. 2. Подготовка ма- 


и кабрызге 
„ или пистолета К работе. 3. Набрызг. 
бте. и разделывани и валиком: 1. Приготовление состава, 
р 
9 Накатка. 
6 Маляр строительный 5 разр. 


ы времени и расценки на 100 м2 разделываемой поверхности 


Норм 
Количество тонов я 
о 
а, 
вид разделывания 1 2 3 5 
н: вр. | Расц. |Н. вр. | Расц, |Н. вр. | Расц. | 


пистолетом или 

специальной ма- 
Набрыз- |шинкой 
том 

кистью 195 |» 3,9 Е 4,9 | Ў, 
Е Е АЕ ЕН НЕ Ее ии ое ТИ 
Валиком | 2,9 2-и 519 в 6,3 =" 3 


19 |173) 2,8 |2—55 3,5 13—191 1 


Г ° 
ы позсезанне: При разделывании зеркалами Н. вр. и Расц. умножать на 
422 {5 Е8—1—21). Вытягивание филенок · 
Указания по применению норм 
Нормами предусматривается вытягивание филенок масляными или 


клеевыми составами. Я 
Ширина филенки одинакова на всем протяжении и не имеет ви- 


ДИМЫХ СТЫКОВ. 

Состав работы 
4 1, Разбивка поверхности. 2. Отбивка линии шнуром. 3. Приготовле- 
ие состава. 4. Вытягивание филенки кистью. 


Нормы времени и расценки на 100 м филенки 


Состав маз Стены Потолки Е] 

Способ выполнения ал. Б 

пых Н. вр. | Расц. |Н. вр. | Расц, | ® 

Е. < 5 7 | 1а 
1 

9-. Та ара" ЕЕЕ 


Без подтушевки при ширине 
филенки (банта) до 20 мм 4 разр. | 3,5 |2) 5,5 |= 1 


183 


а е ри вытягив фил Т, рипой 
п римечани П Ы ании филенок (бан а) шу 
на каждые следующие (полные или неполны е) 10 мы Н. вр Рас 
на 20% (ПР, 1). 9 


123 (5 Е8—1—22}. Лакирование поверхности 


Нормами предусматривается л 
специальными составами КИСТЬЮ, 

При лакировании печным или 
поверхность или лак. 


акирование поверхности лаками Е 


асфальтовым лаком подогревается 


Состав работы 


1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после перво. 


го лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за 
два раза). 


= | = 
Состав 5 Е |= & 
маляров х Е. = 8 |5 
Наименование работ строитель-| = 2 28 911 & 2. 
2 5) о 
ных 5 Е | б= 1 нЕ Е 5 
НЕ 
печным Е | 
или ас- 18,5. Г 
фальто- 8 разр. 6 |8 
: вым лаком 
металличес- | за 1 раз 3 СЗ 
ких поверх- - 
ностей аз 
кузбас- 
ским ла- 
ВК ком за 1 То же 


рова- раз 


проолифлен- А 
: о огрун- | за 1 раз | 4 разр: 


То же’ 


после перво. 
Ым лаком за 


ерхности 


папеииовлистиечное 


424 [5 Е8—1— 23). Отделывание поверхностей 
рельефной фактурой 


Состав работы 
Приготовление фактурной массы. 2. Нанесение фактурной массы 


1. з. Разделывание нанесенной массы резиновой губкой, торцов“ 
кистью: нстью для получения заданного рисунка, 4, Разметка и на- 


ой Или К! і 
а на камни (при отделывании с нарезкой). 5. Прочистка шкуркой 
а вердевшего слоя фактуры. 6. Окрашивание с приготовлением соста- 
зат 


0л (при неподкрашенной фактуре). 


Состав звена 


Маляр строительный 6 разр.—1 
\ > 4 >» —1 


Нормы времени и расценки на 1 м? отделываемой поверхности 


ЕЕЕ 


Расц. 28 


Н. вр. строки 


Вид отделывания 


Е 


Без окрашивания офактуренной поверхности 
(фактура, подкрашенная в массе) 0,5 01958 1 


в один Цвет : | 0,59 | 0—54,6 | 2 


С окра Е 
шиванием 
ор оаа р ее без нарезки на 081 | 0749 3 
верх камни ? 2 
рхности (факту- 
ра неподкрашенная) В несколько 
цветов 


с нарезкой на 
камни 1 1—02 4 


125 (5 Е8—1—24]. Разделывание под дерево 
и под природный камень Е 


Состав работы 


1. Разбивка поверхности. 2. Приготовление состава. 3. Нанесение 
Основного состава на подготовленную и окрашенную поверхность 
4. Разделывание поверхности под дерево или под мрамор 


Маляр строительный 5 разр. 


185 


Нормы пременн и расценки па 1 м? разделываемоя 


ИА ————___ "нор 
Наименование работ Ну в 
- ‚ Вр. Расц, № 
степ (0) 23 | 
9 10—209 
дерево ПЕЕ 2-и 
дверей 0,2 0—182 
Алле : = 
Разделыва» ! 2 
ние под о | и 
масляными | 0,45 0—41 3 
мрамор стен соста- 
вами 
клеевыми 0,33 | 0—30 4 
Примечания; 1. При лессировке разделанной поверхи К 
3 о з раз хно р 
Умножать па 1,4 (ПР.-1), 2, При разделывании поверхноси бол ЗАНЕ а 
камил М, пр, и Расц, строк № Зи 4 умпожать на 0,7 (ПР. -2), ГО 


126 [5 Е8—1—25). Приготовление окрасочных, 
грунтовочных и шпатлевочных составов 


Приготовление масляных, клеевых, известковых, казеиновых составов’ $ 
ш грунтовок, силикатных составов и приготовление шпатлевок 


Указания по применению норм 


Нормами предусматривается приготовление малярных составов в 
краскозаготовительных цехах ‘с доставкой их на место работы в спе: 
циальной таре процеженными, требуемого оттенка и густоты. ў 

Для приготовления окрасочных составов применяются красящие / 
(пигменты) и связывающие вещества, устойчивые в условиях эксплу 
тации здания или сооружения. Рабочая вязкость окрасочных составов 
обеспечивает окрашивание поверхностей без потеков и следов а. | 
Для того чтобы окрашенные поверхности не отмеливали и не 52 . 
цветового тона, в окрасочные составы добавляется клей бос 
растительный, казеиновый) и жидкое стекло. Во избежание заг А 
ния клея клеевые составы заготовляются на срок не более дуи ри 

Известковые окрасочные составы для наружного ОА ее 
готовляются на извести-кипелке с добавлением поваренной е т: } 
алюминнево-калиевых квасцов в количестве до 7% от и о 
кипелки, а для ответственных фасадных красок — с добавлен А 
фы в количестве до 8% от массы извести-кнпелки. 

М Методы контроля важнейших свойств основных малярі 
осуществляются с учетом требований, предусмотренных 1С0 
“щимн действующими ГОСТами. 


Состав работ 


ых составов 
ответствуюа 


х ( яных составо и 
_ товок;: 1. Разбавле орителем (при исобхол 


2 2 А _- $. 


При при 


3; Со 


: не тертой на масле краски олифой или эмульсией. 3 
` п 
< № р подбор состава (смешивание пигментов). 4. Перетирание 
у^ сталенне, краскотерке с процеживанием его через сито. 
н 
‹ 


состава приготовлении клеевых составов и грунто- 


к 95. 

"9 р П . Варка клея. 9, Замачивание мела и пигментов. 3. Составление 
м 1 но Сбор состава. 4. Перемешивание вручную. 5. Процеживание через 
“185 П 

г. "При приготовлении казеиновых составов и грун- 
т О Замачивание сухой казеиновой краски. 2. Перемешивание 
41 аи с добавлением в нее олифы и раствора квасцов. 3. Составление 

на 
` А подбор состава. 4. Перетирание состава на краскотерке с процежи- 

І 

Е. заннем через сито. 
4 При приготовлении силикатных составов: 1. Раз- 
ведение водой жидкого стекла. 2. Добавление в сухую силикатную 
1. вр, к Рад краску раствора жидкого стекла или замешивание раствора жидкого 
не р 

20 стекла с сухими компонентами. 3. Составление и подбор состава. 


4 Перетирание состава на краскотерке с процеживанием через сито. 
При приготовлении шпатлевок: 1. Просеивание мела. 
2. Добавление олифы или клеевого раствора с его приготовлением. 


ІХ с0ставов 3, Перетирание замешанной массы на краскотерке (при полумехани- 


1тлевок зированном приготовлении). или вручную. 
Таблица 1 
составов в 
пе- (ө) о йиг - 
оты В С Состав звена маляров строительных И У Шпатлевка 
У, 
красящие г 
х эксплуа- 4р0зр, 1 == 
В 2 == 1 
х состав? 
дов КИСТИ 
не терял" Таблица 2. Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
ивотвЫ!, Р в таблице г 
я Е ЕЕ 60а... 
загниВ. Ге) й 
С дней. расол анарунтовозный Шпатлевка 
ТВ пре 
ани 
ан или а Б 2 
соли пособ. приго: 
ест 2 товления 
{ ИЗВ Е Измеритель клеевой, 
тем ол - известко- | Казеино- 6 
НЯ вый р или | масляный | 5% 
вов ный ЕЕЕ 
С 
совуб" В 8 8 5 
етс Е 5 85 2 
1 |280 |32 в Е 
100 кг готового состава 1,3 2,3 27 
гр? , 1—03 Е Е Е 
РН). —13 |0—77|1—61 
ним 3 


100 м? окрашиваемой или 5 
огрунтовываемой за! 052 0691 0, 05 = Ц 


1 раз поверхности О | 054,6 101557 
Еа ааыа | 


Е ее 
Нримечання: | При употр 
= еблении готовых си 
С разведением их водой Н. ео 


вр. н Расц. графы б умнож сок толк ) 
враготовленин состав раф М ать на 0,45 ПЕ 10 


ставов одного тона в количеств 2.2. 
ЕВ Н к е до 50 кг Н. вр. и Ра 


П 
сц, у 


Приготовление энулесиш типа ВМ (масляно-известково- 


-соле- =мел0802) 
оқрасочного состава) полумеханизированным спо | 


собом 
Состав работы 


+. Приготовление солевого раствора. 2. Загрузка 
3. Заливка воды н солевого раствора в бак. 4. Переме 


ти 


извести в гек 


шивание извес- 
при ее ташенин. 5. Спуск водного раствора извести из бака 


эмульсатор, заливка олифы и растворителя в эмульсатор и тщатель- 
ное перемешивание составляющих. 6. Просеивание и засыпка мела’ в 


эмүльсатор н перемешивание составляющих. 7. Очистка бака от отж 
Бов извести. 


Таблица 3. Норма времени и расценка на 100 кг готовой эму. 


Состав звена маляров строительных 


4 разр— 1 0,67. 
Ре =! 


127 {5 Е8—1—26]. Обработка швов 


аботка Ш 
Нормами настоящего параграфа предусматривается обрабо 


под масляное или клеевое окрашивание. 


Ег: Состав работы 


РЕ 55998 чивов. 2, Проолифливание пл ар г 
ссе швов между типсокартонными листами. 3, Л 


_Маляр строительный 8 разр. 


№ 


ТИ в бак. 
нне НЗвес- 
3 бака в 
тщатель- 
а мела в 
от 0тх0- 


эмульсин 
2—8 


| 


таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м шва 


— ` Стены Потолкы ЕЯ 


д обрабатываемой поверхности строки 
л примыканий сборных железо- 1,3 2 1 
онных конструкции 0—91 ВО 
Швы между типсокартонными ли- —29_ В 9 
стами 2-03 8208 


НН А 
Е ае 


Примечание. На оклеивание швов марлей с нарезкой ее на полосы, © 
шпатлевавием н шлифованием принимать на 100 м Н. вр, и Расц, табл. 2 для 
шва маляров стронтельных 3 разр, 


Таблица 2 


Е 
Вид Е Н. вр. № Вид сораса Н. вр: № 
тываемой по- —————— У тываемой по- 
верхности Расц. строки верхности Расц строки 

ЕН ЕЕ ЕЕ ЕЕ аА ЕЕС ЈЕНЕ 

4,4 5,3 
Стены 3—08 1 Потолки 3—71 2 
(ПР.-1) (ПР.-2) 


128 [5 ЕЗ—1—27]. Разные работы 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 
ЕЕ ЕЕ Унаа 


Состав ра- 3 Е 

бани - Наименование работ амес Н.: вр, | Расц. т 
А ЕЕ, 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
Е Е ева НЫ ЧЕН ЕАН 
Маляр Ок = 
рашивание кистью известковыми со- 

строитель- | ставами печей, стояков и труб 100 м? 8,2 |6—48 І 
НЫЙ 4 разр. 


То же Матовка стекол масляным составом с 


торцовкой ‘и приготовлением его То же| 43,5 | 34—37 | 2 


- 100 
2 по трафа- | букв : 

Написание и окрашивание пЭ Ф ви 0,47 | 0—37,1 3 
букв или цифр масляным цифр 
составом с разметкой их 

—————| на подготовленной поверх | 

Маляр ности Е Са таар 

строитель- ен а | То же 25 |937 а 


‚189 


Мадар Протравливание цемент- | СТЕН 100 м) аз 5 
сиилонтель- | ной штукатурки нейтра- ч | $ 
хый ? разр. | лизующим раствором с 
приготовленнем раствора 2 
потолков То же А7. 
с: 9—01 
без пара- ре- = 
пе <= ‚5 25 
пра ак | По Мре | даан в. - 
креплении 
через слу- 
Коровка м 
во в кровле 
с парапе- |_ Е 
тами и ре- | © же| 9,7 2—13 8 
Переданжка шетками 


подвесных лю- 


ек О аа 


Пгскост- 
зонталн с од- в кровле 
рибаи ного рабочего | ПРИ за- без пара- 
Ее места на дру- | КРЕПЛЁНИЙ | петовире- | > 19 | 1—50) 9 


гое с укрепле- | За СТРОПН- | шеток 


нием блоков ао 
вскрытием | —————_—_ 


и обрат- 

ной задел-| В кровле 

кой кров- агае Р з5 |91741 Ш 
28 шетками 

в плоской кровле А ІЛ | 18| Ш 


= 
Примечание. Нормами строк № 3 и 4 предусмотрена ваголан букв 
цифр до 50 мм. При большей высоте Н. вр. и Расц. увеличивать пропорц! 


высоте букв н цифр. ивавие 

ГЫ Требуется определить 58 2р; х Е: сатаа о ра 
букв и цифр высото! мм. По строке . вр.==0, .-Ч., а, 
Ы аара вр.==0,47:<70/50=0,56 чел.-ч. Расц. —0—29.4Х7050=0—519 


Глава 3. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
ТЕРИАЛОВ 
Е РАСХОДА МАТЕРИ Ва 


{Извлечение из Общих производственных норм расход 
[Е в строительстве, сб. 15) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


и (меловыми пастами, 


ач у + 


Т Ганы 
} | лов па малярные рабо Ы разрабо 

ода ма ерна 

асхоА 


й улучшенной и высококачественной. 
Нормы р окрасок: простой, улу ЗА 
4 сх Видов по окраске фасадов и внутренних поверхнос 
Е действительно окрашиваемой поверхности. 


аске ребристых перекрытий, кессонных леп- 


гет 0 о ок А - 
И работ по ОКР зонтальной проекции 


ется По площади их гори 


ТЫХ перекрытий И 
потолков еее. 
* насыщенных лепкои, у: 


рст РОО 


ОО о оноо о 
о 00 о о ос 
5 Действительная площадь окраски исчисляется согласно 


приложения: 
6. Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением пло- 


щадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими кон- 
струкциями, выступающими над уровнем пола. 

7, Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена 
н отдельно учитываться не должна. При полах из линолеума и парке- 
та окрашенная поверхность плинтусов принимается в размере 10% 
площади пола и расход материалов для их окраски принимается как 
для улучшенной окраски дощатых полов. 

8. Окрашиваемая поверхность заполнения оконных, балконных и 
ао. оли улея по площади заполнения, исчисленной 
Е оду коробок с применением переводных коэффици- 

х в табл. І. 


Таблица 1 


Коэффициенты 


Е ИЕИЕНЕЕЕ 


в том числе 


на все запол- деталей про- 


Бене олифленных 
заполнения 
з стен Количество переплетов в 
проеме 
Б ЕС 
5 | 2 Ос 
) онн 
дельные ей ые проемы жилых и общественных зданий 
еплеты: 
С . 
Шод, - 
без ОКОННОЙ `Каменны 
й те 1,5 2,8 0,3 0,3 
ОКОННОЙ ооой НС 2,2 | 35 | 0,6 | 05 
Подор  Переп аменные, 12 | 2,5 | — == 
Ко) леты; э › 
Шной доской о и 25 03 
~ 28 ?. = у 


ресин 


без подоконной доски Каменные Ее 10 


пъ 2 — 
Фрамугн Перегородки 1,6 а |= 
Витрины деревянные Каменные 175 | 35 045 0 
Оконные проемы промышленных зданий 
Проемы площадью, м?: 
до 4 Каменные 2,1 3,2 | 03 | 03 
более 4 > 7 2,6 | 02 02 


Балконные двери 


Раздельные полотна Каменные | 21 | 3,5 | = | 24 
Спаренные полотна » ЕЕ 2 


Дверные проемы 
Глухие дверные полотна | Каменные 


2,4 — = = 

Деревянные 2,7 — 0,3 = 

Перегородки 27 = || № | = 

Остекленные дверные по-| Каменные 1,8 — ае ә 

лотна Перегородки 2,1 — | (3 || = 

Шкафные двери » 2,7 = |02 |= 

Обрамление открытого > 0,9 — |04 | = 
проема 


9. Подготовка поверхностей нормами $ 92, 94—97 не учтена н нор: 
мируется дополнительно. 

10: Нормами $ 53, 98—101 предусмотрена частичная подмазка До | 
10 4% общей площади обработанной поверхности, 


11. Состав рабочих операций к таблицам раздела «Комплексные | 
нормы» приводятся в табл. Пи 1008 


2 59 . Е Вид окрашивания 


Наименование операций | 


высококаче- 


улучшенное 


простое 


Е ШЕ 
Очистка поверхности : З 1 

Нанесение грунтовочного состава п и 18 = 
Е. ВЕ" РИ подготовке с 
Нанесение шпат. трещины и рак Рт А 
Овины 25 

То же, при частичном подмазывании ео 6 ЕР 
ностей — + + 

192 


Продолжение табл. 2 


= 
05 
(ах ифование подмазанных мест — -|- -|- 
В Нанесение грунтовочного состава за один раз — 4- + 
’ Сплошное нанесение шпатлевки за второй раз — — 4- 
| Шлнфование а 5 
| | Сплошное нанесение шпатлевки за второй раз — 5 -|- 
6 | 03 | Шлкфование == == а 
| 0,2 | 0), Нанесение грунтовочного состава за второй раз == + + 
11 то же, за третий раз (с подцветкой) = |. — 4- 
Нанесение окрасочного состава + + + 
5 | 
6 | т 
== | Примечание, Знаком 4 обозначены операции, выполияемые при соот- 
Ы ветствующем виде окрашивания. 
03 - - Таблица П|. Окрашивание масляными составами 
ЕЕ 
= = По дереву По сттуКатурке и 
03 етону 
у = 
0,2 | - Л Е 
ОТ Нанменование операций 5 Б 8 Ы 
ЕУ 
5 е 58 | & $ | 88 
5 А 55 Б Е ия 
ВЕ || ЕДЕР 
Е > аб в & 25 
7 д 
учтена и 00 
гожа поверхности БЕ 4 + + ЕЕ + 
мазка 0 занесение олифы-грунтовки х 
под) Ре Е (грунто- 
я) ааа 
«Комплекс! ать шпатлевки на тре- сур; 15 
ны и неровности + + 4 + ЗЕ 
овас отары для прооли- к | Е 
дмазанных мест = + 
Е Шлифование подмазанных мест| + | +- Ет Е Е 8 
раша” О нанесение шпатлев- А 
кр: перв с 
2 Й Шефот т = В т а 17 Е 
8 Я Й а нанесение шпатлев- : х + ны 
Е 52 за второй раз : Е 5 Е 
а 24 Шлифование 7 т 22 АЕ |а Е 
Е 25 | Чанесение грунтовочиого со-| — Е 85 еч Беч Е 
Е | 22| тава Е = 
2 7 лифование _ х - Е Вы 2 а= ЗЕ + 
о | Е и масляного состава | _ 25 58 5 + ар 
| первый раз х к 
ия | лифование т = 8 Е ар Е 
4- С масляного состава Ра 8 ЭЕ 
# " ой раз АЕ т +. Е 
+ Ф 78-458 . Ме: 


7 | 193 


12. Комплексные нормы $ 98—101 на клеев 


Ую и мас 
рассчитаны с применением масляно-клеевой шп 


ЛЯнуџ 
атлевки, УЮ Окрас 


129 [5 52]. Грунтование пове 
рхностей 
м потолков под окрашивание водными и 
и 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение клеевой грунтовки краскопультом 
несение известковой, казеиновой и силикатной грунтов 
один раз. 9 кистью за 


За один раз, 2. 


Таблица 060; Нормы на 100 м? огрунтовываемой поверхнос 
ти 


Вид грунтования 
клеевое 


известковое 


мыловар | купоросное 


Материал по штукатурке н бетону кир- 


Единица измерения 
а: 


Го 


Е, | 


Грунтовка мыловар НО О а 
том числе концент- 
рат товарного грун- 
та (КМГ кг | 1,461 1,63 | — | — | — | — (= 
гера. поливини- 
лацетатная водная 
7 %-ной концентрации | кг | — | — |= [= | | | 
том числе диспер- 
сия ПВА 50 %-ная кг — | — 
Груйтовка купоросная | кг | — | — | 16,7| 184] — | — |= 
В том числе: Е 
купорос медный кг | — — | 0,231 0,25] — | — 
мыло + хозяйственное а 
а $ кг | — — | 0,27 | 0,31 — = 
та животный твер- | |08, 
і | — | — | 0,231 0,251 = | | 0 
т кг | | — | 0,031 0,03] — | |7 | 
мел * ть К = 29 [2,05 Е И 
меловая паста * кг | — — | 4,151 4,57 | — В 20 | 
Грунтовка известковая | кг | — | — | — | — | 16,4 я 
: Битна исле известь |! | 86 95 13 
кг — — — — 2 299, |і 
Грунтовка, „казенновал. В а в У 
55 =: а а, 2 оз мы = |= 52, 
краска казеиновая | к | — || ||| 


194. 


`КОВое 
= 
по 
Кир. 
пичу 
ў 
Р 
ата 
) 9 10 
— |01 
— |0 
— |6 
0 
2 |105 
|06 
07 
03 
— |00 
— 10 
— 12 
20 
3 
9,5] 1 
— 10 


Продолжение табл. 060 


| 5 6 7 8 9 10 


| 2 3 4 

о Б ае ади о ава ге 
у ка силикатная КГ 5 с 
ПВ числе краска троа ао а 
силикатная кг 
Код графы 01 | 02| оз | 4 | 05 | 06 | 07 
0, 
$ Е8—1—15 


Привязка к ЕНиР 


Продолжение табл. 060 
о 
ЛЕНА и ВВ ЕВЕ 


Вид грунтования 


2 водо- 
казеиновое | силикатное эмульси- 
= . онное 
Е шту штука 
а- по штука- по В 
& р по кир- О и | 10 Кир- | туркеи 
Матернал $ | бетону бичу бетону. пичу бетону = 
Е ссем 
= 1-8 
= = ЕЯ я 
а Е | Е 
я Е я Е я 5 д Е д я ©. 
ааа ЖЕТЕ: 
Ө б Е 5 о Е 5 Ё оо 
м 5 Е о В о 5 о = (3) я Ра 


1 


Грунтовка мыло - 
вар кг с = = > = — = = => — 01 
В том числе кон- А 
рат мыловар- 

ого грунта Я т - 
(КМ ЕЕЕ ЕЕ ар ее ЕЕ 10 
Грунтовка) поли- > > 
вннилацетатная 
водная 7 %-ной - - - 
концентрации. кр | | | |28,6 | 31,5 
В том числе дис- 

персия ПВА 50 %- 

ти кг | | ЕУ 4 | 4,4 
Грунтовка купо- 

сная. кг РЕ — — — = — — к = — 

том числе! 5 ‹ 
купорос медный | кг ||| | ар р рр 

1 


7 
Р 
Г 
5, 
м 
Е 
г 


мела кг | —| — | м 


меловая паста ® кг 


ШЕЯ 
ВИЙ 


рунтовка изве- 
Стковая а 


К 
1 


том числе из- 
весть негашеная кг | 
Грунтовка казен- З 
Новая кг |21,7 | 18,0| 10,9] 12| — 


= = 528 чаев 


7* 
95 


һраска казенновая 


~ 4 ы $ — 
Грунтовка  силь- у ыы рориа 
я а Е Е 
В том числе По 1241 335 | цз 152 Е 


краска снликат- 
ная 


130 [& 53]. Заполнение трещин, раковин 
И Частичное подмазывание неровностей на поверхности 


Состав рабочих операций 


1. Нанесенне шпатлевки на трещины, раковины н неровности на по- 
верхности. 


Таблица 061. Норма на 100 м? поверхности 
И сонат т-а РВИ 
Единица из- 


К 
Материал мерения Норма | | тда 


о 
Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5 


Е ПС 


: Е8—1—15 
Привязка к ЕНиР | 5 


4 = 


ЕТ {$ 54]. Сплошиое масляно-клеевое шпатлевание 


лт Е, ф м Состав рабочих операций х 5 „2 
ЗЕЕ р шпатлевки * 
1 Нанесение Баа за первый раз. 2, Нанесение аиа БТ 


ти 
4 
і } | \, А 
| 1 \ 
Ы. м 
? м 
м 
7 
— 


ности 


ности на п0- 


38 
левки 5 


(Мех начни ана ддс алата аар омилена аана, ра мажор 
ает . По штукатурке и бетону |! По дереву 
| Й Мии 
рак ааннара ьа ааа ана 
{ | стоны ] потолки | стены 
| | ор УЧЕНИИ АВЕ нА ня 1. 
ат Шплтлетдие 8 
атрр 0 раан а ае ———) [№ 
Матт | В 
} \ 4 р пер» пто» | пер» вто е 
от первое | торов |. тое 09 пой рое Го 
ц | < 
1. 


ЕТ ————— 


| | 
сока масля» е 
а я Кг 46,7 | 98,7 | 501 


31,9 | 32,9 | 16,5 [01 


Код графы | 0 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 
о 
Привязка к ВНиР | $ 28—1—15 


Продолжение табл. 062 


По дереву 


г) Фі 
Ў а, 

Я, потолки | окна | дверн | полы 

я 9 

Материал а ЩШпатлевание ё 

о 

Е пер" | вто- | пер- | вто- | пер- | вто- | пер- | вто- | к 

Я вое | рос | вое | рое | вое | рое `| “вое | рое 2 


Шпатлевка мас- 
ляно-клеевая кг | 36,2| 18,1 | 36.1 | 18,1 | 34,31 17,21 51,3] 28 | 01 


Код графы — | 08 | 09 | 10 | и [19 | Е 
Уд 4 
Привязка к ЕНиР _ | $ Е8—1—15 


1 
132 (5 55). Сплошное шпатлевание на олифе оксоль 
"Состав рабочих операций 


1. Нанесение шпатлевки за первый раз. 2, Нанесени 


© щнатлевки за 
второй раз. = 


497 


Таблица 063. Нормы на измерители, Указанные в таб 
Мице 


На 100 м? поверхности 


Оштука- 
Деревянные поверхности трение 
поверх- 
ности 
ЕЕЕ И 
стены или 
Матервал 8 потолкн окна аери олы |. 
2 потолки | & 
5 
о Шпатлевание 9 
Е Е 
Е | 
© Ф © Фо Ф Ё 
о о Ы 
ИННЫ 
А > 
т ЕЕ ЕЕЕ | 88 


18 |100 |0 
2] 3,2| 57) 2,8| 84| 4,6 | 17,6 | 9,9 8,7 | 
мел молотый | кг | 18,2 | 9 |165 8,4 | 24,4 | 13 | 32,5 | 17,5 | 25,8 132 На 


мыло хозяйст- 
венное кг 02| 01 0,2] 01| 0,21 01| 04| 0,2 0,2] 0,21 0,7 | 04 


Ы 
Шпатлевка кг | 25 | 12,5 | 22,7 | 11,4 | 33,4 | 17,9| 51,3| 28 35,2 
В том числе; 

6, 


клей живот- 
ный (10 %-ный 
раствор) кг 0,21 0,1| 0,1 | 0,02 , 


0,1 | 0,1] 0,2] 0,2| 0, 0,1 | 0,51 05 
сикнатив кг 0,21 01| 0,21 01| 0,3 | 01 


2 
0,6 | 0,2] 0,3] 0,2| 0,8105 


Код графы ЕЕ |е Е | |» | |е |ә [о |ы 
У 
Привязка к ЕНьР | $ Е8—1—15 


133 [5 56]. Клеевое и казеиновое шпатлевание 
оштукатуренных поверхностей 


ғ Состав рабочих операций 
1. Нанесение шпатлевки за первый раз. 2. Нанесение шпатлевки за 
второй раз. Е 


Таблица 064. Нормы на измерители, указанные в таблице 


| Клеевое шрат- | Казенновое шпатле- 
+ левание вание 


на 100 м: по- 
верхностн 


пер- вт./- 
вое · рое 


на 100 м? по- 
верхности 
на 100 кг 
шпатлевки 


\ 
* 
Ў 
Х | 
я \ 
Ы} б 
| \ | 
| 
е | БЕ9Е. 
рар 
К 
у и А 
| 
х 
К 


Е 


ЗТЛЕБКН 52 


\9 д, слроим 


Продолжение табл. 064 


р таан оарои ганаа 
а, $ Л | з 4 5 6 т | 8 

| молотый М0 ср 154 | 95 и. уе 03 
МоЙ М медный кг 0,3. | 02 | 16| — 104 
куто! хозяйственное кг 0,3 0,2 1,6 — — 05 
МЫЛО > кг 0,011 0,011 0,061 — — 
о лавка казенновая кг — — — | 33,4 | 100 | 07 
я-а 
`` ланновая краска кг — — — 2, 37,4 
отв кг | = | — | — [125 | 374| 10 
Код графы 01 02 03 04 05 


Привязка к ВНиР | $ Е8—1—15 


134 ($ 57). Шлифование поверхностей 
Состав рабочих операций 


1) Шлнфованне поверхностей пемзой или шлифовальной бумагой. 
>. Обметанне ветошью. 


Таблица 065. Нормы на 100 м? поверхности 


ЕЕ ЕАН ЗЕЕ ВИ, 
К Шлифование за один раз 


———— 


Е: 
ых 59 грунтованных | Код 
е Еа | пло | полная, | вле охране, | тобан 
шо ностей - 
Е Е ааае а Ела 
Пемза* - кг 0,6 0,12 — 01 
Шлнфовальная бумага” | м? 0,4 — 0,4 02 
етошь кг 0,05 0,01 0,1 03 


Код графы 


Привязка к ЕНиР $ Е8—1—15 


135 {5 58]. Проолифливание поверхностей 
{за один раз под все виды окрашивания] 


Состав рабочих операций 


І. Нанесение состава для проолифливания 


199 


р 
ИИМИНИН “< > 


А, Кисти 


Таблица 066, Нормы ина 100 м2 полерхиости 


а, 


По дереву 


Материал 


Едьнкиа ызмерекия 


потолка, ОХУ 
қа, двери 


Состав для проолифли- 


вания 

В том числе: 

олифа’, кг | 6,5 7,5 8 9 
краски для подиветки „3: 3 


Б, Валиком 


’, Таблица 067. Нормы на 100 м? поверхности 


проолифли- 


кг | 76 | 81| 87 | 92 10,4 


кг | 72 | 77 | 83 ии 
0 ‘для подцветки | кг 0,361] 0,39 0141 0,44| 0,5 


126 ($ 59). Проопмфлмаанме подмазанных мест 
Состав рабочнх операций 
Нанесение состава для проолифливания. 
{ А, Кистью 
| Таблица 068. Нормы на 100 м? ‘поверхности 


| А По дереву По штукатур- 


ке я бетону 


| | ў 
Материал А; | А 
Н ШВ ЕЕ 5 
| с 
ав для проолифли 
м кг (1а |а| | ат | 19 |101 
м! числе: : 
ее кгз | 14 | 15 | 16 | 18 | о 
краски для подцветки | кг | 0,005 | 0,07 | 0,075 0,08 | 0,09 | 03 
Код графы | 01 о | 03 | 04 | 05 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15*' 
Б. Валиком 
Таблица 069. Нормы на 100 м? поверхностн 
паара оаа: 
аач і Матернал Е : Е 8 
тону а ) Е Я Е 2 | $ 
=== в 5 ЗЕ Я 5 Е к 
Е КЕ о РЕВ Е 5 х 
Ё Состав для проолифли- 288 р 
Е У вания кг | 15 |116 | 18 | 19 | 21 [о 
Рз том числе: Г О РК 
е Краски для подцуетки | кг 0,072 0,08 |-.0;083| 0,09 | ол | 03 
у; == - - 
4 01 Қод графы 04 | 05 
9 о Привязка к ЕНиР Ма | ` $ Е8—1—15 
,5 - 
7-4 \ 137 (5 60): Грунтованме ‘поверхностей 
| | под масляное. окрашивание кистью 
Состав рабочих ална 
= 1. Нанесение грунтовки. 


201. 


> а 
5 


А; Прц применении, 
Табли 


, ца 070, Нормы . 
Окра 7 
паи = 
я Е ты; р | 
по штукатур- | 
Материал Я ка о по дереву 
- 
д ва столь т о о РЕ. Е 
Грунтовка масляная кг 8 
В том числе; 
олифа кг 3 
белила густотертые кг 5 
пигмент густотертый кг — 
Код графы | 01 | ` 02 | 
Привязка к ЕНиР | 


по штукатур: 


\  Вдиннца измерения · 


Материал кеби бетону 
СЕЕ 
аа в | 79 
Грунтовка масляная | КГ. 8= 8,8 | 7,2 
= = 21 кгр 24). 26 | 2,2 |2, 
атра готовый | кг 5,6 ах , 
Код трафы = : | 01 Е 


100 м поверхности 
на 


разбеленным составом 


Код стро- 
о штукатурке н бе по дереву а 
тову 


потолки стены потолки полы окна двери 


ци СОСТа803, готовых Оля употребления 
071. Нормы на 100 м? поверхности 
Ў Виа = 
| разбеленным составом 
то бе- Код стро- 
25 ах по дереву КИ 
АОБ НЫЕ 
стены потолки стены потолки полы окна двери 
69 76 | 62 | 68 |6 6,8 | 65 [о 
Я 2.0 1,8 9 17 2 1,87 02 
157459 5,4 4,4 4,8 - 4,3 4,8 4,6 03 
| 07 | 08 | 09 | 10 и | 12 13 
^ $ Е8—1—15 


203 


138-(5 61}, Грунтование поверу 
Носу 


1. Нанесение грунтовки по периметру. ‘стон Состав або 
-Н роемов кисты Е 
= А; При применении 
аблица. 079. Нормы на 00 я 3 
1100 
т й 
Ократ 
4 352 белилами = 
Ф 
Матернал "Я. по штукатур. 
зхерна Я р ке Сор 00 дереву У 
Я — - 4 
`В ПБ 
Ге’ | стены О тети Я 
Г рунтовка масляная кг | 8,8 | 97! | 79 
том числе: | ) | 
олифа © Кг 3,3 | :3,63 | 2-97 || 
белила‘ густотертые кг | 5,5 |-6,05 | 4.95 | 
пигмент густотертый | экг — 42 Е 
Код графы | 
Привязка к ЕНиР | ; 


Б. При применении: состав 
Таблица 073. Нормы на 100 


Е Разновиди: 
га аще и белилами ._ аА. 


по штукатур- 
ке и бетону 


‘по дереву ^ 


Е 


| потол- 


ПО | отепы квт 


а стоны ки т 


о 
7 
а 
5 
я 
Ё 
Единица измерения 


Грунтовка масляная 
_В том числе: " 


297.1 тос | вте 


| р 
2:42 | 2,64. 
5,5. ‚ 6,06. 


ме 


олифа _ = 
_— состав готовый 


окрашиванме валмком 
маспяное 


2 операций 
2 Нанесение гр 
ых красок 
густотеРТ 
шиваемой поверхности 


Код стро- 
ки 


унтовки валиком. 


полы | окна 


потолки двери 
76 8,4 7 77 6,7 77 7,2 01 
3,24 3,52 | 2.97 3,3 2,86 | 3,3 3,08 02 
-3,85 4.29 | 3.52 3,85 | 3,41 | 3,85 | 3.63 03 
0,539 | 0,594 | 0,484 | 0,55 | 0,473 | 0,528 | 0,506 04 
07 | 08 09 | 10 | 11 | 12 | 13 
сас аа ен БЕСС ВВ 


$ Е8—1—15 


готовых для употребления 


окрашиваемой поверхности 


арван 


разбеленным составом Я 
ну + п х коди стро- 
= потолки | стены 1 | 
| 6,6 ТОТ 01 
2,06 | 02 
5,06 03 


07 | 08 |® | 10 Е Е Е 
$ Е8—1—15 ) 
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420 [$ 62]. Окрашиванме клеевымн составами по 
м бетонным поверхностям кистью штукатур 
м 

Состав рабочих операций 


І, Нанесение клеевого состава за один раз 


Таблица 074. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверх 
ности 


Матернал ака Грунтование отн Код 

Строки 

ню ||| м 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 


140 [$ 63]. Окрашивание поверхностей 
известковыми составами кистью 


Состав рабочих операций 


1, Нанесение известкового состава за один раз. 


Таблица 075. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


По 
По штукатур- - 
По дереву о бет 5 


потол- 
стены | ки 


Состав известковый 
В том числе: 

краска сухая (пигмент) 
известь негашеная 


Привязка к ЕНиР 
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+41 [$ 64]; Окрашнванне поверхностей 
каземновымн составами кистью 


Состав рабочих операций 


у, Нанесение казеннового состава за один раз. 


Таблица 075. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


( По, штукатур- По дерев 
К ке н бетону дереву к 
я од 
Матерчал 8 строки 
& потол- потол- 
ке | стены ки стены КЕ 
шх 


Состав казенновый Кг 10,9 | 12 10,6 | 11,7 01 
за кг | 0,14] 0,14| 0,12] 0,12| 02 

краска казенновая кг 10,8 | 11,9 | 10,5 | 11,6 03 
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 


142 ($ 65]. Окрашивание поверхностей 
силмкатными составами кистью 


Состав рабочих операций 


І. Нанесение силикатного состава за один: раз. 


Таблица 077. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


Материал 


а 
б 
З 
Состав силикатный кг 17. 18,7| 25 23,2 | 25,5 | 01 
том числе а 3 
краска силикатная кг | 10,8 | 19| 18 1 16,2 | 17;8| 02 
Е а а А 
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 
Привязка к ЕНИР | | $ Е8—1—15 
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+43 [5 66). Окрашивание оконных и дверных 
подготовленных под последне заполнений, 


е окра 
при применении готовых к употреблении пание 


составов 
Состав рабочих операций 
1. Очистка поверхности ветошью. 2. Нанесение соста 4 
белого или разбеленного. я масляного 


Табляца 078. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности Е 


5 Окрашивание 
Е а 
Е Улучшенное 
$ простое высококаче 
енное + 
Материал 5 бех 
я - = Заполнения 
Е 
з 
Е окон- | двер- | окон- 
д ные ные ные 


Состав белый масляный * Кг 8,8 | 8,8 | 5,7 | 52 

В-том числе: Е 
белила цинковые кг 5,7 |5,7 | 37. 
олифа кг 31 3,112 

Состав масляный разбелен-| ° 

ный * кг 5,5 5 7,3 

В том числе: 5 с 
белила цинковые кг 1-0,4 10; 3,4 
олифа‘ кг 5 5. 3,4 
краски тертые = г =кг | 01.0, 0,5 | 

Ветошь 2 Б = КГ Ір 0, 0,1 


е 


: 5 то 
‚ Код графы | 01 | 02 | 03 | и Е 
_ Привязка к ЕНиР | — | $ 8-15 


2} р вание поверхностей масляными ‹ 
а не 2 де при простом окрашивании 


____ состав рабочих операций’. 


== - 5 


3, 2 


1, Нанесение масляного состава за первый ра 


_пяного состава за второй раз, = 


9 
5 
5 
$ 
А - 
01 
3,3 | 0 
1,9 | 03 
7 04 
3,2 | 0 
33| 06 
0,5 07 
01 | 
Е 
04 
ами | 
ие и 


А: При применении белил 
Таблица 079. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 
а 


тону 
К А С стены, ок- “ ПОТОЛКИ 
Е стены потолки а двери пот! 
Ст) 
Матернал 9 Окрашивание 
9 Е 
5 Ф 2 ё 
= о Ф Ф А 7 о 
А БЕБЕ Е ЕЕЕ 
ДЕВ оар аа еб 
8] Беса асве орав се ЕЕ вас ск Я 8 (2) с а 15) і) е4 
Состав готовый: кг ее 4178,3 [21,01 9,4 11,9| 18,8 ы 
В том ЧИСЛЕ 
олифа КГ 1,81 2,8 2 
белила: тустотер= 
тве кг | 17,6] 5,5 19,1 6,4 114,3 15,8: 9,7 |03 
код трафы а= | 01 мн ао ајојај ао || л 
О ОЕ 
Привязка к ЕНиР | А $ Е8—1—15 
Б. При применении разбеленного состава 
Таб. лица: 5080: Нормы на 100 м? ок ашиваемой пове хости. = 
р р. 
По штукатурке и Се- 
тону Е = по дереву 
| == - - ран 
я стены ‘потолки [| Стены, ок- "потолки 
9 |= =. рн => ојна, двеэн- = 
м 5. ЕЕ 
ера а тн Е Окрашивание 
0 ——————————————————————_——_——___` 
5 Е 
Е 5 
Е Ф Ф 7) Ф. та Ф Ф = 
Е Е 
к а 2 5 е 9: 2 Бу о Е 
(а = я Е а Е | 2 |56 


[== 
м 
Я. 


Состав готовый кг | 16,4 | 8,4 | 18 | 9,2 | 16 [ва | 17.55 9,2101 
том числе: . 
олифа кг | 2,5 4,8 | 2715,3 | 3415 3,7 | 5,5] 09 
белила густотер- 5 -8 29 е і 
тые кг у Б ‚9 | 3,6 [10,7129 
Пигмент тертый | кг | 2'2| 0,3 2,4 | 0,3 | 19| 05 208 06 08 
Код графы о ее |а [оа 
Привязка к ЕНиР | $ 68—1—15 х 
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#45 [5 68). Окрашивание поверхностей масляным 
валиком при простом окрашивании я состава 
Состав рабочих операций 


1. Нанесение состава по периметру стен и проемов 


вый раз. 2. Нанесение состава по периметру стен и тю За пер. 
за второй раз. 3. Нанесение состава валиком за онов кистью 
сенне состава валиком за второй раз, Раз, 4. Нар 


А. При применении белил 
Таблица 081, Нормы на 100 м2 о 


крашиваемой поверхности 
По штукатурке и бе. 


тону По дереву 


и 
ит) 


с’ |. 
8 ены потолин ою потолки 
Ф 
Матернал © 
5 Окрашивание | 
В 
З - Ц, 
Е Ө е о 
СЕУ ОЕШУ р. 
став готовый. кг (21,34 | 9,13 | 23,21 | 10,34 18,7 | 13,09 | 20,68 | 14,41 | 01 - 
том числе: 
олифа кг, 1,98 | 3,08 | 2,2 3,3 2,97 | 3,41 | 3,3 | 3,741 02 
к 


белила густотертые кг | 19,36 | 6,05 | 21,01 | 7,04 | 15,73 | 9,68 17,38 | 10,67 


Код графы 


о [о о [о [оа 


Привязка к ЕНиР $ Е8—1—15 


Б. При применении разбеленного состава 
Таблица 082. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


По штукатурке и бетону По дереву 
стены, ок- | потолки 
стены потолки (аери 


Окрашивание 
Материал 


Единица измерения 


ила густотертые 
пигмент тертый 


\\ 


Код строки 


618 69). Окрашивание: поверхностей маспяными составами 
аА прн улучшенном и высококачественном окрашивании 
к 


Состав рабочих операций 


И Нанесение окрасочного состава за первый раз, 2. Нанесение окра- 


‚ного состава за второй раз, 
со" 


А. При применении белил 


Таблица 083. Нормы на 100 м^ окрашиваемой поверхности 


а Ф Стены | Потолки | Окна | Двери кг. 
9 Окрашивание 
Я Я 
Материал м 8 
О О-В В 5 
|. а б а а, 5 а, ЕЕ 
даа ЕТ. Е 
Состав готовый кг а е ао 1| 4,9 [15,3 [5,7 |12,5 | 8,5 | 11,8 
м числе: з 
ва кг | 1,8| 1812 |2 1,9 | 02 
белила тустотер- 
тые кг | 12,3 | 3,1 [13,3| 3,7 (10,5| 6,5 
Код графы | 6-5 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 


Б. При применении разбеленного состава 
Таблица 084. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


Стены | Потолки | Полы | Окна | Двери 
а ЦЕ ЕЕ ВЕ ЕН сорон 
Окрашивание 


& 

Е 

Ма а 
териал 5 
Н 


Олифа кг 2,4 | 3,1 2,6] 3,4 |3 2,8 2,6 
4 | 15|. вв а 
писмент тертый | кг 10] 0,4 | 1,21 0,5 | 6,5] 2,5 | 1.2 


Состав готовый кг | 10,8 | 6,6 | 1,8 | 73 | 11 | 5,8 | 10,9 | 82 | 10.4 | 78 
белила густо- 
Кд графы Е 


том числе; 
2,5] 3,2 
тертые кг | 73| 3118 |3, 
Привязка к ЕНиР  — | { $ 268—115 
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#47 [$ 70]. Окрашмванне поверхностей масляным сос 
вапмком прм упучшенном м высококачественном краш наи 
вани, 
Состав рабочих операций 
1. Нанесение окрасочного состава по 
кистью за первый раз. 2. Нанесение окрас 
ру стен н проемов кистью за второй 
става валнком за первый раз. 4. На 

ком за второй раз. . 


пернметру стен яп 
очного состава по р гасид 
раз. 3. Нанесение 


Име 
красочного к 
1есение окрасочног 


© состава валь, 


А, При применении белил 


Таблица 085. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхн. 


Стены | Потолки | Окна ] Двери 


Окрашивание 


остин 


Матернал 


Единица измере- 


Состав готовый - кг | 15,51 | 5,39 | 16,53 6,27 | 13,75 | 9,35 12,98 | 0,88] 0 
В том числе: , ; И 
олифа кг 1,981 1,98 | 22 2 2:2 |99 2,09 | 2,09 | 0 
белила: густотертые кг | 13,53 | 3,41 | 14,63 | 3'07 11,55 | 7,15 | 10,89 | 671 | 03 


Код графы 3 |а [е [аа [= | 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 
Б. При применении разбеленного состава 


Таблица 086. Нормы на 100 м? окрашнваемой поверхности 


Стены | Потолки | Полы | 


& 
> Окрашнванне 
5 8. 
Матёриал Е 
>= > Е 
ЩЕ 


2,64 | 3,41 
8,03 | за 


8, 
0,44 |1 


Состав готовый 11,88 | 7,26 | 12.98 
В Я 
1,21 


од строки 


Б 


хностн 


Двери 


и 


к. 


Жод строки 


т 


} 


Б 8. (8 13). Окрашивание Зантехириборов, труб; 
Е „~ с вентиляционных коробов 


Состав. рабочих. операций 
1. Нанесение окрасочного состава на подготовленную поверхность 
я один раз. Я 5 
Таблица 9089. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности : > 


Материал одани: ' Норма“ ‘~ сод 

_————————————————————_—_—_—_—- 
Краска битумная: БТ-177 5 у 10,9 01 
В’ том числе: 

лак БТ-577 : 4 КЕЕ 8,7 02 

уайт-спирит Кг 1,2 08 

пудра алюминиевая. кг 1 04 

1 Ў - |: - |. 

Кох Е т | 01 
Привязка к ЕНир — —— р Е8— 15 


149 [5-75]. Окрашивание кистью 
_ металлических: поверхностей суриком 


А. С ароолифливанием. поверхности 
Состав рабочих. операций 


1: Оба в ветошью. 2. Проолифливание поверхности. 3. Нанесе- 
ние масляного состава за один раз. 4. Нанесение масляного состава 
за два раза (код графы. 02, 204, 06): 


Таблица 091. Нормы на 100 м `окрашиваемой порс 


Пояски, _ 
В - оконные 
-Поверхно- = \ сливы, тру- 
сти площа- бы, балки 
дью более Крыши ғ | тавровые, 
У 100 мё (кро- : решетки, 
Материал; ме крыши) аа оконные пе- 
реплеты, 


-радна торы 


г окрашиваний | 


и 


Единица измерения 


Код строки 


2 |3 = 1 | 5 г. 1 | г 
Состав для проолифли- - 5 
вания кг 5 1 3 9 
В том числе: ; 9129 | 29| о 
ая к |280 291 ов от от оу | 02 
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: 9 140400) 
1 з | К 4 5 6 | Е Вр 
1 8 
3 22801 7 Я 
пигмент тертый кг | 02 | 09 | 02| оо Г 3 
Состав масляный ке |197 195 А ЫЈ ‚2 | 0,0 4 
В том числе: не |951 [18,7 [126,1 |187 25,1 | 
олифа кг 71а 
ы железный тер- ЗА 27| 6,8 | 27 5,8 | 5 
а кг | 16 |193 116 |193 [16 
Ветошь к | О оол он | и 9 Г 


Код графы 


$ Е8—1—15 


Привязка к ЕНар 


Б. Без проолифливания поверхности 


Состав рабочих операций 


1. Обметанпе ветошью. 2. Нанесение масляного состава за один 


раз. 3. Нанесение масляного состава за два раза (код графы 
04, 06). 


Таблица 092. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности Ў 
м—иии и 


Поверхно- 
стн площа- 
дью более Кровли 
100 м2 (кро- 
ме кровли) 


. у Материал 


Единица измерения Д 


Состав масляный _ кг [18,7| 2531 


В ох ане = 27| 58 


сурик железный тер-. 


150 [$ 76]. Окрашивание металлических поверхностей 
разбеленным составом кистью 


А, С проолифливанием поверхности 


Состав рабочих операций 


9,8 
(\№ 
195 н |, Обметание ветошью, 2, Проолифливание поверхности. 3. Нанесе- 
0 ТМ ние масляного состава за один раз, 4. Нанесение масляного состава 
ам 07 за два раза (код графы 02, 04, 06). 
06 
а Таблица 093. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 
П Поверхности Пояски, оконные 
5 площадью бо- | сливы, трубы, балки 
Е лее 100 м? тавровые, решетки, 
а (кроме кров- оконные переплеты, В 
Материал а ли) раднаторы 9 
Е Количество окрашиваний 5 
Е а 
И р 2 
за один мд— 
рафы 02, Состав для проолифли- 
вания кг 3,1 31 2,9 2,9 01 
В том ҷисле: 
олифа КГ 2,9 2,9 27 2,7 02 
ности пигмент ‘тертый кг 0,2 | 0,2 0,2 0,2 03 
—— Состав масляный кг. | 18,9 | 24,4 18,9 24,4 04 
1, В том числе: 
ЭЕ олифа. . кг 3,4 | 8,4 3,4 8,4 05 
рУ белила цинковые тер- 
=, тые кг | 13,2 | 13,6 13,2 13,6 06 
, пигмент тертый кг 2,3 | 2,4 2,3 2,4 07 
и Ветошь кг 0,1 0,1 0,2 0,3 08 
ы | & Е. ЕЕ НЕЕ РОВНЫЙ 
— 5 ў 
ВЕЕ Қод графы то! | 02 | 03 04 
0 Привязка к ЕНиР $ Е8—1—15 
8| 0 | 
3 0 Б. Без проолифливания поверхности 
2 
55 Состав. рабочих операций 
д Обметание ветошью. 2. Нанесение масляного состава за один раз, 
2 ` Чапесение масляного состава за два раза (код графы 02, 04), 


| | 215 


Таблица 094, 


Поу — 
Понерхности олсу, с о, ГУ 


тле слу 
"Лощадью бо. | т иву, 
Рубим, б; 
н (комо а |1 а 
"ДИ! шет. 5 
Материал диница ТКИ, око 


измерения ШИ) 


—-.= 


Состав масляный 
В том числе 
олифа 


белила цинковые тертые 
пигмент фран (4 
Ветошь 05, 
+ 17 
ШТ 


Код графы 


Привязка к ЕНир $ Е8—1—15 


451 {5 83]. Окрашивание металлических поверхностей лавани 
и специальными составами 


мн) 


Состав рабочих операций 


1. Обиетание ветошью. 2. Шлифование поверхибсти, 3, Нанесение 
лака кистью за один раз. 4. Нанесение лака кистью за два в. 
5. Нанесение окрасочного состава кистью, за один} Ваз 6. Нанесете 


окрасочного состава кистью за два раза. 
13; 


Таблица 101. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


Окрашивание лаками 1 Ь 
Е ораниия 
асфальто- | каменно- 
печным 2 вым угольным 


м 
і 8 мра у - Е 


аи окрашиваний 


эками 


Нанесение 
два раза, 
Нанесение 


Продолжение табл, 101 


190002 


1 2 з | 4 | (Я | б 
в на, основе алю- | 

Синевого порошка гоу о 6 

сле: ) 

( а Г онаи |е И ЕЕ 
пен ошок алюминия ТЕ А Е с 07 08, е а 07 
тинктура О 0 Е р 50 ЕЕ м 0 
оліфа сараа = а Э 

Состав на основе лака 5 

ИЕ ма м ад Р ЕИ Ге РОМИ И 
ом ҷисле: 

В ак р еее ое аер оса а ЗЕЙ ЕА 
порошок алюминия кг | — сай "раф на: р 
астворитель Е | |= 

ветошь кг | 01| 0,21 0,1 [.0,21 0,1| 0,2| 0,11 0,2] 14 


Код графы [о ев ||| в | 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 


аа Продолжение табл 01 табл. 101 


И че 


| ав лаками ` составами на основе — 
5 синтети кузбас: ? ф пы Е 
2) ческим 2, графита ниевого һе 
“Материал Е хсл ским А ОЛ ОРМ е ас тотетте |опорошиан: Я |. 5 ғ 
= 
о атоттавени Количество окрашиваний ав 5 
и = 
5 Е о а ааа 2 13| Е | 21220 
ЕЕ з 1 Басааианнае ЕЕ а аса Есе 88 8а. 
Лак. кг 3,81 6,61 4,5 19| — || ||| 01 
Состав на основе, 
трафита К Е ВА | — 10 
том числе: Я 
графит и 03 
клей мездровый оа ОО аа Ед 
Остав! на основе 
алюминиевого  по-, 
ошка кг — |р 8,4 16,8 — | 05 
том числе: Я і 
пемза к |11 1 = 10 0,2 — | 06 
порошок алюми- 
ния К | оро 
тинктура о а реа Е Зы: 07 


лака БТ-577 кг 
В том числе: 
лак кг 
порошок алюми- 
НИЯ кг 


олифа КГ а Р 
Состав на основе 


растворитель кг Р А ӘБ 

Ветошь кг | 0,11 0,2| 0,1 0,21 0,1 
а И ПИ | | 

Код графы 09 | о. 11 | Д 13 | 

Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 г; 


152 [5 84]. Покрытие поверхностей лаком этиноль 
< различными наполнителями · 


Состав рабочих операций 


1. Очистка поверхности ветошью. 2. Нанесение лака или „окрас сот: 
ного состава кистью. Кт 


Единица из- 


Материал мерения. 


2 


“Лак этиноль * 
Состав ЭКЖС-4 * 
В том числе: 
лак этиноль 
железный сурас 
Состав: ЭКЛ-1 
В том числе: 
лак этиноль 
алюминиевая пудра _ 
С У 'аполнителем асбес- 


Продолжение табл. 102 


1 2 | 3 4 
афи- 
тав с наполнителем гр 
5 порошка * кг 14,8 19 
том числе: 
вех этиноль кг 13,2 13 
КГ 1,6 14 


трафитовый порошок 


Код графы 


$ Е8—1—22 


Привязка к ЕНиР 


153 ($ 35}. Окрашивание поверхностей 
водоэмульсионной краской ВА-27 


Состав рабочих операций 
1. Нанесение окрасозного состава кистью по периметру стен и про- 
емов за два раза. 2. Нанесение окрасочного состава пнстолетом без- 
воздушного рыспыления УБРХ-1м (код графы 01—02) или валиком 
(код графы 03—06). р 


Таблица 103. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


или окрасот. 


Потолкн 


ЕЕЕ аа ВЕЕ ЕЗЕН УСОН ОД 
$ : Стены 
ерхностя : 5 ребристые | гладкне гладкие 
о Ыж—®— оо 
пулй = Окрашивание Ё 
з Е 
Код строк Е пер- | вто- | пер- | вто- | пер- | вто- = 
ЕЕРЕЕ ЩЕ вое рое вое рое вое рое 5 
АЕ. 
—— Краска водоэмульсион- 
о ная ВА-27 : кг | 21,1| 16 | 20,6| 15,6| 18,7| 141| 01 
НЕ 
8 Код графы З ў Е |е оо јео 
Е Е ЫЕЕЕ 
05 } 
Привязка к ЕНиР $ Е8—1—15 
06 
07 
154 [5 86]. Механизированная обработка потолков 
08 под фактуру «Шагрень» ; 
= Я Состав рабочих операций 
1. Приготовление фактурного слоя в Я 
10 ручную. 2. Механизи 
ей } рованное 
1] ение первого фактурного слоя, 3, Выправка отдельных мест 


2219 


пуастйчным гипсополнмерцементным составом ИЛИ ШП 
$. Механизнрованное нанесение второго ф 


Таблица 104. Нормы на’ 100 м? 


Матернал 


Состав типсополимерцементый. е 
В том числе: 
апсоцементно: спуцполанавое ВЯ 
жущее . 
известково- -клеевой замедлитёль 
схватывания гипса 
пластифицированная поливинил- 
ацетатная дисперсия 50%-ная 


Состав карбоксилатексномелово- 


песчаный * 
В том числе: 


карбоксилатексно-меловая шпат- 
левка Бох 
песок 


Код графы 


Привязка к ЕНиР 


Е : 2455 [5 87}. Фактурное отделывание поверхностей А 
в == Состав рабочих олераций 


= Е = 


паз и 


ЕЕ 


асбест ыпучиї 
пыль 2 ВА > 


клей е 


кг. 


ст: 
21 Очистка поверлностие ветошью. 2. Нанесение фактурного со 


. Нанесен 

[2 не 

Ы Выправка Ы факт : 
За отдель- О состава | 
Е ных мест | | 
5а вручную | перво- второ: 
шо а ГО | СТО 


ї 


“Единица из- нолае 


атлевкой 
актурного ‘слоя, КЛМ, 


окрашиваемой поверхности 


01 | Е 


$ Е8—1—17. 


Г 


мерения 


Продолжение таба. 105 


' І 2 З 4 
ЕГ 5 06 
ЕГ 72 07 
кг 5 08 
л 34 09 
кг 34 10 
Кг А п 
белила ЕГ 24 12 
олвёа КГ 6 13 
Ветоть кг 1 14 
Бумг2ға стеклянн ма 4 15 
Кол графы | 01 
Привязка к ЕНиР т | Е8—1—23 
156 [5 83]. Вытягивание филенок 
Состав рабочих операций 
| 03 1. Нанесение окрасочного состава на поверхности стен. 
17 Таблица 106. Норма на 100 м филенок 
| к: - 
Ф | Масляными крас- | вестковыми крае. | з 
= ками 
я Матереал ЕЕ Ё 
22 5 
аа 25 | в | зо [55 | 25 | з | 8 
кд. - 
го 01” 
Е го сот? | Став опрасочный кг | 018 | 0,35| 0,52| 07| 0,21 | 0,46] 01 
том числе; . 
ти олифа - ЕГ 0,02 | 0,04 | 0,061 — | — | — | 02 
рхӣбс белила пинковые 
т тертые кг | 0,04 | 0,07| 01 | — | — 0з 
Каня краска тертые кг” | 0,12 | 024 0,361 — | — | — [о 
м СА мел молотый г | — | — | — | 0,05] о | 0,2 | 05 
хлей малярный · кг Е — | — | 0,011 0,02 | 0,03 | 06 
| 4 краски сухие кг | — | — | — | 0,04 | 0,08 | 0,12| 07 
01 Е 
в авы 
Т2 | 
03 и а а а 
0 Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—21 
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157 [$ 89]. Разделыванме стем по клеевому окрац 
"нванн 
Состав рабочих операций 


1, Нанесение окрасочного состава для разделывания 


Таблица 107, Нормы на 100 м? поверхности 


; Вид разделыйания 
5 валиками пабрызгом 
© 
Материал а Количество составов Вид поперх. 
я НОСТИ 
2 = 
Е Е К 
а а з [8 
ка 
Состав окрасочный 
сна окр кг 10,2 | 20,6 | 30,9 12,6 | 14,3 | 0 
краски сухие кг 2 4 7) 
мел молотый кг 4 8 (о И и г 
клей мездровый кг 0,8 1,6 2,4 0,2 03 КҮ 
НН ны | | 
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 


Привязка к ЕНиР 


$ Е8—1—20. 


158 [5 90}. Разделывание под дерево м естественный камень _ 


Состав рабочих операций 


1. Очистка поверхности ветошью. 2. Нанесение масляного окрасот _ 
ного состава для разделывания поверхности под дерево. 3. Нанесение 
клеевого состава для разделывания поверхностн под естественный ка 
мень, 


Таблица 108. Нормы на 100 м? поверхности — Ж 
& ——\ 


Вид разделывания 


под естественный | 
камень Ре 
————– и 
под де-| Вид поверхносте |. Ё Я 
рево о 
‘штука? |. 

‘дерево турка 


"| а | Вдивица измерения 


› Состав масляный - 
В том числе: Й 


олифа 
9 х 


‚мень 


у окрасоч 
Нанесение 
-ННЫЙ к2* 


Жод строка 


е о 


Продолжение табл. 108 


ски тертые кг 1,8 5 = 03 
Сар клеевой Кг == 26,6 30 04 
м числе: 
Я молотый Кг — 14 15,8 5 
клей мездровый Кг == 0,4 0,5 | 06 
краски! сухие кг — 1,6 1,7 07 
Ветошь кг 0,1 0,1 0,1 | 08 
—д—дЫтж в —ы—ы—— 
Код графы | 01 | 02 | 03 
—Ж——<———_—————ы—ы—ыы—ы—«Э_— 
Привязка к ЕНиР | $ Е8— 1—24 


159 [$ 92]. Окрашивание фасадов силикатными составами 
Состав рабочих операций 


1. Обметание ветошью. 2, Нанесение цементного раствора при под- 
мазыванин трещин и выбоин. 3. Приготовление грунтовочного состава. 
4. Нанесение грунтовочного состава на поверхности рустов и откосов 
кистью. 5. Нанесение грунтовочного состава на поверхности стен ва- 
ликом. 6. Приготовление `‘окрасочного - состава. 7- Нанесение окрасоч- 
ного состава на поверхности рустов и откосов кистью. 8. Нанесение 
окрасочного состава на поверхности стен валиком. 


А. Фасады простые 


Таблица 110. Нормы на 100 м2 окрашиваемой поверхности 


Е Е АЕ НЫЛ Евы 


, Подго Окрашивание & 
Единица | “товка | Грун- Б 
Материал измере- | поверх: | ТОва- 
ния ностей ние первое| второе| & 9 


а ЕА ра 


1 ЕЕЕ 5 6 |67 
а 


Соетав окрасочный, готовый 


Для применения КГ — 66 66 55,4 | 01 
том числе: Г 

жидкое стекло калийное 

С удельным весом 1,41 Кге — 27,3 | 14,8 Ил | 02 


гидрофобные жидкости 
ГЖК0 *, ГЖК-М 30%- 
ной концентрации (исход- 
ная) * кг — == 
краска силикатная сухая“ КГ — — 30,9 | 26, 
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чь | 
№ 
З м 
Ч а" 
т |“ 
тым 07 
) 
4 
) 
Зерхиосту 
'Шнвание 
& 
вто. 9 
рое 8: 
Е 
69,3 | 01 
13,91 02 
2,9 | 03 
2,9 | 0 


у 


и откосов кнстью за два раза. 4. Нанесение окрасочиого 
в 
тї. русто 


нос а поверхности стен фасада валиком за два раза. 
состава " покрашивании перхлорвиниловыми состава - 
оне шпатлевочного состава. 2. Шлифование поверхности. 
зА есение окрасочного состава по периметру стен и проемов кистью 
не 
3. р. раза. 4. Нанесение окрасочного состава валиком за два раза. 
за ДВ 5 
А. Фасады простые 
блица 112. Нормы на 100 м? фасада (код. гр. 01) и 100 м? 
та окрашиваемой поверхности (код гр. 02) 
С—С 
Единица из- Перхлорви- Код 
Материал мерения Известковая ниловая строки 
атр. 
Состав известковый кг 144,3 — 01 
В том числе: 
известь негашеная к 19 = 02 
цементный раствор м 0,06 = 03 
Состав  перхлорвинило- 
вый Кг — 89 04 
В том числе; 
состав готовый КГ — 78,2 05 
растворитель Р-4 или 
сольвент-нафт кг — 10,8 06 
шпатлевка перхлорви- 
ниловая кг — 1,6 07 
г краски сухие Кг 0;9 — 08 
Пемза кг — 1,42 09 
Ветошь кГ 0,1 0,4 10 
Е ЕВ ЕЕ 
Код графы \ | 01 | 02 
Привязка к ЕНиР $ Е8—1—13 
- - Б. Фасады сложные 
Та блица 113. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 
Материал Е Известковая | Џерхлорви- | Код 


мерения 


ниловая строки 
анаи ириса анин 


Е е а известковый кг 204,3 01 
том числе: 
известь негашеная кг ! 28,8 09 
цементный раствор м3 0,08 03 
Состав перхлорвинило- Е 
р ЕЕ — 111,3 04 
8 8—458 
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КҮР 


Кт ишни - 
1 
О ОВ ии пон том числе: 
состав готовый кг = 97 
растворитель Р-4 или 8 
сольвент-нафт кг — 13 
шпатлевка перхлорви- Е 
ниловая кг — 
Пемза кг и г 
Ветошь кг ‚13 05 
Краски (сухие) кг а. 
Код графы ВЕН [1 е а |. 02 
Привязка к ЕНиР Гивена | ви > $ Е8—1—18 


161 [5 94]. Окрашивание фасадов органоснликатными составами 
Состав рабочих операций 


1. Нанесение окрасочного состава на поверхности рустов и откосов 
кистью; 2. Нанесение окрасочного состава на поверхности стен вали- 
ком за первый раз. З. Нанесение окрасочного состава на поверхности 
стен за второй раз. 


А. Фасады простые 


Таблица 114. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


Окрашиванне Код 


строки 


Единица из- 
мерения 


455 Материал первое | ° второе 


рганосиликат- 


т 


оставажи 


в И откосов 
стен вали: 
товерхности 


хности 

р 
Код 

—— стро ки 


02 
03 


пм ани ав навык 


Б. Фасады сложные 


Таблица 115. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


ра Окрашивание 
Единица из- ВАН: Код 


Матернал мерения | строки 


первое второе 
ганосиликат- 
И Е Ет 32,6 26,6 01 
а том числе краска 
ЗОДТ заводской по- 
Отвердитель тетрабуто- 
кентитан Г 0,25 Б 3. 
о ЕНЕ ЕНН ИНЕ 
Коца | 01 | 02 


аас ЕЕ СЕЕЕВЕЕЕЕЬБЦИЕЕРЕИНИРИНЫЕНЕЫНИНЕННЕЗЕЕЕЕА 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—18 


162 (3 95]. Окрашивание фасадов 
кремнийорганической эмалью КО-174 валиком 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение эмали на поверхности рустов и откосов кистью. 2. Нач 
несенне эмали валиком. 


А. Фасады простые 


Таблица 116. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


Окрашивание 


материал И 
Эмаль кремнийорганиче- | 
ская КО-174 \ кг А 18,9 16,9 01 
Е ЕЕ НЕ ЕН 
Код графы | 01 | 02 
ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕАН ПЕНЕТА т 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—18 


в" 297 


Б. Фасады сложные 


Таблица 117. Нормы на 100 м: окрашиваемой поверхнос 
ти 


Ок > 
мелена 5 Зааны. 
первое | второе Строка 
Эмаль кремнийорганиче- 
ская КО-174 кг 23,6 21,1 01 
Код графы 01 | 02 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—18 


163 [5 96]. Окрашивание Фасадов кремнийорганической эмалью 
КО-174 с добавлением талька 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение окрасочного состава на поверхности рустов кистью за 
два раза. 2. Нанесение окрасочного состава на поверхности стен фа- 
садов валиком за два раза. 


А. Фасады простые 


Таблица 118. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


Окрашивание 0, 
Единица из- ла 
Материал = мерения , 


Е 


первое 


эмалью 


КИСТЬЮ за 
+ стен фа- 


Б. Фасады сложные 


119, Нормы на 100 м” окрашиваемой поверхности 


Таблица На ть 7 
о Окрашивание 
Единица из» анаи и ` Код 
Матернал мерения ба | Перов строки 
став окрасочный кр 49,1 45,6 001 
0 а 
В том 74 кг 32,7 204 02 
е в кг 10,4 15,2 03 
та 
Код графы | 01 | 02 
АСЕ НИ ВНЕ ЕО 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—18 


164 [8 97]. Фактурная обработка фасадов мраморной крошкой 
с помощью крошкомета 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение грунтовочного состава из краски ВА-17 на поверхнос- 
тн рустов и откосов кистью. 2. Нанесение грунтовочного состава из 
краски ВА-17 на поверхности стен валиком. 3. Нанесение клеящего 
состава из краски ВА-17 на поверхности рустов и откосов кистью, 
4. Нанесение клеящего состава из краски ВА-17 на поверхности стен 
валиком, 5. Нанесение декоративной крошёи, 


Таблица 120. Нормы на 100 м” офактуренной поверхности 


Нанесение 
Единица Грунто- | Нанесение декора- Код 
Материал измере- вание клеящего ТИВНОЙ строки 
НИЯ состава крошки 
Краска ВА-17 кг | 335 66,5 01 
Рошка декоративная кг И 407 02 
том числе: 5 
крошка мраморная кп — — “396 03 
антрацит кг — — 1 04 
Код графы | тот | 02 | 03 


Привязка к ЕНиР. $ Е8—1—18 
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Комплексные нормы 


165 [5 98]. Окрашивание кистью 
оштукатуренных и бетонных поверхностей 
клеевымн составами с полной подготовкой 


А. При грунтовании поверхностей клеевь 


М мМыловаром 
Таблица 121. Нормы на 100 м2 окрашив 


аемой поверхности 


Вид окрашивания 


Є простое улучшенное высококаче_ 
Ў ый ственное 
№ 
Материал м 0 чанда 
д 5а А 
ТРО : 
ТЕЕ СЕВЕ ИЕ 
ааа УВ Е: 
Паста меловая кг | 19,8 | 21,8 | 22,5 24,8 | 25,3 |27,8 01 
Шпатлевка масляно- 
клеевая кг 5 5,5 5 5,5 | 79,4 87,5 | 02 
Концентрат мыловар- 
ного грунта кг | 1,46| 1,63) 1,46] 1,63 | 146 1,63 03 
Краски сухие (пиг- 
мент) кг | 17| 187 а | 187 | 17 | 1871 04 
Ветошь кг — — 0,01 | 0,011! 011 0,121 05 
Пемза * чи — — ‚12| 0,12 | 0,24 | 0,26| 06 
Шлифовальная бума- 
га 0 р м == — — = 0,08 | 0,088 07 
Код графы 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 


Привязка к ЕНиР $ Е8—1—15 


Б. При грунтовании поверхностей известковым мыловаром 
Таблица 122. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 
Еа ЕЕ | Вид Бхрашиваня 


высококаче- 
простое улучшенное ственное 


о 


и 
СЕ 
а ЕЕЕ 
ЕЕ 
в ЕЕ о 
В 58= | в 
| 7 


Код строки 


потолки 


т 


р 
|278 о 
87,5 7 
| 1,63 | 63 
| 1,87 | 04 
| 0,12] 6 
0,2616 
0,088 | 07 
06 
ВЕ 
70м 
ОСТИ — | 
| 
2225 
ач6- 
ое 
2 
2 
8121 
в | 
о} 
си 
0 


масляно- 


ев кг |5 55 |5 |55 |794 1875 | 02 
клевая о. венно | кг| 05 | 0,55 | 05 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | 03 
наю. ае кг | 0.06 | 007 | 0.06 | 007 | 0061 0007 [01 
Оба гашен | кг| 33 | 42 | 38 |42 | 38 јаз |6 
а тхне (пиг- 

Е кг в 1687 ат вт | 17 |187 | 06 
Вегопь к | — | — |0,01 0,011] 01. 0,12 | 07 
а к | — | — | 0121 0.12 | 0941 0,26 || 08 
лифовальная бума- 

па Е ЕЕЕ 0,0881 09 
соо ООЗЕ В ОО ЕО ЕНЕ 
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 06 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 


В. Пра грунтовании поверхностей купоросной грунтовкой 


Таблица 123. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


Вид окрашивания 


5; простое улучшенное высококаче- 

а ственное 

© 

8 

Материал = 5 А 2 

С Еа == = х 

= 9 92 ем Я 
о Бо Бо 5 

Е; 3 Е оо = ое = З 
Е Я м Е 2 а = 

= 355 Е 3 5= 5 а ББ Б 5 

2 КБ =. = 
ав ПЕ 6 | Е 6 |9 
м оо = Е оо = в 5 = 2 


С) 
оо 
Ф 


Паста меловая ^ кг | 19,8 |21,8 19225 1948 |25,3 127,8 [01 
патлевка масляно- . Ї 


Клеевая ЕБ |55 5 5,5 |79,4 187,5 | 02 
Клей животный кг | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0'25| 08 
ыло хозяйственное | кг | 0,27 | 03 | 027 | 023 | 027 | 023101 
лифа кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0;03 | 0:031 05 
Паста медовая. кг | 415 | 4,57 | 415 | 457 | 415 | 457| 06 
Упорос медный кг | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 055| 07 
Е сухие (пиг- ‹ а п" 2 
т кг |1, 1,87 | 17 | 1.87 | 17 | 187 
Ве, кг | — оо | оош Ош | 02| 9 
СЕ| 0:12 | 0.1215 0.22 65510 


д, 
| 2 | 8 | 4 | 5 | 6 7 | 8 |, 
га м? | — — — — | 0,08 | 009 7 
Код трафы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 


166 [5 99]. Простое Масляное окрашивание поверхностей кистью 


А. Окрацшвание кистью 
Таблица 124. Нормы на 100 м2 о 


крашиваемой поверхности 
Вид окрашивания 


белилами разбеленным составом 


по штука- по штука- 5 
Е турке.н | по дереву турке и | по дереву 
Е бетону он 
Материал 8 ——— е 
Е : Е | 
Е а Е 
Е я Е Е Е| 5 Е ва |9 
5 о = 2 Зо Е 5 
2. © 2 с © = 5 2 5 Я 5 © 
шї 5 8 ВЕ 2 о Е ом Е РА 
н применении готовых к употреблению составов 
' масляно- а 56 01 
в ое 155 , 
29,3 [32.2 258 27.8 мв (72 в 
7.8 |`8,6 ЮО 
шь бА 10,06 | 0,06 08 о 0.0 06 |006 | 0.06 и 
Е Е кра |012. | 012 | 02 [ , 
ры га 2 


потолки 
Код строки 


еә > 
зтаее 


= 535.53, 


< 


Б. Окрашивание валиком 


табал ца 125. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 


не. | 
—— Окрашивание 


——_—_ 


белилами разбелевным составом 
Ъ— —_ 
по штука» по штука- 
Ы турке и по дереву турке и по дереву. 
б бетону бетопу 
Е 
Матернал о 5 Б 
Е я 9 
8 А 8 Е 
г: о о Ё 
|= 5 . 8 Я уа Е 
Е я я ня Б я 15 яя б о 
Я во | ва |9 о | ват. | м 
2 р 5 2а 9 Е 5 Рд 5 о 
А) 5 Е Ббк | в 5 Е ок | Е м 


При применении готовых к употреблению составов 


Шпатлевка масляно-. 


клеевая кг 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 01 
Состав масляный кг |31 |34,1 32,2 |35,4 |27,8 |30,6 27,3. 129,9 02 
Олифа кг | 10,6 [11,7 8,58 | 9,46 | 10,6 |11,7 8,58 | 9,46 03 
Ветошь кг 0,06] 0,06, | 0,06 | 0,06 | 0,06.| 0,06 | 0,06 | 0,06 | 04 
Пемза кг 0,12] 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12] 0,12 | 0,12 10,12 | 05 
При применении густотертых красок 
Шпатлевка масляно- 
клеевая кг 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 06 
Олифа кг | 16,6 |17,2 15 16,5 18,6 |20,5 17,8 |19,6 07 
Белила густотертые кг |25,4 |27,9 | 25,4 |27,9 |16,5 |18,2 15 16,5 08 
Пигмент тертый кп | 0,528] 0,583] 0,44 | 0,484) 3,28 3,63 3,08 | 3,41 09 
Ветошь кг 0,06] 0,066] 0,06 | 0,066| 0,06 | 0,066] 0,06 | 0,066] т0 
Пемза . кг 0,12] 0,132| 0,12 | 0,1321 0,12 | 0,132] 0,12 0,132] Ш 
А Е а ее СИ. 
Код графы | 01 | 02 | 03 04 | 05 | 06 07 | 08 
ша а ъа а оваа Е аЬ ВЕКЕ 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 
167 (5 100]. Улучшенное масляное окрашивание поверхностей 
А. Окрашивание кистью 
Таблица 126. Нормы на 100 м2 окрашиваемой поверхности 
Окрашивание 
[5 ЫыФд—ыы— 
и Е белилами 
© 
5. АВ 
Е по штукатур- 
Материал 9 ери т по дереву 8 
Я Е 
Е \ отол- потол- Э 
х стены ки стены ки окна 5 


со 


1 2 З 4 5 б 7 


При применении готовых к улотреблению составов 


Шпатлевка масляно- Е 
леевая кг , [| 37,9 | 41 
Состав масляный | кг | 25,1 | 27,7 | 244 26/5 26/9 0 


2332 


Продол Се 


Ние табл, И 
) 
я | | 2 3 | 1 | 5 6 : б 
ТАА 
Олнфа кг [1° Ва нет, Г 
3 р 0 
Ветошь кг | 0,31 | 0,31 | 03] 10 10,8 | 03 и я б?" 
Пемза кг 0,72 | 0,72 0,70 0 0,31 | 04 ри 
0 


Шлифовальная бумага * м? 0,84 ‚84 0,84 о 012 05 І и 
( ,84 06 
а аст При применении густотертых красок р 
левка масляно- ғ 


клеевая кг [50,7 |551 37,9 |415 рев? А 
Олифа кг |162 |181 [147 |12 ИЯ 1 
елила густотертые кг |20,4 |225 |199 22’ 2’ 8 

Оке тертый кг 0,48 0,54 04 0,42 С 42 8 ] 

ао Е о О о 081 | № Таблица 1 
Шлифовальная бумага * м2 0:84 0,84 ой о о Г | 

Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | т 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 Е 


| 
Продолжение табл. 126 | 


Окрашивание 


белилами разбеленным составом. 


по | по штука- 
де- турке и по дереву 


Материал реву| бетону 


Единица измерения 
Код строки 


двери 
стены 
потолки 
стены 
потолки 


Ба 


Е ЕИ ЕЕ ва 


При применении готовых к о составов 


г 0,3 (00 
оатиезка масляное | 39.3 |507 28, 1 20 41,2. 56 8 ЯА д т 02 
Состав масляный кр | 25,4 | 22,8 24,3 с 0З 08 
Олифа кг |10,7 | 11,6 10,4 107 м 1з 
. кг | 0,31. 0,31 10211 0311 031 034 |092 9 
Цемза 5 кр | 0,72] 072] 0,72) 0,72) 0,72 о о" г 
та» Ў ма | 0,84| 0,84 гова | 0,84 | '0,84 10 

При применении густотертых красок Й 
Шпатлевка масляно- 4 б а е 393 в 
клеев › | 39.3 |50,7 | 55 |37,9 |41,2 |54, 1 |169 
Олифа кр [15° |181 > 20° |16 |174 |17,4 | ИА 


[№ 
8 
05 
31 | 63 
| Оло 
0,54 В 
НУ Т 
о 
994 08 
0,42 | ® 
0,31 И 
0,72 0 
0,84 | |3 
е 
05 


е табл. 126 


КАТ | | ) | 
А В 
Од строки 


Продолжение табл, 126 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 | № 
59 20,7 113,9 | 15,3 [13,6 114,9 | 5,1 | 14,9 |142 | 09 
лила густотертые ет 0,42 | 2,47 2778 2,34 | 2,62 | 9,9 26 2,48 | 10 
рамот терты? кг | 0,311 0,31] 0,311 0,311 0,31( 0,31 | 0,31 | 0,31] 11 
ветошь, кг | 0,72| 0,72| 0,72 | 0,72| 0,72| 0,72 | 0,72 | 0,72] 12 
По нфовольная Ума |, [ова 084 | 0,84 | 0,54 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 084| 13 
га* 
мы ина 
од 
Привязка К ЕНиР | $ Е8—1—15 
1 Б. Окрашивание валиком 
Таблица 127. Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 
= Окрашивание 
Е белилами 
а. 
о 
Матернал Е те о полдереву, З 
= а 
Е стены | 19707" | стены окна = 
е ки ки 2 
При применении готовых к употреблению составов 
Шпатлевка масляно- 
клеевая кг |50,7 |55,1 37,9 |41,9 1411 01 
Состав масляный кг |27,6 |30,5 | 26,8 |29,6 129,6 02 
Олифа кг |13,2 |147 И 11:9. 111,9 03 
Ветошь кг 0,31 | 0,31 0,31 | 0,31 | 0,31 | 04 
Пемза * кг 0,72 | 0,72 0,72] 0,72 | 0,72 | 05 
Шлифовальная бумага*| м? | 0,84 | 0,84 | 0,84| 0,84 | 0,84 | 06 
При применении густотертых красок 
Шпатлевка масляно- 
клеевая кг |50,7 |55,1 37,9. |41,2 |411 07 
Олифа кг |17,8 (19,9 15,5 |16,9 | 16,9. 08 
Е густотертые кг |22,4 |24,8 21,9) |2469 10450 09 
игмент тертый кг 0,523] 0,594| 0,44| 0,462] 0,462] 10 
Ветошь кг | 0,31 | 0,31 | 0,31! 0,31 | 0,31 | 11 
Пемза * кг | 0,72 | 0,72 | 0,72| 0,72 | 0,72 | 12 
лифовальная бумага* | м | 0,84 | 0,84 | 0,84| 0,84 | 0,84 | 13 
Е Те аа | спа авы косе ЕЕ ЧАНА 
Код графы : | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 
а | с. 
Привязка к ЕНиР 


$ Е8—1—15 


Продолжен, 1 


авов 
При применении) готовых к употреблению сост 


Шпатлевка масляно- 


клеевая 


КГ 


тл я | на] 59 59,2 | 56,5 | 01 | 


‚ [0 
Окрашивание 27 
В белилами разбеленным составом 
= по | по штука- і 
а де- турке и У 
Материал = | реву) бетону ОЎ с 
= вем 1 
5 Орь М 
э а М бу 
5 = = 9 рж 
ЕЕЕ ЕЕ Е: еме алена П] 
я о щ [=] д 9 е} = 5 { И! 
26 ЕЯ Ф 5 Ф в (2) я [е9 | м 
м Е 5 Е 5 В Е № а і но 
Е ‚ масля 
При применении готовых к употреблению составов лаги? 
Шпатлевка масляно- 16801 
клееная кг 39,3 | 50,7 55,1 37,9 |412 |5 к 
Состав масляный кг | 27,9 |95,1 27,5 |244 202 93/2 202 о О ифа, устотерт 
Олифа а в в 0 таз (тов Ото | 29 па ТЕ Бо тертый 
Зетошь, кг 0,31 0,311 0,31 | 0,31 0,31) 0,311 0,31 0,31 У Пигмей И 
Пемза кг 0,72] 0,72 0,72 | 0,72 0,721 0,72 | 0,72 072 ОШЬ 
Шлифовальная бума- А 05 Вет + 
ао МЕ ОВИ Ове) ова] 08:1 ов ови ом 0,84 в овальная бум 
ТИ 
При применении густотертых красок р и 
Шпатлевка масляно- фы 
клеевая ко [103 0507 | 55 (зто [41.2 [оез |412 39,3 | 07 Код гра 
и кг 165 189 22 17,6 | 19;1 19,1 | 19,1 118.6 08 Р 
елила густотертые кг і ў 16,8 |15 16,4 5,61 | 16,4 [15:6 09 
Пигмент тертый кг | 24621 2,721 3,06 | 2.57 | 2.88 | 10.9 | 285 | 25 10 Привязка к ЕНи 
Ветошь кг |0,31 0,31 0,31 | 0,31 | 0,31 0,31 | 0311 0,311 и 
Темза * кг | 0,72 | 0,72 0,72 | 0,72) 0,72 0,72 | 0,72 | 0,72 | 12 
Шлифовальная бума- 
га * м? 0,84 | `0,84 | 0,84 0,84 | 0,84 | 0,84 0,84 | 0,84 | 13 а 
Код графы 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | и | 12 13 \ = 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 1 х к 
Е | Материал 
Е | Е 
168 [5 101). Высококачественное окрашивание поверхностей | ке 
А. Окрашивание. кистью 
Таблица 128, Нормы на 100 м? окрашиваемой поверхности 
Окрашивание 
белилами 
Я 
р по штука- 
5, турке и бе- по дереву 
Ф! тону; - Я 
Материал а аага 8, 
а х 
Е Е а о 
Е я а В 2 2% к 
Е я а ЕЕЕ ЕЕЗ 
ш 5 в о = 9) | Я 
он ев 
І ЕЕЕ 58 
Е Е ий 


М. 
| 
а 2 
ча 
авов го 
1,1 
6,7 | 39,3 |" 
га [25,5 | 
0,31 113 | 
0°55| 0,31 | 63 
562 0,75 Е 
0,8 
и [ов “ 
[.2 
),1 г: 07 
4 |156 | 
,85 | 270) № 
31| 0,31 | 1 
.72 | 0,72| р 
‚84 | 0,84 | 13 
————— 
2 | 13 
ностей 
2рхности 
— 
— 
8 
22 2 
5 
5 я 
О я 


25,4 | 02 
1 масляный кг | 12 |13,4 | 10 (10,3 |108 11071 оз 
. кг |0,36 [0,36 | 0,36 / 0,36 [0,36 10,36 | 04 
би кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1.32 | 05 


* | м? 10,88 10,88 [0,88 | 0,88 10,88 [0,88 | 06 


| кг |25,1 | 27,7 | 24,4 | 26,9 | 26,9 
{ 
| При применении густотертых красок 


тдевка масляно“ 


Шта 
авия кг | 16,2 |18,1 | 14,1 |15,4 |15,4 | 15 | 08 
Олфа тые кг (20,4 |29,5 |19,9 | 22| 22 |207 | 09 
Белила о кг [0,48 |0,54 | 0,4 10,42 10,42 |0,42 | 10 
Пигиейт н кг |0,36 | 0,36 10,36 [0,36 10,36 | 0,36 | М 
Ветоши кг |39 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 (1,32 | 12 


Пе фовальная бумага* | м2 |0,88 | 0,88 | 0,88 [0,88 | 0,88 |0,88 | 13 
|а | о | 63 | и | 65 | о 


6. 
а о 
ИНОЕ 


Код графы 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 
Продолжение табл. 128 
Окрашивание 
разбеленным составом 
к 
Е по штука- 
Е = турке и. по дереву 
Материал = бетону 2 
5 = 
7 = = = 
с сес ран ЕО 
т о = © а С) е. = 
ВЕ 
5 Е 5 В Е 5 кот 


ри применении готовых к употреблению составов 


Шпатлевка · У х 
Г Ка масляно-клеевая | кг 179,4 |92 |54,4 159,3 | 82,3 |59,2 |56,5 | 01 
Олафа масляный. кг |228 |95 |22,2 |243 |216 |223 |23,2 | 02 
Ветощь = кг |11,6 | 13 96 |104 |107 |104 |10,3 | 03 
Па ББ | м | 036 0,36] 036| 0,36] 0,36| 0,36 | 036) 04 
Фовальная © кг | [32| 132| 1,32 1,32| 1,32| 1,32| 1,32) 05 
Зальная бумага* | мг | 088| 0,88| 0,88| 0,881 0,88| 0,88 | 0,881 06 
Шал При применении густотертых красок 
|__ Олфа Ка масляно-клеевая | кг |79,4 192 1544 |59,2 |82,3 |592 1565 | 07 
Дена тусто > кг |181 |20 |16 [17,4 |17,4 [174 |169 | 00 
Пигмент УТотертые кт |139 |153 | 13,6 |14,9 | 51 1149 [122 
Вещь "рты: 7. | кр | 247| 278 | 2.34 | 2,62| 9,9 | 2.6 | 248] 10 
| Пепа — ко | 0,36 | 0,36 | 0,36 036 058 026 с Е 
а: 05300 13232. В 2 ,32 | 1,32 
асар м | 088| 0,88 | 0,88] 0.85 | 0,88| 0,88 | 0,88 13 
| – : - | 
237 


9и 


Б. Окрашивание валиком 
Таблица 199. Нормы на 100 м? о 


крашиваемой поверхност 
и 


5) белилами 
[= 
Е по штука- 

Материал 2 | турке и бе- По дереву 
Б тону 3 
| 60) 
Е Е 
$ | сте: | пох стег | по- 5 
Се ны | ТОЛ- | ны | Тол- | окна | ДВе- = 
| 9; 

РА 


ки ки ри 
При применении готовых к 


употреблен НЮ составов 
Шпатлевка масляно-клеевая 


кг 79,4 92 54,4 59,3 о 

Состав масляный кг |127,6 |30,5 |26,8 29/5 р, 298 01 
Олифа кре | 13,2 | 147 | № 11,9 | 19 | 13 Г 
Ветошь кг | 036 | 0,36 | 036 | 0,36 | 0,36 | 096 | @ 
Пемза кг 1,32 | 1.321 1,32 | 1,32 | 1/32 1,32 | 05 
Шлифовальная бумага * м2 0,83 1 0,88 1 0,88 | 0/88 || 0,88 0,88 | 06 

При применении густотертых красок 
Шпатлевка масляно-клеевая кг | 79,4 | 92 54,4 | 59,3 | 59,2 | 56,5 07 
Олифа кг 17,8 | 19,9 | 16,5 | 16,9 | 16,9 10,5 08 
Белила густотертые кг | 22,4 |248 | 21,9 | 24,0 0040 | 09,8 00 _ 
Пигмент тертый кг 0,528] 0,594] 0,44 | 0,462) 0,462] 0,4621 10 
Ветошь КР 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,361 Ш. 
Пемза * кг 1320001532700 1,32 | 1,32 1.32 219 
Шлифовальная бумага * м2 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,881 0;88:| 13 
Код графы | 01 | 02 03 | 04 | 05 | 5 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1—15 


Продолжение табл. 
Окрашивание, 


разбеленным составом 


Я 

= 

гт] 

$. 

Е по штукатурке и по дереву, 
Материал Я бетону 

СЕ —ЕЕЕЕ 

Я 

Е по- 

Я роте" | тол- 

Е 


оставов 
При применении готовых к употраол. ое 59,2 |5 
р 79,4 |92 , "т | 93/8 |267 
ТИпатлевка ЕН кр |251 |275 |244 |267 |235 
Состав масляны 


кг у о 0,361. 0,36 е 
Озира кп |0000 0350 | вао) 12 
Ветошь кг о р , 0,881 0, 5 
пе р льная бумага * м2 | 0,831 0,881 0,88 ! 
П)лифова, 


ок 
: тотертых крас 
При применении густотеру 


`ТПоатлевка масляно-клеевая 
Олифа 

на густотертые 
пигмент тертый 


Кол глафы 
Прииязка к ЕНиР 


Раздел 4. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 


ва 1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ 


е из Укрупненных комплексных норм на строительно- 
монтажные работы, вып. 2) 


гла 
(извлечени 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


| Укрупненными комплексными Н. вр. и Расн. предусмотрено вы- 
‘нение нанболее распространенных видов работ с выполнением все- 

ко операций, предусмотренных СНиП. 

е вр. н Расц. учтено выполнение следующих вспомогательных 


операций: = 
чистка н правка кистей н других инструментов; 


перемещение и передвижка в пределах одной секции передвижных 
столиков, стремянок и приставных лестниц; 
| перемещение матерналов на расстояние до 50 м пути, приведенного 
к горизонтали, от склада (колерной мастерской) или площадки подъ- 
емника (прн работе на высоте) к рабочему. месту. 
3. Н. вр. и Расц. не учтено и нормируется дополнительно; 


й 


приготовление клеящих составов; 

управление подъемниками и транспортными машинами. 

4 Н. вр. и Расц. предусмотрено выполнение работ в помещениях 
с площадью пола более 5 м2. Шри оклейке помещений с площадью 
пола менее 5 м?, а также встроенных шкафов простыми и ‘средней 
плотности обоями Н. вр. и Расц. умножать на 1,2. 


169 [5 23]. Оклейка стен обоями 
Состав работ 
1. Подноска материалов к рабочему месту. 2. Очистка от набела 


по Д0 Я Зерха стен (при оклейке по монолитной штукатурке, бетонным поверх- 

БЕ : т листами сухой штукатурки). 3. Прочистка стен (при оклейке 
ре г Е штукатурке). 4. Обивка стен картоном (при оклейке 

ее - ке по ы поверхностям). 5. Оклейка стыков бумагой (при оклей- 
в А Зан сухой штукатурки и по деревянным поверхностям). 

А баз а ровных © клеевого состава на поверхность стен. 7. Исправление 
615 ый 15 А пме р мест шпатлевкой (кроме деревянных поверхностей под про- 
295 |114] |8 пемзой Средней плотности обои). 8. Шлифовка прошпатлеванных мест 

Я Н (кроме пове 


зой (под рхностей, указанных в п. 7). 9. Сплошная шлифов- 
Штукатурке м плотными и тиснеными обоями по монолитной 
Р 2инкрустоу нным и деревянным поверхностям, а также под оклей- 
0. еа бо по всем видам поверхностей, кроме деревянных). 
ные обон о „(под простые, средней плотности, плотные и тис- 
мност). и 2 дее по монолитной штукатурке и деревянным по: 
“ПЛОТНОСТИ. 1 60 акленвание внахлестку полотнищ простых и сред- 

5 550ев и впритык плотных, тисненых обоев и линкруста. 
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55 Ў 
е." 


Таке. 


Гранспорсные 


Наименование работ 


Оклейка обоямн поверхностей 


Разгрузка материа- 
лов с транспортных 
средств 


Подсобно-вспо- 

могательные ра- 
боты, не учтеные 
Н. вр. и Расц. 
строк № 1, 2, 3 


Подноска матерналов 
от места разгрузки на 
склад (колерную мас- 
терскую) на расстоя- 
ние до 30 м пути, пря- 
веденного к горизон- 
| тали 


Добавлять на каждые 
последующие 10 м 


Перемещение штун- 
ных материалов и 
| клеящих составов от 
‘склада (колерной мас- 
ой) к подъемни- 
‘расстояние ДО 
‘пути, приведен- 


к горизонтали 


рабочие ! 


» 
Нормы времены 


По моколитной 
штукат 
бетону 


По листам су 
хой штукатурки 


По деревянным 
поверхностям 


Независимо от 
вида поверх- 
ности 


То же 


оклеенной поверхности 


100. № 
== Обов 
тые и средней тисненые и плотные линкруст 
ПРОСТ лотности Р № строки 
С без бор- с бордю- | без бор- 5 
вз бр с сардо: 2 ора ром дюра с бордюром 
д 
Г. 182 БЕТЕ 9 | 0 
19 99 26 30 36 43 1 


су. 30 
КЕ н р 145 15,5 19 25 30 5 
ве 3—8 | 10—66 | 11—83 | 14—82 | 19—13 23—13 
Е и 
| 
в 59 | 19 22 26 30 29 31 Я 
| | 379 | 16—08 | 19—79 | 23—13 | 22—00 26—06 
(по тр.в-# 
—. 
и | 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0;02 
рх Г | 0003 10003} 10003 |0==01,37| 10=053 | 0013 
| 0,0 
геа 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5 
26 | 0—02,6 | 10—026 | 0—026 | 0—026| 090—025 


0, 
Е 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
10-0057 | 100077 | 102007 |20007 | 02007 


04 
т о 0,4 0,4 0,4 0,4 
| 2 | 102202 | 0—222 |`0—295 | 0—525 7 


241 


Подсобно-вспо- 

могательные ра- 
боты, не учтен- 
ные 'Н. вр. и 
Расц. строк № 1, 


примечание. 
В этом ‹ 


обязательна, 
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| И ек 


БЕ 


Доб» М 
Добавлять на каждые | Независимо от 


последующие 10 м вида поверҳ- 
ности 1 
Подъем матерналов в 
рабочую зону подъем- 
никами на высоту до То же гөр 
Ом й 
На обое- = 
реза- 4 
тельной Е Р 
машине ы 
і 
Обрезка 
кромок обо- 
ев 
вручную 


Раскрой обоев на 00 
лотнища © подборе 
и подгонкой рисунка 
и  комплектованием 


обоев на комнаты 


Й т === = | 
\ 
| | 


Продолжение табл. 


| 
| | ов | 008 0,08 0,08 0,08 0,08 
| тиз оз | 0—3 | 06—03 0013] 0—0 


2 дыва 
П оз кеов 0,3 0з 0з 
7103 | 06—19 | 0—19;3 | 70—193 | 0—193 | 0—193 
Аа.) 
Баната) 
4 | 0,24 0,34 0,53 Т0 
019. 02967 0—415 
АРААНЫ к ке ЭП КОМА 


2 п 


0/73 0,73 0,73 75 
0—50,8 | 0—508 | 050,8 


г бд е | 
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т 


Глава 2. ЕДИНЫЕ НОРМЫ 


(Извлечение из сборника 8 ЕНир вып, |) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. В пормах приняты следу 


ющие обозначе 
ААВ Ам печатные — прост» Тия 


бумажных 


ые; Г, Гв— дуб Обоев, 

плотности; к. у Ублированные — : 

ан ости; Б, Бв — печатные тисненые и В, В НЫ Средней 
2 — плотные; ег 

1ые; Гв и Гм — дублированные с пленочным п н рирован 


влагостойкие. 


2. 1 
В помещениях, предназначенных под оклеивание обоям 
И, Ж: 
ны быть закончены все малярные работы, кроме окрашивания а 
П 


установки и окончательного окрашивания наличников 
З! Материалы, применяемые для оклеивания 


соответствовать требованиям действующих станд 
условий. 


ОЛОВ, 
и плинтусов, 


поверхностей, ДОЛЖНЫ 
артов или технических 


4. Поверхности, предназначенные под оклеивание отделочно-деко- 
ративными пленками, с нанесенным на них в заводских условиях не- 
сохнущего клеящего состава, прошлифовываются, протираются ве: 
тошью от пыли и подготавливаются к оклеиванию в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к качеству подготовки поверхностей 
под окрашивание масляными составами. | 

5. Поверхности строительных конструкций, подлежащие подготовке © 
и оклеиванию обоями, не должны иметь отклонения от проектного поз 
ложения и дефектов, превышающих приведенные в табл. 1. 


Таблица 1. Допускаемые отклонения поверхностей, подлежащих — 
У подготовке к оклеиванию обоями 

Е Е о ЕЕ ей 
Предельные 

размеры мест 


Допускаемые отклонения ных риа 
м 


Е ? ВИН, 
ЕЕ ВЕ хов Ко но рако 
Е - 0 і © хо 59 ! 
Е 1 Зна 58 ЕЕ за 
а на во се ЕЕ 
Е о 19 5 Бо ОЕ 5 
8 шоо 5 я 
бы ЕЕЗ 58 ЕБВ вава 
55 ЗЭ Е СВЕ 385 ОЕ 
59 хЕбо - (= а 
ах о ЕЕ нано вов ЗЕЕ ЕВЕ 
- За ЕЯ 5 
3 СВЕБ | Бак | 88% | 58511 
ЗЕ Ба = Я : 
: Не 6 мм 
‘15 мм на | 10 мм на 10 мм 


ех 
Не ‘более. трех о высоту 


тей 
О Роиной или | пли длину | Мент 
высотой до | помещения 
5 мм включи- | 
тельно аА Г 
прим 
ат \ овыми К ПР” 
6. Оклеивание поверхностей ОН о ре 
БЕ 1 товл ь. В 
І нного приго т ческой 
аа И ` производственно-техноло 
н (7 


обоев производится 


„Зе... 
; РДЕ 


- Е р П 


соответствии с 
н: поверхностей 


пие подготовке 
проектного по 


и № 
й, подлежаи 
" 


\3 


А 


хака склее- 


= 


раке" 


аа 
ЗА 


> 


и включает обрезку кромок обоев, вырезку. (перфорирование) 
по высоте окленваемого помещения, подбор обоев и комп- 
полотнищ. Обрезка кромок’ обоев производится на обоях 


с одной стороны, на плотных —с обеих сторон. 


лектаШиН 
полоти 
лектование 
= 
а отделочно-декоративных пленок из 
А 


тавлИв 4 
ао При площади оклеиваемых поверхностей до 1500 м? и 


поливинилхлорида 
аются, по требуемым размерам непосредственно на объекте, 


отсутст- 
централизованного приготовления материалов допускается приго- 


вин ение материалов на строительной площадке. 


вл 
В. При подготовке к оклеиванию обои (за исключением линкруста) 


выдерживают, при температуре около 20°С в течение 9 чв раскатан- 
ном состоянии, сложенными в стопу лицевыми сторонами одних кус- 
ков К лщевым сторонам других кусков. Скатанные рулоны линкруста 
выдерживают 5 мин в воде с температурой 50—60 °С. 

После размягчения лицевой стороны и набухания бумажной основы 
рулоны линкруста раскатываются, укладываются в стопу лицевой по- 
зерхностью вверх и выдерживаются 8 ч. 

10, Допускается перед наклеиванием обоев подклеивать линию вер- 

| ха обоев обрезком того же цвета для придания четкости и ровности 

наклеенным обоям. 5 

1, Нормами $ Е8—1—28 предусмотрены очистка и обеспыливание 
поверхностей стен вручную. 

12. Качество обойных работ должно удовлетворять следующим тре- 
бованиям СНиП 111-21-73* «Отделочные покрытия строительных кон- 
струкций»: : 


на оклеенных поверхностях не должно быть загрязнений, пятен, 


пузырей, доклеек, перекосов и отслоений; стыки полотнищ обоев долж- 


НЫ быть вертикальными. Отклонение полотнищ от вертикали не долж- 
10 превышать 5 мм на всю высоту помещения; 
все полотнища должны иметь одинаковый цвет и оттенок; А 


л пригонка обоев на стыках полотнищ должна быть выполнена с со- 
ЛЮдением рисунка; х8 


со 0 
Т единение полотнищ обоев, накленных внахлестку, должны быть 
ращены 


мых п К световому потоку; соединение полотнищ обоев, наклеен- 
Е ритык, не должны быть заметны на расстоянии 2 м; 


(5 
д, Допускается заклеивание 
ПОД элект 


Проце ч ; { 
моца ‘се оклеивания поверхностей должен осуществляться опера- 


тооло контроль за выполнением необходимых н дополнительных 
гических операций 


1) о чие Должны з 
указ 27 %МОтренцы 
АННОЙ рлары 
Дор 10сле 
оста овател 


обоями плинтусов, наличников, подста- 
Ророзетки и выключатели; 


нать и выполнять ‘все требования (этапы, опера- 
е настоящей главой сборника норм, вытекающие 
СНиП, обеспечивающие требуемое качество работ. 
21:007909 технологических операций при оклеивании, 
5 ©00олми, пленками и другими материалами в зависимости 


в. Ў І 245: 


р 
т 
ЕД2 


-- М з 
Га Къуу } 
гаолиц ә і 


бетонным м гик 


і 


РаЕСБИЕ в обесизнивг- 


Ознстка верха стен ог 


Состав 
операций при охленвании 


мо 


\росуцақи 


—1—2$\. Оклень 


работ 
по монольтной 1 
солистовым поверхностям обоями, 
материалами 


крой Ухаа аот 


оке 


ПРА млущех 


м последова тельность 
итукат урке, 
пле 


хол 


И ИЛЯГО: 


Оклецвание 


атой штукатурке 


мажными 
& | 
В: | 
о 5 
Е 
роте ре 
4 | | в | т | 8 
Зи е а 58 Е 
ТЕЕ Ив 
| Рай 
р 
Зра зе Би 
в ра ыа 
а 8 
у + 
| 15 У 
Е раг 


обоями бу. 


поморҳцок 91! 


вл 


К 


Одод, 


анме стен обоямн № пленкамн 


„ТеХнологическ, 
Отонным, гис 
"ками и други 


по бетонным, гипеобетонным 
и ГИПСОЛИОТОВЫМ поверхцо . 
ТЯМ 


пленками 

поливинил 

Хлоридных 
ми на 
основе 


> | бумажной 


Е 


| 


абл 
Хах ТВ 


Клеи, 


ани 


тканевой 


еә 


стойкими 


А 


науча 


= 


= 
и 5 
ЕЕ 
|: 
РЕ 
9 
а 
пет 
+ 
т 
} 
+ 
т 
2 
< 
2 
и 
2 
+ 
# 
+ 
Р, 
7 
3: 
и 


"повер 
ваеиЫХ клеевого 


соста 
ленок 
обо ие клеевого 


5 


ве полотнища 


НАНЕСЕ зторко на 


‚ пле- 
полотнища обоев, = + = ЕЕ == = 


к гнваннёе ПОлО7- т 
РЕЩ знахлестку. — == — Е = =— = = — 
Неклевванне ПОЛОТ- ; т р 


Таблица 2. Состав работ и последовательность технологических оле- 

раций при оклеивании поверхностей по листовым материалам индустри- 

ального производства и по деревянным поверхностям обоями, пленками 
и другими материалами 


Оклеив 


по’листовым материалам ин- 
дустриальвого производства 


во деревянным поверхностям 


пленками 
поливинил- 
обоями бу- | хлорндны- хлоридны- 
и мажными ЕЕ ЕЕ 
ций пера освове оскове 


и сред- 


ней плотности 


плотными влаго- 


стойкими 


плотными влаго» 


простыми н сред- 
ней плотности 
стойкими 
бумажной 
линкрустом 


линкрустом 
тканевой 


лкацевой 


„> | бумажной 


- а. 


Оҹиотқа м обеспыли- 
мание 
Исправление неров* 
НЫХ мест шпатиевкой, 
ПАС 


Шзифозание прошпать 
чеванных мест пемзой 


Очистка верха стен от 
следов окрасочного 
состава 


Нанесение линии вер- 
ха  оклемвания стен 
обоями, пленками 


Нанесение клеевого 
состава на поверхнос- 
ти стен 


Нанесение клеевого 
состава на бумагу и 
окленвание ею поверх- 
ностей 


Шлифовавие пемзой 


Нанесение клеевого 
состава на бумагу н 
оклеиванне ею поверх- 
ностей второй раз 


Шлнфование пемзой 


Повторное нанесение 
клеевого состава по 
периметру оконных и 
дверных проемов, по 
контуру стен, а также 
в углах и других мес- 
тах пересечения 


Нанесение клеевого 
состава на полотнища 
обоев > 
Нанесенне клеевого 
состава повторно на 
полотнища обоев 


Наклеивание полотнищ 
внахлестку 


Наклеивание полотнищ, 
+ впритык Е 


Я р 


> 


2А 


15 


Е 


— 


— 


== 


> 
а 


59 


ло монолитной штукатурке, бетонным, 
ГА 


пклеивани а гипсолистовым поверхностям стен 


аипсобетонным 


3, Нормы времени и расценки на 100 м? 


оклеиваемой 
та блииа поверхности 
7 Оклеивание 
| и 
о пленками по» 
я обоями бумаж- ЛИВИПИЛХЛО- 
8 ными ридными на 
я основе 
Га работ 5 12 
ван 
Наимето! 8 = 5 Р я 
7 Е] 8 5 4 = Р 
еи Я ЯР 2 о 2 
@ 2 йо |. е 
й Я ш а А о 5 Р 
а НЕ | ЕР 5 Еа а 5 
ЕЕЕ ЕЕ ғ 
4 вом | Вах © Е Е э 
о орать 6 


Очистка поверхности 2 разр. 


ие очищенной по- 3,3 Я 
Ваа дисперсией ПВА | 3 разр. оа 
валиком 

1,9 з 
Заполнение трещин и раковин | 2 разр. 199 
Е Е В Е РСС ОНЕ РУДА 
0,31 4 

Очистка и обеспыливание То же 02198 
Е 


Очистка верха стен от следов 
Иресочного состава 


Шпетлевание сплошное 


Шаифова нне и обеспыливание 
100патлеванвнх поверхнос- | То же ге Р 


Зад ИЕ ЛИНИИ верха, оклеи- 
тев ‚ пленками | 4 разр. 


КЛеевого. состава 
стен 


ыы С 

: КС 
р: Ў Е т 
Шлифовацие оклеенных бума- 
гой оштукатуренных поверх- 8 разр 0,76 * 
постей еЗ ыы 0—53,2 ся, 
Повторное нанесение клеево- 
го состава по периметру окон- 
контуру стен, а также в уг- То же = ее 
лах и других местах пересе- 1—05 ВН 
чения склеиваемых поверх- 


ностей 


Нанесение клеевого состава 1,5 1,8 4,9 
на полотнища обоев, пленок 2 АЕ 


55 
1—05 | 156 | 3—4 5 


ных и дверных проемов, по 
2 15 


То же, повторно на полотни- 5 
ща обоев 119 


8,6 
полотнищами | 4 разр. 679 
вна- - 10 
хлест- Ади 
ку 
2 3 $ 
бордюром То же | 5—7 
Оклеи- 
вание 
11 
Е полотнищами 5 разр. > |10=01 
впри- т 
ык 5 
: 3,8 
ЕО 
бордюром То же 3—46 
Ш. - гро 


в аж 


№ ИО 
“ри окленвании по м 
р ются при 0 
Выполняюте 


250 


т 
онолитной штукатурке 


= г "к 
5 ТЕ Я Г 


Оклеивание поверхностеи стен из листовых материа 


лов 
индустриального производства 


4. Нормы времени и расценки на 100 м? оклеиваемой 
Таблица $ поверхности 


—=—=— Окленвание 


ои- 


© пленками по- 
5 обоями бумаж- ливинилхло- 
25 ными ридными на 
5 основе 
е 
е — 
Наименование работ = и 
Е = а $ =з = 
о == = = г = 
С а Е о = 5 Е: 
ад д Ф а ж а > Ө; 
о На я А Э ы В 
ет] а е = |5) с Еа ж 2) 
28 В Е 9 а 
ое нот Е 5) Е Е > 
и — 1 | |3 | = |- 5-8 Е 
__ЕС———__—_——— А ———— 
и 0,74 11 1,4 Е 
Очистка поверхности ЕЕ 0—896 | 0704 
Грунтование очищенной по- 23 
Р Сря дисперсией ПВА | 3 разр. = 2 
валиком! 
1,3 
Окленвание стыков бумагой у з 3 
= | -й с промазыванием клеем То же 0—91 
п: 828 ОЗЕ А. ры же НЕНИ 
Шлифование стыков и обес- 21 4 
РИ пыливание 1—47 
Е РНИНИННА. 5 
1,7 7 Е 
2! Заполнение трещин и раковин | 2 разр. 105 == 109 
= а ЕЙ 
о ФРЖЕ 0,31 и; 0,31 = 
| Чистка и обеспыливание 2 разр. 1019,8! 019,8 
510 вление неровных мест ,02 = 7 
6 и ено, пастор М оа а | | о=з0т 
#8 и 
ание прош 0,3 8 
41 Мет пемзой 2Рошпатлеванных аА 
Г й кране верха стен от следов 
А чого состава 
7 (А 
Нау 
сепия 
ни сле али верха оклеи- 0,95 _ 10 
Ями, пленками | 4 разр. 751 


Повторное нанесение клеевого 
состава по периметру окон- 
ных и дверных проемов, по 
контуру стен, а также в уг- | 3 разр. 


— 1.3 
лах и других местах переве- 
чения 


Нанесение клеевого состава на 8 49 Я 
полотнища обоев, пленок То же | "5 


Нанесение клеевого состава 
повторно на полотнища обоев 


8 полотнищами 
хлест- 
ку 
бордюром 
Оклен- 
вание ОЕ 
полотнищами | 5 разр. = 36—36 ея у 
впри- 
к 
ты 805 13 
бордюром То же 23246 ИТ: у 


д | 


Оклеивание деревянных поверхностей 


Та блица 5- Нормы времени и расценки на 100 м? оклеиваемой 


поверхности 


Оклеивание 


= 5 - 
= 5 = = а 2) 
ос 55 пленками по- 
я У == обоями бумаж- | ливинилхло- 
== ЕЕ ЕЕ о 8и ными ридными на 
| ты Ех . Е основе 
> ЕЕ св. 2 Р - 
2 с; зх 5 = & с. 2 
н, ЕЯ Е Ес А - 
> ом = т 5 5 
- С Е: у м а Е = = Б 
5 Е а 25 | Ер о Е БЕ 
я ху (ё р Я [2] (2) ^ 2 
ЕЕ И 35 98 Ви; | Е8 Е а х |5 
сна дЕ | 
= : - 2 8 
ме 88 228 В а Е 5 Е я 
- е ЭЕ 4 5 | в ПЕ 
с ит Е. | 
ая верхности картоном | З раар, | т907- | 
в Обивка пов ня 


той © | То же 
стыков. бума 
Оклеивание Е 


_ промазкой клеем 


даахрустом 
а строку 


=: 


“> 


Продолжение табл. 5 


== 1,2 3, 2,6 


клеевого состава на 
сти стен 8 разр и 222, 227 


пове 
ў 1,2 


неровных мест 


вление 2 разр: — —= ЕЕ 
иет левкой, пастой Чи 0—29, 0=76,8 
ан- 0,3 0,6 
лифование  прошпатлеван- |3 азр. = | ——= 5 
Ш а Баар 0—21 0—42 
Ш | ааа а ра 
Нанесение ливни верха оклеи- | / разр. РО: б 


вания стен обоями, пленками 


О 


Нанесение клеезого состава на 
ловерхности стен 8 разр. — |7 
Нанесение Нах 4,4 

лестк То же — — = = 8 
клеевого со- У; 3—08 


става ва ‘бума- 
ту и оклеива- | 


ние ею поверх- 
востей впритык > 


Шлифование пемзой > 


Повторное нанесение клеево- 
го состава па периметру окон- 
ных и дверных проемов, по 
контуру стен, а также в уг- Ч Е = 
лах и других местах пересе- 
чения 
Нанесение клеевого состава на 1,5 
) 1,8 4,9 5,5 2 
полотнища обоёв, пленок З 1—05 | 1—26 | 3—43 | 3 а е 
Нанесение клеевого состава на 1,7 
Олотнища обоев повторно * = 1—19 Е: 2) = 10 
полотнищами | 4 раз, 9 
ТА ЕА а ч ваз 
Оклеџ- | вна- 
вание | хлест- 
п о О т 
бордюром То же 803; 5 
2—37 т = |5 


о _ Подоле, 


нао а ТО 
Я | 
1 | 2 8 | 4 | 8 7 
4 7 
аади Бр ео еи А ЩИ 
полотнищами | 6 разр, — 21018 8 40,5 [Ме 
6—92 ВОВ | 55 2 
Оклен- | впри- а | № 
вание тык | 
яя г. =, 
бордюром То же | 2 |25 9 | | 


< Примечания; 1, Грунтование поверхностей мыловарои п, 
ровать по $ Е8—1—15 табл. 4. 
2. При оклеивании обоями встроенных шкафов Н, вр, 
-табл. 3—5 графы а умножать на 1,2 (ПР.—1), 
3. Обрезку кромок обоев на 
ровать по табл. 6. 


рия. 
я Расд, 


100 м? оклеиваемой поверхности норин. 


Таблица 6 


Вид обоев 2 

Состав А) & 
ӘСЕ 

маляров & 

Наименование работ строитель- И тисненые и ое ШЕ 
НЕХ средне плотные линкруст 2 

плотности 2 


На обое- 0,24 0,34 0,53 
резальной| 4 разр. | 7-19 0—269 0—419 |! 
машине (ПР.— 2) (ПР.— 3) (ПР.— 4) 
Обрезка 
кромок 
обоев и 9 2,8 44 7 
ножом Ее ЕТ 22—08 
инок | 2008р: 1—40 1—96 3— 


ницами) (ПР.—5) | (ПР.—-6) | (ПР.—7) 


|= | б | в 


4. Выполнение работ по оклеиванию поверхностей обоями осуществ- 
‘ляется с применением или без применения столика обойщика. 


а. 171 (5 Е8—1—29]. Оклеивание потолков простыми обоями 
| Указания по применению норм 


Но мами предусматривается оклеивание потолков бумажными обоя- 
8 ее КМЦ по подготовленным поверхностям, 
ми Е Ну а полотнища обоев наносится с помощью валика, закреплен- 
лей н 


ного на столике обойщика, 
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а обоев наклениаются «инахлестку» па ширину 1—1,5 см 
н м направлен от окна (перпендикулярно к направлению 
10 см на стены, 


Состав работ 


Намесение клсопого состава на поверхность потолка и верхней 
тен по сому периметру, 2. Мацесепне клеевого состава на по- 
уй © ` 
их э. 5. Оклаштание потолков обоями. 4. Прирезка полотен, 


рма времени и расценка на 100 м? окленваемой поверхности 


к 


СОостал звена маляров строительных М. вр. Расц 


$ разр — 1 13,5 10—87 
$ > 


Примечание Подготовку поверхностей пормировать по соответствующим 
нормам главы 2 «Малярные работы». 


172 ($ Е8—1—30]. Оклеивание стен 
отделочно-декоративной пленкой 


4 


—=——= 


Указания по применению норм 


нкруст 


№ строки 


Нормами предусматрнвается окленванне подготовленных поверхнос- 
тей стен отделочно-декоративнымн пленками с нанесенным на них в 
заводских условнях несохнущим клеящим составом. 

Перед накленваннем на поверхность пленка раскрывается, разреза- 
ется на полотнища по заданным размерам, складывается в стопу и 
выдерживается 24 ч. 

При накленванин с каждого полотнища снимается часть защитной 
подложки и полотнище приклеивается к стене, при этом выверяется 
вертикальность наклеенной части полотнища. 

Остальная защитная подложка снимается с одновременным на- 
кленванием полотна на стену путем прижатия его по центру и раз- 
равниваннем к краям сухой ветошью без морщин, складок и пузырей. 


—_—___ 


‚53 


Состав работы 


1. Нарезка полотнищ с разметкой. 2. Нанесение линии верха. 
3. Окленвание стен пленкой «внахлестку». 4. Прирезка полотнищ. 


Норма времени и расценки на 100 м? окленваемой поверхности 


намаза асаа 0:5 ско п Бонна ВНИИ 


Состав звена ма- 


я б м 
А Наименование работ ляров хоть Н. вр. Расц. ста ЕЕ 
о 
боя" На 

и 0 резка пленок с разметкой 5 разр. 7,5 6.83 1 

Нанесение линии верха 4 разр. 0,95 | 10—751 о 

реп? аклеивание пленок 5 разр. 32 59— [2 3 

кре 
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173 ($ Е8—1—31]. Оклеивание поверхностей т 


Каняму 
Состав работы 
1. Нарезка полотнищ с Обрезкой кромок, 2, Нанесение 
става на поверхность. 3. Оклеивание 


Клеев 
поверхностей ото 
4. Промазывание наклеенных полотнищ к. 


полотнища 
ЛееВЫМ составом, 5 Щами, 
нивание шпателем и снятие излишков клея. ”  азрав. 


Состав звена 


Маляр строительный 4 разр.— 1 
» Еу 
Нормы времени и расценки на 100 м? оклеиваемой поверхности 


Вид поверхностей 


Н. вр | Расц № строки 


Стены 15,5 11—55 1 
Потолки 21 15—65 2 
олы 8,2 6—11 3 
174 [5 Е8—1—32]. Обивка дверей войлоком, клеенкой 
или искусственной кожей 
Маляр строительный 4 разр. 
Норма времени и расценка на 1 м? обиваемой поверхности 

Состав работ | Н. вр. Расц, 


Отмеривание и нарезка материалов 0,52 0—11 
Раскладывание материалов. Формирование 


валиков. Крепление валиков по периметру 
коробки. Обивка дверей материалом 


Глава 3. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 
Сева па Оби преданных норы ваекода матерналов 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Поверхности, подлежащие окленванию, должны быть подготовле- 
ны по ГОСТ 22753—77 «Подготовка поверхностей. строительных кон: 
ий к окраске и оклейке обоями». Нормы расхода материалов 
а вид работ следует нормировать дополнительно, 
на д 
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ерхности 


Расц, 
2 
0—4 


качество и цвет обоев должны соответствовать ука- 


Вид, Сор", ным образцам 
2 екта`и утвержденный р м. 
аниям П 8 мости от вида бумажные обои имеют следующие обозна- 
Си 23 
В зави Ам — печатные — простые; Г, Гв— дублированные — 


и Я = е Вв — печатные 
Е: плотности; Б, Бв— печатные тисненые и В, 


инр ЕСН плавне таси Гм — дублированные с пленочным по- 
иров ‹ 
З — влагостойкие, 
ЮЕ Окленвание поверхностей должно выполняться готовыми к при- 
ино материалами централизованного приготовления. 
мене 


4. При площади оклеиваемых поверхностей до 1500 м? и при отсут- 
ствий централизованного прнготовлення допускается приготовление 
материалов на строительной площадке. 

5. Оклеивание поверхностей обоями должно выполняться в соот- 
ветствии с требованиями ГОСТ 23305—78 «Оклейка поверхностей 
строительных конструкций бумажными обоями». 

6. Объем работ по’ оклеиванию стен и потолков обоями должен 
исчисляться по площади оклеенной поверхности. А 

7. Площадь оконных и дверных проемов, не входящую в поверх- 

ность оклеивания стен, следует определять по наружному обводу ко- 


робок. 


175 (5 102]. Подготовка бетонных и гипсобетонных 
поверхностей стен перед оклеиванием обоями 


Состав рабочих операций 


1. Очистка поверхности ветошью. 2. Укладка в емкость клея КМЦ, 
наполнение емкости водой для приготовления клеящего состава. 3. На- 
несение клеящего состава на поверхность, 


Таблица 130. Нормы на 100 м? поверхности 


Вид обоев 
Единица К. 
Материал изме простые У 
рения д плотные, вла- строки 
средней плот- 
НОСТИ. гостойкие 

Клей КМ в сухом ` 
виде * кг 0,525 0,76 01 
Ветошь кг 0,01 0,01 02 


Код графы 


| 01 02 
Е ЕЕЕ 


Привязка к ЕНиР $ Е8—1—28 


9 8—468 
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іа 1% 103] Подготовка ентунатуренных ПОВ 
не 


< Хноствр 
перед онкленваниелм обоями Р !остей Стен 


Состав рабочих операций 


\ К 
(. Очцотка поверхности в тошыю, 9, Укладка Ле; 
пато в емкость, наполнение 


«мкостИ водой для пригото; Со 
ще состава, М. Нанесение киеящего сос Тава ла повер "ения уле 
ерхитох‹ С 
“Сие КАФЭ состава на клея КМ И меловой ла; Т, 4. Наде, 
а ] лин асты Ч 
$, Окасппаццо бумагой поверхностей стен, 6. Шлифование На бума 
К # : Помали 
симых бумагой поверхностей, Чемяой ОКле, 
Табли\ К 2 
{а 191, Нормы на 100 М“ поверхности 
Вид Обоев т, 
Но ет —- 
Материал намерения простые, плотные, р Код 
срелие г. Ме, ВЛа- | сурау 
д Аиа лох гостойкие Троки 
ОВНА ПОНИ 
Клей КМЦ в сухом виде* кг 1,05 1,52 01 
Паста медовая кр 6,7 9,7 02 
Пемза кг 0,12 0,12 03 
Бумага кт 7,1 7,1 (4 
Ветошь кр 0,01 0,01 05 
Код графы | 01 | 02 
И 


Привязка к ЕНиР $ Е8—1—28 


177 [5 104). Подготовка поверхностей стен, 
облицованных сухой гипсовой штукатуркой 
м асбестоцементными листами, перед оклеиванием обоями 


Состав рабочих операций 


1. Очистка поверхности ветошью. 2. Укладка в емкость клея КМЦ 
н наполнение емкостн водой для приготовления клеящего состава. 

3. Нанесение клеящего состава на стыки для приклеивания полос 
бумаги, марли или бязи. 4. Наклеивание полос бумаги, марли или 
бязи. 4. Шлифование пемзой поверхностей стен. 6, Нанесение клеяще- 
го состава на поверхность стен. 


Таблица 132. Нормы на 100 м2 поверхности 
ИИ 


Вид обоев 
Единица | ЯЕ 
аи Баш лсана плотные, вла- | строки 
о плоте гостойкне 
п Еа ааз айра. 
1 у И З | 7 ТЕ 
и 2р О ти 
‚ марля или бязь | м | | 12 =, 
МИ в сухом виде * КГ 0,575 0,83 и 


258 


А, 
Продолжение. табл. 182 
т | 2 | 8 4 | 5 
кг 0,12 0,12 03 
Е кг 00 00 | 04 
т 1] А: 
Код графы | 01 | 02 
Привязка к ЕНиР $ Е8—|—28 


178 [8 105]. Оклеивание поверхностей стен обоями 
[без бордюра) 


Состав рабочих операций 
1. Укладка в емкость клея КМЦ и наполнение емкости водой для 
приготовления клеящего состава. 2. Раскрой обоев (код строки 02). 
3. Нанесение клеящего состава на полотнища обоев. 4. Наклеивание 
полотнищ обоев на поверхности стен, 
Таблица 133. Нормы на 100 м? оклеиваемой поверхности 


м 
Е Вид обоев 
ана а ЕЕ 


Единица Код 
Материал измерения простые, плотные; вла- | строки 
средней плот- гостойкие 
ности 


Обои, заготовленные цент- 
рализованно по размеру 

помещений * мё 102 102 01 
бои, заготовленные непо- 

средственно на стройпло- 


Щадке: Р 
с подбором рисунка * м2 12 112 02 
без подбора рисунка * м2 108 108 03 

Клей КМЦ в сухом виде ** кг 0;95 1,38 04 

Қод графы | 01 02 

Привязка к ЕНИР | $ Е8-_1__98 


179 [5 106]. Наклеивание бордюра или фриза 
Состав рабочих операций 


1. Укладка в емкость клея КМЦ и наполнение емкости водой дл 
приготовления клеящего состава. 9, Раскрой бордюра 5 Для 
- Нанесение клеящего состава на бордюр или фраз 4 фриза, 
бордюра или фриза на поверхности стен, ‚ 4, Паклеивание 


9* 
259 


< 


оной 
Таблица 134. Нормы на 100 м? окленваемой г 
7— 275 ЗНА адьас. на поверхности 6 
Вид обоев : 
Единица | & 
Материал Иена простые, 
средней плот- | ПЛОтные, вла- | Код 
пости Гостойкие | Строка ост 
1 оти т 
Бордюр или фриз М 44 я Е 
Клей КМЦ в сухом виде * Кг 0,012 0,01 01 
р ;018 і 
0 афы 
И од гр 
Код графы 0,1 0.2 ЕЕ 
› ка К 
прив? 
Привязка к ЕНир | $ Е8—1—_098 
182 [8 
180 [5 107). Подготовка бетонных поверхностей потолков 
перед оклеиванием обоями 
Состав рабочих операций 1. Очист 
5 лнен 
1, Очистка поверхностей ветошью. 2. Укладка в емкость клея КМЦ А ЕК 
и наполнение емкости водой для приготовления клеящего состава. 3. Нан 
3. Нанесение клеящего состава на поверхность потолков. Е 
пленок. 6. 
7 2 
Таблица 135, Нормы на 100 м? поверхности клеивание т 
Е Код 
Материал НМЕРЕНИЯ Норма строки 
НН Е | 
Клей КМЦ в сухом виде ! кг 1,4 0 
Ветошь ат 0,01 
| 5 
Код графы = | 01 
Я = 
Привязка к ЕНиР | $ Е8—1 29 


181 [5 108]. Оклеивание потолков обоями 


Состав рабочих операций 


1. Укладка в емкость клея КМЦ и наполнение ем 
приготовления клеящего состава. 2 Налагедв Клеящего состава на 
полотнища обоев, 3, Нанесение клеящего состава на горизонтальные 
лузги, 4. Наклеивание полотнищ на поверхности стен, 


кости водой для 
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Олков 


Ь клея ҚМЦ 
его состава, 


ит = 
з 
блица 136. Нормы на 100 м? оклеиваемой поверхности 
Та 
Е Единица Е Е Код 
Материал измерения Їорма строки 
= м? 17 01 
тые 
Е М в сухом виде кг 1,4 02 
ле 
: | 
Код графы | , 


Привязка к ЕНиР 


182 [5 109]. Оклеивание стен поливинилхлоридными пленками 
на бумажной или тканевой основе 


Состав рабочих операций 


1. Очистка поверхности ‘ветошью. 2. Укладка в емкость клея КМЦ 
и наполнение емкости водой для приготовления клеящего состава, 
3. Нанесение клеящего состава на поверхность стен. 4. Повторное на- 
несение клеящего состава по периметру стен и проемов. 5. Раскрой 
пленок. 6. Нанесение клеящего состава на полотнища пленок. 7. На- 
клеивание полотнищ. 


Таблица 137. Нормы на 100 м” оклеиваемой поверхности 


Пленка на основе 


б ткане- 
умажной ВОЙ 
Единица Код 
Материал измерения Ширина пленки, м строки 
06 | 07 | | 


Пленка при оклеивании: 


встык ма 108 — | 107 01 | 
внахлестку мё — | 1 22и 02 | 
Клей КМЦ в сухом виде кр | 2,651 — | 03 
Клей бустилат кг 257 | — 341 | 04 
Ветошь кг 01| 0,1 0, 05 
Код графы | 01 | 02 | 03 


О Ге ! 
Привязка к ЕНиР | 
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№ 
182 [$ 141.) Оклень 


Әнине стен ПОЛНЫМ, М б. 
Яекоратнено,отделочной самоклезщех с плех ^еридноң пик 
‘°н (Пдсо 
Состав рабочих операций А Я 
| Наполцевне емкости клеем "ОИША цетазцыу } ор. 
для приготовления груцтовочного состава Н Ту НАТТИ 1 ол! 
`остава н; но ` таге аА А" } н 
состава на поверхноскь ее, 3; ] “крой плецки 4. На т нуна 
чотнищ внахлестку. ! | в 
‘отиищ вмахдестку, 5, Протирка оклеенцой поверхности ваше по, ты е 
к потощь | 
Габ; а 13 : А 
блица 139, Нормы на 100 М окленваемой пове и 
пы. ви) зерхности гото? 
Материал Единица из» Барра Я 
мерених Норма Код стро 
а Ки 
| 
на Р" о 
Пленка поливиниахлоридная, Н. 8р 
декоративно-отделочная, `амо- ми, 
клеющаяся (ПДСО-19) шири- НА 
НОЙ 450 мм мё 106,7 ре 
Состав грунтовочный КГ 20,3 00 
том числе: си К 
клей поливинилацетатный КІ 6,9 03 2 
уайт-спирит кг 13,4 04 оа 
Ветошь кг 0,15 05 Вала 
ненные Н. 1 
Код графы | 01 
Е АА ЬЩ 184 (5 ; 
Привязка к ЕНиР Е Е8—1—28 


Раздел 5, СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 


Глава 1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ 


(Извлечение из Укрупненных комплексных но 


рм на стронтельно- 
ос Ё монтажные работы, вып. 2) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Укрупненными комплексными Н. вр. и Расц предусмотрено 
остекление деревянных оконных и дверных блоков с выполнением все- 
го комплекса подеобно-вспомогательных н сопутствующих работ сня- 
тием и навеской переплетов и полотен, разъединением и соединением 
спаренных переплетов и полотен, разгрузкой с транспортных средств, 
с отноской их на расстояние до 80 м пути, приведенного к горизонта- 

ту. 

и подъемом на высо 
2 Нормами и расценками предусматривается вставка стекол в де- 

Р балконные полот, 
ревянные оконные переплеты и дверные 022 НВ и лвпанод 


ой замазке с креплением стекол с помощью шпилек и деревян- 
стек оа в дверных полотнах — по эластичной прокладке или по 
та 
ых Ой замазке с креплением стекол с помощью штапиков на шу- 
ЛЬ 
стеко 


РУ вр. н Расц. не учтено и в необходимых случаях нормируется 


ополнительно: 
частичная проолифка фальцев оконных переплетов и дверных поло- 


тен перед их остеклением; 
проолифка деревянных ЕТК 
приготовление стекольной замазки; 

управление подъемниками и другими подъемными механизмами, 

4 Н. вр. и Расц. рассчитаны на 1 блок в зависимости от размеров 
блоков по наружному обводу коробки. 

5 Н вр. и Расц. предусмотрено остекление блоков с двойными пе- 
реплетами, кроме табл. 3; 4 (№ 1, 2, 3). Остекление блоков с одинар- 
ными переплетами следует нормировать по соответствующим нормам 
с К=0,48. 

6. Укрупненными Н. вр. и Расц. предусмотрено выполнение всего 
комплекса подсобно-вспомогательных работ. 

В случае если транспортные работы не будут выполняться, укруп- 
ненные Н. вр: и Расц. умножать на 0,94. 


184 [5 46]. Остекление оконных и балконных блоков и полотен 


Состав работ 


При нарезке стекол: 1. Распаковка ящиков со стеклом. 
2. Укладка. 3. Разметка. 4. Нарезка. 5. Снятие. 

При вставке стекол: 1. Разгрузка с транспортных средств. 
2. Подъем на высоту до 30 м. 3. Подноска на расстояние до 80 м 
пути, приведенного к горизонтальному. 4. Снятие створок со съемных 
петель. 5. Разъединение створок. 6. Снятие штапиков; 7. Прирезка 
стекол по месту (при надобности). 8. Промазка фальцев замазкой или 
обкладка стекла эластичной прокладкой. 9. Вставка стекол с крепле- 
нием. 10, Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки, 
П. Установка готовых штапиков; 12. Протирка стекол, 13. Соединение 
створок. 14, Навеска створок. 


Профессии рабочих; 


Стекольщики 5—2 разр. 
Такелажники 255 
Транспортные рабочие 2 » 
Средний разряд работ: 
при нарезке стекол 8—5; 
при вставке стекол 2,4—3,7 


203 


Блоа эв 
эс олоКи, Оберные полотна жилых 3 
с озойным остеклением 


28ца 1. Нормы времени н расценки н 


Вставка стекол в 


2 га текол 
крепление АА 
Е зне ЩИНОЙ, му а 
о = 
к х 
шпиль- деревян- & 
ками ными шта- 2,5 3 5 
пиками = 
я 


0;35 0,47 0,05 0308 
В:ВЕј чонкох и о 
0—23,8 | 0—327 | 0—033 0—06 
Одноствор- 
чатые | 
11 0,45 0,6 0,06 0,1 3 
= Боза 0—51,6 |`0—04,4 | 10069 
ажа Е 
13 10,58 0,79 0,09 ом || 
| 0402 0—54,7 | 0—06.1 |`0—095 
12 0,64 0,82 0,07. 0,11 5 
3 и ЕТ 10—08. 
т = 0—4 | 0—56,4 | 02051 0 
Е = 7 
а 0,75 | 0,89 0,1 0,15 6 
” | 052,2 | 0—619 0—07,3` | `0—106 
Двуствор- | 
чатые = | 
ся 1 | 0,11 0,18_ |7 
| 0=577 | 90—72 | 0—08 |`0—125 
|. 
т 0,92 т 0,13 0,2 
| 0637 0—7 1020859 | О— 39 


і м 


к оч 
УВ у к 
№ 1 
М о, 


ГА 


< 
№ рол 


и 


2) 


(=) 


Продолжение табл, 1 
2 3 | 4 | 5 6 7 
І 
21 1 1,3 0,13 0,22_ || 
Ы 0==71;9. | 0—88,5 | 0—09;3 | 0—15,2 
26 1,2 1,4 0,16 0,26 | о 
0—83,9 | 1—0! | 0—11,2 | 0—18,4 
Оконные Претор : НЕЕ 
31 1,4 177. 0,18 0,29 | |3 
| 0955 | 116 | 0—125 | 0—20,5 
37 1,6 2 0,2 0,31 14 
БЕЗИ 137 | 0=13:8 | 0—21,8 
16 | 0.52 0;56- 0,06 |0,08 |у 
5 0==363 | 202-3919: | 0—03;9` | 0—05,8 
Однополь-_ = 
ные . г 
2 0,59 0,64 0,07 0,1 16 
Дверные 041 | 044г | 004,9 | 0—06,9 
лКоН- - 
НЫЕ: Е са 
3 1 1,2 0,13 0,17 7 
0274745 | 0—821 | 10—089 | 0—123 
Двуполь- 
вые 
3,3 1,2 1,3 0,14 0,19 13 


0—80;9` | 0—91;9; | 0—09,5 | 0—18;2 


ла Римечание. Н. вр, и Расц. предусмотрено остеклени 
И переплетами и полотнами. Остекление раздельных окон 


С е блоков со спарен+ 
* нормировать с К-0,92, 


ных блоков и поло» 


р. 265 


Оконные и балконные бло 


Таблица 2, Нормы времени и р 


Вид блоков 


Оконные 


266 


Одностворчатые 


кц, дах 3. 
общественных зданий с Овойны 


не по Т 


М осто К лоно 


Вставка стекол и крепление 


дерет 
ЦУТАГ 
щинлька- 
н толстых 
тонких 


Площадь блоков, м2, 


0,79 


ЗЯННЫМи 
1икамн 


толс- 
тых 


1,8 


— 
Маре ЗК оте м ч 
щиной, Ту 
29 А 


мн тонкнх = 


0—52,8 


М 
0,14 


|—24 


0—09,5 | 0—17 


ШЕТ 
и 


асценки н; 
а 156 
ев 


21 0,84 0,87. 2 0,155 0,24 
| 90—55. | 0587 |133 | 0—109 | 02194 
БЕО а аа ' 1. И 
26 0,94 1 2,4 0,18 0,29 
Э | 0—65.2 | 0—69}2 |158 | 0—125 | 7022931 
- >, 
“ 0,71 0,88 1,8 0,14 0,21 
5 0—49,3 | 0—61 |194 | 1009,9 16,4 
18 0,8 1 2,1 0,16_| 0,24 
Э | 955521106852: |а | 015 | 0194 
21 0,92 1,2 2,2 0,18 0,27 
’ | 062,8 | 0—791 |156 10==13;9. | 0—21,5 
= И ВЕ 
Ро ы 1,3 2,6 0,22 0,31 
” | 078 | 08959: |183 | ОТБ 95 
и | 
32 1,3 1,5 3,2 0.26 0,39 [09 
п 0—87 | 1—03 (2—17 |108 оз 


Оконные 
Двустворчатые 


Двустворчатые 


= 
8 


Оконные 


Продолжение табл. 2 


1,6 3,7 0,28 0,46 


1101 2—54 | 0—19,9 | 0—36,4 


Без 1,9 4 0,32 0,5 
фра: 130 |001 0025 |02392 | 2 
муг == == 22,5 0—39, 
И. 
2,1 4,6 0,36 0,58 | 13 
12238; |3=14| 1551 | 0—46,2 
2,4 5,1 0,42 0063 | 14 
1—58 |3—43| 0—29,8 | 0—49,9 
1,7 3,6 0,28 0,42 
12219 |2—49| 0—19;9 | 0—33,4 
2,1 4 0,33 0,52 | 16 
1—38 |2—80| 0—23,.1 | 0—40,9 
С фра- 
га- 
Рун 2,2 49 | 0,37 | 0,56 | 17 
156 |3—36| 0—957 | 044.6 
2,4 2,2 0,4 18 
|—58 |32238 | 10-92834 нЕ 
2,6 5,4 | 0,47 0.67 19 
н 1-78 |3—78| 0—331 | 0—528 
и 
2,4 4,6 0,39 053 | 20 
С дву- 158 | 32214 | 0—577 | 0—417 
мя 
о сте д нарта 
уга- 
МАЯ 2,6 5,4 0,45 0,63 


78 |3—68 97| 09| ^ 


1267 


гами 


Дву 


| = 


0,51 


0,36 


Ф 

Е Ю 

- Е 14—00 . 07 

- к ов о 0—357 5х блок? 
В | фраму- д: 


Ф 1-83 |0 та |336 и 1 0 
Е Без — 90] 90—25, | 075 Я ТОЧКИ 
ЗБЕ а саара зае М 
зя 
© |2 58| 28 22 | 55 | 043 | 06 2 |С фо" 
Я ‚ Бр" == 322901 0а | == |005 Е | т09- 
А 1—56 | 1—69 |3—90 0305 0—543 Я кой 
О Е И 
< 
б 47 2,1 2,2 5,3 0,41 0,62 |, ВЕ 
ыы е 002 
= 1—38 | 1—56 |3—66| 0—29 |0091 
С фра- ЕЕЕ ЦЕ 
мугой Е 
З 2,4 27 5,6 |047 02 па: 
А 1—58 1—88 13—98 | 090—331 | 0—572 Е 
И Е х ЕЕ 
| | Дву- 
5 Створ- 
а | Одно- 33 І 14 27)_022 | 0,32 | рк а 
= | польные | 0—757 | 2092,3 | 187 | 0158 |70255 ЧЕ 
ЕЕ | В 
от ОН О О ПОНИ 215 Р 
© 115 
а Ет 2л 4 0,33_| 045 |9 Ш 
$ | польные т | за |о=аг |5093 | 0557 Ў 
К $ 
1 о 


чание; Н, вр. и Расц. предусмотрено остекление с 
ме Н. 


око спарен* 
Остекление раздельных окоцны в со р 


и х блоков и поло“ 


полотнами, 
и переплетами и 
и нормировать с К-0,92, 
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(=) 

— 

5) 
== 


Оконные для жилых зданий 


оконне 


А 


= 
= 
< 
о 
= 
о 
Е 
Площадь блокон, м 


до 


Одностворчатые 


С узкими створками 


ные блоки жилых и общеетавнине эбиНий 


а 1 балкон 
с тройным остеклением 


Таблица 8. Нормы времени и расценки ня Г блек 
ПЕ и М арна Т 


Вставка стекол е креплением Нарви таит тагї 


ШИНЕ ии 


деревяннымн 
ниапиками 
Ка 
МИ тонких | 
и толетых 


Без 0,77 0,85 р 0.14 0,24 
фор- 1,2 ЕН —— | 5 у. Е А 
ТОЧКИ 022658107 | 0-—59,8 | 1—40] 0=00,0 | 0—10, 

оао 118 | 24 | 09 | 09. 
оз | 0—620 |1=08| 0=194 | 0=22 


кой 


«2$ 


4, 


о льаьайсьс пни аласт 


0 | а раси 8 
а осв | сове о |1=74| 0=1897 | 0224 
17 11 1,5 2,9 0,24 0,24 
|078 | ТОТ |204 | 0100 | 0—208 


КЛ 


ае о 


4 


чатые 


№ 


чатые 


21 2,4 5,2 0,41 0,6 


32 || то 3 09 |215 


8 


269 


Оконные для жилых помешений 


С форточками полустворками 


|} 
РЦ 5 3 О | ; 
85 Е Го ‚3 
зы 0—851 | 1—05 |205] Пу ег 
створ- А 
чатые И 
2-23 16 | 32 | 07 


в 


|| 15 Ва 5 |203 041 
1—00 | 129г [2—2 095 | 05710 


== 28. | 150 |3—18| 0—4 | 32 Оконные бло 
створ- Таблиц 
чатые \ 
3.2 2,2 2,5 5,3 0,48 0,62 = 
1—19 1—74 |3—64 |00=30;3 | 0—491 13 
ЕЕ 3а сн” ^ 1 1085 
св |_ 089 | оо | 22| 06 | ож |5 | ‘бщав а 
0—61,3` | 0—66 |1—55| 0-17 | 0—208 Зо 
Без ое 
во | 21 1,2 1,3 2,8 | 0,22 0,36 | 6 р ЕЕ 
токи 0—804 | 0—89 |1—96| 090—156 | 06—28 І 


= 
Е 
= 
с 
ра 
2 
5 
= 
Е 
5 
т 
5 
о 
= 
Еа 
2 
Е 
2 
© 


27 

2 

= 
=. 
о 
а 

8 
& 

ә) 


= 


3,3 0,25 0,41 
2=26| 0—18,1 | 0—32,7 


16 |099 1,2 25 | 021. 
0—69,7 |10=86;2 |1—77| 10—13: = 


аний 


Оконные блоки эживотноводческих и птицеводческих здани 


Таблица 4. Нормы времени н расценки на 1 блок 
НЕ ЗЕЕ ЕЕ ЕВЕ ЧИЕНИН ан 


Вставка стекол с креплением са, 


ё Нарезка стекол тол- 

5 мм 

2 = 

а х 

а з + 8 

Се н 

с = 

2 5 | 2" 5 

04 0,11 0,16 0,26 0.024 0,03 1 
4 0—18,3 | 0—01,7 | 0—02,1 


Ы с пт 


— 8 

16 0.54 0,77 | 19 г в Й 

Е 0-08 |06771 т 33 | 10—109 ПУ 4 ўя 

Е р. И а и || Я 

Е | > 

Б ою ро |086 | сы Т 

5 0—521 | 0—60 | т 0—109` 70219-15 а 
Б ў 

я Со спа- А 


ЕРИК | 
ренными [аца 


и раз- 1,8 0,80_ | 0,99 >94 0,18 0,28 
дельны- О 00855 | 17—63 |02125 |09718 
ми пере- 


плетами 


Внутренние с притвором в четверть 


Ф > Е 
Е 6 1091 | 1,46 24 02 |0 |. 

9 0681 | 102 | 1697 | 01359 | 025 

5. 

7:2] 

Ку 

Я й 1,3 28 |026 | ом |, 

а. , Е | п о | 

5 0—75,3 |00=86,31) 2—0Г |0—18 | 0253 


Дверные блоки жилых, общественных и промышленных зданий 


Таблица 5. Нормы времени и расценки на 1 блок 


Промышленных зданий 


і аре =) а, мм) 
& 8 Вставка сте- Нарезка стекол (толщина 
кол с крепле- | ами, 
х5 ЕТЕП рован- | Иполированных узорчатых и 
я 8 ками ЕЎ з 
212 | 
ауа а Е } 
} 
Вид блоков 8 Я т Е 

Ат ; 25| ав а 9 
ТЕВЕ - 
Ее ВЕ Н С 
|92] а= 8 Я 8 Е 
оа Я а 5. В) 
я 8 8 я 9 9 2 
Е | аш > 

1 | 2| 8 | 4 5 


0,1 012 | 0,14 
0—53,7 | 0=27;5 7.6 | 10—097 10—10: | 0131 


тв 


р 


ром в четверть 
Одвопольные 


в четверть 


0—15,7 | 0—16,3 


Внутренние с притво- 


0117 | р 


Наружные с прить 


ч 


Продолжение табл. 5 


ола асаа аа Е сна аа 
23 Е Б 5 7 8 9 ю [и 
у й Е 55 0—95,1 10 32,0 | 0—45 |0 10;9 |-0— 14,6 10 155 | 090 Е 
2 х= дд 
` Е Е ПЕТЕ саатча ана тану аа 
А Е МЕ саат 1,6 1,4 0.66 017 0,19 | 9.2 26 
|03 и 38 Ва | тя | 03 |050 | ОБ! т о 
у ,. 2х { Уі 
05) А РЕ 89 | 
|9 ХЕ ЕЯ В р 1,7 0,78 0,2 | 0,23 0,28 0.33 
ы : ВА о | 97 тог |618 |6 17.8 |6 203 | —253 |05931 6 
Ф : 
а 7 ль 
Ў 703. Ў Я о Поз 10811 03| олз ооз | он-он [о |. 
05 $ а || [0232 |0205 | 009.3 | 0—07. |00,3 |0—033| 0—5 | 7 
с 
о, Б 
2. 
ЗЕ 211021042] 0.38 | олз | 0.05 | 005 | 0.053 
027 ато ||” озо | 097,6 |0140 | 0033 оо | ооз |6 8 
Гаа ЕЕ 
7 о осе ЕЕ 
1 2 зо [оз |047 | 042 | олт | 005 | отт | 0.05 [ов |, 
таа а Е т озо | 0360 | 013 | 0032 | 0—013 | 0—=095 | 0—0: | 
о 
а 
0,34 5 $ |а [05 | 063 | 056 | 025 | 0.062 | 007 | 0.08 | о |, 
7-97 а| 8 | от |615 | 01958 | 0098 |0063 |006,7 | 009 
» Б У; 
о 
——— > ав от |085 | 0а | 086 | 009 | 01 | ом | ом | 
д | 6 0 оза | 0553 | ев | 0—007 | 009 |00961 т 
5 0:991 094 | 105-1 01 | 0,132 |044 | 0,19 
= зо оа 
8 02687 | 0—69,7 |03755 | 003802123 |0127 |0170 
к 
о) 
х 5 0,62 0,051 | 0,07 
я 2] Э. р = . 
Е Е 3.2 | 0,363 25 02065 19 
ЕЯ 
Я а 0,77 0066 | 08 | _ і. 
З ЕЯ |771 998 576 | 0—06 |0081 = 
ЕУ 
Я |565 
о 0,85 О ИО. в 
: Е оез 0206710209] — иЗ 
в |2 8 | 
р > 11 25. 0.1 0.13 ыы сы 16 
7 к |151 08 0079,0 0088 | эл 
Е ЕВЕ РНЕ ВАУ рар НН ОЕ Е 
| 
и 5 ол2 | озв [ою | 0.03 | 005 | 005 | 0.07 
ПЕ 8 2,1 0,3 розв | 027,6 | 0192 10—00,7 | 0006 | ооа | 0065 |17 
|1 8а 8 | = 
181 вЫ & 0,54 | 047 | 0,24 | 0,05 | 0.06 | 0.07 | 0.094 
ВАТ оа) 8 |240 озот озб | 186 | 0015 | 0-05 |063 оова |18 
оо о 
а И ЕЕ Па В 
2016, | 2 Ер ЕЕ У 
20% 9 воо | 9587 | 053 | 022 | орат | 0,063 | 0,067 | оов 
ар | & РИ оаза | о=з8и | 0—18 | оон, | 00557 | 00611 0062 119 
08| г 
265 ) 
‚ 273 
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№ строки 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


видов стекол 
же, 4— 


е. листовое тер- 


1. Нормами предусмотрены 
их обозначения: о5онное т 
6 ыы — толстое, армированное : 
унчески полированное — полнрог 
тое, витринное полированное н + 
9. Применяемые (виды стекол, уплотни 
соответствовать ГОСТ н требованиям проекта, 


чатое — узорча- 


должн 


Металлические штапики не имеют механических н на- 
рушений антикоррозновного защитного слоя. 

3. Оконные и дверные переплеты н другие констру! подлежа- 
щие остеклению, предварительно очищаются, проолифливаются н про- 


сушиваются. 

4. Стекло перекрывает фальцы переплетов на 3; их ширины. Меж- 
ду кромкой стекла и бортом фальца оставляется зазор не менее 2 мм. 

5. Слой замазки между стеклом и фальцем накладывается толщи- 
ной 2—3 мм равномерно, без разрывов. 

6. Листовое, матово-узорчатое, цветное н армированное стекло при 
отсутствии особых указаний в проекте укрепляется: 

в деревянных переплетах — шпильками или штапиками; шпильки 
ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предваритель- 
но проолифленные штапики устанавливают на резиновые прокладки 
или на слой замазки и укрепляют шурупами или твоздямн под углом 
45° к поверхности стекла; 

в металлических переплетах — клиновыми задвижками, кляммера- 
ми из оцинкованной стали, металлическими штапикамн на винтах, 
вставляемых в заранее просверленные отверстия, а также коробчаты- 
ми штапиками, надеваемыми на заранее укрепленные на обвязке пру- 
жины, резиновыми профилями и др.; 

в железобетонных переплетах — клиновыми зажимамн или клямме- 
рами, металлическими штапиками на резиновых или пластмассовых 
прокладках. 

7, Остекление на высоте производится с лесов, подмостей или под- 
весных люлек с применением в необходимых случаях предохранитель- 
ных поясов. 

При остеклении фонарей по их скатам устраивают стремянки. 

8. При вставке стекол в установленные на место глухие перепле- 
ты, а также в фонари Н. вр. и Расц, умножаются на 1,2 (ТЧ—1). 

9. Стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами (тре- 
щины, выколы свыше 10 мм, несмывающиеся жировые пятна, инород- 
ные включения) при остеклении жилых домов и объектов культурно- 
бытового назначения не допускаются, 
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0 Прнемка стакон АООТ пг ущаотвляоте Я ЛО ОКО! 
тате 

Л 
!Онаводитоя пое "лого 


Ле 
ки стекол) и но ранее образования на понерхности Сорн в В 
НОИ За 
Зад, 


ра. поренлетон (осу ох рашилаппе П] 


ки твердой пленки, 


и При приемке роот проларлотоал выполнение еледуощи 
ИХ 


требо, 
( Трои ШТ 


Код 


ваний ОИТ 101-708 «Отдолочиие Покрытия 
рули) 

Мамай као должна иметь трещин и отетаваль 07 
ности фальца, Шри необходимости проперки правильности 
фальцен под остекление пли качест стекольной вамазки 
МПО Дия осмотра фальцев и замааки: 


стекла И поверх 
Подготовки 


се Частично 


обрёл Мамазки р моото соприкосновения со во стеклом 
ровным и параллельным, кроме алоца, ИЗ 
ПЕ КИТКИ, кляммеры ШЕТУ 


должен быть 
замазки пе должны высту. 

паружиме фаски штапиков должини прилегать к внешней грани 
фальцев, пе выступать за их пределы в сторону светового проема и 
пе образовывать впадни’ штапики должны быть прочно соединены 
между собой и с фальцом переплотау при установке штапиков на ре- 
Знновых прокладках последние должны плотно прилегать к поверх- 
ности фальца, стекла и шШтапиков и не выступать над гранью штапи- 
ка, обращенной в сторону светового. проема; 

резиновые профили должны быть плотно прижаты к витринному 
стеклу, а клиновые резиновые замки — плотно запасованы в пазы; 

на поверхности стекол и стеклоконструкций после установки не 
должно быть выколов, трещин, пробоин; 

поверхности вставленных стекол и стеклоконструкций должны быть 
чистыми, без следов замазки, раствора, жировых пятен и краски, 

Рабочие должны знать и выполнять все требования (этапы, опера- 
ции), предусмотренные. настоящей главой сборника норм, вытекаю- 
щие из указанной главы СНИП, обеспечивающие требуемое качество 
работ, 5 сук р 

12. Снятие и навешивание оконных створок, фрамуг и дверных по- 
лотеи при их остеклении пормами настоящей главы не предусмотрены 
и пормируются по сборнику Еб «Плотничные и столярные работы в 
зданиях и сооружениях», 7 

13. При производстве работ с подвесных Лолек к Н. вр. и Раси, 
принимаются коэффициенты: 

с ручными лебедками, установленными на земле — 1,2 (ТЧ—2); 

С ручными лебедками, установленными непосредственно на люль- 
ках — 1,4 (ТЧ—3). 

14, Обслуживание лебедок (для подъема и опускания люлек), уста- 
повленных па земле, нормами настоящей главы не предус 
и оплачивается отдельно. 

15. Перестайовка подвесных люлек с одного места работы на дру- 
гое. (по горизонтали) с укреплением блоков пормируется по 
$ 68—1—27, Я 


матривается 
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качество 


рных 10: 


185 [8 Е8—1-—33]; Нарезка и вставка стекол 


Указания по применению норм 


предусматривается остекление прямоугольных окон, Две» 


Нормами ь. Я 
и фрамуг непосредственно па строительной площадке, 


рей, фонарей 
Состав работ 


При на резке стекол: 1. Распаковка ящиков со стеклом, 
р, Укладка стекол, 3. Разметка, 4. Нарезка, 
| При вставке стекол: |, Снятие штапиков, 2. Промазка 
альцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3, При» 
резка: стекол по месту (при необходимости), 4. Вставка стекол с укреп= 
лением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки, 
6, Установка готовых штапиков, 7, Протирка стекол, 


При нарезке стекол 


Таблица 1, Нормы времени и расцеики на 100 м2 площади 
остекления 
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Продолжение табл. 1 
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5 21—89 | 18—20 | 14256 | 12—29 | 10—95 |556 |852 |12 
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При вставке стекол 
Таблица 2. Состав звена стекольщиков 
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При нарезке стекол из для остекления например 
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Продолжение табл, З 
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Продолжение табл. 4 


р 65 8 
Полированное 9 6 3—68 


6—7,6 5—53 9 


Витринное 5 - | 6,5=7 То же саре 10 


Узорчатос 5 у | 363 12 


б и 4—66 13 


и ве оконные и. балконные дверные блоки. со спаренными 
о Оч та разъединепие и соединение створок и полотен Н, вр, 
Расц следует принимать по п. 5 указаний по применению норм $ Е8—1—15. 
$. При вставке стекол в установленные на место глухие переплеты ‚а также в фо- 
Нари Н, вр. и Расц умножать иа 1,2 (ПР.-14), 4. Нормами строк № 10—22 табл. 3 
Учтена вставка стекол на заранее нарезанных по размеру штапиках; на нарезку 
Деревянных штапиков при вставке стекол к Н. вр, и Расц. строк № 10—17 дох 
бавлять Н, вр. и Расц. табл, 5 (стекольщика 8 разр,), 
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Нанменование процесса 


без прирезки на «ус» 


Нарезка штапиков по 
ЕЕ жк 
размеру стекол 


с прирезкой на «ус» 


8] 


5. При работе с подмостей с перестановкой и передвижкой их Н, вр, и Рас, 


186 [5 Е8—1—34). Приготовление замазки 


Состав работ |3 Стекольная зал 
ылюе заполнение 
тов, после высыха 
|бюстью наноситься 
' шероховатостей, 


При приготовлении замазки на олифе: 
ка материала. 2. Перемешивание вручную. 3. Мятье замазки вручную, 
При приготовлении замазки на битуме: |1. Раз- 
дробление кусков битума. 2, Дозировка и загрузка котла. 3. Варка с 
перемешиванием добавляемых заполнителей. 4. Топка и очистка котла, 


1. Дозиров- 


Стекольщик 2 разр. 


Нормы времени и расценки на 100 кг замазки 
Е Е. аа 80.2828 


_Вид замазки Н. вр. Расц. № строки 
о аа аа 2 
На олифе 5,3 3—39 
На битуме | 7,7. 4—93 2 


Глава 3. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 


(Извлечение из Общих производственных норм расхода материалов 
в строительстве, сб. 15) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


ые и дверные переплеты и другие конст ии, подлежа- 

1. Оконн Уан, 

шие остеклению, должны быть прошпатлеваны и 

раз, фальцы переплетов должны быть очищены, пр 
, 

сушены, 
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ІХ 
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ме: 1. Раз. 
а. 3. Варка с 
чистка котла. 


І 
ПЕ 


№ строки 


[7 =. | 


в 
26 на 1,05 (ПР.-29). 

2. Вид и сорт применяемого стекла, уплотнителей н герметиков 
должны отвечать требованиям проекта. 

3. Стекольная замазка должна быть пластичной н обеспечивать 
плотное заполнение промежутков между стеклом н фальцами пере- 
плетов, после высыхания и отвердения не иметь трещин, обладать спо- 
собностью наноситься без усилий, хорошо заглажнваться без разрывов 
в шероховатостей, не прилипать к инструменту, не тянуться за ним 
и не соскальзывать с него. - 

Гибкость слоя замазки толщиной 0,5 мм, нанесенного на жесткую 
пластинку, должна быть не менее 20 мм. Заменители натуральной оли- 
фы для приготовления замазок следует подбирать в зависимости от 
их качества. Качество стекольных замазок должно проверяться строн- 
тельной лабораторией. 

4. Заготовку стекол по картам раскроя и приготовление стеколь- 
ных замазок следует производить централизованно. Стекло должно 
поступать на стройплощадку или ДСК нарезанным по размерам со- 
Гласно заказным спецификациям, комплексно с уплотнителями, герме- 
тиками, а также установочными и крепежными матерналами. 

5. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов на ЗА их ширн- 
НЫ, Между, кромкой стекла и бортом фальца оставляется зазор не ме- 
нес 2 мм. Слой замазки между стеклом и фальцем должен иметь 
толщину 2—3 мм и накладываться равномерно, без разрывов. 

6. Переноску и установку стекол размером более 1Х1,5 м н стек- 
"оконструкций следует производить с помощью ручных или механн- 


Ческих вакуум-присосов, обращая особое внимание на соблюдение тре- 


бований техники безопасности при производстве этих работ; замазку 
следует наносить механическими шприцами, забивку шпилек — специ- 


альным пистолетом, д 
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> ГИ 
в зимний период следует произвол, 200 ару" 

дить Я 
заемом помещении. Остекление при 


Отрица 
решается только в случаях невозможности сн 
каркасов (глухне переплеты, фонари, витрины, вит 
В этом случае применяется замазка, подогретая до 

$. В зимнее время не допускается; 
резка стекла, принесенного в помещение с мо 
вия н высыхания конденсата на поверхности; 


остекленне переплетов, не просушенных и не согр 


роза, до его о 


= 


Т 


аира. 


етых д0 темпа. 

туры +10°С; Е 
вынос остекленных переплетов из помещения наружу до 4 
ния замазки, мастики или герметиков; ос, 


применение вакуум-присосов при температуре ниже —10 °С; 
применение герметиков н резиновых профилей при установке 
ла и стеклоконструкций. 
9. В соответствии с ГОСТ 111-78 «Стекло оконное. Технические 
условия» листы стекла должны иметь размеры, указанные в табл. УТ. 


СТек- 


Таблица М 


Длина и ширина, мм 


т дастами стекла В © 
Ана наименьшая | наибольшая отранительные пер 
Пространство м 
22 500х400 100220 быть заполнено д] 
Е “ЕЙ - = 21 | тзотвяющике мате 
у ; =: == 
3 А 18001200 Боли 
4 5 2200 1300 Ў 
5 609х400 22005 1600 
б 2200 1600 


10. Отклонение размеров листов стекла по длине и ширине не 
должно превышать указанных в табл. УП. 


- 5, Таблица УП 


Отклонение размеров по 


Отклонение размеров по 
длине и ширине, мм 


длине и ширине, мм 
Толщина, мы |-— 


высшей кате- | 1-го и 2-го 
горин сортов 


И В 
— = ЕЕ | нь | +2, —3 | = 

11. Листы стекла должны иметь прямоугольную 

27 стекла не должна превыщ 

длин диагоналей листов , 

стекла высшей категории — 5 мм. Не допускаются 5 


в кромках листа длиной (считая от края к центру) 
вреждения углов стекла размером более 3 мм по б 


форму. Разность 
ть 7 мм, а для 
колы и щербины 
более 3 мм и по- 
иссектрисе, 


ТЬ листов стекла це долла иметь радужиых и мач 


м Й № 

а печи 18. б ах СЛӘДЭВ ры, 
ри ох ых вка стекла должна производиться по спенификании заказ» 
т № в та пни спецификации — в заводском весортименте, Листы 

1) при отсутст : онте дол» У чулэме 
ДЕ ака, "0. водском ассортиме должи иметь размеры по длине и 
ео стек! В тные 25. 

ых "а ТШМ о листов стекла заводского ассортимента допускаются: 
^ до до 0,5 м2 не более 10%; листы толщиной 2,5 и 3 мм 


лощадью 

ыт | Ч 
Я ольших размеров 10%. 

м ты стекла высшей категории качества должны поставляться по 
’ кации заказчика, 


ифик 
—10°с. 25 Листы стекла должны быть упакованы в специальные контей- 
Тано ке, порн дОШатые ящики, дощатые многобортные ящики (ГОСТ 12918—67) 
Тє зли другой вид тары по техническим условиям, утвержденным в уста- 
Єхнице новленном: порядке. г 
в таб Ски 15. В каждую камеру контейнера или в ящик должны быть уста- 
аб М зовлены листы стекла одного сорта и одинаковых размеров. 

Лица үү Торцы листов стекла должны быть выравыены, Листы стекла уста- 
Е навливают так, чтобы исключалась возможность их смещения, Между 
Е листами стекла в середине контейнера должны быть установлены пред- 

ЛІ 

ВИ. охранительные перегородки. 

)Х 750 Пространство между листами стекла и стенками ящика должио 

)Х 750 быть заполнено древесной стружкой (ГОСТ 5244—79*) или другим 
уплотпяющим материалом (гофрированным картоном, древесноволок- 
ПІСТ йи - 

> 1200 ой плитой и др.). 

х 1300 = х 5 

х 1600 2 187 [8 136]. Нарезка стекол 

о - 7 
08 Состав рабочих операций 


1. Укладка стекла на стол для раскроя. 2. Раскрой стекла по раз- 
мерам. а = 


Таблица 164. Нормы на 100 м? площади остекления 


блица У 
4 Вид поставки стекол в ассортименте 
ай арла = Площадь нарезных стекол, м*, до 8 
| НЕ ЕЕ Е РЕ 
тои Е - 
г- тов Е 
сор Ве | 02 1 0000 | 2 5 
аы аар БОрЕЕЕАЕРЫА Аала рарбасавии гаа олоо дот осени! 
ит 3 я | р | з | 4 | Б | 6 | 7 | 8 | 9 
Е БИ БЕЕН ЕЕ ЕЕННИ МБА МИША Ы БЕНЕН ЫНА 
разной, савр оконное, 5 | 
и, а А 25 м2 | 107 ТОБИ == || 101,21 104 — 01 
дерби! 3 ме | 105 106 | 106,7 | 100,9 | 101 101,1 | 02 
А о: 4 м? | 102 108 | 104 | 100,3 | 100,5 | 100,7! 03 
3 мм 5 м? |101,2 102 | 103 | 100,2 | 100,3| 100,5] 04 
исе, 10 8458 289 


7 


Код графы 01 02 | 03 | о | 65 | 


65 | 
Привязка к ЕНир ^ | 7 $ Е8—1—33 Е 


=. 988 5 137). Крепление ‘стекол іна зластиці 
— Си деревянных ‘раскладках 

"Состав рабочих. ‘операций 

Установка ‘резиновых п 


а _ деревянных `раскладо: 
МИ. 


ных прокладках 


рокладок по, периметру фальца. 2, Ума. 
Ке с "Крепление деревянных раскладок 


489 [5 138]. Креппеине стокол-на замазие 
и деревянных раскладках 


Состав рабочих операций 


замазки для промаэки фальнев, 2. Установи: 


Нанесение 
1. складок. 3. Крепленне раскладок гвоздями 
ра 


а Таблица 166, Нормы на 100 м фала 


н——_ т 


| 


Голщийа отеки 


Материал 


Еднница из 
мерения 


Замазка меловая * КГ 5.4 43 0 
| 
| 
Замазка белильная * » 7,6 6 | 02 


Раскладки деревянные м 102 192 93 


ңа 
| Гвозди строительные 
1220 мм кг 0,0819 0,0319. | 04 
Кол | 
ма | стру м = 
"| Код графы 01 02 
пони 
р. Привязка к ЕНиР. $ Е8—1—33 
03 
19 
== 
190 [5 139}. Крепление стекол на замазке и штапиках 
Состав рабоних операций 
2—1 
1. Нанесение замазки для промазки фальцев, 2. Установка деревян 
3 


ОА штапиков, $, Крепление деревянных штапиков гвоздями, 
0* 
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167. Нормы на 100 М фальца 


Замазка меловая * 


| 
| А 
в 63| 
С Р: = ] 
То же, белильная Кг 8 84| 86| 20 а 
і не 6 
То же, битумная * кг 5,8| 6 62| 64 
} 


Штапики деревянные 


м 102 102 102 
Гвозди стронтельные 


1.220 мм кг [0,0819|0,0819 0081 оон 5 
Код графы | 01 | 02 | 03 | о 


Привязка к ЕНиР я | $ Е8—1—33 


191 [5 140}. Крепление стекол на замазке и шпильках 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение замазки для промазки фа 


при помощи шпилек. 3. Нанесение замазк 
стекол, С 


льцев. 2: Крепление стекол 
и по периметру фальцев н 


с Таблица 168. Нормы на 100 м фальца 


Толщина стекла; мм 


Единица Код 
е Материал ЕЕ | етроки 
$ аж Е я 
а о, А 2,5 | з | 4 
Замазка меловая * | кг 12,4 12,2 18 | 01 
То же, белильная * кг 17,4 17,1 16,5 02 
» { битумная * т кг 12,5 12,3 11,9 03 
Проволока стекольная КГ. 0,13 0,13 0,13 | 0 
Код тоя | 01 02 03 
Привязка к ЕНиР | и: 
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2816. подъемнь 
застилов, защит 
ғ аофальтобето 

3. При оби! 
паинтусами И ғ 

4. При Уст 
Н вр. и Расц. 
‘зертаниями в. 


) 0] 
89 
00 
64 7 
105 
(1 
0,08 
819 5 
Я 
04 
= 


ках 


ние стекол 
фальцев н 


= 
Код 

2—3 строк? 

э 01 

[о 

К 
# 

3 

— 

и 


раздел 6. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ 


1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ 


ава 
ў лечение Нз Укрупненных комплексных норм на отронтельно“ 
(Изв: монтажные работы, вып: 2) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


Л. Укрупненными комплексными Н. вр. и Расце предусмотрено 
ство полоз по готовым основаниям с применением готовых 
предварительно обработанных и в необходимых случаях антисептиро- 
ванных матерналов с выполнением следующих подсобно-вспомогатель- 
ных и подготовительных работ: подноски материалов на 20 м пути, 
приведенного к горизонтали (кроме особо оговоренных случаев), 
очистки и разметки готовых оснований, точки и правки инструмента 
п ухода за механизмами в процессе работы, приведение мастик в ра- 
бочее состояние, перерубка плиток. 

2. Н. вр. п Расце не учтены и нормируются дополнительно управ- 
ление подъемными и транспортными машинами, устройство временных 
настилов, защищающих полы от повреждений, варка битумных мастик 
т асфальтобетона. 

3. При обмере работ по устройству полов площадь, занимаемая 
плинтусами и галтелями, не исключается. 

4. При устройстве полов с уклонами укрупненные комплексные 
Н вр. н Раск. умножать на 1,1, а при устройстве с криволинейными 
очертаниями в плане радиусом до 2 м — на 1,2. 


‚строй 


_ 192 [5-24]. Устройство полоз по лагам 
Состав работ. 


1. Укладка лаг из брусков по готовому основанию с изготовлени- 
ех сопряжений, прокладок с их осмолкой и прокладкой толя. 2. По- 
перечное перепиливание досок, брусков и щитов (при необходимости) 
по размерам помещений. 3. Настилка полов с раскладкой материала 
покрытия пола, с пригонкой по месту и приторцовкой в стыках. 
4. Прибивка твоздями каждой доски, бруска или доски щита с утап- 
ливанием шляпок гвоздей. 5. Острожка провесов дощатых полов пар- 
кетно-строгальной машиной или электрорубанком с очисткой поверх- 
ности от пыли и отметанием стружек. 6, Пригонка н заделка стыко- 
вых соединений, настилка добора и фриза и пристрожка провесов при 
настилке паркетных полов из щитов. 7. Установка готовых простых 
плинтусов ‘или галтелей с прибивкой к стенам, 

Профессии рабочих: 


Плотники 4—2 разр. 
Паркетчики \ 5—3 > 
Такелажники — е5 


Транспортные рабочие Ту 
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РРА 


—.«.„,. и. 


Наименование работ 


Средний Е 
Работ РУД 


С фризом 


Устройство чистых полов с сопут: 


ствующими и вспомогательными рабо- е А И 
тами 


3,1 (по Тр, а, 6, т), 


Без фриза) |4,4 (по гр. Р 85 
5 (по Гр. д), 8,3 (по 
гр. е) 
р А. 
1 


Вручную 


Разгрузка матерналов с Бает р 
: транспортных средств и краном 
| укладка в штабель . 


Стреловым 2 


ТГ'одсобно- 


і : На первые 
а- 
- НЫЕ ра- 10 м приве- 1 
} боты, не уче : денного пути 
Е = "КБе УЕ Подноска материалов на 
тенные Я 


врун | Расстояния сверх 20 м, 
ия Е к предусмотренных Н. вр. | На после: 
таре Расц. строк 1 п 2 дующие 10 м 1 
: $ | приведенно- 
го пути 


Укладка материалов в контейнеры 
или складирование в пакеты 


Стреловыми 
кранами на 


высоту до 2 
25 м 


МҸ ола 
" \ асиенки па 100 мл 
79 7 материал покрытия пола 
№ паркетная | "АоЩатые паркетные щиты 
7 бруски доска. щиты —————— № 
Н КИ С ады мб с 
—_ С - А = аи крупный ромб мелкий сво 
3,3 
24 = 5 91 190 200 
| 35—19. 64—63 | 143—01 155217 
(по 
| т р ОЙ 
(по ге" & 6, 
гр р. в), 
9 №33 104 94 56 76 104 119 Е 
Е 730 | 66—26 | 46—13 | 53—32 | 77—30 86—87 5 
БЕ. 1 зеза а АБК БЕРНИ БИКЕ ИЫ НЕВЕ 
1 2 29 1.6 2,9 з 
= Е а 0—94:8 Е Е 
| 
2 0,49 0,7 0,39 07 Р 
=304 | 0—44:6 0222227. 0=—44.6 
Ре 
2 0—48 0,68 0,38 0,68 5 
0—30,8 | 0—=43;9 | — 090—242 `0—439 
ЕСС ВЕСЕ НЕЫСЗБАЗСЕБИ Аа 
2,9 25 | 27 4,6 6 
1 |= |= 55 2—76 
076 | 11 І ль 7 
1 —50 | 0712 063,2 0—95, 
45 1.64 3,5 БЕ ОЕТ 8 
—_ ЕД —_щ © 19 
1 —61 700) 19—06 3—72 
22246 
0,95 1,4 0,77 __ бгаа 9 
я 0—725 |70893 0—49,2 0—89,1 
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Баше 
Е. крана па | 
вспомога- Подача материалов На ао ушао 2 | 
исльные ра. | выносные приемные пло. | 42 м 
боты, не уч-| щадки при работе на вы- | 
тєнные соте а атава и 
Н. вр. и ‘тебедками Г 
Расі, строк ма высоту 1 
Би 2 до 42 у 


=== | 


Примечани Я: 1. Н. врли Расц по разновидноетя 
доборои. 2. Пробивка їнезд в каменных стенах 
дощатых полов (пп. ја 


М Ід ие даны 
и 2а таблицы). Для 
пробивку гнезд в каме 


С изготовлением и пос 
других разновидностей по; 


в (ї 
саменных стенах с изготовленнём и постановкой пробок добав 
ных и общественных зданиях Н, вр, ‘2,9 чел.-ч; Раси. 1-94 3 Н. вр. и Расц, 

ри настилке полов в промышленн 


ых и общественных зданиях Н, вр. и Рас. 


193 [5 25]. Устройство паркетных полов из отдельных планок 


Состав работ 


1. Укладка или разравнивание доставленной на рабочее место. мас- 
тики, 2. Настилка пола из отдельных п 


У степ, фризов, порогов и ниш с нео 
месту. 4. Пригонка готовых плинтусов. 


ланок. 3. Обделка примыканий 
бходимой прирезкой планок по 
5. Установка плинтусов с креп- 


Рй 5 Нормы времени 


Количество, 


ї 


\ 
Средний 


Наименование работ А 


разряд 
работ 


5 > В жилых зда- 
: ; Аа. 3100 
Е аа) А НОНА 25 
Без фриза КВ промышлен. 2 
ных и обще- 41 
ственных зда- 3 8—5 
НИЯ ра Е 
- Устройство А 
| пен Г а 
{ ниях РЕ: — ато 
С фризом "В помыли и 
е0 ных и обще з 61 
ственных вда- 12—50 
| ниях 
І 4 
н 
. 
А 
4 


леннем их К 
плинтусов). 


место мас, 
‘римыканий 
планок 10 
ов с кре: 


ты времени 
2—94 


Количество 


Продолжение 


№ 0,63 11 
И И т 7—53 о 
2108 | 0—7 н 0—72,3 
|5 2,8 
1-00 НЕЕ Н 
а С ООО ООО раа В 
| а | б в г д 5 


пастилку фриза с жилками, а по разновидностям 2д и 2е — на рядовой 
пробок для крепления плинтусов учтена только Ш. вр. и Расц, при 
брусков» паркетной доски, дощатых и паркетных щитов) кН. вр. и Расц. н 
лять на 100 м" пола: в жилых зданиях Навр, 4,2 чел.-ч, Расці 2—75, в промышлен. 
строк Ти 3 учтена установка простых плинтусов и галтелей в жилых зданиях. 
строк Ги 2 умножать на коэффициент 0,96, 


леннем нх к стенам. 6. Пробивка гнезд с изготовлением пробок (для 
плинтусов). 


Профессии рабочих: 


Паркетчики. 4—2 разр. 
Плотники = 8—2 >» 
Транспортные рабочие ее» 
`Такелажники Е 


и расценки на 100’ м? пола 


планок на 1 м2 пола 


0! Е = 160— Е 
67 80 | 91 ви | 125 Е 148 170 ТБ 256185 
Ч Ц 27 ь = 
С 7: 
| тарта Е ти ит 
СаСО | 700 100 | им 128 | 138 | №2 | 16 130 
| 48—31 | 59—72 | 63—82 | 70—50 | 79=09` |`90=98`| 9347 | 100=64| 15—02 | 125-55 
_ 65 74 86 95 109 123 128 138 157 176 1, 
45—83 | 52—05 | 60—81 | 68—03 | 76—62 | 86—28 | 90=08 | 98—17 | 112—534 | 12319 
86 92 100 | 14 123_| 133 142 152 180 195 
60—84 | 64—73 |'70=50`| 79—09 | 86—28 | 93-47 | 00—64] 107—83 | 125—66| 136—096 
83 88 95 109 119 128 138 147 176 190 
58—02 | 62—56 | 68—08 | 76—02 | 83—80 |`90—08 | 98—17 | 105—36| 123—198 13—17 
297. 


ТУЯ 


В промышлен- 
ных - р) 
ных и обще 25 2,9 2,9 
ственных зда-| 2, 


ния плинтусов} 


Нодсобно-вспо- 
могательные 
рабо Г 


матерналов с транс- 
х средств вручную 
р РУ 7 


2,4 2,4 24 

Ноднаска материа- т АННЫ | 1—38 | 1—3 [т | 
лов на расстояние 
сверх 20 м, преду; 
смотренных Н. вр, |. 
и Расц строк 1—4 | На следующие 

: 10 м приведен- І 

ного путни 


Затаривание в контейнеры паркетной клепки а скла- 
дирование в пакеты п 


- линтусов. для строповки и 1 
подъема (при работе на высоте} 


2 1,2 
Подъем материалов подъёмниками на приемные вы- И 1,2 2 
носные площадки на высоту до 42 м 


194 [5 26). ла позерхности паркетных полов 


Состав работ 


При подготовке поверхности: 1, Подметание и ЕТ 
р 2. Очистка полов мокрыми опилками со смачиванием. водой. 
а. олов со! смачиванием и отметаннем стружки; 4. Циклев- 
а а кетных полов ні зачистка! мест у колони и стен. 
Ка СтросанЕНых анар г полов лаком: 1. Шлифовка пола наждач- 
При ЕЕ ка отходов с очисткой пыли пылесосом н вы 
т Ен лаком за один раз с приготовлением лака 
тошью, З, По 
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тов лакировки. . 
При покрытии оов мастикой: 


9: "Натирка пола. 


Транспортные рабочие 1 


Подготовка поверхности 


| | 
\ ) | і 
$ у 10 И | 1: 13 15 16 
| 1 | | | 
Е о ко РЕЗ 
52 = а= 1: 30 2 | 42 = 
93—82 1 2—50 —52 |000 9 26 р 
| " [ра 5 
| 
В: | 29 2,9 ) 7 9 | 29 
98 |108 | 198 | 19| НЕ И © 
| 
| 
от а 1,4 ыы 14 Г 14 т од 
аја за ог ову ОИ овы оа ов овы оа 7 
і ања 
24| 24 |54 24 24 24 24 2,4 А | о 
ПЕ ПЕС ЕС ЕС | зав ЕТ ОЕ ест | 36 180.8 
| саа гоа ют омота уот оа еони јо |. 
055—435 |0435 013,5 | 0—43.5 0—185 0—435|0—435 0435 0435 
< 1 з | 
22 |: а а || слона 
25 158 | 28 | 128 | 128 | 28 | 128 |758 | 198 
12 12 и || о тоалета 
819 тр 0—51.9 Е 0—51,9 | 0—81.5 | 0==81,9 | 02—819: 0519 |089 
Е ЧС ЕБЕ Еа НЫНЕ ЕНЕ ЦО АБНРЕУ 
ЕЕ Ера |а | 


н подноской материалов на расстояние до 50 м. 4. Устранение дефек- 


Нанесение мастики. 


Ы Профессии рабочих 
_Паркетчики 4—2 разр. 
Маляры 4—2 » 


» 
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= 


Е Ера 


Таблица 1. Нормы врем 


Наименование работ 


Подметание и мытье полов 


Очистка 
водой 


полов мокрыми 


Острожка полов со сма- 


-чиванием 


стружки 


Циклевка 


и отметанием 


полов, зачистка: мест у 
колонн и стен с предва- 


рительным 


поверхно 
ке вручн 
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сти при циклев- 
ую 


^к, 


| машиной 


опилками 


машинами 


‚электрорубанком 


паркетно-шлифовальной 


смачиванием | РУЧНЫМ рубанком после 


острожки машинами 


то же, 
острожки 


после ручной 


ени и Расценки на 


со смачиванием 


паркетно-строгальными 


остроганных р 


№ строки 


Покрытие пола 
нием лака и П 
до 50 м 


Устранение де 


ЕЕ 


Покрытие ПО, 
тусов М 
Тирка _ 


асти: 


Покрытие полов лаком и мастикой 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м? пола 


Е Р 
- Ре т : 
Нанменование работ 1а т 
295 асц. 5 
ода 2 
пифовка пола наждачной бумагой перед покры: 3 1 
тем пола лаком | 
КЕШЕС ьа | 
| 
Уборка отходов с очисткой пыли пылесосом и ве- о 8,2 о 
ТОШЫО Е 


Покрытие пола лаком за один раз с приготовле- 47 
нием лака и подноской матерналов на расстояние Д 
до 50 м 3—60 
Устранение дефектов лакировки наждачной бумагой З 4 
Я г) 2,1 5 
58 |; Е натирочной машиной ЕЕ 
10—58 Покрытие пола и плин- 


ОЕ А ИСО ВИ а == 
тирка Беса. 


щетками 


2; ух 


195 [5 27]. Устройство торновых полов 


Состав работ 


1. Сортировка шашки с отбраковкой. 2, Разравнивание и выверка 
прослойки, 3, Огрунтовка основания горячим битумом (при настилке 
На битумной мастике). 4. Укладка торцовой шашки на мастику илн 
на песчаную ‘подушку с подтеской отдельных шашек н выверкой ря- 
дов. 5. Разогрев битумной мастики (при необходимости). 6. Заливка 


Е Швов мастикой. 7. "Острожка полов строгальными машинами. 
Профессии рабочих 

8 а 

с ; Плотники 4—2 разр. 

9 


Транспортные рабочие 2—1] » 
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сабе 


Наименование р 


абот 


Устройство полов 


Огрунтовка основания 


горячим 
мастике) 


битумом (при настилке на 


на мастику 
-Разогрев битумной. масти-. 


ки (при неоходимостн) при И. 
укладке шашки 


на песок с залив: 25 |63, = 
КОЙ ШВОВ 7 14—22 | 
Разгрузка материалов с транспортных | 23 Е 
средств вручную 1—37 
Подсобно-вспомога- | 
тельные работы, не| _ Е Е г 
учтенные Н. вр. и| Отвозка материалов (шатика, песок)’ одно- 9 25 
_Расц, строки 1 колесными тачками на расстояние 20 м = 57| - 


Е = 


7. 


Тор же; на: каждые: следующие 10} м сверх 


первых 20 м 2 


Р 2 | 
: Относка) битумной мастики на; каждые пог. | 
следующие 10_м сверх 20) № предусмотрен- 
ных Н: вр. и Расц. строк Ір р) 
<! | 
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а 100 3м? полов 


тигранная шашка диаметром, мм 


ес 


0,28 
0—16;8 


0,28 


0—16;8 


0,28 


0—16,8 


56,3 


6,3 


Е во | 2% 140 | до 160 более #60 до 100 о 201 
А 109 90 74 119 104 100 4; 
ТЕСТІ | 81051 16—60 | 53—М у 1898—26 74—65 9—6) 
а ОИ Е 3 3 3 
08 | 28 | 12—18 | 0—18 | 28 | 28 | 9—18 
| 
| 
77 77 77 77 77 ОЛ | 
5516 | 5—16 | 56 |516 | 5—16 | 5—16 | 5—16 


таспен 
ОЕ ИИ тис 


| 


№ строки 


65 6,3 6,3 6,3 Р 

Я | = 4—22 4—2 4==928 | И==02 т ј 
23 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 23 | 5 
1-37 | 137 |137 | 137 | 137 | 197 | 137 

9 |5 И ео 

| 157 | 91—57 | 157 | 1557 | 1557 | 1—57 | 1—57 

| 0:48 0,48 0,48 0,48 048 | 0,48 | 0,48 |7 

а 0—2 |032 | 32 | 063 |0 0—37 

а И м, 
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РРР 


195 {5 28). Покрытие полов лино 
т 


Г 
шестигранной реци й ном Релиноу, х А уст ОЛ 
Е Состав работ - ИМ яз осно! 
олы из линоле Ума, релина: |. Оч ой оси, ое 
основания от пыли. 2, Огрунтовка основания. 3, р а П9ве ноо, А 0207 
рулонов. 4. Разметка ‘и парезка полотнищ Е Иа аа, а 
н, Э. Оратовка полотниш к выступающим ает Репина арув Я 
п паноа ра сеа арине, тооно ен 
Еа а - о с уплотнением и прирезкоў Б е ОВА д 
Е М0 Подмазка швов. 9, Очистка поверхности 112074 Р 
По Ти из ко = ах р. ронопор 
нату: 1. Выемка р. а НЫ кои. Такев. 


Чника из свернутого в рулон ковра, 9, рас 
„2, Рас 


ка: 
Нормы времени | 


Средний разряд 
б 


Наименование работ’ работ 


Е ЕЕ | Па 
П | 2 

2,9. (по тр, а=) 

ЗИ (по тр: д3) 

Устройство полов |= И 


в промышленных и 
общественных зда- 
ниях 


в жилых зданиях 


3 (по гр. а=) 
3.2 (по гр. д—9) 


- | Пробивка гнезд в | ЖИЛЫХ 2,5 
, `| каменных стенах с 

_Подсобно- › | изготовлением иј 

вспомога- постановкой прот | ооо 

тельные рат бок (для крепления 

боты, не: УЧ | плинтусов) в зда-| промышленных и 


тенные ниях общественных зда- 25 
Н. вр. и НИЯ 
Расц. строк : 
1—2 5 Ў . 
- Разгрузка материалов с транспортных : 7 


средств вручную 
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Ч 


ГЫ 


оо шестигранных резиновы 
“йо зы яз 

оя 

-охвости основання. 2. Огрунтовка основ 


508 = 
= иток. 5. Прирезка плиток, 


‚ укладка = 
$. © 
Ирофессии рабочих; 


Облицоещики синтетическими материалами 4 разр. 


Плотники 5 
Транспортные рпбочцо ыы 
Такелажники р 


я р2спенхи на 100 м2 пола 


| Лннолеум Релян 
| = - на мастика Е 

Е == 58 =. 5 288 = 
в | и 
= | Е | 
23—19: 29==58 | 31—00| 36—77 | 56—88 05—61 | 28—16 | 12—06 


29 ЗЭ 12001 48,5 | 465 31 8037 719 
20290 | 271! | 2851 34—98 | 34—42 93—12 | 25—69 | 12—06 


42 Е 42 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
2 287: | 282! 2,82 | 2,82 | 2,82 2,82 2,85 


29 29 2,9 2,9 29 
1298. | 212298 | 198 | 198 | 198 


0;27 0,27 0,27 0,35. 0,42 0,24 
021656 | 0— 16,6 | 0—16,6 | 0—16,6 | 0—16,6 | 0—20,91 0—25 |0—14,6 
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на первые 10м при- 
Подноска матерна- | веденного Пути 1 
лов на расотояния р 
сверх 20 м, преду- 
Подсобно- НЕЕ № ВР. | па последующие 
вспомога- и Расц, строк 1—2 10 м приведенного 
тельные раз пути | 
ооты, ңе уч- |. 
тенные 
Н, вр, н 
Расц. строк подъемником 9 
1-92 Подъем материалов 


на временные вы- 


носные площадки и 


на высоту до 49 м 
краном в «окно» 9 


не ИЕН, 


‘Примечани Я: 1. М. вр. и Расц. предусмотрено ‘устройство полов из ли 
Н. вр, п Расц. строк 1и 59 умножать на 1,2. 9, 


= 1. вр. и Расц. предусмотрено зрлеума в поменге+ 
Прн-меньшей площади пола Е устройство полов и 


Т. вр. и Расц. строк [и 2 умножать на 1,2. 


197 [5 29]. Настилка полов из поливинилхлеридных 
и кумароновых плиток 


нем укладки 
7 Установка т 
= у ап 
Состав работ 6 р‹ 
1. Очистка ‘поверхности ‘основания. 2. 'Огрунтовка, 3, Нанесение 
‘мастики на основание. 4. Шодогрев плиток на электрической печи, 
5. Укладка плиток в один, два или ‘три цвета с проверкой и выравних 


Нормы времени 


Средний 
ас: Напменованиеїработ 0 еар 


"в жилых ‘зданиях 3,3 


"Настилка пола 


в промышленных 33 
Ин ‘общественных ы 
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Продолжение 


` | 
к, | | и 
В 0,35 | 
59 1 д 0—20,9 
і | 
і | 
| | 012 |- 
Е : Ч | 00771 
"ү } | 
2 
025 | 028 9:23 ' 9,23 9:23 0,3 0:38 | 016 |, 
5 ИИ ИВ 0—5 | 0—1 019,7 | 09—24 |0—105 |. 
У | 
2 = ] 
02 | 98 0.3 98 0,3 0,41 | 0,5 9,22 |0 
07 | 90| 6—19;716—13.70—197| 0058 |, 00—32 | | ` 
| | 
! Ц 


ЕЕЕ Реа: | 


эолезиа в помещениях е площадью пола более 5 м?. Прн меньшей площади пола 
Итройсзво полов из прочных: матерналов в помещениях с площадью более 10 м?, 


(дных . - 
ваннем укладки, с прирезкой плиток по месту. 6. Пратирка плиток, 
7 Установка простых плинтусов с кренленнем вх к стенам. 
8, Нанесеяе А Профессии рабочих: 
зической пе Р Облицовщики 2—7 разр. 
8 А282 У Транспортные рабочие # > 
Е Такелажники Я > 


_ 1 расценки на 100 м? пола 


В помещениях площадью, м* 


м 
Размер плиток, мм ОКЕ 
10150 | 200х209 | з00жз0 | 150х150 | 200х200 | з00хэоо 
СТ ТИЕ о 
01 55 в = 47,5 
42—22 | 38—65 | 42—90 36—42 33—44 
67 56 51 2877 48 4% 
ав” | зато |96167 | 0—9 | 395 | ЗОБ а 


р. | 307 


= 
Пробивка гнезд. в камен- | ^\ЛЫХ 25 20 Е 
ных стенах с изготовле- 
нием и постановкой про- 8: 
бок (для крепления ан Беа 8,1 92 
плинтусов) в зданиях промышленных | ТЕ. 
И оощественных 25 = = 
р Р 
0221 
Разгрузка материалов с транспортных 4195 0= 
средств вручную 1 (= = 
Шодсобно-вспо- НИИ | ее 
могательные ра- 072 05 
боты, не учтен- на’ первые 10 м І 7295 0== 
ные Н. вр. й = приведенного пути 0202 
Расц, строк 1 Подноска материалов на 
Ио расстояние сверх 90 М, |. і паа 
предусмотренных НУ вр. Е ‹ 
и Раси. строк Ги о на последующие 0,23 2 
10 м приведенного 1 СЕ || = 
пути | г 
Е т ЕЕ 
І = 0,13 0 
Укладка в пакеты плинтусов для подъема 9 а 
подъемниками 0—074 —( 
= “Подъем материалов на приемные выпуск- о 
Е ные площадки на высоту до 42 м подъем- 
никами " 


а (9 
. Н, вр. и Расц. строк 1 и2 предусмотрена укладка плит 


7 


198 [5 30). Настилка полов из керамических, 


цементных 
и мозаичных плиток 


2 Состав работ 


1. Сортировка плиток по лаи цвету и оттенка т 

5 одточка кромок. 3. Разметка площадки с постановкой 
араан йство подстилающего слоя с затворением готовой 
маяков. 4. Уро адка плиток по заданному РИСУНКУ в один или два 
сухой а вкладышей). 6, Заливка швов прыском 
цвета (не 


М. 2. Перерубка 


или 
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ка плиток 


г 


7, 


Продолжение 


В | а Е а Е 
15 1,5 4,5 4,5 45 45 
00| 9—0 | 500 | | 0 17 3 


0,82 (0,32 082 0,29 0,28 0,28 е 
(02, | 10==19)2 | 0—19;2 |—0=16,6 | 0165 | 0165 З 


0,72 ОО | 10702 0,65 0,65 0,65 д 
042,2 | 0—42;2 | 0—42,2 | 0384 | 090—384 | 38а 


Е Е асса 0а ааа 1 


0,23 0,23 0,23 0,2 0,2 0,2 7 
ОМ Во | ОА | 20==19;8 |) 090—128 0—123 
Е АШАСЫН) СЛЬОЗИ ЗЕНЕНЕОЕЕ 
0,13 0,18 0135 | 007 0,07 0,07 
0—07,4 | 0—07,4 | 0—07,4 | 1022037 0==03у7 020337 


0,37 0,37 0,37 0,34 0,34 0,34 9 
0—23,4 | 80222374 | 1022230 | 202201 022227 02299118. 
аа Ш АЗЕРА АЗЕ ЕЕЕ БЕСИ ЕЕ ВЕ ЕЕ ВЕНЕ 
| а | б В | Г | д е | 


6 1-2 цвета, па укладку плиток размером 300300 мм в 3 цвета принимать 


раствором с промывкой и протиркой уложенного покрытия, 7. Уста- 
новка плинтусов или галтелей из плиток с промывкой и подточкой 


плиток, 


‘профессии рабочих: 
Облицовщики-плиточники 4—9 разр. 
Транспортные рабочие 7 
Такелажники 2 > 


именовании плбот 


Ьа 


ри 


е, 


п на 100 м” пола 


. расшенк 


в один и два цвета 


Размеры плиток, мм 


68—58 | 50—80 11—41 


| 160 более 160 до 100 до 160 бол 0 РЕ 5 
| д 00 | © | ; =8 2 
и |: | 6 р в 0 
ив 142 124 218 171 147 72. реу 
1895018. | 99==96; | 90—18: | 158—56 | 127—15 | 08—95 | 555 | 
150 194 104 180 147 РВ | 
18=60 | 90=81” | 79==54 | 136—294: | 108—908 | 95 а | эм 
| | 
18 100 84 152 124 100 И 
95-4 | 75—43 | 62—86 | 13—60 | 90—82 | 75-43 |” 
2 рве |_ 69 133 00 58 | и 
87=13` | 62=09` | 51—44 | 99—90 | 75—43 | 6173 | 19—53 
А $ Ў 
0 Е |67 т 86 68. в Р 


0,97 0,27 | 027 


1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 149 о 
ЕЕ = в === — тт т) 
2833531 `0==83:5 | 0==83.5 | 0=88.5 | 0=83;5 | 0—83,5 | 0—835 


2 Е ЕАМ к | а: 


0,27 0:22 


0,27 
0156 0=—156 | 0156 | 0—156 | 0—15,6 | 10215,6 | 0156 


2,1 в 801 21 
Е 28 | 937 | 193 


[23 


2,1 2, 2,1 
9 | 223 | 03 | 8 
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чек 


Ф 
т 
уа 


— 
Подсобно-вспо- подъемником и 
могательные ра- | Тодъем материалов на С | 
боты, не учтен- | приемные выносные пло- | 
ные Н. вр. щадки на высоту до Г 
и Расц, строк | 42 м краном в чокно» | 
1—5 или лебедкой 2 


199 (5 31]. Настилка полов из ковровой мозаики 


Состав работ 


1. Подбор карт. 2. Очистка и см 


ачивание поверхности водой, 3, раз. 
метка и установка маяков. 


4. Укладка под карты прослойки из рас. 
твора с затворением готовой сухой смеси. Б. Укладка карт н 
6. Очистка карт от бумаги. 
поверхности опилками 


а раствор. 
7. Заливка швов прыском. 8. Протирка 
с очисткой затвердевшего раствора. 9. Устрой- 


Нормы времени и расценки 


ЕНШЕ сь ЬРСРЫРГемени ворасиени д 


Средний 
разряд 
Нанмепование работ работ 


лов С ‚ а, в, 
Настилка полов _ | гр; а, 


Подсобно-вспо- | Разгрузка с автомашины материалов вручную І 
могательные ра- | 
боты, не учтен- 
ные Н. вр: (подноска материалов а 
и Расце стро- | расстояние сверх 20 м,|на первые 10 м Г 
ки 1 предусмотренных Н. вр. | приведенного пути 

и Расц. строки | 


812 


Продолжения 
4 Ее, 6 7 7 9 10 
5 
1 3,6 3,6 93.6 3,0 3.6 20 0 
56 - 7 т 7 97м СЕРИ 09 030.50 180 
|= 92—30 2—30 2—30 2-30 2—30 
га: 
17 47 а у 07 47 4% | 
ета 2922987) 9-93 92=08 20—98 02298 9208 
З 
аа а р о ЗЕ 
| $ | б | в | П | д е | ж 


сво плинтусов или галтелей 


плиток. 


из плиток с промывкой и подточкой 


Профессии рабочих: 


Облицовщики-плиточники 5, 8, 2 разр. 
Транспортные рабочие Ў 25 
Такелажники о 


на 100 м? пола или фриза 


Площадь пола, м? 


до 5, свыше 5 
№ 
у строка 
Полы и лестнич- Полы и лестнич- - 
вые площадки Фризы ные площадки Фризы 
(без фриза) (без фриза) 
3 065 5 6 7 


79 100 61 79 1 
58—46 _ 81—83 45—84 63—77 
0,72 0,72 0,7 0,7 о 
0—42,9 0—42,9 0—41,9 0—41,9 
И Е 
5,4 5,4 5,4 54 5 
3—55 82225 3—25 3—25 
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Гре Т 


носка ма тер алов на а 9 
расстояние сверх 20 м | На каждые С 
| предусмотренных Н, вр, иЄ 10 М 
[а Раещ отрокн | денного пути 


ледую- 
приве. 


подъемником 


Подъем матерналов на вы. 
соту до 49 м тн — 


краном в «окно» 


"не, При устройстве алинтусог 


а,б 
» из плиток принимать на 100 м длЯ пареа ча 


200 [$ 32}. Устройство полов из плит естественного камня кой отверстии. 


панты. 
При отл 
помоши щеток 
козерпистым 1 
промывка от 
Жатель с прис 


Состав работ 


Прв настилке полов: 


1. Подбор плит по номерам, 2. Устрой- 
ство маяков. 


З. Примерка плит насухо на полу с подбором рисунка. 
% Подтонка кромок. 5. Расстнлание и разравнивание раствора: 
6. Укладка плит на раствор. 7. Проверка уложенного ряда плит пра“ 
вілом, $ Выравнивание плит н разделка швов между уложенными 
плитами. 9. Нодноска матерналов на расстояние до 5 м. 

Прин установке мраморных плинтусов: 1. Перерубка 
плит, 2. Примерка плит по месту установки. 3. Разметка плит с под: 
правкой скарпелью нли рашпилем, 4. Установка креплений с пробив- 


м Нормы времени 


Нанменованне работ 


редний раз- 
ряд работ 


в 
ствующими н | мраморных а. 


ными работами 
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Продолжение 
СЗ 


—__ 


53 


для граф а, бы в гы 


"тах 100 уа 


58 кой отверстии, 5. Приготовление раствора. 6. Нодлнвка раствора под 
ПЛИТЫ, 
т При отделке полов: 1. Промывка пола теплой водой при 
помощи щеток н резиновых губок. 2. Оттирка крупнозернистым и мел- 
рисунка, козериистым карборундом. 3. Шлифовка песчаником. 4. Очистка я 
раствора. промывка от грязи. 5. Установка шлифовальных камней в камнедер- 
лит прах жатель с присоединением и отсоединением проводов. 6. Очистка станка, 
кенными и 
Профессии рабочих: 
‚реру бка . Камнелесы-гранитчики 5—3 разр. 
` С ПОД" Ы Транспортные рабочие 1 > 
пробив“ Такелажники 2 > 
времен" и расценки на 100 м? пола 
4 Площадь пола, ме " 
Б а ао Ее 10 Я | более 10 № 
2 ХЕ число плит в 1 №, до а 


67 ИТ 152 56 75 94 124 
9 Зоо | | 85 | 135 | 9160 | 50—05 | 70—43 |. 95 
& а 
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ит. 


Ну ци 
их д, 
Аза Р физи йл, 


мраморных 


а Чит 794 


ЕА 
працах 


Настилка цог 
Лов с сопут, 
ствующими ‘у 
вопомогатель. 
пым работами 


н Фонтвияя 


нини 


Устаповка мраморных 
|| сопутствующими и 
ми работами 


9 
плинтусов е ГА до” 
вопоногательнц» |, ра 


РТ 


1092—15 


3,9 3,9 
2—32 22232 


81 8,1 81 
4—79 4—79 479 


10,5 10,5 10;5 10,5 10,5 10,5 > 10,5 
622 | 60| 60 | 622 | 622 | 622 | 6—22 
; 17,5 17,5 БЕ | бт ЕВЕ 17,5 17,5 17.5 
тв | 025 | 10=28 | 10—08 | 10=28 | 10=28-| 10525 | ов | 15 
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фа, 


Мраморные полы 


Гранитные полы 


подъемником р 
уна приемные ВЫ» * 


лестничные пло 


краном в’ «окно» 
лебедкой 


НИ 


<тво мозанчных {терраццовых] полов 
Состав: работ 


из терраццового раствора: 
етка полов. Приготовление цементного 
основания. 4. Укладка готового раствора для 
е раствора слоем 20мм. 6, Уклад- 
чение терраццового раствора вручную, 
уровню с разравниванием н уплотне- 
‘ой жнлок. 10. Очистка и смачи" 
ннтусов илн галтелей из терраццо- 
вого раствора. 12. Подчистка кромок, 

Прн’ отделке п олов: при шлифовке: 1. Грубая оттирка. 
2. Шлифовка поверхности пола со смачиванием водой и посыпкой 


. Разравннв 
Приготов 


Таблица 1. Нормы времени и расценки 


Навменованние работ: 


Средний. Разряд! работ 


——|-__ 


а“ 


ого в один или а . 
= х Ее ов из терраццов Е два различных | 3;5' 
раствора 
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песком. 3. | 
шпатлевки. 
фовальпых 
шпатлевка. 
вание шлам 
нем, 5, Про 


| 


иной (бестшовный) 


и 


Продолжение 


Створ, песком. 3. Шпатлевка поверхности с заделкой пор. 4. Снятие избытка 
ементного шпатлевки. 5. Очистка и промывка поверхности пола. 6. Смена шли- 
Вора для фовальных камней; лои полировке: 1. Поливка водой. 9. Частичная 
6 ааз шпатлевка. 3. Снятие шпатлевки мелкозернистым карборундом и смы- 
врузтдо вание шлама. 4. Зачистка поверхности оселком или шиферным ‘кам- 
УчНУуЮ, Р 
уво нем. 5, Промывка н зачистка поверхности. 6. Накатка глянца. 
И ее 
ае Профессии рабочих: 
Обладовщики-мозайаника 4—2? разр. 
ратио 4 Транспортные рабочие ПЕ У 
Такелажники 2 > 
оттирка; Н 
тОСЫПКО/ Устройство полов 
расшени" _ на 100 м? пола и 100 м жилок 
Шлощадь пола, мё 
ЕВЫ Са АБС Но Еа ЕРЫ 
до 10 | более 10 
Е ^^ УМ ЕЕ НЕЕ ЕЕ НЕЕЦ Ан Еа ОС 
| Вид пола 
п ЕЕ _—_—— 
к 0 |е по х 5 Я 
Б тА Еш, = Б Бш 
5 - = ба она Я > 95 5х8 
о =] > Е ноя : а ЕЯ Е = 
а 2) Е (27 ВЕЗ = Е я ЕЯ 
2 а Я м ВЕ та у Ня 
2 б) а ЕО Но. о Е ЕО ЕО 
я Я 5 ЕЕ 6 Я Я 8 а 
Я х с 1 З 55 К 
2 ё СЕВЕ За а 5 
я = я ня Воры 5 х= Боод 
2 5 = > =. я = 
2 ВЕЕ ЕЕЕ аа 
А Е 8 Еее еее: Е 5 ааа 9265 & 
я \ с я В. мия Е Е Еи а= |5 
9 5 & НЕ ЕЯ Е амаа | 
А т Я ое ошен 5 о © + ощ) => 
а. ОЕ А Е | ЕЕЕ т 
раа а те Ета 261 171 180_| 190 ив: 
35 | 134—208 | 161—00| 169=50 | 191—562 125—410 | 131=52 | 1395558 | 160—96 


Фл 


зам т шя ‚лк паи 


Устройство полов и плнатусов из терраццового 
раствора 


В три цвета 


стеклянных 
Постан вка жнлок 


латупнах ИЛИ медных 


Разгрузка матерналов с тр; 
узк: 2 2 Ранспортныҳ с едст 
(вручную) н очистка кузова адста 


Подноска матерналов на | Ного пути 
расстоянне сверх 50 м, 
предусмотренных Н, вр: и 
асц. строк 1-=4 


на первые 10м ц) 


на следующие 10м приве- 
денного пути 


1 
Подсобно-вспомо га- | 
тельные работы 2 


не на первые 20/м приведен- 
учтенные Н; вр. и ного путь 
Расц. строк 1—4 Перевозка материалов на 
тачках 
на следующие 10м приве- 2 
денного} пути 
подъемником | 2 | 
Нодъем матерналов на | 
высоту до 42 м 
краном в «окно» 2 


Отделка 
Таблица 2. Нормы времени и расценки 


Я я 
а д, 
0), 
З с 
а 
| вки г 
Нанменование работ Способ шлифовки или полировк Е х 
о 
89 
а. 


й 
Ж 
9 
(с) 
сз 


мозаично-шлифовальной машиной 4 
Отделка полов и 


320 = 


х а | у к З 
| Е 0а 


Средммй разряд. 


работ 


Я 


З" 


ной 


Продолжение 


п 2696 
Ме 
| 
| | 3 
“І Т 07 г 
\ ЕР ЗИ = 294 204 218 7 
` Ц 78026 | 19074) 2165—60 БЕ 8—4 222 Й 
< = 180 148—42 | 160=96 | 18191 
№ 8,3 14,6 21,8 Ч 711 о 
- 3 СПЛИВ а с : = , 18,2 
— | еа 6-00 10—32 15—54 2—82 5—00 8—60 122595 В 
ны 4 
Е Л 08 17,1 20,7 24,7 8,2 14,2 171 20 
~~~ и | 0002) м0 17—24 577 10220] 18 | 95 |“ 
ы, 
Тц 
Л х Б. 04 01 0,41 0,41 0,41 041 ол И 
во | =! | 0—2 | 0—241 | 0—21 Од | ОЕ | оо | бат |5 
"риод еу > 
л 8,6 8,6 8,6 8,6 8,0 8,6 8,6 &6 
1 5—0 5—12 5=12 5—12 5—12 512 5—2 5 6 
м 
" приво. 28 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 28 
1 == | 5 | 153 103 | гез |" 
НЕЕ В ЕЕ НЕЕ ЕЕ ЕЕ 
'Риведен- 5,5 5,5 5,5 5.5 5,5 5,5 5,5 5,5 = 
? 3—51 3—5] 351 83—51 325] ЗЕЕ5Т З==51 3—5! 
ин 
м приве- 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
2 0—33;2 | 0—33;2 | 0—33.2 | 0—33,2 0—33;2 | 0—33,2 | 0—332 | 0—33,2_ 
К ВЕСЕ" ЕЕ оС аа вннь не ЕН ВЕБ 
7,6 7,6 7,6 7.6 7,6 7,6 7,6. 7,6 то 
2 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 
Е БЕ ЕЕ ЦЕ аа ЕВЕ сана, 
Е НЕЕ 
И И и И И И И 
2 7—21 721 ЕО 7-21 71—21 гаруу ЕЕ | 872291 
в | а | б | в | г | д | е | ж | Е) | 
отд полов ] 
расцем на 100 м? пола и на 100 м плинтусов или галтелеи 


Полировка 


Шлифовка | воском 


порошком 


2 
Площадь пола, м строки 


до 10 более 10 до 10 более 10 


до 10 более 10 
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УД 


Еа 


3 
= ря 
10 же, С-426 я 
| 4 
Стал полов | Ре 171 
аф 


ручиая 


! 
— 


Отлелка галтелей или пливту- 
сов 


в == 
ручная 5 9-0 
а 
іца... - гы. | а 
При О 28 
202 [5 34]. Устройство Ксилолитовых полов 


соляной КИСЛОТ! 
требуемой плот 
полнителей и т 
кислотой или р 


Состав работ 
1. Выверка площа 


ди с установкой маячнь 
магнезитового 


1х реек. 2. Приготовление 
раствора, 3, Смачивание 


основания магнезитовым рас- 
твором. 4, Послойное разравнивание КСилолитовой смеси с уплотнени- 


ем, 5, Сглаживание металлической гладилкой верхнего слоя, 5. Шпат- 


ясвка полов, 7. Циклевка пола. 8. Заливка слабым раствором хлорис- 


того магния и протирка опилками. 9. Устройство галтелей из ксило- 
ЛИТОВОЙ смеси с разделкой углов, 


Нормы времени и расценки на 


Наименование работ 


Устройство ксилолитовых полов. 


В том числе устройство плинтусов или’ галтелей 
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Приготовз 
3 нтовым рас: 
© Уплотнени. 
10Я. 5. Шат 
ором хлорис- 
ей из ксило- 


Продолжение таб г 9 


8 9 10 
1 
009 171 351 294 238 199 5 
52320912209 | 24601 | 205—017 | 16550 [38—96 Ы 
| ——— 

63 57 190 158 147 124 4 

62—00 | 51—67 | 172—15 | 1438—46 | 13519 12—67 

В ЕЕ 
| а | б | в | г д е 


Приготовление аксилолитовой смеси: 1. Разведение 
соляной кислоты или раствора хлористого магния или карналлита до 
требуемой плотности. 2. Приготовление сухой смеси из магнезита, на- 
полнителей и пигментов. 3. Заполнение ксилолитовой смеси соляной 
кислотой илн растворами хлористого магния или карналлита. 


Профессия рабочих: 


Облицовщик-ксилолилчик 4—2 разр. 


Транспортные рабочие ЛЕ > 
Такелажники 25 
100 м2 ксилолитовых полов 
Площадь пола, мё 
Средний Б № 
разря 
работа до 2 до 5 до 10 до 20 | более 20 строки 


90 | 82 50 45 
62—85 | 50—03 | 40—02 | 35—02 30—66 
з | 10 82 68 60 58 7 
| ТОО - | 57—20 | 47—84 | 44 | 37—70) 
3 46 26 15 10,5 6,1 Е 
32—20 | 17—86 | 10—78 | 7—9 4—24 


арр, 


при Устро 
пола д саи 


с опил- |. Я , 
ками То же, в 9 ля 
на соля- 
НОЙ КиС- 
лоте 
То же, в 1 слой 
се с опилка- || 
ми и пес- | при устрой 
к Ком пола в 2 слоя 
җы) г, стве 


при устройстве 
пола в | слой 


то же, в 2 слоя 


| то же, в | слой 


Прг Р 
| А >>. > | 
3 4 ў 0 | 7 Я 
о _10,5 9.0 8,5 
7—59 7—0 0 6 Е 
17 в. М 13 7 
1-92 10-24 | 9—34_ 9—05 2 
13 19 10,5 0,5 я 
9—05 83—03 7—08 6—47 А 
19 17,5 16 15 7 
12—51 11—80 10—78 10—24 
< —————————бЙыд„——————————д_да 
8,9 7.3 6,4 5,89 В 
5—43 14—81 4—9] 3—88 
И 10,5 9,5 9,3 9 
71—69 7—08 6—47 6—14 
10 8,7 7,6 7 10 
6—50 5—78 4—93 4—66 
—— 
14 13 И 11 П 
292201 78—49 7—36 7—36 
ЕБ -===ЭЕсацааиЕЕӘЕЕисЕЕЕЕЕС 
рее 4,6 4 37 т 
= - АО 3—0 92—71 2—50 
дц 
7,3 и АВ 5,9 13 
і 12294 4—56 4—17 3—95 
р а с лан енко бан 
за 3 27 25 м 
ОО 2—04 1—77. 1—65 


Фл 


мехайи- |. о а 

зирован- а = ристом МАЕ- { пр Е 
5 Нив. или нг карнад-Ё бри че. 
ным спо- аты Ола 589 5 
собом я 5 


== ель 


Разгрузка материа- Ея 

лов (составляющих слоя 
Ч КСИЛОЛИТОВОЙ мас- 
сы) с транспорт- 
ных средств вруч- 
ную пря устрой- 
стве полов 


В 2 єлоя 


на  пер- 
вые 10 и} в 1 слой 
приведен- 


мотренных Н. вр. 
‚и Расц. строк 3 


Продолжение 
$ 
38 
ЕО; 4 
ай 0,94 16 
0602 | 0555 9 
1,6 1,5 1,4 5. 
0—95,2 0—87,7 0—83,2 


0—645 | 059,5 0—56,3 


т 7) 1,7 4 -- 1,3 1,2 29 
- 104 | 0593,6 | 0—83,2 0—77,5 = 
Еф —_ Е ЕЕС ЕЕ ЕНЕ ЕЕ А НЫЕ 
р 2,3 ож 1,9 1,8 28 
1—43 1—32 1=22 1—15 
2526 см, ет ЛАНИ Ор 
2 016 015 | 0228 0419 ПЕ 
\ | 0—10,8 0—098 | 0—086 | 0—0. 
2 0,28 0,21 0,2 0,18 58 $ | 
0—14,4 0—13,5 0—19,7 0—084 
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а 
= АГ 
т еи 
ПОДтоМ ` 3 
ИНКОМ "+ БЕ 
при 
Устрой ПА 
отда По № 
у р 
Поеобуеономога Полом материалов и 5 
АА работы, це | ВыНОСНые пло: 
УЧТӘНИЫе Н, ар м Гцадкя Па высоту, ии. 18 
РЧД, сурок. 1—3 ло Ч м краном в 
«ОКНО» В | слой 2 
нии ле- 
бедками || ДЕ 
при 
устрои» я 2 
стве по-| В 2 слоя 
лов 
РР Ы НАНИИИ Г ИИК =1288 


203 ($ 35). Отделка ксилолитовых полов При нат 


талтелей. 2. ] 
мастики из вс 


Состав работ 

При шлифовке; |. 

плннтусов 
тошью; 


Смачивание водой. 


2. Шлифовка пола и 
илн галтелей карборундом, 3. Прот) 


1рка поверхности ве- 


Нормы времени и расценки на 100 м? отделки ксилолитовых полов 


Е [54 П: сы № = 
Наименование работ ДЕЕ Полы Ее ли | строки 

2.06 

деса: —— 037 
1 Ги] а | 7 8: : 
| : на: 
| 5 т ь 4,1 1 

( 3,9 а = 
: : машиной ее =: 
Шлифов- Пе НИИ, тир 
85. 2 17 29,5 2 
вручную : —1780= 20—65 
аще 
Е И И О. Е 

| 2 6,1 12 3 
й 
| 
ң 
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< Продолжен 
№ | р | Ь | | | Е | 
Е | - 
“од 1 И 
2 1,8 1,5 1.4 
в 2 12297. ЕЕ: 0—984 Оба.) 259 
Лоя 
28 2,6 24 ОБ 5и. 
586] 2 1-80 1—66 | ГЫ ета 
| 
(9) у 
х 7 2,8 2,6 2,3 2,1 Рта 
— 1—83 64 143 пант. Е. 
р а АЕ НБ ЦОЦЫР ИЕНА ВНЕ 


| 
я р 4,1 3,8 3,4 3,2 29 
2—61 2—40 2—19 2—08 = 
м } 
Е ЕЕ ОН ЕЕ ЕЯ 
| ч | 5 в г д | 
При натирке: 1. Очистка поверхности пола и плинтусов или 
талтелей. 2. Подогрев масла и покрытие маслом. 3. Приготовление 
мастики из воска и скипидара. 4. Натирка пола. 
а пола н 
НОСТИ ВЕ- Профессия рабочих: 
Облицовщики-ксилолитчики 4—2 разр. 
С ПОЛОВ | Продолжение 
——— НЕЕ ЗЕЩЕНИ 
№ 1 2 3 4 | 5 
н | строки Я 
Е ЫННА БЕЗ БЕЗШЕН БИР ЗЕ: СЕБЕ ИЕНЕН НЕНЦ 
Пе 7 2 Е 
| 5 натирочной машиной | 3,1 125 4 
12 
ЕМЕ Е ЕРЕСИ НАРЫН ЕАН 
мастикой 2 6,1 14 5 
= Натирка без воска 3—95 9—08 
2 щетками |—— |. 
ч 8,1 21 
мастико 1 2 рее ее 6 
с воском 13 13—63 
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с! 


теу 


204 (5 36]. Настилка полов из КСИлолитовЫх пли 
х Лито 


Состав работ 
1. Очистка основания с 


насухо с подгонкой к выступающим частям помещения, 4 
А Е а. 
плиток (при необходимости) с Подточкой кромок 


с установкой маячного ряда. 6. Заполнение 


т мусора, 2; Огрунтовка, 9. Укл 


5 аст т 
5 Вастилка ПЛИТ 


ШВОВ (при нас К 

Еа е | 1 астилке , 
цементом растворе). 7, Очистка покрытий от битума И р А 
8, Разведение соляной кислоты аст 05 и. 
А 0 или раствора хлорист. К 
| ого Магиня, Или 


Нормы времени и Расценки 


раз- 


бот 


Наименование работ 


дний 


д ра 


Сре. 
> ряд 


150150 34 

ЧЕ. | ане 
Настилка полов из ксилолитовых плиток 2 4 
размером, мм 2005200 8; 


250 250 34 


на соляной кис- | 05 
. лоте 
Приготовление ксилоли- 


— | товой смеси дон устрой- А 
. ства плинтусов (механи- 
а таг- 
зированным способом на хлористом м 
- —:-4 5"рованн ) нии или карнал: | 2,5 
'Подсобно-вспомога- | лите 


’ учтенные Н. вр: и 
н строк 1, 2, З Разгрузка матерналов с транспортных средств | 1 


Елан атейрасотыу нен а аа Иа 21.0. 
вручную | 


Подноска материалов на | па первые 10 и 

| расстояния сверх 20 м, приведенного с т 
Е предусмотренных Н. вр. | ти 

и Расц. строк 1—8 


СТЕ 


а битумной 
мастике . 


фраз- 


Средний 
Ряд работ 


р 


—_ 
<> 
= 


| 


== 
хә 
= 


34 


требуемой плоти 


аллита ДО Приготовление 


ВН П 
кяр смеси из магиези у, 10, Затворение 
ї п е кислото І а 
и олитовой смеси 2 того магния Или 
С 1Т ей из + 
н аризалита, 1 11, Устройство галтелей из к итовой смеси с раздел» 


Профессия рабочих 
Облицовщики-ксилолитчцки 4 
Транспортные рабочае 
Такелажники 


на 100 м? пола 


АННЕ 


а 10 более 10 
А 
Иа г. на цементном на битумной на цементом я 
мастике растворе мастике растворе 
ДЕШИ ез натара р 
с о в чач БН ана ЦРО БИ ДВ 
104 114 77 84 
77—71 84—18 57—08 62—47 
88 104 00; 76 о 
65—08 77—71 46—56 56—45 
Т1 101 48 69 3 
52—81 70—48 34—84 51—05 
И Е у 
| 1,78 20942 4 
00 : 0—62,8 
ЕВ ее 5 
в 079] 0—41,2 
а ЕА 
рт 1,75 В. аяш б 
70—95 0—992° |, 0—95,8 оны 
41 7,1 ў 
4,1 7,1 » , 7 
5-13 НВА 2—43 1—20 


Подноска материалов на 


расстояния сверх 90) М, о Следующие 
предусмотренных Н, вр. и м приведено 
асц. строк 1—3 ГО’ пути 


Подеобно-вспомога- 
тельные работы, не 
учтенные Н. вр. и ПОДЪемником 
Расц. строк 1, 2738 


Подъем материалов на 


высоту до 42у |. 


краном в «Окно» 


205 (5 37). Устройство полов из литого асфальта 


и асфальтобетонных плиток | Очистка осі 


Состав работ составами. Е 
Устройство полов из литого асфальта: 1, Очистка т. " 
основания. 2. Огрунтовка бетонного основания готовыми составами, : 

- Подогрев мастики (в необходимых случаях). 4. Укладка готовой, 
Ддоставленной на место асфальтовой смеси. 5. Разравнивание смеси, 
6. Уплотнение смеси вальком. 7. Посыпка песком и райбовка поверх“ 
ности. 8. Уборка отходов: 9. Устройство плинтусов, 


` Е Нормы времени и 
ЕЕК ВИО 


разряд 


Е Наименование работ 


редний 


Устройство полов, плинтусов с огрунтовкой бетоицого оспова- 82 
а битумом или дегтем 


т ия ИН 2 саре В НЕНИН В 
одсобно-вспомога- 
СИ. работы, не Разгрузка битумной мастики 
и 


учтенные Н. в, 
Расц. строки 1 


вручную 1 


332 


Продолжение 


Устройство полов нз асфальтобетонных плиток: 
І Өзистка основания. 2. Огрунтовка бетонного основания готовыми 
составами. З. Подогрев мастики (в необходимых случаях). 4. Установ- 
ка маяков. 5. Укладка плиток на мастике с пригонкой. 6. Устройство 


Очистка 
составами, плинтусов. 
готовой, = 
не смеси, = Профессин рабочих: 
а поверх- Асфальтобетонщики_ 4—2 разр. 
Транспортные рабочие 2—1 >. 
времени и расценки на 100 м? пола 
5 . Е Из ен и 
8 Из латого асфальта толщиной покрытия, мм | _ ни ы 
2 помещений, м2 № 
Г = | ИЕЛЕНЕ ВЕНЕ БЕ отрок 
= ——__——________< 
Ен З - 
29 25 | 40 | 50 до 10 более 10 
1222 , саар иеа | 1] 
| 114 95 
_ 34 39 43 АВ Шао А 1 
| 32 | | ота | отечоза | 20 83—32 71—83 
0,3 0,44 ИВ. 21 2 
І 0179 О АЕ ГА 
333 


Ее» 


5 


битумной мастики 
24 


на первые 20 м 


| 

| 

| 

приведенного пу- о 


2 
ти 

Нодвозка материалов | 

н мога- | Одноколесными тачками о 0 
тд томога на каждые ‘сле. 0,3 


учте е 


у е Н. веденного п 
Расп, строки 1 га 


= | 
на первые 10 м 


приведенного пу- 1 


ТИ 


Подноска битумной мас- 
тики 
5 на каждые сле- 
дующие 10 м при- 1 


веденного пути 


206 [5 33}. Настилка полов из шлакоситалловых плит 


не дующие [0 м при- 2 


тозкой кромој 
пе швов 


Состав работ 


ЕУ Я Нормы времени й 


Наименование работ 


НИЙ разряд 


Д 
работ 


Настилка полов из шлакоситалловых плит 35 


площади 
из’ сухой 
‚ментного 
ине слоя 
ни п0/: 


ремени Д 


: Седме раз 
= Бад 


55 
л 


| БЕЗЕБ 


157 3 
38 5,5 7 1,3 
746 3—5 4—43 3—05 х 
! РЕНИ а, 
_ 089 _ 0,56 0,71 0,43 Е 
955 0357 0—467 032 Ы 
ООО АВА 


ГБ" 6 


ЕЕК НЕ НН НИИ 
0,09 
| 0—05,1 
| о 


с. в Р А 


; 


| 0,27, 
7 


точкой кромок перерезанных плит с пригонкой их по месту. 6. Запол- 
нение швов раствором с притиркой уложенного покрытия мокрыми 
опилками, 

Профессии рабочих: 
Облицовщики-плиточники 4—8 разр, 
Асфальтобетонщики 9—2 > 
Транспортные рабочие 2—1 > 

расценки на 100 м? пола 


Площадь помещений, м? 


до 10 | более 10 
2 Размер плит, мм № 
строки 
2505250, | 500500 2502250 500500 | 1000 500 
) 78 68 67 ВЫ 46 ? $ 
Гаару 16—96 49—90. 40—15 784—76° к 


Подлноска и 
расстояние 
прелусмоту 
и Раси. стро 


учтенные М, вр, и 
асц: строки ] 


Подсобно-вспомога- а ао а 
тельные работы, не 7 


Ё 
Подвозка раствора одно- і 


КОЛесными танками | 


Подъем материалов на 
приемные выносные пло- ЕЕ Е ежа, 
щадки на рысоту до 


2. м 


ПОДЪЕМНИКОМ | 2 


краном в «окно» 2 


258. 207 [8 39]. Устройство цементных полов 


. Состав работ 


т  ПОдТОтОВЕЯ основания и прсмывка водой. 2. Прием цементного 
Ора в рабочей зоне в бальи (бункера) ‘и очистка кузова само- 
расар "Подача цементного раствора кранами или подъемниками. 
2 овка маячных реек. 5. Укладка цементного раствора, разрав- 
Е 8 заглаживание рейкой, 6, Снятие маячных реек и заделка 
нива 
336. 


61 В о 3 2 
3287 3—61 3—61 3—61 3=6г |“ 
: 
| 
25 12 12 12 нс Е 
ог 7—01 701 7—01 а 
| 
| 
38 3,8 3,8 3,8 Бае ЕЕ 
7251 2—91 2—21 2—21 22| 5 
і 
ЕЕ ЕЕ ЕН ЕЖЕ ЕЕ ЕЕ нии, 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Е 
0787 0787 0787 02787 0—787 М 
ева 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Е 
00812 | 0—08, | 0081 | 0081 | бб 
76 7,6 7,6 7,6 7,6 
1—9 14—89 4—89 2—89. 289 
аде зоа ааа солее И ИЕВЗИННННЯ БЕЗЕ 
10 10 10 10 10 г 
631 681 6—31 5231 6—31 
а аа Е ЕЕ Е НИЕ ЗЕЕ 
| а б в Ӯ. А | 


борозд. 7. Уход за цементным полом (поливка пола и покрытие опил- 
ками, песком или рогожами с последующим снятием их), 


Профессии рабочих: 


итНО” Бетонщикӣ 4—2 разр. 
сам Такелажники 3 
икам Плотники 2—1 »› 
азр2? Транспортные рабочие 2—1 » 
иелк 
7 т 


=>»: 


ы времени и 


расценки на 100 м? 


пола 


еъ. 008 у 
Площадь пона 


Ъмещений мї 
—_ Ж. 
бо- 


лее До 10 
10 


Нанменование работ 


Башенными 


г 07 1 .5 54 
кранами на вы- 2:7 
Устройство цементного пола |<оту до 42 м 


Подъемником 
на любую вы- 
соту 


Устройство цементного пола из 
доставленного к рабочему месту 


раствора, 


16—67 1—9 
при подаче цементного рас- п а аеру) 
твора | | Ре. 22980 


приведенного 
Перевозка пути 


цементного 


па первые 90 ! 


№ строки 


раствора на ВЫ 
тачках, тез 


лежках на следующие 6.55 0,37 
10 м приведен: | 2 === = 5 
ного пути 16 0—24 
Устройство и разборка ка- 25 0,46 
тальных ходов на. 10 м 2 10—30. 
Подсобно- аара Е Е = ЧН 
вспомогатель- : 
ЕН Е на первые 10м Е 4 6 2 
Н. вр. н Расц. Переноска Е Ў 2—37. 3—55 
строк 1, 2, 3 цементного 


приборах пе- 

х на следующие 1,3 1,9 
| ремещения 10м приведен“ 1 з= в 
ного пути 2 


яр 5 13 И 13 Ио 
= без отлива 4 а НЕЕ 18—75 


Железнение | 


пола 
с отливом, 


ны р : мами времени п расценками предусмотрено устрой* 

Примезания: Норма раствора, Устройство цементного пола наливным 

О оло пол оа раствора’ следует нормировагы как строіла Нализним 
способом из ) 


" . 1. Укрупненных комплексных норм на стронтель- 
цементной стяжки по зт аып рр цементных плилтусонесо реемн сопут- 
но-монтажные Е работами принимать на 100 м? пола У 

ИВ! - 
ствующими ; 


Расц. по табл. 2. 


ОО И 2 


раствора в 
малоемких ЕЕ Е Ее каки 


| 


|, Очи 
с 0010! 
П Подач 
5, Уклад 
смеси по’ 
тщательн 
яиных ре 
ти метал 
(поливка 
дующим 


/ 


< 


1 
[22 


Н 


л 


|, 


27 


$ 


Нормы времени и расценки на 100 м? пола 


абача ? 
арои г 


ЕТ 


ео Ае рабо 


уороћтто цементных З РА 98 220 5 10 63 
со 36-47 13—96 7—16 1—30 
к =— 
ых р і к 


20$ [$ 49]. Устройство бетонных полов 
Состав работ 

1. Очистка поверхностн основания. 9. Укладка маячных реек. 3. Прп- 
Ы бетонной Смеси в бадьн (бункера) н очистка кузова самосвала. 
+ Подача Остонной смеси в рабочую зону кранами, подъемниками. 
5 Укладка бетонной смесн н разравнивание 6. Уплотнение бетонной 
мен поверхностным вибратором илн виброрейкой. 7. Сглаживание и 
тщательное выравнивание бетонной поверхности рейкой. 8. Снятие ма- 
звых реек в заделка оставшихся борозд. 9. Заглаживание поверхнос- 
та металлическими гладнлками. 10. Уход за бетонной поверхностью. 
(поливка водой н покрытне опилками, песком или рогожами с после- 
дующим снятнем их), 


Профессии рабочих: 


Бетонщики 4—2 разр. 
Такглажники 2р: 
Плотники 3—2 » 


Транспортные рабочие 2—1 » 


Нормы времени и расценки на 100 м? пола 
—————_—____—__ 


Площадь пола, м? 


до 20 Золе 


о 
те арар м Га 
12 7 


ЕЈ 

Ван 

5 Наименование работ | На 9 нЕ 
А Оту д 
= 


№ строки 


башенным кра- Е 13 104 
ном на высоту х а 
Р до 42 м 8—88 | 7—93 | 66—98 
Устройство бетонного пола 
толщиной 20—30 мміпри по | 
даче бетонной смеси 


| подъемником 17 16 14,5 
ее Еос 
ро © Е 11—53 | 10—58 | 19—63 4 
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бочему ме 


Подсобно-вспо- 
могательные 
работы, не уч- Устройство и разборка 
О еще а 
и Расц, строк ЗВЕНА ЫИ 
—3 


Подноска бе- 
тонной смеси в 
малоемких 
приборах пере- 
мещения на следующие 
10 м приведен- 1 
ного пути 


Примечания: 1. 
по грунту нормировать ка 
ство цементных плинтусов 
главы. 


209 [5 41]. Устройство попов из кислотоупорного кирпича 


Состав работ 


1. Разогрев битумной мастики. 2. Огрунтовка бетонного осн 
горячим битумом. 3. Наклейка руберонда по горячему битуму. - 
бор. и пригонка кислотоупорного кирпича. 5. Установка Манн 
6. Укладка’ подстилающего слоя из готовой асфальтовой 
7. Укладка плашмя кислотоупорного кирпича на готовой 
8. Заполнение швов мастикой. 


в ых ре Профессии рабочих: 


> - 2 _ Каменщики_ 4, 2 разр. 

| г Изолировщики на гидроизоляции 8—2 > 
Транспортные рабочие г Е 
Такелажники 


вания 
102: 
реек. 
меси 
тике 


Наименование. работ 


№ строки 


Устройство полов 


Разогрев битумной мастики 


Разгрузка материа- 


башенным 
лов с транспортных | краном 


средств 


: : стреловым | 


краном 2 =, а 
на первые 
10 м приве- > 20 20 6 
денного пу:| ^ |12=55] 12—55 
ти 
Нодвозка  материа- 
лов тачками 
на_ следую- 
2 М = щие 10 м 
Подсобно-вспомога- - ` приведенного ааа 
тельные работы, не пути 
нйые” эр вр. и 
асц. строки 1 
=: на первые 
10 м приве- 1 1,8 1,8 8 
денного пу- 712209 |1205 
ти 
Подноска  материа- 
р лов (битумная масти- 
х, ка, рубероид) на  следую- 7 
ще 10 мр |057 | 057 |, 
. приведенного 0—33,9|0—33,9 
2 пути 
башенный 2 5,3 |5,3 10 
краном 3226 |328 
Подъем материалов 
Е 2 па приемные и 
щадки На высоту | стреловым РУФ 
кранами до 42 ми 2 п 
р силиКами па | КРАНОМ 78—98 | = 
| любую высоту 
подъёмником | 2 ах а сту Ц 12 
О 
: а | б | 


5 


246 [$ 41), Устройство однослойных 
бесшовных полимерцементных полов 


Состав работ 


1. Проссивание цемента через сито вручную. 2. Дозиров 


ка 
лакченх при помощи весов и мерок, 3 ОСА 


„Приготовление Мастики в 
таоромешалке с процежнванием через вибросито. 4. Очистка в 
мешалки от остатков мастикн. 5. Очистка основания пола паля 
ы б ғ у 0 
и щеткой. 6. Огрунтовка основания водным растворох 


зали м поливинилаце. 
татной эмульсии кистью. 7. Устройство маяков. 8. Нанесение ар 


равнивание шпателем полимерцементной мастики. 9, Шлифовка по 
верхвости шлифовальной машиной. 10. Очистка пола со смачиванием 
водой. 11. Очистка шлифовальной машины, 
нз цементного раствора. 


12. Устройство плинтусов 


Профессии рабочих: 


Облицовщики синтетическими материалами 4—3 разр. 


Бетонщики 49075 
Транспортные рабочце. ПЭ 
Такелажники ОЖ у 


Нормы времени и расценки на 100 м? пола 


Площадь 
пола, м? 


'Наименованне работ 


№ строки 


более 
до 10 10 


Средний раз» 
ряд работ 


ТО ЕВЕ 
51—42 | 40—14 


оставляю- 
полимерце- 
транспортных 


№ строки 


\ 


к 


\ 


А 


7 
Ра 
7 


РА 


= 


А 


Подиоска коламерце ма перим 
мохтной маски а | Ю м приве. | 1 
цементного растера ленного пути 
® рабочую зону для 
устройохла — плинту 
сов ка к расетолини | ва каждые 
О ем преду» | слодующие 0,1 01 
аи Н ‚ №. | № м рине: 1 — | 0 
м Раси, строки 1 денного пути 


с 


6—1 
от 
т учевкые Н. подъемником 2 7 
строки 1 
з Рк. 
Подъем материалон | краном 1,1 11 
9 КЫСОТу АО 42 М [в соқи» 2 | 8 
кранами ц подъемни- 0—59,4 | 0—59,4 


ками на любую вы- 1 
соту 


растпоронасо- 
сом произво- 


дительностью. хо а а 
Ето 00918 10—035 


я >“ Глава 2. ЕДИНЫЕ НОРМЫ 
(Извлечение из сборника 19 ЕНиР) 


Полы дощатые паркетные 
4 и из древесных плит 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Нармамн в расценками настоящей главы, за ‘исключеняем особо 


Згозоренных случаев, учтено выполнение работ ‘из готовых тредвари- 
Тельно обработанных и в необходимых случаях ‘антисентированных 
Чатериалов, деталей н нзделнй. = - 
_ 2. Копание ям ‘для установки деревянных элементов (стульев, стол- 
28, стоек н т. п.) нормируется по Сборнику Е? «Земляные работы», 
Зып. 1 <Механизированные н ручные земляные работы». х 
3. При применении норм $ Е19—6 т $ Е19—7 число планок, при- 
Ходящихся на 1 м? паркетного пола, следует принимать по следующей 
Таблице: ] 


т 


343 


Длина планок, мы 


Ширина 
планок, | 


мм 200 


350 300 250 200 | т 
| 

90 28 32 37 44 5529] а 
Е 29 и 39 47 9 т 
42 50 б: г 
75 33 38 45 54 6 ыы 

70 36 41 48 57 72 95 

65 39 44 51 62 77 103 

х 60 49 48 56 67 84 1 
55 45 52 61 73 91 191 

50 50 57 67 $0 100 133 
ИБ 56 63 ТА 89 11 148 
40 63 72 84 100 195 167 

35 71 82 95 114 143 190 

30 83 95 и 133 167 222 


| 2 Нормами предусмотрено выполнение работ по укладке лаг, 
устройству дощатых полов из. сосны, ели и пихты. При выполнения 
работ с применением дуба, бука, ясеня и граба Н. вр. в Расці 
$ ЕІӨ- 106 Е19—2, $ Е19—3 умножать на 1,2 (ТЧ-!), лиственницы 
и березы — на 1,1 (ТЧ—2). 
- 5. Нормами и расненками настоящей главы предусмотрено устрой- 
| ство полов в помещениях площалью свыше 10 м2, при устройстве по- 
_ лов в помещениях площадью ло 10 м? Н. вр. и Расц. соответствующих 
параграфов умножать на 1,2 (ТЧ3). 


О 


Баре а [5 Е19—1]. Укладка лаг 


Состав работ 

говление и антисептирование подкладок ‘из брусков или до- 
я прокладок из изоляционных материалов. 2. Нарезка лаг из брус- 
‘или из досок по размерам. 3. Наращивание лаг (в необходимых 
с изготовлением сопряжения в пол . 4. Укладка прокла- 
ОДКЛ 1 отметке с выверкой по уровню. 
7 "и выделка сопряже- 
сиз досок). | 


с 4 разр. 1 
р ар, 


‘Дке лаг, 
шолнении 

и Расц. 
твенницы 


)) устрой- 
йстве по- 
твующих 


Нормы времени и расценки на 1 м? пола 


Расстояние между осями лаг, см 


Вид лаг 30 | 40 50 60 70—80 В 
4 = 
0,39 0,38 0,28 0,25 

Из брусков 0—27,9 | 0—23,6 | 0—20 | 0179 - 
ЕЕ УАЗ И : 

ке = 0,48 0,38 0,35 0,32 в 

Из до 0—30,7 | `0—27,2 | `0—25 | 0—229 ВЕ 

Е 2а р 
| а | б. в г д | 


212 (5 Е19—2]. Устройство дощатых настилов 
Состав работы 


1. Укладка настила из досок по готовым опорам. 2. Прибивка до- 
сок гвоздями. 


Нормы времени и расценки на 100 м? пола 


Состав звена Е Вид настила 2 н 
ааа ЕЕ ССр АЕ НЕ “о 
с 16,5 
(©) 2 1 
Прямой 1061 
Плотник 8 разр.— 1 2 
» — 
Подсобный рабочий 1 разр.— 1 18 
Диагональный 58 2 


П СЕА и устройстве настила с применением старых досок 
(сих ортиосьвор, Н. не р т площади настила, выполненного нз старых 
досок, умножать на 1,4 (ПР-1). Объем работ по настилу, выполнениому из старых 
досок, оформляется актом, утвержденным производителем работ. 2. При, примене- 
нии досок шириной св, 120 мм добавлять на раскалывание досок Н. вр. 3,5 чел.-ч, 


Расц. 2—25 (ПР-2), 


243 [8 Е19—3]. Устройство чистых дощатых полов 
. по уложенным лагам 


Состав работ 


При настилке полов вчетверть или в шпунт: 
1. Раскладка и пригонка досок к месту по уложенным лагам. 2, При- 
торцовка досок в стыках, 3. Сплачивание и прибивка всех досок гвоз- 


дями с вталливанием шляпок гвоздей, 
345 


эх 


Настилка полов (без острожки | 4 разр. — 1 40,5 60 
провесов) ео ооо 
| 8,2 
Перепиливание досок 2’ разр: БЕ 2 
строгальной маши- 13 
ной производитель: | 4 раар. = 3 
ностыо до 40’ м?/ч. 4 
Устранение | 
провесов «әлектрорубанком То же 
острожкой 


При перепиливаний досо к: 1. Разметка, мМаркировк 
репниивание досок по размерам поме щения, | 

При острожке провес 
шляпок гвоздей, 2, Устранбние провесов острожкой, 8, 
стружек. 


а И пе. 
ОТР 


Дополнительное ВТ 


ЯПлиранне 
Отмета иь 


Нормы времени и расценки на 100 м2 лола 


Вид пот 


Состав апсена — 
Наименование работ ТЕЩА № 


без фри 1 с фризом | Сроки 


Р 
| 6,3 
ручным рубанком |8 разр. Р 


Е: в | 
а ) ойство 
І ‘счанция;: 1. Н. вр; и Расц. строк № 1 и 2 предусмотрено устр 
8 дос - а г 100 мм, При ширине досок св. 100 мм М. вр. Еи 
о ‚75 (0Р1), 2. Ы. вр. и Расц. строк № Ти 2 предусмотрено ус о 
из ) олщи мм, При устройстве полов из досок а 9 

Ме Е ать на 1,1 «пр. 3. Шри настилке полов с при 
'Расщ ‘строки № 1 умножать на 0,7 (ПР-3). 


=: С 214 [8 Е19—4]. Устройство чистых полов 
из готовых деревянных щитов по уложенным лагам 


еобходимости, 
і готовых щитов. 
ника щитов гвоз- 


Хоту м. 


Вид поль 
Е м 


роки и 


ол 


Щи ' | без фриз | в фризом а | ез $; 
| | 
0,52 0,74 Е} 2 03+} ә 
08 |037,2 0—52, | | тои 


215 [5 Е19—5]. Сплошная острожка чистых дощатых полоз 
строгальной машиной 


Состав работы 


Т. Дополнительное втаптывание при необходимости шляпок 
7 Омачивапие поверхности полов водой. 3. Острожка строгаль 
шиной производнтельностью до 40 м/ч поверхности полов. 4. Острож- 
ка полов у стен вручную. 


Нормы времени и расценки на 100 м2 пола 


Состав рабочих | Њ. вр Рец. 
Н 


Плотник 4 разр. 


| 
56 | 3—63 


216 [8 Е!9— 6}. Подготовка паркетных пнанок 
хт „Паркетчик 2 разр. 
Нормы времени и расценки на 100 м? пола 


Число планок 


Наименование работы на 1 м? пола, Н. ву Расц. АУ 
до 


Е 36 5,1 3—26 1 

= 45 5,5 3—52 2 

56 6,3 4—03 < 

67 7,4 4—74 1 

| 80 9 5—76 5 
Сортировка планок и 91 10,5 6—72 6 
Подбор по размеру и 1 12,5 8—00 7 
ои с увязкой в пачки 125 14,5 9—28 8 
135 16 10—54 9 

Ж 148 18 11—52 10 

170 21 13—44 и 

195 245 15—68 | № 

225 28,5 18—94 13 


Примечан и п и сортнровке планок бе 
м Ір ртир з увязкн в пачки В. вр. ц Расц. 
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217 (6 819-7], Устройство па 


ркетных полов 
ма отдельных 


планок и паркетных досок 


При настилко цз отдельных планок 


Состав работы 

1, Груцтование основания, 9, Нанесение и разр 
по тоташ поверхности, 3. Настилка пол 
нок, 4. Пригонка и прирезка планок в мест 


авнивание Мастики 
а из отдельных пла- 
ах примыканий, 

Состав звена 
Паркетчик 4 разр.— 1 

» о м 


Таблица 1, Нормы времени и расценки на 1 м2 пола 
. Без фриза С фризом 
Количество ————______————— е 
Г тола, до Н, вр, Расц, Н. вр; Расц. трохи 
ЕЕЕ ААА 
36 0,35 0—26,1 0,51 0—38 1 
45 0,42 0—31,3 0,56 0—41,7 2 
56 0,49 0—36,5 0,64 0—47,7 3 
67 0,58 0—43,2 0,72 0—53,6 4 
80 0,66 0—49,2 0,77 0—57,4 5 
09) 0,78 0—58, 1 0,85 0—63,3 6 
111 0,87 0—64,8 0,97 0—72,3 й 
135 1 0—74,5 11 0—82 8 
Є 148 11 0—82 1,2 089,4 
170 1,2 0—89,4 1,3 0—96,9 10 
195 1,4 1—04 1,6 1—19 па 
295 , 1,5 1—12 1,7 Ай 
Е Ў = — | - х Р 


ейками н жилка” 

= : 1. При устройстве полов с фризом с лин ых 

мӣ ЗЕЕ А а А одолытый ет и ані пола 
ЕЙ Е а 5 вр. и 1 
В как га РО ой чак с: на аа мастиках; 3. Установку плинтусов нор 


_ Состав ты 
2, Настилка строительной ‘бумаги на осно- 
й планки на гвоздях на проступях п под 
тенках. елкой аний у стен, прирезкой планки по разме- 
а ступи, І 
45 Прибизка дубовой Е по краю просту 


Ў 


Таблица 2 Норма премени и расденки на 1 м? пола 


и ид тый 
ее Количество 
лабочих планок па Н. вр, Расц 
Хоомя | Гм 

т =: анозуца = ==, г 
\ ‘< |5 о о 
Мас. чих 4 разр. 50 1,3 |—03 
му м Перен 4 роз | 
ых \ 


При настилке из паркетных досок 
Состав работ 


При настнлке по лагамі: 1, Выравнивание песчаного осно- 
зАния при необходимости, 2. Нарезка изоляционных прокладок, 3, Раз- 
мака и нарезка лаг 4. Укладка лаг на прокладки с выверкой, 5, На- 
силка паркетных досок по уложенным лагам с прибивкой гвоздями. 
6 Заделка порогов и мест примыканий к стенам при необходимости, 

Прин настилке на мастике: 1. Грунтование основания, 
> Разбивка осей помещения. 3. Укладка паркетных досок насухо с 
последующим снятием. 4. Нанесение и разравнивание мастики. 5. На- 
силка паркетных досок с подгонкой стыков. 6. Заделка порогов и 
мест примыканий к стенам при необходимости, 


Состав звена 


Паркетчик 4 разр.— 1 
ЕО] 


Таблица 3. _Нормы времени и расценки на 1 м? пола (без фриза) 


Способ укладки Н. вр. | Расц, а 
По лагам 0,52 0—38,7 1 


а мастике | 0,57 0—49;5: 2 


О римечан ие. Н. вр. и Расц. предусмотрена площадь паркетной доски 


218 (5 Е19—8]. Устройство паркетных полов из щитов 


При устройстве обрешетки под. щитовой паркет 


Состав работы 


1. Заготовка подкладок. 2, Укладка обрешетки по готовому осно- 


0 с пригонкой и креплением всех элементов, 3, Выверка обре- 
Метки, ў 


349 


РТР 


Норма времени и расценка на 1 м2 пола 


Состав рабе чи» В. вр, 


Паркетицк 9 разр, | 0,4] | 


При настилке полов. из щитов. по обрешетке или лагам 
Состав работы 

1. Подбор щитов при необходимости, 9, Н 

и добора. 3. Пригонка и заделк 

щитов гвоздями. 5 


астилка паркетных полов 
а стыковых соединений. 


4, Крепление 
„ Устранение провесов острожкой. 


Состав звена 
Шаркетчик 5 разр.—1 
» С 20] 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 1 м? пола 


Рядовой настил 


Рядовой настил 
с добором 


с добором 
Размер 


щитов, м 


№ Размер № 
строки| щитов, м строки 


Н: 5, Расц. Н. вр Расц. 
ЕЕ ЕН, 
0,4 0,4 ] 0—80,5 1 0,8Ж0,8 | 0,67 | 0—53,9 4 
0,475ж0,475| 0,87 0—70 2 0670528063 02507; 5 
0,6%<0,6 0,71 0—57,2 3 14х14 0,52 | 0—41,9 6 


р 


а 2 пола Н. яр: 
Примезания: 1. При настилке фриза принимать на 1 м А 
1,4 Не Расц. 11—18, 2. На разметку и перепиливание щитов добора и 
пилой принимать на 1 м перепила Н. вр. 0,1 чел.-ч паркетчика 4 разр., 
0 


, 


При настилке полов из паркетных щитов на мастике 


Состав работы 


1. Раскладка готовых щитов насухо с последующим снятием. 
2 г итовапие основания. 3. Нанесение п ‘разравнивание мастики. 
4. т щитов паркета, 5, Пригонка и прирезка щитов в местах 
примыканий, 


350. 


ч Табанца 8, Нормы времени и расценки ий Т м2 поля 
а ль - 
с звена паркетчиков Размер ЩиТор А И. у 
Состан зв П р м 
Бу 2272—2777 заа аас = = 
0,25% 0,25 __ 07 ; 
05:20:98 
т иЗ З 
1н 5 разр:— 1 0,203 __0,2 А 
4 0— 22,5 
а а а р 
ных 
5 Полов 003 
ре 4%0,4 —_ 6,29. 3 
КРеплени НУ 0185 
219 [3 Е19—9]. Отделка поверхности паркетных полов 
Нормы времени и расценки на 100 м2 пола 
Е о. 
н б С аб Н. вр № 
эла аименование работ - остав рабочих Рае строки 
———____ 
А ене ааа 
а Е! | 2 ЕЯ 
т. 
0. утат : ЕЙ Подсобный  рабо- 4,1 1 
тка полов мокрыми опилками | оиу у Е —= 
о Я Острожка полов электрорубанком |, Е 195 Э 
о © смачиванием и отметанием | Маркетчик 4 разр. == 
9 6 стружки 
СА З к З. 
Пристрожка вр у и- 
а вручную мест при- 30 
Нр. мыканий после механизированной | По же, 3 разр. == 3 
А острожк ых 
а Траса ) и Е Г 
азр» = к 
машиной производи- 55 
тельностью до » 4 разр. 1-55 4 
г \ 40 м?/ч | 
Циклевка по- 
Лов _ | 7 
" 19,5 
вручную » 9 разр 365 5 
пем ЕН 
сня акі Шифо полов паркетно-шли- 7 
с лифование по; Е | | 
ее: Фовальной машиной производи-| >» 4 разр. Б=28 6 


Тельностью 40—60 м?/ч 


А 


натирочной машиной 
производительностью 
Покрытие 100 м?/ч 
пола масти- | 
кой и натир- > 
ка 


Паркетиик 8 487), | 


щетками То осе, 2 разр, 


| 


шлифование отдельх Ат" 
ных мест наждачной И е 
бумагой Лой 8 разр, 


Р 2285 


уборка отходов с 
очисткой пыли пыле- | Го’ осе, 2 разр. 
сосом и ветошью 


покрытие пола ла: 

ком за | раз с до- 

Покрытие бавлением в лак от- 

пола лаком вердителя и поднос» » 4 разр, 
кой материалов на 
расстояние до 50 м 


обработка отдельных 

мест лакирования 
предыдущего слоя 7 
наждачной бумагой 

при необходимости 


8 разр, 


Примечание. Производственная необходимость выполнения работ вруч: 
ную и их объем оформляются актом, Утверждаемым производителем работ, 


220 [5 Е19—10}. Устройство полов из древесных плит 


Состав работ 


При настилке древесноволокнистых плит: 1. Увлаж- 
нение плит водой. 2. Раскладка, разметка и обрезка плит, 8. Груито- 
вание основания. А. Нанесение и разравиивание битумной мастики. 
5. Наклеивание плит. 6, Очистка швов после наклеивания, 


Добавлять при настилке в два слоя: 


7. Раскладка, разметка, обрезка плит второго слоя. 8. Подогрев 
мастики при необходимости, 9, Нанессине и разравиивание битумной ЕТЕ 
мастики на плиты первого слоя, 10, Маклсивапие второго слоя плит, № 


11. Раскладка гнета по стыкам плит второго слоя. „ 


952 


астнаке др евесност ружечных цлнт по ла: 
М обрезка плит дисковой пилой. 2. Настилка плит 


аи 

ПР разметка и М а 

98 ой и прирезкой по месту, 3. Прибивка плит гвоздями к ла: 
Є 


тапдиваниом шляпок гвозден. 4. Устраненне провссов острож- 
Ў ВЫХ У 
9011] 05 оным рубанком. 
5 кой Р) 
54 › Состав звена 
| Плотник 4 разр.— 1 
13 » 28» —] 
сагаа 
Е Нормы времени и расценки на 100 м? пола 
Беса Нанменованне плит Н. вр | Расц. = 
м. в один слой | 41,5 29—67 1 
ОВОЛОКНИ- 
3,9 | ревесн х 
- стые при укладке 
= 10 в два слоя 


Древесвостружечные | 18,5 13—23 3 
4,4 7 
——— 
3—48 
Полы из линолеума, релина н синтетических смол 
ВЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
9 1. Нормами настоящей главы предусмотрено наклеивание линолеу- 
а 2 ма, релина и синтетических плиток на готовых быстротвердеющих ма- 


стиках на основе водостойких вяжущих, наносимых на основание в 
холодном или подогретом состоянии. - 

2. Нормами и расценками настоящей главы предусмотрено устрой- 
ство покрытий полов в помещениях площадью св. 10 м2. 


абот 2 
мар Прн устройстве полов в помещениях площадью до 10 м? Н. вр, 
лит н Расц. умножать на 1,2 (7Ч—1). 
лаж" 221 (5 Е49—11]. Покрытие полов линолеумом на мастике 
П 
С, з, ГРУ 20 Состав работы 
о: 7 5 
ой маст 1. Грунтование основания. 2. Распаковка и раскатывание рулонов 
С разметкой и нарезкой линолеума на полотнище. 3. Прирезка полот- 
рез нщ к выступающим частям помещения. 4. Снятие полотнищ и нане- 
В 0207 01 ‘ение мастики на основание. 5. Укладка и прикленвание линолеума 
: биту“ пт < укатыванием, 6. Зачистка, прирезка и приклеивание полотнищ в 
ё ноя 07 стыках. 
С 


12 18—458 353 


Состав звена 


06 зицоащик синтетическими материалами 4 


азр: — 
5 |. # разр:— 1 
> —— 1 
Е н, Нормы премени и расценки на 1 м? пола 
Ширина линолеума; м; до Н. вр | в | 1 
, асц. Й | р н 
ту строки | ЦИК, сй 
О м ное 
А 0,23 0—17, 1 Т 
0,19 0—14,2 о Г 
ца 8: 
табл" ў ; 
222 [$ Е19—12). Покрытие полов релином Е 
Состав работы | именование | 
работ | 
1. Грунтование основания. 9. Раскатыванне рулонов с разметкой и | С ген раа 
парезкон релина на полотнища. 3. Прирезка полотнищ к выступающим нЕ 
частям помещения. 4. Нанесение мастики на основание и на полотни- 12285 1 р 
ща. 5. Прикленвание релина с укатываннем. 6. Прирезка и прикленва- о меті 
ние полотнищ в стыках. Е | 


Норма времени и расценка на 1 м? пола 


ИНН 80а 


Состав звена облицовщиков синте- | р 
тическими материалами • вр асц. 


ааа ӘНЕ И ЕЦЕ ЕЗ ВЕЕ: 


4 разр. — 1 б ас 
О 0,25 0—18,6 


223 [5 Е19—13]. Покрытие полов линолеумом насухо 


При укладке ковров линолеума, сваренных размером на комнату 
Состав работы 
1. Выемка сердечника из свернутого в рулон ковра и раскатывание 
ковра с прирезкой к выступающим частям стен и перегородок. 2. Уста- 
новка плинтусов с креплением их к стенам или перегородкам. 


2 
Таблица 1. Норма времени и расценка на 1 м? пола 
ЕЕ ка 
Состав звена облицовщиков В. вр 
синтетическими материалами 


И и ии ти 


4 разр.— 1 0,15 0—11,2 
83 #2 —1 


Расц, 


ра Пра ухавоке линолеума со сваркой стыков 
< 
с БОКЕ ЕЮ, ЕЕ Таблица 2 
НЕ, с ое пена 
ача —_ Вид работы 
Навмекование про эесени рабочих 
укладка лннолеума рка 
релацоб щик синтетическими материа- 4 разр—2 
мм У у 4 разр. 
таблица 3. Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
в таблице 


олозакне а 
Размет о е Состав работ а НО Вр, Расц. б 
ЗЫступар г 38 
ЕЦ СН 
а ПОлотар 


а тов ове. 
ума 3: Прнрезка кромок шва в тола 1 і 


————_____ 1. Покрытне сты- | «Пчелка» тм 4,7 3—71 2 
Сварка сты- | ка пезхофановой 
Расц. ков злектро- | пленкой. о И 
258 праборами = Сварка. ео 
- Очистка шва Над З 8,5 6-72 з 
0—18,6 Нрнимечанне. Прн укладке лннолеума со сваркой стыков крепление его 
} 
пронзводнтся при помощи плинтусов. Установку плинтусов или галтелей норми- 
Розать по $ Е! 93—46 н Е19—47. 
224 [$ Е19—14]. Заготовка ковров линолеума 
по размеру помещений 
хо 
у Характеристика условий производства работ 
онат, 
К Заготовка и сварка линолеума в ковры по размеру помещений про- 
тыван изводится централизованно в заготовительной мастерской (цехе), обо: 
ска Уста" рудованной механизмами, приспособлениями, инвентарем. Температура 
жк. 2. Воздуха в мастерской (цехе) должна быть не ниже --18°С. 
м. Мастерская (цех) оборудуется стеллажами для вылеживания лино- 
леума до полного исчезновения в нем волнистости. Рулоны линолеума 
ола раскатывают на всю длину и выдерживают в раскатанном положении 
= в течение трех суток. 
картам раскроя на ст 
а. Раскрой линолеума производится по кар раскр а столе или 
я на стеллажах. При раскрое следует обеспечить соответствие размеров 
ковра помещению. Отклонения не должны превышать --10. мм. Заго- 
и 2 товленные ковры маркируются, Ковры до отправки их на стройку вы- 


леживаются на площадках, 


12* 355 


их. 


Состав работ 
Прн а; | 
| "Готова: 1, Раскатки рулона, 2 


4. Раскрой 
"а ) а { Линолеум 
размеру помещений, У, Модача раскроенных Листов и; ое 
вылеживания, а. 5 00 
При сварке лпстоу линолеума в Ковры; |] Е Г 
, о о ЗОВИ ор 
Анне полот динолеума и подати их па сварочный стол, 2 Ц 
; \ } й а аска 
тыта ПОЛОТНИЩ па сепаронном столе, 8 Прирезка крг н 4 Раска 
. и, ЗК: 'ромок, 
ха цеоллофановой Иленки, 5, Сварка, 6, Очистка шва, 7 Мај 
и относка гот | у { Й Я : 
ка готовой продукции с укладкой в штабель, озра№" 5 
к 
Состав звена 
Облицовщик синтетическими материалами. 4 разр.— 1 раскаты 
» » » Е, 1. а в мес 
026 ять | 
Т Добавлять 
ормы времени и расценки на измерители, Указанные в таблице 3 Прирезка 
Панмонование работ Измеритель | вр. | Раси, в. 
100 м? Ў: 
Заготовка ковра ли-| 1,8 11—291 | Наименов2ни 
нолеума 


с прирезкой кро- 10— 

мок механизиро- | 100 м шва 14 01 2 Настилка. о 

ванным способом . 
Сварка аппаратом 


толи чаара аас =й 
ностью до м/ч 3 =. ) = 
р КИ рЕ-КОНАКР О тока 16,5 П 3 Прирезка шво] 
мок вручную : г астық == 
ах _ 
Прым а 
нтусов Ў а А 


225 [5 Е19—15). Покрытие полов 
синтетическими ворсовыми коврами линолеума 
Состав работы 


рунт н о р. вание рулон 
Та 2. Распаковка в аскаты ов 
: ование основания, 

с размет кой и нарезкои ковров линолеума на п олотнища. 3. Укладка 


им час- СЯ трыч >. 

гонка полотнищ к выступающ ао ея 

нолеума насухо. 4. При 6. А 

ан, с прирезкой по месту. 5. Скатывание ово кор 0 9 

тям по апе си разравнивание мастики, 7. Е Ў ток т 

а ка кромок смежных по- 
Оле с укатыванием, 8. ПИЕ. р 
и 9, Приклеивание кромок полотнищ, С 
лотнищ. ея 
356 


Норма времени и расценка на 1 м? пола 


облицовщиков 


енг 
Состатуческими мзтериглгами Н. вр Расц 


От - 0/13 0—5 


226 [3 Е19—16]. Покрытие полов 
коврами поливинипхлоридного линолеума на войлочной основе, 
заготовленных по размеру помещений 


Состав работы 


1. Раскатывание рулонов с настилкой. 2. Разметка и прирезка ли- 
полеума в местах примыкания к выступающим частям помещения. 

Добавлять при устройстве стыков в дверных проемах: 

3. Прирезка швов в дверных проемах и покрытие их планкой, 


Нормы времени и расценки на 10 м? пола 


Е Состав звена обли- № 
Наименование работ цовщиков синтети- Н: вр. Расц, строки 
ческимн материалами 


зр-— 2 
Настилка линолеума 2 == УЕ 1,2 0—88,8 1 
Прирезка швов линолеу- 5 
ма встык в дверных 4 разр: = 0,16 0—12,6 2 


проемах 


Примечания: 1. Сварку швов нормировать по $ Е19—13. 2. Установку 
плинтусов или галтелей нормировать по $$ Е19—46 н Е19—47. 


} 
227 [5 Е19—17). Покрытие полов синтетическими плитками 


Состав работы 


‚1. Грунтование основания. 2. Сортировка плиток по размерам и от- 
тенкам. 3. Раскладка плиток насухо по рисунку. 4. Подогрев плиток 
на электрической плите. 5. Нанесение и разравниванне мастики на 


‘основание. 6. Укладка плиток с проверкой н выравниванием, с прирез- 


кой плиток по месту, 7, Очистка загрязненных мест покрытия, 


Состав звена 


Облицовщик синтетическими материалами 4 разр. — 1 
> >» > 8 » 1 


357 


Р 


Нормы времени и расценки на 1 м? 


пола 
При укладке 
Плитки Размер плиток, мм № 
в 1—92 цвета в 3 цвета Строки 
125195 002 07 
0—46,2 | 0—5 | 1 
150% 150 = 051— 0,59 
0—38 0—4 2 
200200 0,41 0,49 
0—30,5 0—36,5 
Е ЕЕ 
С Е 300х300, 0,37 0,41 
интетические 3505350 575 0505 4 
а Не | а 
400400 03 038 5 
0—22,4 0—56,1 
Е СЕЕ САА 
500500, 0,26 0,3 
520520 |= 0—19;4 0—22:4 
Ее ОН. |. 
0,24 0,26 
500 2 — | 7 
00 0179 0194 | 
98 а а РЬ И ЕНИ 
Резиновые шести: | Размер стороны 0,3 — 8 
гранные 195 мм 0—22;4 


а б 


| 


Примечание, При устройстве покрытия полов сложного рисунка в составе 
звена облицовщика 4 разр. заменить на облицовщика 5 разр., Расц, умножать на 
1,08 (ПР-1). 


Полы плиточные 
Е ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Нормами и расценками настоящей главы, за исключением особо 


оговоренных случаев, предусмотрено выполнение работ из готовых 


предварительно обработанных материалов, деталей и изделий. 
2. Установку плинтусов из керамических плиток нормировать по 


$ Е19—49, табл. І, 
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228 [5 Е19—18]. Обработка керамически 
и мозаичных плиток х, цементных 


| ; а ито: - 3 то 
Облицовщик платочник ч раз 
Са 


Нормы времени и расценки на измерители, ук 
79, указанные в таблице 


ео 
1 Способ обработкн 
Наименование работ Измеритель Е 
механизи- № 
2 
плиток 100 плиток | 0:31 _ 11 : 
ЕР! ПЕ 
а Перерубка с оправ- И | ПЕ 
9 ЕЕЕ ааа ЕЕ ЕВЕ Е 
кой кромок 
3 
вкладышей 100 вила 0,16 0,56 5 
8С е 0—11,2 | 10—392 
4 Подточка кромок п 
ерерублен- 
НЫХ ПЛИТОК реру 100 плиток |038 __ 1,3 3 
—— 0—26,6 | 0—91 
5 
Сверление отверстий в плитках 100 отвер- |_ 7.6 26,5 4 
СТИЙ - 599 18—55 
6 вв. | 
ЕЕЕ = 229 [5 Е19—19]. Устройство полов из керамических, 
- цементных, мозаичных и мраморно-цементных плиток 
Й Указания по применению норм 
“Нормами предусмотрена укладка керамических плиток на слой це- 
ментно-песчаного раствора или на мастику; цементных н мозанчных 
8 ’ плиток — на слой пементно песчаного раствора. Толщнна прослойки 
—== из раствора 10—15 мм, из горячих битумных и дегтевых мастик — 
2—3 мм. з 5 
плиток способом вибровтапливання 
гаво При настилке керамических 3 р А А 
р. на нормами предусмотрено замачивание плиток в воде или в водных рас- 
5 7 
творах поверхностно-активных веществ (ПАВ) в течение 15—20 минут. 
При поштучной укладке керамических, цементных и мозаичных плиток 
е аботы 
обо Состав р 
водой. 2. Сортировка плиток по размеру 


; 
1 Смачивание основания 
ования (при укладке плиток на мастику). 


‚ 3. Грунтование осн : 
Панасу рУ 5, Подгонка и перерубка плиток с подточкой 


10 4. Установка маяков, 
359 


Ён. таб" 
обй 


СО и 
и при" Й 
и 


кромок при необходимости, 0 


Устройство прослойки 
арра (или с затворением готовой сухой смеси) 
(при прослойке из мастики), 7. Смачинание ИИТОК ВОДОЙ или 
раствором ПАВ и укладка их по задинному рисуику М ( е 
цвета, 8. Заполнение швов, 9. Очистка 


ИЗ 


ГОТОрото | 


ШГ 
ИЛИ ИАНеСОНИе 


Мастики 
одним 


ЈАНИ ШЛИ дод 
и протирка покрытия, 


Состав знена 
Облицойщик плиточник 4 раар, = 1 
» » А7 . | 


Габлица 1, Нормы времени и расценки па 


—————_—_—_—__ 


Гм? пола 


АЕ армен м ар р СТ: 
поща —_ я При Ей 
пола, м? р | 

100х100 1505160 2007200 #30%330 | 4002400. | 500х500 0 
2 1. Смачива 
оту. 3, 3+ 
1,9 0,78 0,67 и 
До 2 о | Е т са 
0891 | "058г |70499 х= |. 4. Переруб! 
ловка маяков, 
Е т ПЫ | м плиток по 
А 1 0,68 0,59 0,5 0,48 0,45 е ПЛИТОК "В 


0—74,5 | 0—50,7 | 00—44 10—37 0—35,8 | 0—83,5 
—_ 


| тельностью 80. 


Табл 

Св. 10 0,95 0,64 0,56 0,45 0,42 0,4 ———— 
0—70,8 | 0—47,7 | о 07 120233,5) 02915 | 2029028 _ Состав звена 

е5 то; 

а | б в | 095 | д е | и 

Примечания: 1, Н, вр. и Расц. табл, 1 учтены перерубка, оправка, под- 2 ра 

точка кромок до 10% псого колнчества плиток. На порерубку, оправку и подточку № 


плиток сверх 10% И. вр, и Расц. принимать по у 819-18. 2, 1, пр, и Расц. 
табл. 1 предусмотрена укладка плиток толщиной до 20 мм. 


При настилке керамических плиток пакетным. способом 


Состав работы 
1. Смачивание основания водой. 2, Сортировка плиток по размеру 

и цвету. 3. Установка маяков, 4. Устройство прослойки из готового ЕЕ 

раствора (или с затворением готовой сухой смеси). 5. Перерубка тун: чиз. иван 

ток с подточкой кромок при необходимости, 6. а о 9 ерко Е 

водой или водным раствором ПАВ, 7. Укладка плиток в т Те по 0 ОЙ > 

заданному рисунку в один или два’ цвета, И пинток, 9, За- и ми, 5, 

полнение швов, 10, Очистка и протирка покр , а Твора. 
рав. Дозамр 

360 Знивацу 


! 


2троки 


РРИРЦНОНЦИОНА 
= 


Табанца 2. Нормы времени н Расценки на 1 м2 пола 


ое ў Размер плиток, мы 


Е 


| 
вай | 0,44 
| 


5 разр — і 
255 | ВЕ 0254 
Е Е 
. р 


Пон настилке керамических плиток способом епбровтапливания 
Состав работы 

Г Смазиѕанне основания водой. 2. Сортировка плиток по размеру 
в ныЕтЕ. 3. Замачивание плиток в воде или в водном растворе ПАВ, 
4 Нарерубка нхиток с подточкей кромок при необходимости. 5. Уста- 
зозка мазков. 6. Устройство прослойки из готового раствора. 7.Уклад- 
илЕтох по заданному рисунху в один или два цвета_8. Втаплива- 
Еше плитох 5 раствор при помощи вибраннонной машины производи- 
телькостью 80—00 м/ч 9. Очистка и протирка покрытия. 


= Габлияна 3. Норма времени и расценка-на 1 м? пола 


=== = 


Состз= а ззена ие == === з пасс ма Н. вр. | Расц. 
4 разр —1 100х100 0,33 0—246 
= ЕЕ р : 


Пранечан ая: Е Прия настелке полов плитками в три цвета (не считая 
изета зкладелчей) или составлением рисунка из трех плиток и более Н. вр. 
ж Рам. и на 15 1.5), ЭЭ о 25 Расц- табл. 2 и 3 предусмотрено 
Зстроёстго полов в помещениях площадью св. 20 м'. 


Прия настилке мозаичных плиток с уширенными шаам 


Состав работы 


|. Смачивание основания водой. 2. Сортировка плиток по оттенкам 
и. смачизание их водой. 3. Установка маяков и направляющих реек 
С выверкой. 4. Устройство прослойки из готового раствора толщиной 
20—30 мы. 5. Укладка плиток на раствор: 5. Очистка швов от наплы- 
вов раствора. 7. Приготовление мраморно-цементной смеси вручную 
малыми дозами. 8. Заполнение швов мраморно-цементной смесью с 


Вазравниванием и очисткой швов и плиток, 


361 


неее 


ц 


Таблица 4. Норма времени и расценка на 1 уг 


пола 
Состав звена облнцовщиков- 
мозанчников Н. вр: Расп 
4 разр. — 1 | 
Е 7 1,2 Пол 
ЕЈ — 
20522107 РР 5 | шад 
10 = 
Примечание Н. вр. и Расц. табл. 4 пре ђ а 
500% 50030 (35) мм и ширина швов между ними 60 асат Вир плиток 
о # 
При настилке мраморно-цементных плиток Т 


Состав работы 


1. Смачивание основания, 2. Сортировка плиток по оттенкам и сма- 
чиванне их водой. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из 
готового раствора толщиной 30—50 мм. 5. Подгонка кромок ПЛИТОК 
при необходимости. 6. Укладка плиток, 7. Запо 


лнение швов раствором с 
с протиркой уложенного покрытня. | 
[о ж 
Таблица 5. Норма времени и расценка на 1 м? пола 0,5 1 5 ж 
Состав’ звена облицовщиков- = 
мозаичников Н. вр. Расц. 
ЕА ЕЕЕ АЕО НЬ ОНИН Примечан: 
_ | ческих жилок 1 
371 0,64 0477 еня» ФЕ! 
27 


Примечания: 1. Н. вр. и Расц. табл. 5 предусмотрено устройство полов 
из плиток размером 400х400х25 (30) мм. 2. Н. вр. н Расц. предусмотрено устрой- 
ство полов в помещениях площадью св. 10 м? 


> при устройстве полов в помещениях 
площадью до 10 м? Н. вр. и Расц. табл. 5 умножать на 1,2 (ПР-1). 


230 [5 Е19—20]. Устройство полов из ковровой мозаики 


Указания по применению норм 


Нормами предусмотрена укладка карт ковровой мозаики на слой 
цементного раствора бумагой вверх, при этом для свободного выхода 
воздуха из-под плиток в бумаге делают небольшие надрывы. Отдель- 
ные листы укладываются с зазором между плитками. Бумага с мозанч- 
ных покрытнй удаляется не ранее 1—2 дней после укладки карт. 21 
Удаления бумаги поверхность пола предварительно смачивается водой, 


Состав работы 


1. Нодбор карт ковровой мозаики. 2. Смачивание поверхности осно: 
вания водой. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из гото- 
вого раствора или с затворением готовой сухой сЕ 5. Укладка карт 
ковровой мозаики на раствор. 6. Очистка карт т онаа со смачнва- 
нием водой. 7. Заливка швов цементным аа ретирка поверх- 
ностн опилками с очисткой затвердевшего раствора. 


862 


47,7 


ство 85108 
но УСтРОи- 


омеЕНЕЯХ 


2 5 разр. — 1 0,99 
5 Фразы ЕЕ 3 
= 10277 
НЕ ЕЕ ЕСН И БАЕН с Л 
С, 5 То же То же ЕО 4 
7 


. менн и расценки 2 
вре р на 1 м? покрытия пола или фриза 


ОИ АЕ 


Состав звена облн- 


тые Бах покрытая ҶОвщиков-мозаични- | М: ВР. | № 
зы қов Расц; строки 


Полы и лестничные пло- 4 разр.— І 
№5 щедки (без фриза) у 8 7 278, 1 
Е ПЕ ЕЕ инет ЗОНЫ БЕ 
С. 5 То же То же 0,59 2 
0—42,2 


Нримезанне. При настилке полов с прокладкой стеклянных или метал-” 
жилок на прокладку жилок добавлять Н. вр. н Расц. указанные в 
тр. <=> н «гь $ Б19—29, - : 


231 [$ Е19—21]. Устройство полов 
из плиток природного камня 


Состав работы 


Е 1. Смачивание основания водой. 2. Подборка плиток по номерам. 
3. Установка маяков. 4. Раскладка плиток насухо с подбором рисун- 
ка. 5. Подгонка кромок плиток. 6. Устройство прослойки из готового 
раствора толщиной 20—30 мм. 7. Укладка плиток. 8. Проверка уло- 
женного ряда плиток правилом. 9. Выравнивание плиток с разделкой 


швов между уложенными плитками. 


Состав звена 


Камнетес 4 разр. — 1 
>» 8 > —1 
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Нормы времени и расценки на |1 м? пола 
Ирн площади пола, м" > 
< рар Г ) Е Ў 
$ Кое, до | Е | т би, 10) гоо 
е Вид покрытия | р 
х полы — Ка 
[е мрамор» оли 
Е ные ПИЕ ТАОМЕ 
а КИ на ИХ 
мрамор: ани лесиич А л г р 
Ч Е 
х щадках и ) ад 5 
| фриаы | Я р Ффризы Я 
—— А5 
0,67 Е 0,72 0,56 0.6 
0—499 0—5 04| ^^ |= 
ее. 
з 0,9 Ше), 0,98 0,75 0,94 0,82 
0—67,1 0—82 0—73 0—55,9 0—70 0—61,1 2 
4 1,1 1,6 1,2 0,94 1,4 1 
0—82 1—19 0—89,4 0—70 1—04 0—74,5 3 


10 1,5 2,5 1,6 1,2 Я 1,4 4 
1—12 1—86 1—19 0—89,4 1—56 1—04 
20 7 ыы 1,8 13 1,6 5 
1—27 1—34 0—96,9 1—19 
29 21 = 2,2 1,6 1,9 6 
1—56 1—64 1=19 1—42 
о со Ааа аа ое асое а 


Примезания: 1. При устройстве полов фонтанов Н. вр. и Расц. граф «а» 
и «г> умножать на 1,35 (ПР —1), гр. «б» н «д» — на 1,7 (Пр—2). 2. Н вр. н Расц. 
не учтены и оплачиваются дополнительно подбор, маркировка, перерубка плиток 
и сверление в них отверстий. 


232 (53 Е19—22]. Отделка полов из природного камня 


При промывке полов 
Таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м? пола 


{ Способ промывки | Состав рабочих 


С помощью щеток и ре-| Лодсобный рабочий 13 Ў 
- зиновых губок 1 разр. 7—67 
‚14 


О О Камнетес 2 разр. 
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мачи 
|, ди 
ВО, 

Й Т 
и Я и 
10 лифо 
1 таб 

К- 
облицовщи 
приме чё 


`польной машин 


233. 


При на‹ 


по готовому ‹ 
садка плиток 
ра и протирк: 


Ри нас 


ь = При шлофовании ироморных полов 
? Ў } 


и» 


з. Смазивание поверхности 
им водных растеоров ПАВ. 

содан растторов ПАВ. 4. Оч нистка от 
ға шлифовальных кринсй 


Таблииа 7, Норма времени и и и ргсиеияа и 


х 
К 


1 м? пола 


Состав рабочих 


: 
| 
Я = . 
1. вр | Раса, 
! 


= ° Ў === 
Облицовщий-полировщии 4 разр, 0,57 —45 
Прямезание. Н, тр. и Раси, предусмотрен абот ис 


‚зала машиной произеолительностью до 12 міч, 


р^ 


и 
223 {8 Е19—23]. Устройство полов из чугунных плитой 
= Состав работ 

При настилке на растворе: 1, Укладка и разравнивание 
20 тозовому основанию иементного СРР слоем 40—45 мы, 2. По- 
садка плитой на растворе с пригонкой. 3. Удаление излишков раство- 

ра я протириа покрытия опилками или ветошью. 
’ При настилие на песчаном слое: 1, Разравнивание и 
Уплотнение (с поливкой водой} песчаной подготовки слоем 80—100 им 
© вызеркой ровности. 2, Укладка плиток. 3. Первое трамбование пли- 


70. 4. Второе трамбование плиток. 5. Закрепление крайних плиток па 
жестком бетоне, 


Нормы времени и расценки на 100 м2 пола 


Размер плиток, мм 


| Состав звена мостов- | я Е Н. вр. № 
Ма е, Я толщина Расц. строки 
А 58 


рид у 


пзһ-- 


Хоа ЗБЕ 
теток нр Тр зә е , 


раствоге 


ЕЕ: шлатож при помощи крана Н. вр. н Расц. 
тг 02 ПР). ава ежи жет оялачигать дополнительно. 


234 {2 Е19—24]. Устройство полов 
м2 стальных перфорирозанных ппиток 
Состав работ 
1. Уставоека малзных труб є выверкой их по уровню. 2, Смачива- 
шле воверхжости бетонной подготовки водой. 5. Укладка н разравнива- 
жие прослойки из бетонной смеси. 4. Уплотнение прослойкн виброрей- 
ой и сглаживание. 5. Натягивание причального шнура н укладка ма- 
жәлого ряда плиток, 6. Укладка плиток рядового покрытия и 


Продолжени табл Т 
б ; у 
р 2 3 1 Е | 
б ре 
( 
5 разр. — 1 Е: Сота? я 
2 »ь —2 500 64 
Укладка Беа = 770: 
ПЛИТОК на То же 600 35—40 51 2 
растворе 37—93 4 
ШЕЕЕЕаА ЕЕ 
а ај име 9. 
а 
Й 700 ВО Г. виях С р 
29—20 9 
СО уз 277 250 з= ЭВ 6 “ 
75—95 
| 35540 Е ОВ 
5 разр.— 1 79 
» —2 90 57—67 7 1. Смачив: 
с подточкой | 
Укладка пли еа ОВ 
ток на пес- п 7 20—30 ЕО» 8 Мазкой тыльн 
чаном. слое 26—18 твором с про 
ЕЕ ЕКА НВЕЩИННЕ а 105. З ИВ : 
р Оооо | 9 
5 разр.— 1 75 
60—70 ===. 10 
РЕ 50—90 
п 20 „вр. : 
множат На от (ПР аб плиток ви а 


234 [5 Е19—24]. Устройство полов 
из стальных перфорированных плиток 


Состав работ 
1. Установка маячных труб с выверкой их по уровню. 2. Смачива- 
ние поверхности бетонной подготовки водой, 3. Укладка и разравнива- 
ние прослойки из бетонной смеси. 4. Уплотнение прослойки виброрей- 


кой и сглаживание. 5. Натягивание причального шнура и укладка ма- 
ячного ряда плиток, 6. Укладка плиток рядового покрытия и 
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ГА 
$ 


А завннванне нх по правилу, 7. Удаление маячцых т 
тоской в сторону. 8. Снятие излишков бетона 
рхности плиток. 


руб и штырей с 

скребком с плит 
ок 

з очистка пове 


Норма времени и расценка на 100 м? пола 


Состав звена облицовщиков- 


Размер плиз 
плиточников 


ток; мм Н, вр Расц. 


4 разр.— 1 
3 > =. 300х300 76 53—96 


Примечанне. Н. вр. и Расц. предусмотрено устройств ‹ 
віях с площадью пола св, 20 м, | Уа: АЯТО 


: 235 (5 Е19—25]. Устройство полов 
из шлакоситалловых плиток 


Состав работы 


1. Смачивание оспования водой. 2. Сортировка плиток по размерам 
с подточкой кромок. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки 
толщиной 15—20 мм из готового раствора. 5. Укладка плиток с про- 
мазкой тыльной стороны плиток раствором. 6. Заполнение швов рас- 


твором с протиркой уложенного покрытия. 


Нормы времени и расценки на 1 м? пола 


Размеры плиток, мм 
имаа ___—— 
№ 


Пло Состав звена обли- 
полам КСЕ Пе 250250 500500 600х600 | СТРОКИ 


В НИШАНИНШН ЫЕНЕН Б Е 


Я 0,78 0,63 0,52 
До 10 7 0581 0469 |0387 
Е асаа 
0,69 0,55 | 046 5 
До 20 То же НОГЕ 0—4 0313 
0,65 0,52 0,44 А 
Св, 20 2 02484 0—387 | 10-32,8 
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220 (5 119—206), Устронство полов на шпакобатонных ПИНК 


Сослан работы 


ий ов, 
|, Проверка по уроппо места укладки плиток, 9. У, "ройотпо по р Пе 
ли па паски олом. 40—00 мм а уплотнением пручную, 8 Под МА пок) с 
плиток в перерубкой в необходимых случанх, 4. Укладка Лт Та ТА олис 
8 0 
посчинов оспование в проверкой правильности укладки, 04 Ш р 
норм” Я 
Порма времени и расценка ил 100 м2 пола 
Соотап влен облицовщиков» Р епова 
ПЛИТОНПИКОЙ Размер плиток, мм И, вр Рас аим 
9 райр 1 у З о 
? Ра [ 20 00020005240 40,5 27-- 14 истилка пол 
я ПЛИТОК 
— 
настилка фри: 
целых плиток 
237 (5 Е19—27). Устройство полов из плиток 


белокаменного литья 


Примеча! 
ин 100% 100 или 
Указания по применению норм 
Нормами предусмотрено устройство полов из шестигранных плиток Пол! 
белокаменного литья с размером сторон 300 и 350 мм, толщиной 
30 мм по бетошому осповапию на готовом цементном растворе при 
ширине швов пе св, З мм, 
Состав работы 1. Нормами 
у ов 
1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных плиток с або Чен 
выверкой правилом. 3, Расстилание раствора. 4. Укладка плиток на 2 п му ме 
раствор с выверкой и подгонкой к выступающим частям помещения. кра ри усті 
1. $6 Е 
Норма времени и расценка на 1 м? пола 239 (5-е; 
тч Бес, 


Состав звена облицовщиков- 9 й 
плиточииков .‚ вр. 


4 разр.— 1 0—82 
5 ВА =: 11 


Е бка, оправка и под. 
Примечание, И, вр, и Расц, предусмотрена перерубка, а последуюцод 
‘очка кромок в количестве до 16 % уложенных ОК нелеч и Расц, 0—020 
р онт перерубленных плиток добавлять к Н, Ду спишать 26%, б 

0 доч), Объем перерублешых плиток но должен пр 
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НЫЕХ ПЛИТОК 
толщиной 
створе пря 


си 


238 [5 Е!9—28]. Устройство полов из боя керамических плиток 
на лестничных площадках 


Состав работы 


1. Смачивание основания водой, 2, Сортировка боя плиток, 3, Уста 
новка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора, 5, Ив 
стилка покрытия из боя плиток, 6. Мастилка фриза, 7, Заполнение 


швов. 8. Очистка и протирка пола. 


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 
ити = 


Состав звена 


Измери- М 

именование работ облицовщиков: Н Ч йе № 

На ПЛИТОЧНИКОВ тли Ы Раец строки 
ат аа спава а 

Настилка полов из 4 разр.— 1 Е м? по | 0741 

боя плиток 8» — 1 | ла )—74,5 | 

мдФ— а 

Настилка фризов из 1 м ея 

целых плиток 4 разр | бриза | 008 | 0—068| 2 


Примечание. Настилка фризов предусмотрена из целых плиток размера“ 
ии 100х100 или 150.150 мм в один ряд. 


Полы мозаичные, бетонные, цементные, 
_ асфальтобетонные 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Нормами и расценками $$ Е19—31, Е19—32, Е19—33 предусмот- 
рено выполнение работ из материалов, доставленных непосредственно 


к рабочему: месту. - 
2. При устройстве полов в помещениях площадью до 10 м? Н. вр. 


и Расц $$ Е19—29, Е19—30 умножать на 1,2 (ТЧ\1). 


239 [5 Е19—29]. Устройство мозаичных [терраццевых} полов 


Указания по применению норм 


Нормами предусмотрено уплотнение раствора виброрейками или 
площадочными вибраторами, а в местах, недоступных для вибратора, 
а также при малом объеме работ, ручными трамбовками. 


Состав работ 


При устройстве полов с прослойкой из цемент- 
ко-песчаного раствора: 1. Смачивание основания водой. 2. При- 
тотовление цементного молока или ПВАД и грунтование им основа- 
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вия. 3. Укладка, разравнивание и уплотнение готового Раств 

4. Установка маячных реек или рамок (для устройства мозаиу Ора, 
покрытия). 5. Укладка готового мозаичного раствора по рейке у КСО 
ню с разравниванием и уплотнением. 6. Снятне реек или рамок а 
полнение швов готовым мозаичным раствором, Кое 

При устройстве полов без прослойки; 
маячных реек или рамок. 2. Приготовление це 
ПВАД и грунтование им стяжки. 3. Укладка гот 
твора с разравниванием и уплотнением. 4. Сня 
5. Заполнение швов готовым мозаичным раствором, 

При устройстве полов с втрамбовыванием 
ки добавлять: рассыпание крошки п 
бовывание крошки в слой раствора. 

При устройстве полов с жилками добавлять, 
метка рисунка с прокладкой жилок, рихтование лат 
жилок при необходимости. 

При устройстве полов с п 
брекчий добавлять: 
Укладка мраморных брекчий. 


1. Установка 
ментного молока ИЛИ 


ОВОГО мозаичного рас. 
тие реек или рамок 


Крош: 
о поверхности: пола и втрам- 


раз- 
унных и медных 


рименением мраморных 


сортировка брекчий по цвету и размеру, о 


Состав звена 
Облицовщик-мозаичник 4 разр.— 1 


> > 2 > —] 
Нормы времени и расценки на 1 м? пола и на 1 м жилок 


Полы Жилки 
й- бе: 
Вид полов о ть стеклян- латунные е 
простой ствв. 0285 ные медные 
0,93 0,58 0,04 0,07 
Сплошные (бесшовные) 70—66.5 | 70415 |70029 |0205 


С прямолинейным ри- 

сады до З м жилок 11 0,67 0,09 са 2 
на 1 м? пола или с ри-| 0—78,7 | 0—47,9 | 0—06,4 | 0—09, 
сунком в шашку Е 

ИЕ НА рее ИЕ ЕН РНИИ 
С прямолинейным ри- а а 09 
сунком более 3 м жилок 14 , , 

г 1 м2 пола или с кри-| 1—00 0—59,3 | 0—12,9 | 0—13,6 


волинейным рисунком 5 | 


бованием крошки Н, вр. 
: встве полов с ГРА, С смотрено 
Примечания: 1. При устройте тл)» 2 Н зА Баси. прелусметрено 
ОВО полов ні одного нли вух реалии роторов предео более понтов 
у полов О ВЕ 
ва я ЗУ м Е р ан в н Ано: 
на р ИраменЕИ мраморных брекчий Е 1) укладка жилок (строка |, 
с Оо в МРлощных полах (строка стве фриза, 5. Приготовление 
зена 2)? предусмотрена только При Эть дополнительно по $ 19—53. 
гр. «в> но 


терраццевого раствора нормировать 
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240 ($ Е19—30). Отделка мозаичных (терраццевых] полов 
Состав работ 


4 
При шлифовании: 1. Грубое шлифование поверхности пола 
о смачиванием и ЕКО песком. 2. Шлифование поверхности. пола 
го смачиванием и посыпкой песком. 3. Шпатлевание поверхности це- 
ментным раствором. 4. Снятие шпатлевки. 5. Очистка и промывка 
покрытия. 6. Смена шлифовальных камней. 

`. При полировании: 1. Смачивание поверхности водой. 2. Час: 
личное шпатлевание. 3. Снятие шпатлевки мелкозернистыми абразива- 
ми и смывание шлама. 4. Полирование, 


При шлифовании и полировании покрытий 


Таблица 1. Нормы времени и расценки на 1 м? пола и на 1м 
плинтусов или галтелей 


мда 


Производи- 2 > 
тельность Е Е Я а 
Ее о Е. Состав рабочих 8 8 Р 2 
р. и агрегатов, Е Е З Е 
м2/ч Е Е 8 = 
ЕИН Бае ааа | аарын р 
1 2 | 3 4 5 | 6 | 7 
Облицовщик- р 
4—6 мозаичник 5 1 
95, 
4 разр. 056_|_ 
> 0—44,2 
7,5 То, же = 21 = 2 
Механи- 7 
зирован- 
НЫЙ 77 055 77, я 
Полы д0 А 0182 | 02 
0,04 
Ы — 4 
55—60 » 0035 
ПЕВ Еа ана 
Облицовщик- 17 26 Е 
Ручной — мозаичник о 


8 разр. 


БР 


А Механи- - 
зирован- Облицовщик- 
Плинту- | ный (ма- 8 мозаичник ЕО 6 
сы или шиной 6 разр. 0—46,6 
Галтели | ИЭ: 
8201А) 
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13* 


Р 


/1рддоло 
а 7 
ШТ Габл, у 


Аар: 


Плинту- 

сы или Ручной То обе, В раар 0,58 1.4 
галтели О т |7 
ЕЕЕ ар Е 


Примечания; | П Л 
ме { , ри шлифовании МОВВИЧИ 
и Расц. умножат їр. р МУН МХ Полон с жилки ў 
ц. умножать на 1,1 (Пр 2; Производетвенняя еобхолии дст КЕШ Н, др, 
‚ Лиоливнид 


работ вручную и нх объем оформляюте 1 
работ. | рмляются йктом, утпержлдаомым производителем 


При отделке мест примыканий полов к стенам и колоннам 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 1 м примыкания 
Состав 


рабочих 
Вид отделки Способ отделки; марка облицов- Е, пр № 
машины щиков- Расц строки 
мозайчии- й 


ков 


Шлифование И-54 4 разр, и 
Механизи- 
рованный 
Шлифование и по- Ў 0,36 
лировапие ) ИЭ-8201А То же 57 
ЕЕ ОН Ваа аа иены || щи |. 
0,27 
Шлифование 3 разр. 7021859 3 
Ручной ТТ ° 
0,46 
ние по- и 4 
Ир яр 


рошком С 


Н, вр, я Расц, предусмотрено шлифование и полирование 


ипе, 
яве полосы ‘до 120’мм. 


мест примыканий с ширино 
241 [5 Е19—31]. Устройство бетонных полов 


Без применения вакуумагрегата 


Состав работы 
1. Смазивание основания водой. 2. Установка маячных реек, 


А си с разравниванием. 4, Уплотнение 
готовой бетонной сме Р 
ВН поверхностным вибратором или виброрейкой. 5. Сгла 


372 


Прим. 
20—30 мм. 2 
площадью с 
и Расц. ум 


97 _ | 


и тщательное выравнивание бетонной поверхности рейкой 
итне маячных реек и заделка оставшихся борозд. 7. Заглажива- 
6, 


< В поверхности металлическими гладилками. 8. Затирка поверхности 
, тия машиной. 
7 покрытия 
— Таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м? пола 
2 а бетон- № 
Наименование работ щиков . ВР. Расц. а 
=), 
о аас: сара 
І 4 разр. — 1 
аа). устройство полов ети 9,6 6—86 | 
телеу 
арро ЕЕ ИЕН ЕАН 
В том числе затирка по- 
верхности покрытия ма- 4 разр.— 1 3.3 9—6] 2 
ШИНОЙ 
я 
пан Примечания: 1. Н. вр. и Расц. табл. 1 предусмотрена толщина покрытия 
20—30 мм. 2. Н, вр. и Расц. табл. 1 предусмотрено устройство полов в помещениях 
площадью св, 20 м?. При устройстве полов в помещениях площадью до 20 м? Н. вр. 
№ к Расц, умножать на 1,25 (ПР-І). 
троки 
Ее С применением. вакуумагрегата 
1 Состав работы 
1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 3. При- 
«м и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотне- 
ние бетонной смеси площадочным вибратором или виброрейкой. 5. Вы- 
Й равнивание бетонной поверхности. 6. Укладка фильтрующих полотен 
и отсасыватющего мата. 7. Вакуумирование. 8. Снятие, очистка и про- 
ваюц 
пы мывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата. 9. Снятие, очист- 
ка маячных реек и заделка оставшихся борозд. 10. Заглаживание 
3 дисковыми машинами. 11. Затирка лопастными машинами. 
5 Таблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м? пола 
ЕЕ ЕЕ ЕЕ р ае ас асно дель е 
Толщина слоя, мм № 
2 
4 Состав звена т | до 150 | до 200 до 250 | СТРоки 
г 
анне Машинист вакуумной ус-| _95_ | 105 | и 12 1 
тановки 5 разр. 8—65 9—56 10—01 | 10—92 
° Бетонщики 
РЕЙ 29,5 | 32,5 35 38 А 
ОМУ 201 20—95 | 23—08 | 24—85 | 26—98 - 
ОО ЭТЭ у 
еск: 
б 
‚ние | а | | < | г | 


гла“ 373 


242 [$ Е19—32]. Устройство цементных полов 


При укладке раствора вручную 


Состав работы 


1. Смачиванне поверхности бетонного основ 
ка маячных реек по готовому подстнлающему слою. 3. Укладка, раз- 
равниванне и уплотнение цементно-песчаного раствора. 4. Снятие маяч- 


ных реек и заделка борозд. 5. Заглаживание поверхности покрытия 
металлическими гладилками. 


ання водой. 2. Установ- 


Таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м? пола 


Состав звена бетонщиков Толщина лощадь Н. вр. Расц. | 
Е Е НЕЕ Бар | Беле 
До 10 | 15 | о-в | 1 
Е ЕВ 
Св. 10 12 8—52 2 
4 разр. —]1 
з = о ЕЕ. 
= До 10 | 18 | р | 3 
30—40 
Св. 10 | 14 | 9—94 | 4 


При нанесении раствора растворонасосом 


Состав работы 


і 5 . анов- 

1. Смазивание поверхности бетонного основания водой. Р сосови 

ка маяков. 3. Нанесение ва бетонное основание а пзоноце 

и уплотнение ‚ 

астворонасоса, 4. Разравнивание а 

а реек и заделка борозд. 6. ТЫ Е ты й 
тия. 7. Переноска шлангов в процессе работы, 8. 

в шлангах и промывка их, 


374 


№5 $3 5% 
“е5 


40 мм. 


10в. 
раз. 
іяч. 
тия 


08 
120 
тие 
ЕР 
бок 


ара ль ни-ни бани миль щь, РНН а 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 100 м? 


пола 
5 ть раство. 
Состав звена бетонщиков ааыа Е 
строки 
5 6 
ИНЫЕ НИНЕ ОУ 
До 10 16 13 
85 9—3 
ИВАНА Алнас: 2. 
4 разр. — 1 д 
8 5 1 До 40 11,5 93 : 
2 > 1 8—7 =: 
са ЕНА ДЕРС 
Св. 40 9,3 7,5 Я 
6—60 5—33 
- б 


д ре чание. Н. вр. и Расц. табл. 2 предусмотрена толщина полов до 
им. 


При нанесении металлоцементного покрытия 


Состав работы 


1. Смачивание основания водой. 2. Установка маячных реек. 
3. Укладка металлоцементной смеси. 4. Разравнивание и уплотнение 
металлоцементной смеси слоем 15—20 мм. 5. Заглаживание поверхнос- 
ти покрытия. 6. Снятие маячных реек. 7. Заделка борозд металлоце- 


ментной смесью. 


Таблица 3. Норма времени и расценка на 100 м? пола 
== 


Состав звена бетонщиков Н. вр. Расц. 


се Еве МЕНЕЕ 
р 35 26—08 
8» —1 


эт 


243 [5 Е!9— 33]. Устройство асфальтобетонных полов 


Состав работы 


1. Установка маячных реек. 2. Укладка асфальтобетонной смеси, 
3. Разравнивание смеси. 4. Уплотнение смеси, 5. Снятие маячных реек 
и заделка борозд. 6. Посыпка поверхности песком и затирка райбовкой. 


375 


Ро 


Состав зиена 


Асфольтобетонщик 4 раар.— 1 


Р) Са етуу 
Нормы премели и расценки на 100 м? пола 
Толщина покрытия, ра 
Споаоб уплотнения 
26 10 50 
Ь—=——=—Ш—=—=ы5=н"5ы О аера ӘБЕН 
Ручными катками и вальками | —_ № ле 22 
10—01 12—87 15—73 
| а | б | в 
Примечопио, При груптовалли бетонного оси 3 
ования горячим битумом 
или дегтем для асфальтобетотциков 8 разр. добавлять на 100 м2 п 9 
З челеч, Расц, 2—10 (Пр), РЯ А 9 рен 8р, 


Полы полимерные 


244 [5 Е19—34). Устройство однослойнь 
полимерцементных полов 


Указания по применению норм 
Нормой предусмотрено устройство покрытий из полимерцементных 


пластичных смесей, укладываемых ручным способом, Приготовление 


полимерцементпой смеси нормой не учтено и нормируется дополни- 
тельно. 


их пластичных 


Состав работы 


1. Грунтование основания водным раствором эмульсии ПВА кистью, 
2. Установка маяков, 3, Нанесение и разравнивание полимерцементной 
смеси. 4, Снятие маяков, 5, Заполнение борозд смесью с разравнива- 


вием, 6, Шлифование поверхности шлифовальной машиной. 7, Очистка 
пола со смачиванием водой, 


Норма времени и расценка на 1 м? пола 


Состав авена облицовщиков- 


мозаичников Н. вр; Расц. 
саала ааваа аса еца аа Е 

в 0,31 0—23,1 

2) 1) 25 я 


Примечание, При Утройстве полов в помещениях площадью до 10 м? 
Н. вр. и Расц, умножать на 1,2 (ПР-1), 


876 


При пе 
равниваю! 
(15—20 с 

После 
НИЗМЫ, ШЛ 
СЯ водой. 


І Ула 
анизирова 


9-3. На 


ІТНЫХ 
ление 
ОЛНИ- 


стью, 
тной 
‚ива- 
стка 


\ 


\ 


4 д 
| 


РАРЦБОНИЧЦРЧОҚИЧИНИРНИШННИЦОНИ 


245 [5 Е19—35). Устройство поливинилацетатных полов 


Характеристика условий производства работ 


нормами предусмотрено устройство наливных мастичных покрытий 
в при температуре воздуха на уровне пола не ниже -- 10°С, Для 
охранения от загрязнения мастикой стены защишают бумагой на 

0—70 см. Перед нанесением мастики основание обеспыли- 


поло} 
пред 
высоту 5 


вается. е = 
выравнивающий слой покрытия наносится мастикой подвижностью 


120—140 сек, а лицевой слой — 100—120 сек. Мастика наносится удоч- 
хой-форсункой (при отсутствии последней можно применять удочку- 
распылитель от шпатлевочного агрегата С-562) или пистолетом-рас- 
пылителем, диаметр сопла форсунки 4 мм при подвижности мастикн 
120—140 сек и 6 мм — при 100—120 сек. 

Мастнка наносится полосами шириной 1,5 м от стены противопо- 
ложной входу в помещение. Последующий слой мастики наносится 
только после затвердения предыдущего, Толщина наносимого слоя 1— 
15 мм каждый систематически проверяется металлической линейкой. 

При перерыве в работе слой мастичного покрытия (лицевой или вы- 
равнивающий) сводится «на нет» и затем стыкуется «внахлестку> 
(15—20 см) с наносимым последующим слоем такого же состава. 

После окончания работы и при перерывах тара, инструмент, меха- 
низмы, шланги, приспособления, краны, вентили и пробки промывают- 


ся ВОДОЙ. - Е 


Состав работы 


1. Укладка бумаги в местах примыкания пола к стенам (при ме- 
ханизированном нанесенин мастики). 2. Устройство выравнивающего 
слоя. 3. Нанесение лицевого слоя мастики. 


Нормы времени и расценки на 100 м? пола 
о 


№ 
Способ нанесения Состав звена облицовщиков Н, в басп 7 
мастики синтетическими материалами РЕ строки 


Ш 


= 4 разр.—1 
Удочкой форсункой | $ » —/ 7,8 5—51 1 
1 
я 
Вручную То же 18 12—78 2 


РЕА әлады 


АО 


Разные работы 2; 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ >. 

1. Нормами н расценками $$ Е19—36, Е19—38, Е19—39, Е19_43 ето! 
Е19—45 предусмотрено устройство полов в помещениях площадь = 
пола св. 20 м? При устройстве полов в помещениях площадью пола 
до 20 м? Н. вр. н Расц, умножать на 1,25 (ТЧ—1). 

2. Нормами и расценками $5 Е19—36 — Е 19—39, Е19—43, Е19—45 
предусмотрено выполнение работ из матерналов, доставленных непо. 2 
средственно к рабочему месту. 

З. Нормами и расценками $$ Е19—46, Е19—51 предусмотрено вы. 
полнение работ по установке плинтусов, галтелей и рамок для венти: у 
ляцнонных решеток из сосны, ели и пихты, При применении твердых аА 
пород дерева Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ТЧ—2), при примене- с разра 
ции лиственницы н березы — на 1,1 (ТЧ—3). `браторо 

4. Нормамн и расценкамн $} Е19—36, Е19—37, Е19—43, Е19—45 ти бето 
предусмотрена толщина подстнлающих слоев и стяжек в соответствии оставши 
со СНиП. 

5. Нормами и расценками $ Е19—42 предусмотрено устройство 
сборных стяжек из древесностружечных плит размерами в соответст: Н 
вни с ГОСТ 10632—77*. 

_ Способ з 
246 [$ Е19—36]. Устройство песчаного подстилающего слоя а. 
Состав работы Поверхно. 


1. Прнем песка из транспортных приборов. 2. Установка маячных 
колышков или реек. З. Укладка песка. 4. Разравнивание поверхности 


браторо 
слоя, снятие маяков. 1 === 

Норма времени и расценка на 100 м? подстилающего слоя . ВРУчную 
Состав звена Н, вр. | Расц. | в 
Е | 9 | 
Бетонщик 3 разр. | 10,5 | 7—35 | 5 а аж 
| = 249 [5 
247 {5 Е19—37]. Устройство шлакового подстилающего слоя: ] Нормам 
Состав работы Раствор 

к нЕ или реек. 2. Укладка и разравни- 
в вы я шлака рейкой. 4. Уплотнение шла- і 
ванне шлака. 3. ар 5. Снятие маяков. К т: Е 
ками, 5, ў 

ка ручными трамбов ее 


578 


19—45 
ТСТВИИ 


ойство 
тветст- 


аячных 
›хности 


Норма времени и расценка на 100 м? подстилающего пола 


Состав рабочих Н, вр, к. 


Бетонщик 3 разр, 4,7 | 3—29 


248 (5 Е19—38]. Устройство бетонного подстилающего слоя 


Состав работы 


1. Установка маячных колышков и реек. 2. Укладка бетонной смеси 
с разравниваннем. 3. Уплотнение бетонной смеси поверхностным ви- 
| братором, виброрейкой или трамбованием. 4. Выравнивание поверхнос- 
ти бетона рейкой. 5. Снятие маячных колышков и реек с заделкой 
оставшихся борозд. 


Нормы времени и расценки на 100 м? подстилающего слоя 


Толщина слоя; мм; до 


с 6 Состав № 
п060' плотнения звена и): © 
4 щиков 100 150 200 250 строки 


Поверхностным ви- Е Б 96 | 11,5 | 135 
братором или виб- РЕ 9 |! 
рорейкой 


Вручную То же 


249 [5 Е19—39). Устройство щебеночного подстилающего слоя 
Нормами предусмотрено устройство подстилающего слоя без залив- 
ки раствором. 
Состав работы 


| 1. Установка маязных реек. 2. Укладка и разравнивание щебня. 
5 тозы бование щебня. 4. Проверка толщины утрамбованного слоя. 


І з 
. 


Хі 


Нормы времени и расценки на 100 м? подстилающего слоя 


ютзв звева бетонщиков ми. т 8 Н. вр | Расц № 
Строк 
РА ра НН ра И А. 
3 разр. — 1 100 15 10—05 ис 
Ф 1 150 21 мо |1 ром " 
овани 
И вол 
250 [5 Е19—40). Подготовка поверхности основания раство 


под наливные поливинилацетатные полы 


Состав работы 


1. Грунтование стяжки водным раствором эмульсии ПВА. 2, 34. аж. - 
делка неровностей, трещин, выбоин вручную готовой поливинилацетат- Заделка Н 
ной шпатлевкой. 3. Шлифование и грунтование заделанных мест при я ОН 
необходимости. 4. Шлифование основания. 5. Очистка поверхности шпатлевко 
после шлифования. 

Нормы времени и расценки на 100 м? основания пола 
Шлифование 
П несении грун- заделанных 
Состав вена ана и Е ВСН мест 
Способ выполнения работ ков снитети- 
ческими 
материалами 
=) 
а И И ЕЕ 
1 2 | 
а с НИБ аса 8 ЕА 
Грунтование пистолетом-распы- |... › Г Рунтован 
лителем, шпатлевание удочкой- | $ РОР. 1 Еа 05058 Заделанн Е 
форсункой, шлифование шли- РЕ мест 
фовальной машиной 
Грунтование пистолетом-распы- не = ЗЕ 
лителем, шпатлевание удочкой- То же | 2 ш 
форсункой, другие операции — Е ЕЕ по аТЛевание 
9Ве 
вручную ‘ось СРХнос 
“снова 218 
Грунтование пистолетом-распы- $ разр. — 1 19505 ЗЕ | 
Асои 3--85 | 58-43 Е: 
: Осн Фование 
я 20,5_| 845 | 4 ван 
о же ЕЕ 
Вручную 14—56 | 24—50 


строки 


РЧрИРЧИРЧНЦИШИРЫРЕГИРЧС ДНИ 


Продолжение табл, 


— еч 1 
} | ? | 3 | 4 5 
ЕЕЕ 02-002. 
В том числе: 
В 
пистолетом-распы- 3, даз 15 25 
Г ование | лителем о разр. = У 5 
н вод- | - 1—05 | 1—75 
РЕВО жж. 10, 
ром эмуль- в В 
сн вручную Дога 2 ЕН 6 
1—61 2—73 
Заделка неровностей, трещин 
в выбоин поливиннлацетатной > 0,3 7 
шпатлевкой вручную 0—21 
Е т ПЕ 
шлифовальной ма- 5 0,14 
шиной 0098 8 
Шлифование , 
заделанных 
Е 0,42 
вручную 2 7 я 9 
пистолетом-распы- я 0,11 10 
лителем 7022077 
Грунтование 
заделанных 
а 0,17 й 
вручную > 01797 
удочкой-форсун- 4 разр. 2,8 | 5,4 12 
Шпатлевание | КОЙ 2—21 4—27 
поверхности 59 е 
Основания вручную | 3 разр. = 00 13 


; шлифовальной ма- 
ШИНОЙ 


атата 


381 


м 


звя 18 19—44] Подготовка бетонного основания 


Состав работ 


При очистке основания сжатым воздухом 


( 


мощью компрессора; 1, Подноска резиновых шлан. ил 


8 ИА | 


стояние до 30 м и подеоединение к компрессору, 2, Прод; рас, 


Упание бе 
тонного основания от пыли и строительного мусора сжатым ВОЗ 


от компрессора, 

При очистке основания с помощью электрошету, 
п пылесоса: 1. Подметание поверхности основания со смачивани, 
ем водой, отвозкой мусора из рабочей зоны. 2, Очистка основания 
электрощеткой Д.378 и придание ему шероховатости, 3, Обеспылива. 
ние основания пылесосом ПП-1. Нанесение отметок чистого пола ия 
стены с помощью гибкого уровня и разметочного шнура. 

При промывке оснований водой: 1, Подноска на рас. 
стояние до 30 ми присоединение резиновых шлангов к водопроводу, 
2. Тщательная промывка бетонного основания водой из шлангов, 


лом 


Нормы времени и расценки на 100 м? подготовленной поверхности 


Нанменованне работ Состав рабочих Н. вр. 


о № 
Расц. строки 


Очистка основания сжа- 


тым воздухом с помощью | Бетонщик 2 разр. 
компрессора 


Очистка основания с по- Бепонщик 2 
мощью электрощетки разр. — 1 5,7 3—82 
Д-378 н пылесоса ПИ- |2 » — 1 


Промывка основания во- 
дой из резиновых шлан. | Подобный рабо- 


3 
Хо у разр. 9,1 5—37 


252 ($ Е19—42]. Устройство стяжек из древесных плит 


2 Яри устройстве из древесноволокнистых плит 


5 Состав работ 

тике в один слой: 1. Грунтование основания. 
плит. 3. Нанесение горячей битумной мастики. 
локнистых плит. 5. Очистка швов от мастики, 
лоя: 1. Разметка и нарезка плит, 2, Укладка 


253 | 


1. Смачив 


ИЗ бункера (1 


вка маячн! 
ние раствор 


5. Заглажива 


Нормы времени и расценки на 100 м? стяжки 


Плиты 
пло. Состав звена Н У № 
дыю, паркетчиков ‚ вр. Расц, строки 
5 8 разр. 10,5 7—35 1 
2 То же 6,2 4—34 2 


“23 
__При устройстве из древесностружечных плит 


Состав работы 


вручную при необходимости. 5. Нанесение горячей бнтумной 
б. Укладка плит. 7. Устранение провесов уложенных плит 


Состав звена 


паркетчиков Н. вр. 


Расц. строки 


$ разр. 18,5 |595 | 1 


зам рубан- То же 5 3—50 2 
| 


| электрорубан: 4 разр. 3,1 2—45 3 


„При устройстве стяжек в помещениях площадью до 10 м? 
7 аа (ПР-1). 


19—43]. Устройство цементной стяжки вручную 

г - Состав работы 

ования водой. 2. Прием раствора на перекрытие 
йстве стяжки по шлаковому основанию). 3. Уста- 
маячных реек по уровню. 4. Укладка, разравнивание и уплот- 
ние раствора виброрейкой. 5. Снятне маячных реек и заделка борозд. 
6 Заглаживание поверхности вручную. Е 
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мр 


о ИИ 7, Ш 


Нормы времени и расценки на 100 м? 


Стяжки 
————_ 
Состав звена = 
Наименование работ бетопщиков Н, вр, Расу Е 
Строки 
бетонному 93 аи < 
у 
Устройство Я рав 9 | 
о, у |———__ 1 
ванию шлаковому | 18,5 1258 |, 


Затирка поверхности стяж- 
ки затирочной машиной про- 4 разр. 4,8 8—79 
изводительностью до 50 м?/ч 


254 [$ Е19—44). Устройство цементной стяжки 
с нанесением раствора растворонасосом 


Указания по применению норм 


Нормами предусмотрено устройство цементной стяжки на между- 
этажных перекрытиях под паркетные полы из цементного раствора 
толщиной 35—40 мм по шлаковой или песчаной прослойке при меха- 


пизированной подаче и нанесении раствора растворонасосом произво- 
дительностью 6 м2/ч. 


Состав работы 


1. Подноска шлангов для подачи раствора растворонасосом. 2. Вы: 
равнивание шлаковой или песчаной прослойки. 3. Установка маячных 
реек по уровню. 4. Прием раствора из автосамосвала в бункер. 5. На- 
несение раствора с помощью растворонасоса и его разравниванис. 
6. Заглаживание поверхности цементной стяжки. 7. Снятие маячных 
реек и заделка борозд. 8. Очистка от раствора и промывка шлангов 
водой, их переноска. 9. Окончательное выравнивание поверхности 
стяжки со срезкой неровностей. 


Нормы времени и расценки на 100 м? стяжки 


_5. Пробив 


№ 
Наименование работ | Состав звена Н. вр. Расц, строки 
Бетонщики ! _ Тусов 
до 10 3 разр.—3 12,5 8—56 4 
Устройство це- О ЕЕ в. 
ментной стяжки Е Ус. 
в. Установка 
А солонаи а | ТО ма | 9,6 | 6—58 | Ж 
св. 20 » 8,5 | 5—82 | 8  аерление 
7 й шлан“ К С изг 
з ДА ач аствора растворонасосом с очистко О Становк 
гов реон з уртраненнен пробок для машиниста рибо р ОЙ І 
жасоса 3 разр. принимать на | м? ристаора ЧЕ рь о чел.-ч, . а 
ности стяжки нормировать , . 4 
тирку поверх 2 и рмир н, ажио 


5 _ 584 24 


| ж 133 [6 019-43], Устройство стяжек из легких бетонов 


Состав работы 


| Омачивание оспования водой, 2, Установка маячных реек. 3. При- 
см и укладка смеси 4, Уплотнение смеси с разравниванием. 5. Вырав- 
нимание поверхности уложенной смеси, 6. Снятие маячных реек и за- 


целка борозд, 


Нормы премени и расценки на 100 м? стяжки 
о ни 
Состав анена бетон» 


цинков Стяжка Н. вр. Расц р 
ооо 
Из керамзитобетона 14 9—38 1 
$ разр.— 1 
8 » —1 
Из шунгизитобетона 18,5 12—40 2 


256 [$ Е19—46). Установка деревянных плинтусов и галтелей 


Состав работ 


Прн установке простых плинтусов или галтелей: 
1. Пригонка готовых плинтусов или галтелей. 2. Установка плинтусов 
нан галтелей с креплением плинтусов к стенам, галтелей — к полу. 
При установке щелевых плинтусов добавлять: 
3. Пригонка готовых прокладок и накладных реек, 4. Установка их с 
креплением. 

При креплении плинтусов к стенам добавлять: 
5. Пробивка или сверление гнезд электродрелью в стенах. 6. Изготов- 
° ление пробок. 7. Постановка пробок. 


Нормы времени и расценки на 100 м плинтуса или галтели 


д Состав звена № 
Нанменование работ плотников Н. вр. Расц, строки 


И —4-— 
| простых 3 разр. | 8,9 | 6—23 1 
о Установка плин- | 
— тусов 
щелевых То же 15 10—50 2 
Бе [—_о_о ыы“ 
Установка галтелей |. » | 7,3 | 5—11 | 3 


Сверление или пробивка аА 
а с изготовлением и по- й р а Е 4,6 3—08 4 
становкой пробок 


мечание. При выполнении работ в помещениях площадью св е 
н. к Е. Расц. умножать на 0,9 (ПР-1). Е а; тмд са; 40 и 
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257 [6 Е19—47). Установка поливинилхлоридных плинтусов 


Состав работы 


1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов, 2. об, 
разметка и нарезка плинтусов по размеру. 3. Заготовка Угловыҳ о 
тусов, 4. Подогрев готовой мастики при необходимости, 5, Нанесение 
мастики на стену н на тыльную сторону плинтусов. 6. Установка ПЛИц. 
тусов на мастике, 


Норма времени и расценка на 100 м плинтусов 


Состав звела облицовщиков 


синтетическими материалами Н, вр. 


И =1 8,7 6—22 


258 [$ Е19—48). Устройство цементных плинтусов 


Состав работы 


1. Смачивание основания. 2. Приготовление цементно-песчаного рас- 
твора для плинтусов (или перелопачивание готового раствора с добав- 


лением цемента н воды). 3. Вытягивание плинтусов при помощи шаб- 
лона с подчисткой кромок. 


Бетонщик 4 разр. 


Нормы времени и расценки на 100 м плинтусов 


ОА Н. вр Расц еы Площадь Н. вр. | Расц. Е 
До 5 13 10—27 1 До 40 7—19 3 


9,1 
До 10 10 7—90 2 Св. 40 7,2 5—69 | 4 


259 [$ Е19—49]. Устройство плинтусов из плиток 


При устройстве из керамических плиток 


Состав работы 


1. "Сортировка плиток. 2. Перерубка плиток и подточка кромок. 
3. Установка плит на растворе. 4. Заполнение швов раствором. 5. Про- 
мывка и протирка поверхности уложенных плиток. 


с: _ Облицовщик-плиточник 4 разр. 


— 1. Пригот. 
. Смачив: 
Устройс 
Подчист 


2 


1 Прниме 
0м н. вр. | 


Ф 
| Таблица 1. Нормы времени и расценки на 100 м плинтусов 


Площадь | № 
- р , 
пола, м? Н. вр Тат ее 


ПоЩАДЬ | Н, вр. № 


Расц строки | 


Доб | 25 | 19—75 


І Св. 5:1 225 |17 в 2 
| 


Примечание. Н: вр. и Расц. учтены перерубка, оправка и д р 
до 10 % всего количества установленных плиток. На пе убку, 
подточку плиток сверх 10% Н. вр. и Расц. принимать по $ Е19—18. 


Пра устройстве из мраморных плиток 


Состав работы 
1. Перерубка плиток. 2. Примерка плиток по месту установки. 
_ 3. Разметка плиток с подправкой скарпелью или рашпилем. 4. Уста- 


новка креплений с пробивкой отверстий. 5. Приготовление раствора. 
6. Установка плиток с подливкой раствора под них. 


Камнетес 5 разр. 


Таблица 2. Нормы времени и расценки на 1 м плинтуса 


Длина плиток, мм 


> до 600 | до 800 до 900 св. 900 
о —_——__а 4—1 
1,4 І 0,83 0,69 
1—27 0—91 0—75,5 0—62.8 
- а | б | в р 


: 1260 [5 Е19—50). Устройство плинтусов 
: из терраццевого раствора 


| 


Облицовщик-мозаичник 4 разр. Я 


Норма времени и расценка на 1 м плинтуса 


Состав работы 


Н, вр. Расц. 
__—_______—_—__—_———————————— 
1. Приготовление раствора. 

9. Смачивание основания. 


3. Устройство плинтусов. 0,43 0—34 
4. Подчистка кромок 


Примечание, При устройстве плинтусов в помещениях площадью 
ош. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПРІ). 35 
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261 [8 #1951], Установка вентиляционных решеток 


Состав работы 
1, Сверление отперотий, 2, Изготовление и установка рам 
товых рек, 3, Зачистка четвертей. 4. Установка решеток в 
закрепление шурупами, 


ок из го. 


Рамки р 


Норма времени и расценка па 1 решетку 
Соатов рабочих | Н, пр, 


Раоп. 
Плотник 9 разр. 0,2 | 0—14 


Примечание, При установке вентиляционных решеток в паркетных полах 
И, вр, и Расц, умпожать на 1,2 (Пр) 


262 [5 Е19—52), Приготовление мастики 
дпя наливных бесшовных полов 


Состав работы 


1..Просенвание цемента через сито’ вручную, 2. Дозировка. состав: 
ляющих с помощью весов и мерок. 3. Приготовление мастик в раство- 


росмесителе с процеживанием через вибросито, 4, Очистка растворо- 
смесителя от остатков мастики, 


Норма времени и расценка на 100 кг мастики 


Состав рабочих Н. вр. Расц. 


Облицовщик синтетическими 
материалами 8. разр. 21 1—47 


Примечание, Н; вр. и Расц, предусмотрено приготовление мастики В 
растворосмесителях производительностью 2 м?ч, 


263 (5 Е19—53]. Приготовление терраццевого раствора 5 
в бетоносмесителе  перегородт 
бя . 6. Нор 


Состав работы 
1. Заполнение бетоносмесителя водой, 2. Загрузка бетоносмесителя 
мраморной крошкой и другими составляющими вручиую с дозировкой 
их. Смешивание компонентов, 4, Выгрузка терраццевого раствора, 


я 
Й 


Норма времени и расценка на 1 м3 раствора 


Состав звена Н. вр. Расц 


Машинист бетоносмесителя передвиж- 
ного 3 разр. — 1 2,6 1—74 
_ Бетонщик 2 разр. — 1 


и Примечанне. Н, вр, и Расц. предусмотрен бетоносмеситель вмести: 
35 рото 100 л. 


Глава 3. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 


_— (Извлечение из Общих производственных норм расхода материалов 
в строительстве, сб. 16) 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


1. Нормами настоящей главы регламентирован расход материалов 
` устройство стяжек, подстилающих слоев, дощатых, паркетных, дре- 


соответствии с действующими техническими условиями, предусмот- 
енными главой СНиП на производство работ. 
2. Конструкция, толщина каждого элемента полов и стяжек, мар- 


еры и армирование крупноразмерных плит сборных стяжек ан 
соответствовать указанным в проекте. 

3. Площадь пола подсчитывается по размерам между вертикаль- 
ЕЕ поверхностями, ограничивающими помещение. Если эти поверх- 


фактуренными слоями, 
В площадь пола включаются полы в радиаторных нишах и прое- 
‘мах дверей. 
а 4. Объем подстилающих слоев подсчитывается за вычетом мест, 
занимаемых фундаментами, колоннами и тому подобными элементами. 
. 5. Объем настилов обрешеток, лаг и покрытий подсчитывается в 
чистоте за вычетом площади, занимаемой фундаментами, колоннами, 
перегородками (кроме столярных) и иными элементами. 

6. Нормами на устройство подстилающих слоев учтен расход ма- 
териалов на подготовку в плотном теле с учетом уплотнения. 

7. Нормы расхода пиломатериалов на укладку лаг, досок, чистых 
полов учитывают поставку их в заводском ассортименте и антисептн- 


рованными. 
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анан 


& Паркетпые доски, паркетные щиты, о и Штучный паро 
жолжны удовлетворять требованиям КЎ 7и ГОСТ. Парк» 
из сосны н лиственницы допускается только в помещениях, при Эксплу. 
зтаций которых не будет интенсивного износа КОТОВА А 

9. Нормами предусмотрено устройство покрытий из рулонных 7 


плнтвых полимерных матерналов в помещениях площадью более ѕ ма, 

10. Способ настилки полимерных плиток (без рисунка, с рисунком 
простым или сложным, без фриза илн с фризом, с раппортом прямым, 
днагональным илн орнаментным), размеры и цвет плиток, вид клею. 
щей мастики следует применять по проекту. 

11. Марки бетонных и цементных смесей должны соответствовать 
указанным в проекте. 

12. Цементные растворы н бетоны следует приготовлять в бетоно. 
вли растворомешалках малой емкости, установленных на месте устрой- 
ства полов. Приготовление указанных бетонов н растворов на центра- 
лизованных заводах допускается только при большом фронте одновре+ 
менного устройства покрытий полов. 

13. Нормами на устройство полимербетонных, полимерцементных и 
поливинилацетатных полов предусмотрено устройство полов по гото- 
вому основанию. 


14. Расход материалов на устройство плинтусов принимать по 
табл. 020, 021. 


264 [5 3]. Устройство сплошных стяжек 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение мастики горячей битумной (код граф 02, 04, 05, 06, 

> ГРУНТОовОчного состава из смеси раствора хлористого магния с 
каустическим магнезитом (код графы 01) или грунтовочного состава 
из смеси битума с бензином (код граф 03, 05) толщиной слоя 1 мм 
для огрунтовки. 2. Укладка бетона или цементного раствора, смеси 
ксилолитовой или асфальтовой. 3. Укладка песка толщиной 30 мм для 
твердения цементной или бетонной стяжки. 4. Разогрев битумной ма- 
стики с применением дров или дизельного топлива, 


зубра бае руг кее 


Материал 


месь магнезита, затворен- 

о раствором хлористого 
я. 

астика битумная горячая, 


сь ксилолитовая мар- 
0 


Го же, марки 75 

Песок для строительных 
бот 

есь асфальтобетонная ли- 


т, 2,17 т/мз 


Привязка к ЕНиР Я 


* 


пользовать: 


о мар- |. 
е, марки 200 

Бетон марки 100 

етон легкий марки 50 


Единица измерения 


= 


кг 


Кг 


_ Магнезит каустический, кг. . 


Хлористый магний жидкий, кг 


Или соляную кислоту, л 

Опилки древесные, м . 

Краски сухие, кг . =: 
85у л > 


Таблица 003. Нормы на 100 м? стяжки 


Сплошные стяжки каа: 
по б Е по сплошному 
стилающему, спок; | Тело: или 
плите перекрытия ционному В 

или стяжке перекрытия. 

Толщина стяжки, мм Е 

5 

15| 20 | 25| 30| 40| 50| 60| = 
а. 

|| | [о 
— | 1331 — | 133 |133 | 133 | 133 | 02 
— |2 | 44 | — | 44 | — | — | 03 
—|— | 14| — 1 14 — | 04 
— | — | 30| — | 30| — | – | 05 
Н а Е Ба ов 8 | 06 
— | — | — | 4,08| — | 5,1 07 
| 527028 08 
— | 2,041 — | — | — 6,12] 09 
5 10 
1,58 — | 
= ао 
— | 3,06] — | 3,06] 3,06] 3,06] 3,06} 13 
— | — |5,54] — | 8,85] — | —– | 4 
— | 0,2| — 10,2 | 0,2 | 0,2 10,2 | 15 
— | 17,1] — 117,1] 17,1] 1717, 16 


=<-..... 


фо |3 јо оо 
| $ Е19—43, $ Е19—44, $Е 19—45 


Примечание, На приготовление | м? ксилолитовой смеси следует ис* 


265 [5 5]. Устройство сборных стяжек 


Состав рабочих операций 


1, Раскрой древесноволокнистых твердых или Перлитопластбетор 


РА НЫҳ 
пант, 2. Нанесение мастики битумной горячей под твердые 


ДРевесно. 
волокнистые или перлитопластбетонные плиты толшиной слоя 1 ми 
8. Укладка железобетонных, твердых древесноволокнистых ИЛИ пер. 
литопластбетопных ПЛИТ, ь 

Таблица 005. Нормы на 100 м? стяжки 
Стяжка из плит 
Единица древесно- 
Материал рая армиро- ВОЛОКВИ- перлито- Код 
ванных стых пластбе- | Строки 


твердых тонных 


ВАМИ ИИ КИИ 
Плиты железобетонные м? По про- — — 01 
екту 

То же, древесноволок- м? — 102 — 02 
нистые твердые 

о же, перлитобетонные м2 — — 103 03 
Мастика битумная горя- кг — 133 133 04 
чая, ү= 1,3 т/м? 

рова м? == 0,3 0,3 05 
А | 
Код графы | 01 02 | 03 | 
|. 
Привязка к ЕНиР : | $ Е 19—42 | 


266 [5 6]. Устройство подстилающих слоев 
под различные типы покрытий 


Состав рабочих операций 


1, Укладка гравия (шлака, щебня) с уплотнением катками, смеси 
глинобитной, глинобетона толщиной слоя 80 мм, песка толщиной слоя 
60 мм с уплотнением катками, смеси бетонной толщиной слоя 100 мм 
в производственных помещениях и 80 мм в жилых, общественных и 
вспомогательных зданиях или камня булыжного толщиной слоя 
160 им. 2. Укладка: щебня или гравия для расщебенивания за два 
раза, 3. Укладка песка на готовое булыжиое покрытие толщиной слоя 
15 мм. 4. Укладка бетона кислотоупорного толщиной слоя 100. мм. 
5. Нанесение ‘водного раствора серной кислоты на поверхность кисло- 

А ) ‚за д окисловки, 
лоупорпого покрытия за два раза для оки оо Вне 


Таблица 006. Нормы на 100 м? подстилающего слоя 
м Ефим оО 


а 8 (х Толщина слоя, мм 6 
ы Материал 8 М 5 
9 Ы 00 80 100 160 | 5 
х кВ 
Ам 
Аные, пила: | Гравий (шлак, ше: | м а 
щебеноч- | бепь) | - Е: 
Смесь глинобитная | м | — = |= | 02 
Глинобетон м? — 16| — | = | 03 
Песок для строи: | м |673 — | — | — 04 
тельных работ 
Смесь бетонная м | — | 8,16] 10,2] — | 05 
Камень булыжный | м — | — | — | 11,8] 06 
Щебень (гравий) м = | | — 2,7 | 07 
Песок для строи: | мз — | — | — | 1,58 | 08 
тельных работ 
зен кислотоупор- | м? — | — | 10,21 — | 09 
Водный раствор | кг | — | — | 260 | — | 10 


серной кислоты 


пао) 


о 
>> 


а к ЕНиР $ Е 19—36, Е 19—37, 
Б 19—38, Е 19—39 


267 [5 7]. Укладка деревянных лаг по перекрытиям 

~ Состав рабочих операций 

| 1 Раскрой досок обрезных сечением 40100, 40120 мм или брус- 
50х100 мм. 2. Раскрой толя. 3. Укладка толя в два слоя для 
изоляции. 4. Укладка по плите перекрытия, цементной стяжке 
н `звукоизоляционной засыпке лаг из досок сечением 40100, 
40%120 мм или брусков — 50% 100 мм. 


Таблица 007. Нормы на 100 м2 пола 


Доски обрезные | Бруски 
қ 
Матернал и Сечениедым арц 
аох100. | 40120 | 50100 
в 1,03 1,23 = 01 
Доски обрезные м Ето 12 Гов 0 
м? 21 21 21 03 
| © | | 04 | 
Привязка к ЕНЕР | $ Е 19—1 | 
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268 [8 8]. Укладка деревянных лаг по кирпичным <толбикан 


Состав рабочих операций 


1. Раскрой обрезных пиломатериалов, 2. Раскрой толя, 3. Укл 
толя в два слоя для гидроизоляции, 4, Раскрой прокладок де 
кых. 5. Укладка деревянных прокладок, 6. Укладка кирпича на це. 
ментно-песчаном растворе марки 25 при устройстве кирпичных стол. 
биков в один кирпич высотой 150 мм, 7. Крепление толя ГВОЗДЯМИ к 
прокладкам. 8. Укладка лаг с шагом 0,46 м, 


адка 
Ревян. 


Таблица 008. Нормы на 100 м пола 


Пролет лаг, м 


Е 
Матернал Я 0,85 05 а 

О | 
Пнломатернал обрезной сечением м? 0,95 = 01 
40100 мм 
или 40Х 125 мм МЗ 1,18 — 02 

50Х 100 мм м3 — 1,18 | 03 
или 50125 мм м3 — 1,48 | 04 
Доски Ш сорта, 25%150.Ж250 мм м3 0,28 0,24 | 05 
Толь м? 26,9 22,8 06 
Кирпич глиняный обыкновенный шт, 604 512 07 
Баствар цементно-песчаный мар- м3 0,33 0,28 08 
ки 
Гвозди толевые, 40 мм _ кг 1,93 1,63 09 
Е Е 1 
Код графы р | 01 | 02 
=== а ще НИ ИЕ 
Привязка к ЕНиР | $ Е 19—1 


269 {8 10]. Устройство дощатых полов зди строитель 


илки дубовые 


Состав рабочих операций 


І. Раскрой досок для покрытия полов. 2. Укладка досок для по- 
крытия полов толщиной 28 или 36 мм по уложенным лагам, 3. Креп- 


Т) 
* 2 И 
ление гвоздями досок к уложенным лагам. “Ривязка к ЕНи! 


Шаа аы 


Таблица 010. Нормы на 100 м? пола 


Расстояние между 
осями лаг, м 


ХИР По 
Материал анны Бб | А; нА 
Толщина настила, мм 
асаа Баа, 
28 | 36 
Поски для покрытия полов, 28 мм мз 2,88 — 01 
2 ке 36 мм м — 3,71 02 
в стронтельные, 70 мм кг 12,3 — 03 
, 90 мм кг Е 26,2 04 
| 7 | 02 
Код $ Е 193 
строки 
х 
2270 [$ 11]. Настилка штучного паркета по дощатому настилу 
01 


Состав рабочих операций 


02 1. Раскрой строительного картона илн мешков бумажных. 2. Уклад- 
ка строятельного картона или мешков бумажных по деревянному на- 


92 в один слой. З. Раскрой паркета штучного. 4. Укладка паркета 
ного. 5. Крепление гвоздями паркета штучного. 6. Раскрой жил- 
06 р 
07 и дубовой. 7. Укладка жилки дубовой для окантовки. 8. Крепление 
08 илки дубовой гвоздями. 
09 . Таблица 011. Нормы на 100 м? пола 
9 Внд паркетного пола 
4 с фризом, с фризом к 
парения | ©,@РЭзом без с я строки 
линейкой из жилками 
= планок 
ЕЕ ег. ма 102 101,5 01 
Қаркет строительный м 102 102 02 
39 ки бумажные м? 102 102 03 
озди бунат елан) 40 мм кг 13,6 13,6 04 
алки дубовые м — По проекту | 05 
Код графы 01 02 
я 90" $ 
ь Креп- Привяэка к ЕНиР $ Е 19-7 
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а Т ЧР Ще чи Ф, 


271 [$ 12]. Настилка полов из штучного паркета 
на прослойку мз битумной мастнки 


Состав рабочих операций 
о 


Е Раскрой паркетных клепок. 2, Нанесенне мастнкн битумной на 
ходной толщиной і мы на подготовленную стяжку. 3. Укладка пар 
кетных клепок. 4. Раскрой дубовой жилки. 5. Укладка дубовой жилку 


для окантовки. 


Таблица 012. Нормы на 100 м? пола 


Е р р 
—— = Ш 


ид варкетного пола 


без фриза, 
Единица с фризом, > 
нал с фризом А г Код 
Матер измерения | без окантов- | < аков строки 
ки, с лнней- аА: 
кой рз планок рЕннкын 
Паркет штучный м? 102 101,5 01 
Мастика битумная холодная кг 80 80 02 


Жилки дубовые м — Но проекту| 03 


ИНН ЩИ 


Код графы 01 02 
== оо Ч ПИ 
Привязка к ЕНиР $Е 197 


272 [5 14]. Настилка полов из паркетных досок 
по уложенным лагам 
Состав рабочих операций 
1. Раскрой паркетных досок. 9. Укладка паркетных досок по уло- 


° женным лагам с шагом 0,45 м. 3. Крепление паркетных досок гвоздя- 
ми к лагам, 


1. Раскрой 
Укладка шп. 


Таблица 014. Нормы на 100 м? пола 


Доски паркетные, 2400 155 мм м? | 104 01 ы Матернал 
Гвозди строительные, 50 мм кг 13,8 02 , 
Код графы | 0 | 
м к ЕНиР о | $ Е 19—7 Е 1 
я сх м 


паркетные, | 
4 


4005, 00 


од 
роки 


у 273 [5 15]. Отделка поверхности паркетных полов 


Состав рабочих операций 
Т. Укладка опилок, смоченных водой, для очистки пола. 2. Цнклев- 
„‚ остроганных паркетных полов паркетно-шлифовальной машиной, 
0. Нанесение в один слой на поверхность пола мебельного лака 
1:218, паркетного МЛ-248, пентафталевого ПФ-231 или полнурета- 
нового УР-19. 

н Таблица 015, Нормы на 100 м? пола 
а Та [ее 


= Ко 
Материал Единица д 


измерения Количество | строки 


СО АООТ ТО ООО ЕС аса 


Лак мебельный НЦ-218 или кг Г] 01 
лак паркетный МЛ-248, или кг 20,1 02 
лак пентофталевый ПФ-231, кг 30 03 
или 

} лак полиуретановый УР-19 Кг 22,5 04 
”Опилки древесные из 1 05 


| Шкурка стеклянная крупнозернистая м 10 06 
Шкурка стеклянная мелкозернистая м 10 07 


а: 55 


| 


Код графы | 01 

ТЕ 

Привязка к ЕНиР бЕ 19—9 
. 274 (5 16]. Настилка полов из паркетных щитов 


по уложенным лагам 
Состав рабочих операций 

1. Раскрой паркетных щитов. 2. Настилка паркетных щитов. 
13 Укладка шпонок. 4. Крепление гвоздями паркетных щитов к лагам. 
ў Таблица 016. Нормы на 100 м? пола 


Расстояние между осями лаг, м 


04 | 08 
Размеры: щитов в плане, мм 
400х400 | 600х600 | 800800 


Конструкции кромок щитов 
Матернал 


3 з 8 

© 8 Кә) 1 Е: 8 
5 = за 

Ея За 5 ЕЕ == 52 Р 

Е 5 ях зо як Э) 

с 9)@ с. ЕЧ о о = 

сю © | ч° БА с. зо к 

Е ао 

он о ос о ос ос < 


=> | Единица измерения 


паркетные, мм: 


400х400 


а — | а е а: 
| 3 | я | р | Е , 
- г а. 
Р м — — 1 01 К; — | 11 1 5 283 
КЕ м | — | — |102 1109 |тоо) 109 
Тпонки вкладные торце | шт, |2550] — | 8,8 | 956 | — | 
вые = . | 
обзди строительные, | кг | 88| 88| 59| 59| 33 | 3,3 | 5 
60 мм | 


Код графы 


Привязка к ЕНиР $Е 19-8 


275 [$ 18). Настилка полов 
из древесностружечных плит по уложенным лагам 


Состав рабочих операций 
1. Раскрой древесностружечных плнт, 2. Настилка древесностружеч- 
ных плит толщиной 19 мм. 3. Крепление древесностружечных плит 
гвоздями. 4. Нанесение синтетического клея на основе смолы М6 


в швы. 
Таблица 018. Нормы на 100 м? пола 
Матернал Батаа Количество ей 
о к И СЕНИ ВНИИ 
Плиты древесно стружечные, м 102,5 01 
3500 1500519 мм < 
Гвозди строительные, 60 мм кг 4,22 02 
Клей синтетический < кг 21,06 03 
том числе: 
смола марки 60 = кг 20,2 0+ 
аммоний хлористый кг 0,5 05 
или кислота щавелевая кг 0,36 05 
опилки древесные м2 Добавляются до | 07 


рабочей консис- 
тенции 


$ Е 19—10 


О. 276 [5 20). Установки деревянных 
ь.. и поливинилхлоридных плинтусов 


Состав рабочих операций 


1. Раскрой плинтусов. 2. Установка деревянных пробок для креп 
А вя гвоздями деревянных плинтусов. 3. Установка плинтусов с при: 
бивкой гвоздями или ва клее. 


сл 


Таблица 020. Нормы на 100 м? пола (код граф 01, 04) и 100 м 


Е ; плинтуса (код графы 05) 
| Е а 
по! 2 = 
8 мещениях площадью; м 3, ый 
Ы ЕК 5 я 
с х 23 о 
а | до5 | 5-1 | 10—15 | 15—22 |55) 5 
Е = = 
8 288] 3 
сы деревянные м 163,8 | 125 87,3| 66 101 01 
строительные, кг 0,78 0,6 0,4| 0,31| 0,33 | 02 
. мм 
жен клей № 88 НА-1 кг 48| 37| 2,6] 19| 29| 03 
плит поливинил- м 157,2 | 120 83,8 | 63,4 | 101 04 
м6о е 
| шт. 493 | 376 | 208 140 149 05 
4 [оо | © 
г 
5 $ Е 19—46, Е 19—47 
= | 
01 
02 
03 
277 [5 21]. Установка плинтусов из плиток 
04 и устройство плинтусов для ксилолитовых, асфальтовых, 
05 терраццевых (мозаичных) и цементных полов 
:5 Состав рабочих операций 


1 Раскрой плинтусов из плиток. 2. Укладка цементного раствора 
Е плитки. 3. Установка плинтусов из плиток. 4. Устрой- 


: е 
линтусны 
45 из смеси ксилолитовой, асфальтобетонной, или состава 


ВО плинтусов 
ерраццевого, или раствора цементного; 5. Укладка песка на асфаль- 
р: 


 тобетонную сиба 
899 


ел 


ии 


е д аф 01—04 
| Нормы ма 100 м’ пола в ф ) ина 100 4 
плинтуса (код графы 0 


фаблина 02 


| 


В помещениях площадью, м? 


Матернал 
до 5. | 5—10 | 10—15 | 15—22 


Единица измере- 


ния 


Плитки плинтусные 
Раствор цементный 
кли 

смесь ксилолитовая 
или 

смесь льтобетон- 
ная, Л 

или 

состав  террациевый 
марки 200 

Песок для стронтель- 
ных работ 


86,6 | 65,4 101 | 01 
0,45 | 0,34 | 0,42 02 


0,5 | 0,38 [046 | о 
1.21 | 0,92 | 1,12 | и 


0,28 | 0,21 | 0,26 05 
0,028 | 0,021 | 0,5 06 


Код графы 


Привязка к ЕНиР $ Е 19—48, Е 19—49, Е 19—50 


278 {5 22). Покрытие полов из линолеума 
на теплозвукоизолирующей неткановолокнистой основе 


Состав рабочих операций 
1. Нанесение на бетонную поверхность шпатлевки полимерцемент- 
ной для частичного подмазывания неровностей, трещин, выбоин. 2. Рас- 
крой полотнищ линолеума. 3. Укладка полотнищ линолеума. 4. Уклад- 
ка пластиката поливинилхлоридного для сварки швов линолеума. 
5. Нанесение клея полнвинилацетатного для приклеивания линолеума 
У порогов толщиной слоя 1 мм. { 


Таблица 022. Нормы на 100 м? пола 


Единица 
измерения Количество Ки 


Линолеум на теплозвуконзоли- 5 102 01 
рующей нкеткановолокнистой - 


Привязка к ЕНиР 


14 8153 4 


й у 
2 Шродолжан м 
Е вре о а сениё табл, 
д і 


Материал 


Код графы | 01 

| СВ 19—11, 
Привязка к ЕНиР Е 19—13, 6 19-16 
~, 


279 [5 25]. Покрытие полов 
® многослойным релином бесподосновным 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение на бетонную поверхность ео полимерцемент- 

 подмазывання неровностей, трещин, выбоин. 2. Нанесение ку- 
овой мастики КН-2 или КН-3 К слоя по 0,25 мм 
поверхности в два приема. 3. Раскрой полотнищ 
кна. 5. Нанесение мастики кумарононанритовой 


КН и или К полотнищ релнна. 6. Протнрка поверхности 


пола ветошью. 


Еднкица 
измерения 


_Релин многослойный | одосновный | еа ПР 01 
Шпатлевка полимерц. ная КГ 19, 02 
Мастика кумарононанритовая кН. кг 52 03 


Е 19—12 


аа и 401 


Пластика поливинилхлорид- м 298 02 
‹ 29, ў? 
Уатлевка полнмерцементная кг 19 03 
поливинлацетатный кг 0,66 01 

| 


901 


280 [8 26]. Настилка полов из поливинилхлоридных, 
асбестосмоляных плиток на мастике м клеях 
на основе синтетических и натуральных каучуков 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение на бетонную поверхность шпатлевки полимерц 
пой для подмазывания неровностей, трещин, выбоин. 2. Раскрой 


ной слоя по 0,25 мм на обе склеиваемые поверхности в два приема 
мастикн гумилакс или клея латексного бустилат толщиной слоя | мы 
на готовое основание. 4. Укладка плиток вплотную без зазоров между 
собой. 5. Протирка поверхности пола ветошью. 


Таблица 026. Нормы на 100 м? пола 


СЕ 


Вид клещей мастики 


Материал 


кумаро- 
нонаири- 


товая 
ная гуми- 


Единица из- 
мерения 
латекс- 
лакс 

клей ла. 
тексный 
буст 


Плитки поливинилхлоридные, м? 102 102 102 01 
300300 мм 
Плитки асбестосмоляные, м? 102 — 102 02 
а мм : 9 = 
стика кумарононаиритовая кг == -= 
КН-2 или КН-3 
Мастика латексная гумилакс кг — 36 — 04 
Клей латексный бустилат кг — — 52 05 
Ветошь кг 0,5 0,5 0,5 | 06 
Шпатлевка полимерцементная кг 1,9 1,9 1,9 | 07 
Код графы 01 02 | 03 
— Привязка к ЕНиР | СЕ 19 
Е у Р 281 {8 30]. Настилка полов из релиновых плиток 
Рр 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение на бетонную поверхность шпатлевки полимерцемент- 
2 для подмазывания неровностей, трещин, выбоин. 2. Раскрой рели- 
сение мастики кумарононаиритовой КН-2 или 
о 0,25 мм на обе склеиваемые поверхности в 
‘но-резиновой холодной, битумно-резиновой 
-1 толщиной слоя 1 мм на готовое осно- 


Пли. 
ток 3. Нанесение мастики кумарононаиритовой КН-2 или КН-3 толшя. 


ДЕ 9 
просло 
“толщи! 
или ст 
или ст 
ния по 
Водног‹ 
фурола 


Раствор · 
`Состат те 
Жилки 2 
вые или н 


—  Юостав в 


ного раст 
есок дл; 
Карборун, 
мы 
Код графь 
Еве 
Привязка | 
Прим 
зовать: 0,3 


ее 


ь. Таблица 030. Нормы на 100 м? пола 


Вид клеящей мастики 


к 
Материал ЭА 


~] 
1-1 


битумно-ре- 


клей 


Тлиаки резиновые, 300х300 мм | м | 102 102 | 102 | 102 01 


Еа оравритовая Кг 52 == — 02 
КН-3 
же, битумно-резиновая хо-| кг — 160 — = З 
дная 
То же, битумно-резиновая КГ — — 190 | — 04 
ол холодная 
ей СП-1 Кг — — — 52 05 
'ОШЬ Кг 0,5 0,5 0,5 0,5 06 
_ Шпатлевка полимерцементная | кг 1,9 1,9 1,9 19107 
графы я у ПЕСО 08 |9 
— Привязка к ЕНиР | $ Е 19—17 


Ж. 


| _282 [5 35]. Устройство терраццевых [мозаичных] покрытий полов 


Состав рабочих операций 


_ 1 Укладка готового цементного раствора толщиной слоя 20 мм для 
прослойки. 2. Укладка терраццевого состава для декоративного слоя 


Ў стеклянных. 4. Укладка жилок латунных, медных, алюминиевых 
илн стеклянных. 5. Укладка песка толщиной слоя 30 мм для тверде- 
° ния покрытня. 6. Шлифовка покрытия пола карборундом. 7. Нанесение 
дного состава из сульфанола и 10%-ного раствора поливинилфур- 


урола для противки поверхности мозаичного покрытия. 
Таблица 035. Нормы на 100 м? пола 


^^ 


= 


Единица Код 
измерения Количество строки 
; ементный марки 200 м? 2,04 
; Э ерраццевый марки 200 мё 2,55 
_Жилки латунные, медные, алюминие- м 201,6 
— вые или стеклянные ў 
‘ав водный из сульфанола и 10 %- г" 10,4 
аствора поливинилфурфурола о 
к для строительных работ. 


Привязка к ЕНИР Е я 20052 


Примечание. На приготовление 1 м? терраццевого состава следует исполь« 
зовать 0,875 м крошки мраморной, 600 кг цемента, 312 л воды. ` 


14% 403 


строки 


= озі 


283 [5 38]. Настилка полов из плит естественного камия 


Состав рабочих операций 


| Укладка цементного раствора толщиной 20 мм на вое Р 
ванне, 2. Раскрой брусков строганых для маячных А 5 Укладка 
брусков строганых для установки маячных реек, 4, Раскрой мрамор. 
ных или гранитных плит. 5, Укладка плит. 


Таблица 038. Нормы на 100 м? пола 


Плиты мраморные | Пляты гравитиые 


Количество плит на 100 м? пола, шт 


200 400 600 400 | 600 Е 

У ] 
о О НН ОНО ОИ ПОВ 
1 аморные 100 100 100. — — — 
ЕЯ "раните — —- 100 100 100 02 


Растпор цементный марки 150] ма 2,2 2,5 2,8 2,5_ 2,7._ 3 _ 03 
осто оташе, 2520 мм м* | 0,0105] 0,0105) 0,0105] 0,0105 | 0,01051 0,0105} 04 


Е ОА 1 
Код графы 01 | 02 03 


Материал 
200 


Единица из- 
мерения 


= 
5 
8 


Привязка к ЕНиР $ Е 19—21 


284 [5 40]. Настилка полов из керамических 
и кислотоупорных керамических плиток 


Состав рабочих операций 

1, Нанесение грунтовочного состава толщиной слоя 1 мм (код гра- 

фы 03) на бетонную поверхность, горячей битумной мастики толщиной 
слоя 1 мм (код граф 01—03) на поверхность тидроизоляционного слоя 

из битумных и дегтевых материалов или грунтовки силикатной на по- 
верхность плиток (код граф 04—06). 2. Укладка песка толщиной слоя 

2,5 мм для втапливания па слой горячей битумной мастики (код гра- 

фы 01, 02). 3, Укладка раствора цементного марки 150 или 300, рас- 
твора кислотоупорного на жидком стекле с уплотняющей добавкой 

М толщиной слоя 12,5 мм, мастики битумной горячей толщиной слоя 
2,5 мм, замазки андезитовой или замазки 
пола из керамических или кислотоупорных керамических плиток. 
_4 Раскрой плиток. 5. Укладка плиток. 6. Нанесение серной кислоты 
в швы между плитками для окисловки (код графы 04). 7. Укладка 
иеска толщиной 30 мм для обеспечения оптимальных условий тверде- 
® Мия покрытия пола (код графы 01, 02). 8. Укладка раствора цемент- 
. ного марки 150 или 300, раствора кислотоупориого на жидком стекле 
‘с уплотняющей добавкой или нанесение мастики битумной горячей в 
швы между плитками. шириной 1 мм выдавливанием замазки андези- 
> ‘или замазки диабазовой в швы между плитками шириной 5,5 мм. 
водного раствора серной кислоты на поверхность покры- 


днабазовой под покрытие 


ы можаекы |. 


а 


ви 


тий для окисловки за два раза (код граф 04- аА: 10 
или дизельного топлива для разогрева бит\ МНОЙ 


01—03). 


7 88 
у клалка ров 


Таблица 040. Нормы на 100 м? пола 


к —иЙЙЫд1 ыы, 
Вид прослойки 


Е 


5. 7 Ч 5 
я 8 д, 2 5 
= я е] а. = 
= ‹ "2 
с „= ооо рга 
Е З =; 55 = > с я 
Д я 2 я 5 бое д а 
. Е Е Е с) >в 5) д 
> 56 я ом = о 
|. Матернал 5. 2 Е Е ЕЯ Е 9 
М 7 У Ня С 2 
М > ЕА 2, = Бо © = 
м © ЕЯ Е) | о = я 
5 с о я ЕН 2 > Я 
| Е оо С с 5 
а а. я аня с < > 
9 Е > | бе | х о Е Е 5 Е 
л = 219 =] = я с) С) © 
т ар 2 Я Б Ех Е э) су $ 24 
- № ЕС о о ох о 5 = = 
см яы $ 5 саб я 5 о 
щ а.к с. = = в > с Е ея 


& Е 
плитки керамические, 150х 
я _ Х50ХИ мм 

или 

то же, кислотоупорные кера- » — 102 02 102 102 
ческие, 150 < 150х330 мм 
ав грунтовочный кг — — 69 — — 
Е. _В том о. 
.? — битум Б » 

_ бензин > 


03 


екло жидкое 
_ натрий кремнефтористый 
андезитовая 
битумная горячая, 
= 1,3 т/м 
‘вор цементный марки 150 м? 
марки 300 » 
кислотоупорный на » 


— 


= 
тъ 
е 
= | 
м 
| 
|| 


обавкой 
=: андезитовая, == 80 


я 
[2 
| 
| 
| 
| 
> 
н 


гек Э жидкое 4 » И 6) ува ту О Я бт 16 
мы > а Е => Е. 1803 а 
сз го Ы" 5 Е. 25 — | 1950-1 18 


жидкое м `4 Е: 
ий кремнефтористый » = 
диабазовая » = 
а серная б й Б 
‘серной кислоты вод- » == 


| учу 5 =. 

ЗЕЕ ТИ! е 

ЗЕЕ Т | 

тее 5 

= № 7 

езе 11 е 

-— © — 

СЕЗ ЕИ 8 

а и ИЕМИН Н ӘРЕ ВД ООВ 

– 00 — 

| О И ЕЕ 

вазу 5 аве 


ж 
ке 
1557 
> 
[5 
а 
> 
о 
| 
| 


т. 


‚ Настилка п 
285 (5 41] нь цементных, 


Состав рабочих операции 


олов нз ксилолитовых, асфальтобетонных, 
мозаичных плиток 


я Ф й мяст толщиной слоя [ими Г; 
Нанесение горячей битумной мастики толщ 4 (код 
Г слоя из битумных и 


" 
граф 01 02) на поверхность тидроизоляционного 


дегтевых материалов или ПОД ШОГО И ея 1 ми 
(код графы 03) на бетонную тЫ ці кладка Пе Ка толщиной 
слоя 25 мм для втапливания на слой горячей битумной мастики (код 
траф 01, 02). 3. Укладка цементного раствора толщиной слоя 12,5 им 
под покрытне из бетонных, цементных, мозаичных или ксилолитовых 
плиток или нанесение мастики битумной горячей толщиной слоя 2,5 ми 
под покрытие из асфальтобетонных плиток. 4. Раскрой плиток. 
5. Укладка плиток. 6. Укладка цементного раствора или нанесение ма. 
стики битумной горячей в швы между плитками шириной слоя 1 мм 
выдавливанием. 7. Укладка песка толщиной слоя 30 мм для тверде- 
‘ния покрытий из бетонных, цементных или мозаичных плиток. 8. Нане- 
сенне водного состава из сульфанола и 10%-ного раствора поливинил- 
фурфурола для пропитки поверхности из бетонных, цементных или 
мозаичных покрытий. 9. Разогрев битумной мастики с применением 
дров илн дизельного топлива. 


Таблица 041. Нормы на 100 м? пола 


Типы покрытия из плиток 


'Матернал 


Единица из- 
мерення 
бетонных; 
цемент- 
ных, мо- 
занчвых 
ксилоли- 
товых 
тобетон- 
ных 

За 

я 


асфаль- 


№ 


Плитки бетонные м? 102 — — 01 
Ы 10 же, цементные м? | 102 — — 02 
уў э мозанчные, 400х400 мм| м | 102 — = 03 
х $ іксилолитовые, ^ 
250250 мы. : м? — |102 = 04 
же, асфальтобетонные - м | —– — 102 05 
оО ча я с 
створ цементный марки 150 м 1,3 1,3 — 06 
я горячая, кг 133 133 337,2 07 
8 т/м 
гав огрунтовочный кг — — 44 08 
ЧЕ" м числе: 
ОИ кг — — 14 09 
Е. 7 ый из сульф л 104 = 0 И 
у Миз сульфинола л } = =. 
оа го раствора поливи- 


0 
а 

песок крупностью 2,5 мм м“ 0,26 0,26 = 12 
_Песок для строительных работ | м — 


Продолжение табл. 04 


И... 


м 0,2 0,2 | 0,49 | м 


ное топливо кг 17,1 17,1 42,7 15 


Привязка к ЕНиР $ Е 19—19 


286 [5 42]. Устройство чистых бетонных полов 


Состав рабочих операций 


\ Нанесение мастики битумной горячей толщиной слоя 1 мм для 
0 товки. 2. Раскрой брусков ‘строганых для маячных реек, 3. Уклад- 
_ка брусков для установки маячных реек. 4. Укладка бетонной смеси. 
— 5. Укладка песка толщиной слоя `30 мм для твердения покрытий. 
есёние водного состава из сульфанола и 10%-ного раствора по- 
илфурфурола для пропитки поверхности покрытия. 7. Разогрев 
ики битумной с применением дров или дизельного топлива, 
к 


Таблица. 0120 ШНормы на 100 м? пола 


ЕЕ покрытия, мм 


Матернал 


Единица из- 
мерения 


5 


бетонная | 
„битумная горячая, | 


тав водный из сульфинола 
9% -ного ‘раствора поливи- 


илфурфурола р 
ок для строительных р 


Зельное топливо 


$ Е 19—31 
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287 [$ 43). Устройство чистых цементных полов 


Состав рабочих операций 


1. Нанесение битумной горячей мастики толщиной слоя 1 
огрунтовки поверхности. 2. Раскрой брусков строганых для 
реек. 3. Укладка брусков для установки маячных реек. 4. Ук; 
ментного раствора. 5. Укладка песка толщиной 30 мм для тве 
покрытия. 6. Нанесение водного состава из сульфинола и 10% НОО 
раствора поливинилфурфурола для пропитки поверхности 


покрытия 
7. Разогрев битумной мастики с применением дров или дизельного 
топлива. 


ММ дл 


“аячных 


Ладка 


Таблица 043. Нормы на 100 м? пола 


( Толщина пої:рытия; мм 

`: Единица К 
Материал измерения 20 | 30 | 40 ее 

Е НИИ И 

Раствор цементный мар- МЗ ‚ 2,04 3,06 4,08 | 01 

ки 200 

Мастика битумная горя- кг 133 133 133 02 

чая, ү= 1,3 т/м? зода 

Состав» водный из. суль- л 10,4 10,4 10,4 03 


финола и 10%-ного ра- 
створа поливинилфурфу- 


ола 

лесок для строительных м3 3,06 3,06 3,06 04 

абот 

руски строганые м3 0,01 0,015 0,02 | 05 
25х20 мм | 
Дрова или м 0,2 0,2 0,2 06 
дизельное топливо кг 17,1 17,1 17,1 07 
Код трафы | 01 | 02 | 03 
`Привлзка к ЕНиР . | $ Е 19—32 


288 [5 49). Устройство асфальтобетонных покрытий полов 


м к Состав рабочих операций 

ичре. 
б Нанесение трунтовочного состава толщиной слоя 1 мм на бетон: 
ю поверхность. 2, Укладка готовой асфальтобетониой литой или 
ТКОЙ смеси, : 


Таблица 049. Нормы на 100 м2 пола 


= Толщина покрытня, мм 
Но я 
Материал о Код 
НЯ 5 25 | 40 50 строки 
[12:95 
р тобетоннан, т 5,54 | 8,67 | 11.08 | 01 
Ма 17 т/м 
‚ жесткая, \==2,27 т/м т 5,79 9.07 11,59 02 
‚ грунтовочный кг 69 44 44 05 
ом числе: \ 
ум БН-У КГ 21 14 14 04 
- КЕ 48 30 30 05 
| 01 | 02 | 03 
язка к ЕНиР | $ Е 19—33 


К В ау А 
289 [5 52]. Настилка полов из чугунных плит 
Е 3 Состав рабочих операций 


Укладка цементного раствора толщиной слоя 40 мм или песка 
ной слоя 80 мм для прослойки. 2. Укладка чугунных плит, 
ідка песка толщиной слоя 30 мм для твердения покрытия. 


Я 5: ОНО на. 100. м2 пола 


Вид прослойки 


Единица Е Код 
Материал измерения | сок рав строки 
ный 
ты чугунные, 2484248 мм мё 100 20 01 
е, 298298 мм мё — 100. 02 
М для строительных работ м 8,3 3,06 | 03 
цементный марки 150 м — 4,1 04 
А ыал. 
ртрары мы | 0 | 02 
Привязка к аа | $ Е 19—23 


290 [8 53]. Настилка полов из шлакоситалловых плит 


Состав рабочих операций 
1. Нанесение грунтовочиого состава толщиной слоя 1 мм (код гра- 
фы 03) ла бетонную поверхность или горячей битумной мастики тол- 
° щиной слоя 1 мм (код граф 01, 02) на поверхность гндроизоляционно- 


409 


‘пой 96 мм для отапливания па слой горячей битумной Мастики 
т 0 02), 3. Укладка цементного раствора или ки; туп 
а ПЕ д на кидком стекла с уллотняющей добавкой толщиной 

я нм или нанесение мастики битумной горячей толщиной сл 
25 мм, 4, Раскрой шиакоситалиовых плит, 5, Укладка шлако. ТА 
вых плит, 6, Укладка цементного растиора на жидком стекле с 
няющей добавкой или нанесение горячей битумной мастики в швы 
шириной б мм выдавливанием из прослойки, 7. Укладка пе ка 


Пила. 0 Мелани 
влои на битумных и дегтевых материалов, 2, Укладка песка т мн 
№ и 
. 


Уйлот 


тол* 


щиной слоя 30 мм дия твердения покрытия (код прафы 01), 8, Нан 
сение водного раствора серной кислоты на поверхность покр! 
_окисловки за два раза (код графы 02), 9. Разогрев м 
нением дров, 


яТиЙ ДЛЯ 
астики с приме- 


Таблица 053. Нормы на 100 м? пола 


Вид прослойки 


аство 


Е я 
я 4 ар 
м У Е: Ея с; 
Б Ре авв. в 
и | Я РЕ Е Код 
т Материал д ЕЕ строки 
$ 7 а 0 
РЕЯ 


мастика би 
Горячая 


стекл 


ГӘ 
ое 2 
20 со. 
ых щей добавкой 
Е Ш 


р 


ементный | 


кислотоупорный на 
стекле с уплотняющей 


ВОД! ерной кис- 
для строительных работ 


291 [5 56). Устройство полимерцементных наливных 
бесшовных полов 


- Состав рабочих операций 
' Нанесение водного’ раствора поливинилацетатной эмульсии для 
унтовки поверхности. 2. Нанесение шпатлевки поливинилацетатной 
‘огрунтованную поверхность. З. Нанесение мастики пол 
д выравнивающий слой, 4. Нанесение мастики полимерц 


Таблица 056. Нормы на 100 м? пола 


Единица к 
Материал измерения Количество 2.73 
вор водный поливинилацетатной кг 40,1 01 
персин 

тлевка поливинилацетатная КГ 242,1 | 0 

гика полимерцементная кг 371 03 
ом числе; н . 

исперсия поливинилацетатная кг 138,6 04 

ртландцемент марки 400 кг 90,8 05 

аршаллит кг 45,5 06 

песок кварцевый кг 82,9 07 

К железный КГ 14,3 08 

| 7 
$Е 19—34 


_ 292 [5 58]. Устройство поливинилацетатных покрытий полов 


Состав рабочих операций 


Нанесение водного раствора поливинилацетатной дисперсии для 
овки поверхности. 2. Нанесение шпатлевки за два раза на 
унтованную поверхность. 3. Нанесение мастики поливиннлацетатной 
‹ выравнивающий слой. 4. Нанесение мастики поливинилацетатной 
толщиной 3 мм. 
Бем. 
вы 


Таблица 058. Нормы на 100 м? пола 


Едниица 


Материал измерения 


° Раствор водный поливинялацетат- кг 43,3 01 
_ ной дисперсии 9 
< Ппатлевка поливиннлацетатная кг 84 02 
ам 


Пров рвение табл. дио 
10 


в сея | и 4 
етан Шта Г) 

В том числе; е ( 
1 | АТНИЯ 10 7,9 04 

мӣ | О 0( 
портландцемент марки 400 КТ р А (и 
песок для строительных работ А Ко 07 
кг У [и 
вода , } 
Мастика полишлацотатшая р у 
В том исло; Кг 192,8 09 
дисперсия поливинилацетатиия кт 200,4 10 
маршадлит КГ 86 Н 
смола Кт 7,8 12 
кислота ортофосфорная 205 «пая кг 0,2 3 
сури кг 0,8 14 
охра Л 70,9 15 

вода 


Код графы 01 


ИПринязка к Нир | УЕ 19—35 


ПРИЛОЖЕНИЕ 


Переводные коэффициенты для исчисления площади действительно 

окращиваемой поверхности оконных и. днерных заполиений, лелных 

изделий, металлических решеток и проволочных сеток и поверхности 

приборов центрального отопления, водогазопроводных, стальных и 
чугунных труб $ 


Окрашипаемая поверхность Заполнения оконных, балконных и двер- 
пых проемов определяется по площади заполнения, исчисленной по 


паружному. обводу коробок с применением коэффициентов, приведен- 
пых в табл, 1. 


б 


Таблица 1 


В том числе 
Заполиения детали про- 
олифленные 


№ 
Количество переплетов строки 
в проеме 


_ Оконные проемы жилых и общественных зданий 
ые переплеты Каменные 


| Деревянные 


1 | 2 3 | 4 5 

: Р 
оконной доски | Каменные 1,2 | Вар 8] 
| | 

ая 

е переплеты | То же — р 2 д 
оконной доской | 
— | | 

В ы Е | Г Ї 
оконной доски | Каменные Е 2,2 | — ыу 
| 

Перегородки 1,6 | == 0,7 | = 

деревянные | Каменные | 1,75] 3,5 0,45 | 0.9 | 


Оконные проемы промышленных зданий 
до 4 м 55 же | 21 | 3,2 62.) 02 | 


боле фы | > | | 26 | оз | 02 | 


2 ых бе 
ыы ний НЕ двери 
ые полотна | | 21 | 3,5 | — 


ные полотна | > Е 
9 | Дверные КЕЯ 


дверные по-| » 


=== Деревянные 2,7 


ИЕ 2 РЕНИ 


"| 

| 
НЫЕ 

| 

| 


Продолжеяие табл, 


А 


© 


Продолжени 1 


Обрамление открытого 
проема 


Примечания; 1, Плошаль окрашивания фрамуг в наружных 
окрашивания заполнения соответствующих типов оғ 

проемон, 2, Коэффициенты для опрелеления плошали 

лиериях проемов в каменных стенах не 


личивать на 0,2, 3. Коэф. 
аполнения дверных проемов 


и с коробками на всю 
стствующие коэффициенты увеличивать на 0,2. 


Лепные потолки 

Объем работ по окрашивани 
площади горизонтальной проекци 
рласно табл, 2, 


ГА 
ю лепных потолков исчисляется по 
исе применением коэффициентов со- 


Таблица 2 
ў ` Насышенноеть лепкой, проц, 


ИП 


р мениние; Масышенн т 

у ре каши проекции И бт 160кай БДР МКалоте, с нохой, на == 
К. 
Приборы. центрального отопления 
Поверхность окрашивания торон) приборов центрального 
аа нсчнеляется по поверхности. нагрева приборов согласно 


571 ә 
Таблила 3. Нозерхиостя нагрева одного элемента (секции) 
| системы Главтосстроя н НИИсантехники 


2 Ддива СЕЕШЕХ по ЕСЕЕаМ 
ре} зрубы, мы 5: аа 
ежа ОДЕОТО элеметт2 | == | Е 
| ЕЕ | 250 | № | и | 1901 юэ! 5 
| 85 | 1 | | = 
| і | | 
20 | 0,5551 0,75] 1 | 12114 |1 
20 |07 | 0,951 1,25| 1,5 | 1,75] 2 
20| 15 = 1:25] 1,6 | 19|22 | 3 
| | | | 
а Ге 
ББ АХ 
‘блица 4. Поверхности нагрева одного злемента (сексияи) 
отопительных приборов 
Е Е 
& -———|—6% 
Типоразмер 25 Примечание № 
= 2. строки 
88 
2 5 
1 
2 
З 
4 
5 
А 2 6 
РСГ-1-1-3 ‚73 | Блок из двух па- $ 


нелей одлноряд- 
ный 


Л | И 
с гаре змесвиково- 


панель 
— то типа РСГ-І 


3-67 


Продолжение табл. г 


3 
| 
го тнпа РСГ-1 НЫЙ 
РСГ-1-2-3 | 146 | Тоз же двухряд- | 14 
НЫЙ 
РСГ-1-2:4 | 1,86 | То же | 15 
в Г Ги 


СНЫ 6 
РСГ-1-2-9 АТО 85 | 


20 
Радиаторы Е РСГ-2-1-3 0,65 21 


1 А ===- 

к Ч каваль тайа Еван | в а. 

ВСЕ» РСГ-2-1-4 0,84 | нелей одноряд- | 22 
а | НЫЙ ер 


РСГ-2-1-5 1,05 


паи 
РСГ-2-1-9 [1,98 | | 27 


РСГ-2.2.8 | 3,52 | , [зз 


Продолжение табл. 4 


| 
змеевиковые типа | 
| | 
Са клтл [081 | Одиночные | 
КЛТ-2 | 1.08 $ Г 36 
клтз | 135 | 3 | 37 
қлт4 | 152 | › | 38 
асана Е 
қлт-6 | 21е | » [5 
қлт7 [27 | >. [ 
КлТ-1 | 1,62 | Спаренные | 42 
эклт-3 [27 | 7 | 44 
2клт-4 Е Е | 45 
КлТ-5 | злз ж Е 
2КЛТ-6 [432 а. > | 2 
кт Бе | › Е 
тина | 16 | ов | Одннарные [1 
р раар а инер з ШГ 
15к1-0,6 | 1,33 | у | З 
151-07 | [4 
15к1-0,8 [577 » в 
15к1-0,9 | 1,99 | » | 5 


Прод тени, 


МРЦМЕСРОБИНМННИНННРИ 
рари 
твои | | 
} 


Я 7 | 
198 
тти ди.) вало о | Озяварные_ | | 
Ио Тая БЕ -^_ | 
16-2 |205 | , | 
саа | 288 | › Е Г 
16к1-1,4 | 81 » Еи 
15к1-1,5 | 382 | » |2 
154116 |354 є. [в 
16к1-1.7 | 36 | у | 4 
15к1-1,8 | 3198 | » | 15 
15к1-1,9 | 42 | з | 16 
15к1:2,0 [442 | А | 17 
ее ко "Та | 15520,4 1,76 | Спаренные | 18 
5 15к2-0,5 [2,2 [> [1 
15к2-0,6 | 266 | 7 | 20 
| 15к2:0,7 Е | у | 21 
2 15к2:0,8 [3,54 | Л | 22 
е сы. 15к2.0,9 [398 ==» | 23 


15к2.1,0 | 4,42 | а 


| -15к2-],2 163 | Э | 26 


У | ел Г, [2 


| 15к2-1,4 6,2 


Продолжение табл | 
В 
1 | 
и _—_ 
Конвекторы типа | 20к2-0,4 16 2 СШ | 
«Прогресс» —20к2 


20к2-0,5 


20к2-0,6 т | 
20к2-0,7 г | | 
52 | 


20к2-0,8 


20к2-0,9 


20к2-1,0 


20к2-1,1 


20к2-1,2 


20к2-1,3 


20к2-1,4 


20к2-1,5 


20к2-1,6 


20к2-1,7 


20к2-1,8 


20к2-1,9 


20к2:2,0 


‘ 


Примечание, 0,4; 0,5; 0,6 ит, д, условная длниа, м, 


пил 5. Поверхности нагрева и размеры чугунных ребристых 
элементов 


Размеры одного эзлемен- 


СА та, мм 
7 Поверх- 
Тип элемента ИИ т На: № строки 
размер (46) ребри- 
ребер етых труб 

рямоугольными ребрами | 130230 845 | 177 1 
. 970 2,05 2 
1095 2,34 3 
175 1000 2 4 
1500 3 5 
2000 4 6 


аллические решетки 
м работ по окрашиванию решеток исчисляют по площади их 
ной проекции (с одной стороны) без исключения промежут- 
ежду стойками и поясками с применением переводных коэффи- 
ов согласно табл. 6. 


Таблица 6 


Степень, заполнения 
решеток, проц. 


Разновидность решеток’ = - Е а 
р более 
до 20| до 30| 30 
> (типа парапет- 
жарных лестниц, |і без рельефа 0,5 45 в: Л 
лочных сеток с} — 
ри т: Ш) 
й сложности (ТИ-| без рельефа т ? Е у 
‚лестничных, балкон- | с рельефом 
ит. п, 
(типа радиа- 
художествен- | с рельефом — == Р) 3 
| а | б | в | 


— Трубы 
р ность окрашивания стальных водогазопроводных обыкновен- 


труб, включая выступы от фасонных частей и крючья, принимать 
, 


421 


Таблица 7. Поверхности стальных водогазопроводных труб 


Диаметр Поверх- По Поверх. с. 
ность Еи 1 ность . № 
25 в дюймах ЕЕ ки В мм в дюймах о 00; 
15 1/2 0,11 1 32 11/44 0,18 4 
20 3/4 0,13 2 40 11/72 0,21 5 
] 0,16 З 50 2 0,26 6 


Примечания: |]. Поверхность | м водосточных труб днаметром от 100 
до 220 ым, включая ухваты, стыки и фальцы, принимать равной 0,035 м? Ж 


рубы соответствующего диаметра. 
2. Поверхность окрашивания смывного бач 


кронштейнов принимать равной 0,7 м2, 


. 


| {Т МЮверхность окрашивания 1 м чугунных труб и фасонных частей, 
_ включая выступы от раструбов и крепления, принимать по табл. 8. 


Диаметр = г Диаметр Б |. 
ность а о т ность с БЕ. 
_ вм |в дюймах 99 65 в мм | в дюймах || О ки 
Е 50 2 0,28 1 125 5 0,59 4 
м Е 0,37 2 150 6 0,72 5 
ма; 4 , 3 
умы Васы | 
5 Прочще поверхности 
®— При окрашивании наружных бревенчатых стен, обмер которых про- 


тся без огибания бревен, к площади обмера добавлять 5%, 
ри этом площади оконных и дверных проемов. При наличия 
Юв, пилястр, откосов, наличников и т, п.) площадь 
П к проемов. от общего обмера бревенчатых стен не 
'е с тем ие прибавлять площади обделок. 

‹рашивании поверхностей по вагонке исчисля- 
поверхности, замеренной без огибания ка- 


С, улучи 
иентом 1,2 (на учет рельефа), 


ра >> 
З И Улучш 
извостковым рас 


р 


гей, 


про“ 
5 %, 
гичий 
лцадь 
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1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ (Извлечение из 
вых комплексных норм на строительно-монтажные работы, вып. 2) 


ИО а: у 5. 


). Оштукатуривание поверхностей с а бонаннм нанесением 
Ус грунта ‹ . т... 


Е вручную о я 
Штукатурная обработка бетонных ‘поверхностей 5 


). Вытягивание тяг, выделка падуг, Ч углов. . 
от работы. " тоб" рыр р о, 


Насечка поверхнс е. Рома реди" 
2, ЕДИНЫЕ НО! 


756 ленне из м 8 ЕНиР, вып, 1) 
нческая часть. .. о Фр чт а със д иан, 


б 


я ә 
СТС 
зк: 
Т б 
эры 


= = 1). Подготовка Нет, под оштукатуриванне Ад 

— 1—2). Оштукатуривание поверхностей. . . . . сай 
1—3). Итукатурная отделка проемов ‚еее 

—1—4). Оштукатуривание подступенков . . ме 
—1—5). ЮЕ атурная обработка бетонных поверхностей а 
—1—6). грная обработка внутренних швов ее сборным 


АЗУРА) У 


э ма 4: ь 


. 
. 
. . 
. 
. 


ОАА а е а е аль 


рорезка рус ель 
10). Обработка декоративной штукатурки А = 
—11). Отделка поверхностн штукатурки набрызгом м = 
—12). Торкретирование. поверхностей . .. . Т ия 


5А Полача раствора в бункер на этажи с помощью раство- 


’ разные. работы № о а 
ИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕ: 


Извлеченне из Общих производственных норм расхода материа- 


роительстве, сб. ПЕТРЕ ае 
КАННА СПБ ЕБ ее > 
товка поверхностей под штукатурку д. еее + + 
туривание фасадов известковым раствором . . . с ча 
атуривание фасадов цементным раствором . а 
ивание фасадов цементно-известковым - раствором 

че ная, с укалурка рен колонн известковым 


. . . Г . , ` * а 


х штукатурка поверхностей внутри “зданий известковым 


м Простая штукатурка "поверхностей внутри Зданий цементным 
($ 10). Простая 7 штукатурка пове . 
раствором . ая штукатурка поверхыостей внутри зданий известковым 


} ГС злу. ЕР 
(5 1 о). Улучшенная штукатурка поверхностей внутри ‘зданий цементным 


1). Улучшейная штукатурка ‘поверхи 
ковым раствором хо ма аА а аА В РАА од 


рхностей. внутри зданий цементно-изве- 


остей внутри зданий ‘цементно- 


„ . 


Е АЯ ЧАСТЬ , О . . + . . . . . , . . . . 
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А {6 14). Высококачественная штуметурха поверхностей внутри злапий ,,.. 
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85 (5 15). Высонокачествени 
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36 (6 16). Высококачественная штукатурка поверхностей внутри зданий це. 
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кв 6 > о асрар с различными декоративными Веры» Р" 120 @ 8110 
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В (Извлечение из Общих и норм Е материа- 
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ческая чагть, 


и). Облицовка стен, столбов и откосов Кеввылзецанкн и мозанчвыми 
и на цементном растворе 


35). Заполненне швов раствором при облицовке стен, столбов и отко- 
рамнческими и мозаичнымн плитками 


037). Облицовка стен н столбов глазурованной плиткой на полимер: 
й мастике ‚ . 


. Облицовка стен стеклянной плиткой о 


. Облицовка стен стеклянной плиткой марблит =. 

0). Установка карнизных, плинтусных, угловых фасонных Элементов 
цовке поверхностей глазурованной плиткой . 

у Зоя ате стен картами из малогабаритных плиток 


Облицовка стен и колонн фрезерованными транитными, мрамор- 
стняковыми н доломитовыми плитами 


ями 

= Облицовка ступеней А 
Т). Облицовка стен полистирольными. плитками ре в я 
20). Облицовка стен дрсыссцсстоужетными плитами, фанерованным 
ло деревянной обрешетке . 

Е Облицовка потолков декоративно- акустическими плитами типа 
«Мелодия», АГШ, АГШТ по готовому каркасу . 


дел 3. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ . 


1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ (Извлечение из 
упненных комплексных норм на строительно-монтажные работы, вып. 2) 


ОЯТ. оо > 


. » . . . 


16). Масляная окраска деревянных плинтусов и галтелей Гавно. 
Масляная ЗЕЕ деревянных поручней (шириной до 200 ‘мм 


Масляная окраска металлических ‘поверхностей о со 
Окраска фасадов . . о о с са 
Кабенновая аска оштукатуренных поверхностей кистью. 


Вытягивание филенок масляным или клеевым колером ЕУ 
`лава 2. ЕДИНЫЕ НОРМЫ (Извлечение из сборника 8 ЕНиР, вып. 1 


Е8—1—15). 


ато Механизированное РАС поверхностей безолифной 


Ра 17). Механизированное отделывание "поверхностей латексно- 


(5 Е8—1—19). Окрашивание масляными ОСИ балконных А 
из асбестоцем 


121 (6 Е8—1— 
122 $. 


20). Разделывание стен по окрашенной. поверхности клеевы: 


1 | Окраска лаками и специальными составами . . Е 145 
) 


о а о от С 122 
: Известковая окраска поверхностей , с” ни 123 
13). Клеевая окраска оштукатуренных и бетонных поверхностей 125 
14). Масляная окраска поверхностей - 25, 128 
Масляная окраска торцов лестничных маршей и ‘площадок 129 
в развернутом виде) . 139 


м виде) ‚ . ес Е 140 


Е Я а р: М ДЕ 146 
Окрашивание поверхностей внутри помещений я 150 


тизческой впатлевкой а А 178 


179 
авом под мелкозернистую фактуру , = 
В). Окрашивание и декоративное отделывание фасадов 179 


ентных листов . . + 182 


У ДО, фт 183 
2 Вытасивание филенок ста и е ь ча 183 


В  попархности у 2. - 
дельи У | повбрано; тей рельефной Фф 
Отлалывяин } 


ДЕ 7#-1--29) 


Ң К р) а врено и пол приролный \ 
196 9 р 81). Разлельвание пол ДӘ иновоых И шатл 
180 16 ПА | з атовланта окрасочных, груптов ж. Е 
9 08), Григол 6.5. АДИ 
190 ($ 18-12 о рый 
т ева "| 26). Обработка ть ое К Р ДАЕ. | | 
Ты | 131-27). Разные работы . Баев, 0 
у р ВР ' НОРМЫ РАСХОДА МАТ! 
Глава & ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 4:74 


РИАЛОВ (Извлечение из Общих производственных норм расхода м 
о тыс 69. 0) ЗОРОВУ 


ПО Ко НО а ут’, т... , 


129 ($ 52). Грунтование поворхпостей стен и потолков пол окрашивание 
ными составамя ‚, ‚ . . . О н... 

13 ($ 53), Заполнение трещин, раковин и частичное подмазывание неров- 

постей ца поверхности... ,, , 

131 | 01). Сплошное масляно-клеевое 

132 ( 


шиатлевание ‚, , . , . . . 


55), Сплошное шпатлевание па олифе оксоль. ’ ’° ить 
133 ( 350. Клесвое и казеиновое шпатлевание оштукатуренных поверхностеї 
134 (\ 57). Шлифование поверхностей , › 3 


136 ($ 58). Проолифливание поверхностей (за один раз под 
а ое ИЕ; о. 3 
136 ($ 59). Црарлртлвахив ПНВ е ака 
137 ($ 60), Грунтование поверхностей под масляное окрашивание кистью 
138 ($ 61). Грунтование поверхностей под масляное окрашивание валиком 


139 ($ 62). Окрашивание клеевыми составами по оштукатуренным и бетон- 
ным поверхностям кистью . _ 7 = ЗЗА УАР 
5140, ($ 68). Окрашивание поверхностей известковыми составами кистью 
МА ($ 64). Окрашивание поверхностей казенновыми составами кистью . 
142 ($ 65). Окрашивание поверхностей силнкатнымн составами кистью . . 


143 ($ 66). Окрашивание оконных и дверных заполнений подготовленных 
под последнее окрашивание прң применении готовых к употреблению со- 
р то. рыба 
144 ($ 67). Окрашиваняе поверхностей масляными составами кистью при 
простом окрашивании . о. р- И Ы ЗИ, 
145 ($ 63). Окрашивание поверхностей масляны 
простом окрашивании . ..., , . ПИбаини к = а, = 
146 (5 69). Окрашивание поверхностей масляными составами 
‘улучшенном и высококачественном окрашивании . т * 2 = 
147 ($ 70). Окрашивание поверхностей масляными составами валиком при 


все виды окра- 


. 


ми составами валиком при 


кистью прӣ 


лучшенном и высококачественном ВИНЕ АНИ и” 
48 (б 73). Окрашивание сантехприборов, труб, вентиляционных коробов 
_ 149 ($ 75). Окрашивание кистью металлических поверхностей суриком 
- 209 ($ 76). Окрашивание металлических поверхностей разбеленным составом 
не. о 
151 ($ 83). Окрашивание металличе 
ными. составами. . , | ры 65 
р ($ 84). Покрытие поверхностей лаком этиноль с различными наполни- 
Я наполни. 
е Е: 0 85); Окрашивание поверхностей водоэмульсионной краской ВА-27 
(0 87) 


ских поверхностей лаками и специаль- 


. Механизированная Обработка потолков под фактуру «Шагрень» 
Фактурное отделывание поверхностей , оп 


` ’ 


гивание филенок. . . 


ыы Я 7), Разделывание стен по клеевому окрашиванию Е ч УЕ 
Зе - К 90). Разделывание. под дерево и естественный АН о-в 

вс 1 $ 92). Окрашивание фасадов силикатными составами а Й 
и а Е 


(5 93). Окрашивание асалов по штукатурке и бетону известковыми 
Ў павловыми составами . 


крашивание фасадов орпаносиликатными. составами‘ ° 
асадов кремнийорганической эмалью КО-174 ва- 


ание фасадов кремнийорганической эмалью. КО-174 с 


ЕЗ 


рашивание поверхностей , мы 
изание поверхностей , . а. 


7 220 
221 


8 


338 ЗВ 


л 4. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 


лава 1. УКРУИНЕННЫЕ КОМИЛЕКСНЫ! 
ных комплексных норм на стройте 


ческая часть, 
$ 29). Оклейка стен обоями 


. 


ПОРМЫ (Изв; 


дыно-монтажные рабыты 
7 


2. ЕДИНЫЕ НОРМЫ (Извлечение 
в" часть, , 


1—28). Окленвание етеп обоями и пленками 
|—29). Окленвание потолков простыми обоями 
ЗЕ Окленвание стен отделочно декор занятой пленкой 
1—31). Оклеивание поверхностей тканями РЕ 
8—1—32). Обинка дверей войлоком, клеенкой 


| МСЕ . 


3. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАСХ. 

, ХОДА МАТЕ. 
ОВ (Извлечение из Общих производственных норм ра‹ А 2, 
строительстве, сб. 15) . Я З с а х 


ческая часть. ` 
02). Подготовка бетонных и писсбеониц полерхно ен д 


на сборннка В РИнР, пи |) 


или искусственной 


ходи материа 


серед 


д обоями , 
ый оштукатуренных поверхнос тей стен ‘перед окленва 
ОО а 
104). Подготовка поверхностей тен, ‘облицованных ‘сухой ѓипсовой 


)ркой н асбестоцементными листами, перед окленванием обоими 
5). Оклеивание поверхностей стен обоями ( без бордюра) и 
06). Накленвание бордюра или фриза , . . 

). Подготовка бетонных поверхностей потолков перед. оклейва- 
1 В). Оклеивание потолков обоями . °. . 

109). Оклеивание стен поливиннлхдориднымн пленками на бумажной 
евой основе . . 

}. Оклеивание стен поливинилхлоридной декоративно: отделочной 
ящейся пленкой (ао: Е; ых > 


ел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 


1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ (Извлечевие из 

ых комплексных норм на строительно-монтажные работы, вып. 2) 

Гаспара у. 35 х оси 

. Остекление оконных и вон лаков и полотен 7 

а 23 ЕДИНЫЕ НОРМЫ (Извлечение из сборника 8 ЕНиР, вып. 1) 

зохмол о ЗЧ мака 

1—33). Нарезка и вставка Стеел ПОБ ТИ м ъъ 

1—34). Приготовление замазк 

аса. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ `РАСХОДА МАТЕ- 
(Извлечение из саса проязводственных норм расона, аа 

телета сб. 15) у 

пеская засть.. . ь С" 


. Нарезка стекол . . 
лее стекол на эластичных ` прокладках и. деревлпиых 


й . . . . . . . . . , 


не ‘стекол на замазке М деревянных раскладках 
к е стекол на замазке и штапиках , . . ` . . . 
7 крепление ‘стекол. 97 замазке и шпильках . , ‚г + + + 


здел 6. УСТРОЙСТВО _ ПОЛОВ е фран че у ‹ > 
га 1. УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ (Извлеление из 
енных комплексных норм на стронтельно-монгажные работы, вый. 2} 
Ине аския ВОТЬ хе м ба ва 


(5 24). Устройство полов по лагам. . . 8 
К ). Устройство паркетн ых полов из отдельных ‘планок; :; 


ЕЗБЕ ВЕЕЕЕЕ ВВ 


? ‚ 26). Отделка поверхности паркетных полов ‚ ‚ , › + 
195 07). Устройство торцовых полов . . 

& аа Покрытие полов 2 Еровумом, релином, шеётиграниой резиновой 

Е 29). Настилка полов из поливинилхлорилных и кумароновых плиток 

30). е стилка полов из керамических, пемевтных н ы плиток 

27 астилка полов из ковровой мозаики . . - СТ" 

83 2). Устройство полов нэ плит естественного камня, , , + + 


о. 


_ 200 ( 


енн н 
вы! 1 


262 
262 
253 
275 


279 


27 
= 
22 


4 


го 
У 


а ў " ТЕТЕ ЕТТЕ ТТТ 


$ 

мл 5 ы увеводстяа ААА Роны Ш 
< $ © Оеаь КОА атна одни 
И К №: Мастык аиа па счел дига 
КУ { М УУТролеумо подом п атего пефаяьея И перална 
$ МК). Мата НИ ил м акоситаНАНаы о Пт 
9 р. Урота цементных ттн 
0 м УСуройетАо бетп полон 

№ ($ 40). Устройства полой на Ко у орар. прита 
Зо К №). Уро сАцослойньх ОВОШЕН ПАЛИ ра 


гаава 3 ЕДИНЫЙ НОРМЫ (1 лалеченца оз ббро 19 ВНР) Р 


Техиаческая часть А" Ша 1. ч Ф 
931 К) Біз), Укавака лаг. . : Тао С 
М» Боо) устройотцо дощатых пастнлон Т; 
93 К 59-3. Устройотпо чистых дощЩатых полов по уложенными лағви 
за (9-4), Устройетао чистых падом ия потовых деревянных питов по 
ожоаныыхе лага ооо, м 

5 (5 Е19=5). Салома осгрожка дощатых полов отрогальной машиной 
215 & 69-6). Подгоховка паркетных планок. уа, У 
7 (ў Ет9-7), Устройство паркетных полов из отдельных иланок и паркет 
о ое с. бо. С Пк НЫ: у 
#1 Ц Е 9-Х. Устройстьо паркетных полов на щитов,’ 
33 (у 59-5). Отделка поверхности паркетных полов. ,., , ,, 
220 (Ў 613-10}. Устройство полов на древесных пли... 


Техническая часть. . . о. ЛОО 2, , , 

331 (ў Е). Покрытие полов иннолеумом на мастике, ‚ ‚, ‚, 

3222 ({. 619—190), Покрытие полов опа, 

` 223 (ў Е19—13). Покрытие полов иинолеумом насухо, , ., ‚о, 
24 (ў Е19—14). Заготовка ковров линолеума по размеру помещений 

295 ($ Е1Ә—15). Поқрытле полов синтетическими ворсовыми коврами ли- 
а е 


. . 
. +. 
. . 


326 ($ Е19—16). Покрытне полов коврами поливинилхлоридного линолеума 
на основе, заготовленных по размеру помещений, ‚ , ., 
2227 ($ Е19—17). Покрытне полов синтетическими плитками, ,; , 

о оческа есть. .о ааа: праге ат 


323 ($ Е!9—13). Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток 


929 ($ Е!9—19). Устройство полов из керамических, цементных, мозаичных 

а ирэморво-цементных плиток о. о п мые. Ко 

ЕД та 1519—20). Устройство полов из ковровой мозаики. ... , , , 

. 331 ® Е19—21). Устройство полов из плиток природного камня. , ‚, . 
` 239 ($ Е19—52). Отделка полов из природного камня... ; 
233 {$ Е!9—23). Устройство полов НЗ) ЧУЛУННЫХ ПИК о, о. 

у {5 А Устройство полов из стальных перфорированных плиток 


к - . Устройство полов из шлакоситалловых плиток. . ау 
36 ($ Е19—26). Устройство полов на шлакобетонных плиток... . 
37 (ў Е19=27). Устройство полов из илилок 'белокаменного литья . . . 
238 (ў 19—25). Устройство полов из боя керамических плиток на лестнич- 


2. Маа со 7 о аа оа нона: оола 
ачан нескня часть: а. аза. З 
3 (5 Е!19—29). Устройство мозанчиых Е полов . 
($ он мозаичных (терраццевых) полов З 
{$ Е19—31). Устройство бетонны; . 
$ Е19—32). Устройство цементных полов `` У А 
$ Е19—33). Устройство асфальгобетонных полов ее. РИ 
В19—34). Устройство однослойных пластичных полимерцементных 


ЧЕ С Сай = . . - . . . . . м . б . і 
(5 Е!9—35). Устройство поливинилацетатных полов, . ,  . ь . 
лт рео ТМА 
Устройство песчаного подстилающего слоя г 

стройство шлакового подстилающего слоя. , 
М ство (бетонного подстилающего слоя Е 


© щебенозного подстилающего слоя . . 
ка поверхности основания под наливные поливи- 


у 


е 


В 


Е 


16 


и 


Жа) 


© > 


Ў! 
мг. 


575 
е бо По о, Е УШТ 0 


Е А е 7 о ВИИИ 
чогоатоснова ЕЕЕ. 
ек из древесных плит. о... , 
1 ЭСИС Е рун УЛО а а 
стяжки с нанесением раствора раство- 


о оо тоты: та У Е а) 


ое: ә. 


519-45). Устройство стяжек из легких бетонсь 

19—46). Установка деревянных плизтусов и галтелей я 
Е19—37). Установка пол: ивинилхлеридных г 7 н р Ба 
88-3}. устройство цементных пливтусбв т 
© 19—29), Устройство плинтусов из плиток 
< Е19—50). Устройство плинтусов из терраці 
192-51), Установка вентиляниовных за пет 
619-552). Приготовление алака 
Е19—53). Приготовленые террац рас 


а 3 ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАС сене МАТЕ- 
ов (Извлечение из Общих производствена 
Б Сероштельстве, сб. 16) . . . . 1, . 
АИС СК ањ часть... 1 и 
3). Устройство сплошных стяжек... . . т 


це: 


„Устройство сборных стяжек . . = с рр 

( 6). Устройство подстилающих слоев под различные типы покрытий 
7). Укладка деревянных а по серекрытиям . ия 
55 Укладка л деревянных лаг по кирпичаым столбикам Ч. = ў 


. Устройство дощатых полов и ож 55. 
‚ Настилка штучного паркета по дощатому настилу 
„ Настилка полов из штучного паркета на прослойку 


` Насталка полов из паркетных досок по уложенным лагам 
. Отделка поверхности паркетных полов . , а "а 
‚ Настилка полов нз паркетных щитов по уложенным лагам 

. Настилка полов из древесностружечных плит по уложенным 


Б. Установка деревянных н полнаныйлхлоридных плинтусов. 

ЗВ). Установка пливтусов из плнток н устройство плинтусов для кси: 
асфальтовых, терраццевых (мозанчных) и цементных полов. 
„полов из линолеума на теплозвуксизол ирующей ке- 


Покрытие полов ‘многослойным ‘реавном бес подосноаным 2 
. Настилка полов из поливинилхлоридных, асбестосмодячых пда- 
к ва мастике \ клеях на осцове синтетических и натуральных каучу- 
плиток . кз 
т | } покрытий полов. , . 
ат ‚ полов. плит естественного камня . . Е: 
40). Настилка полов нз керамических и кислотоупорных керамиче- 
тоупорных керамических плиток . 
пр астилка полов 5 ксплолитовых, асфальтобетонных, бетонных, 
: мозаичных плиток . Ин ъ чл 
р Устройство чистых бетонных полов г. у. 


7 30). настила 1 ‚поз 


ройство чистых цементных полов. .„ 

х К Аа тда асфальтобеговпых покрытий полов 

48. Я Наствлка полов из чугунных цайт. . . - 
Настилка полов из шлакоситалаовых плит. . 
. Устройство полимерцементных наливных бесшовных полов 
Устройство поливинилацетатных похрытий полов . $ - 


кее. 
- +... 


жи ере ч 2 
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